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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa zamówienia: 

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW 

w iejs owoś i Czoł a g . Bara ów 

 

 

Głów e kody CPV 

36535200-  I stalowa ie wyposaże ia pla u za aw i podo y h ele e tów. 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest budowa placu zabaw wraz 

z wyposaże ie . Zaprojektowa o pla  za aw o powierz h i 220,5 m2 o nawierzchni piaskowej. 

Wszystkie o iekty wyko ać zgodnie z Projektem Budowlanym. Specyfika ja o ej uje w sz zegól oś i 
wy aga ia doty zą e właś iwoś i ateriałów, sposo u wyko a ia i o e y prawidłowoś i 
poszczególnych robót budowlanych. 

1.2  Zakres zastosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi ześć Doku e tów 
Przetargowy h i wi a yć wykorzysta a przez Wyko aw ów iorą y h udział 
w postępowa iu o udziele ie za ówie ia pu li z ego a udowę pla u za aw. Ni iejsza 
Spe yfika ja o ej uje zakres ro ót ra ży udowla ej, sz zegółowo określo y w Przedmiarach 

Robót. 

1.3 Ogól e wy aga ia doty zą e ro ót 

Wyko aw a ro ót jest odpowiedzial y za jakość i h wyko a ia oraz zgod ość ze Spe yfika ją 
Te h i z ą oraz pole e ia i I spektora Nadzoru, wyz a zo ego przez I westora. Pra e ędą 
prowadzone przy obiekcie zy y  i w związku z ty  ależy wydzielić tere  gdzie ędzie 
prowadzona placu zabaw. 

1.4  Przekazanie terenu budowy 

Za awiają y przekazuje Wyko aw y tere  udowy w ter i ie zgod ie z u owa.  
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2.  MATERIAŁY  

2.1  Ogól e wy aga ia doty zą e ateriałów 

Wszystkie ateriały zastosowa e do realiza ji ro ót powi y odpowiadać, o do jakoś i wy ogo  
wyro ów dopusz zo y h do o rotu i stosowa ia w udow i twie, określo y  w art.  ustawy 
Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiarów robót oraz wymaganiom specyfikacji istotnych 

waru ków za ówie ia. Na każde żąda ie Za awiają ego I spektora adzoru  Wyko aw a 
o owiąza y jest okazać w stosu ku do wskaza y h ateriałów: ertyfikat a z ak ezpie zeństwa, 
deklara je zgod oś i lu  ertyfikat zgod oś i z o owiązują ą or a ą lu  apro atą te h i z a. 
Wszystkie ateriały i urządze ia użyte do wyko a ia zada ia uszą posiadać świade twa 
dopusz ze ia do o rotu i stosowa ia w udow i twie, a przy i h stosowa iu uszą yć speł io e 
zasady określo e w załą z ika h do ty h doku e tów. Przy zastosowa iu ateriałów 
alter atyw y h ależy poi for ować I spektora Nadzoru i I westora ie póź iej i dwa tygod ie 
przed za ierzo y  uży ie  ty h ateriałów, ele  i h w ześ iejszego z ada ia. 

2.2 Wy aga e para etry ateriałów  

Warstwy nawierzchni: Po usu ię iu warstwy zie i urodzaj ej i zagęsz ze iu pod udowy 

w wyty zo y  kory ie wyko ać awierz h ię z piasku.  

Wykonanie nawierzchni piaskowej na terenie placu zabaw: Po usu ię iu warstwy zie i urodzaj ej 
i zagęsz ze iu pod udowy w wyty zo y  kory ie wyko ać awierz h ię piaskową  okresowo 
wy ie ial ą  gru oś i 20 . Piasek płuka y, o wielkoś i ziar a , -2mm. Nawierzchnie piaskowe 

ależy wy ie iać w yklu o aj iej dwulet i . 

Warstwy podbudowy: Po wyrównaniu i wyprofilowaniu dna koryta ależy ułożyć warstwę z piasku 

o gru oś i . Podsypkę z piasku ależy rów o ier ie rozłożyć a ałej powierz h i pod udowy 

i zagęś ić e ha i z ie w dwó h warstwa h do Js> , . Na prawidłowo wyko a a warstwę ależy 
ułożyć warstwę wierz h ią. 

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 

- Nawierz h ia powi a ieć gru ość odpowied ia do wysokoś i swo od ego upadku 

- Wyko aw a powi ie  przedłożyć ko plet doku e tów od ior zy h doty zą y h 
 nawierzchni.  

ELEMENTY WYPOSAŻENIA : 

Ogrodzenie: Przyjęto ogrodze ie z pa eli zgrzewa y h szerokość przęsła - 250 , wysokość 30 cm, 

para etry:  wz o ie ia w posta i przetło zeń pozio y h; śred i a drutów pozio y h ; 
śred i a drutów pio owy h - ; odstęp po iędzy druta i pio owy i:  

oraz furtkę samo-za ykają a o szer. 100cm. Słupek ogrodze iowy eto owa y betonem B-15 

ko struk ja iez rojo a stóp fu da e towy h w dołku o powierz h i d a do .   i głę okoś i do 
0.7 m 
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Wyposaże ie w pla u za aw według ustaleń z i westore : 

Zestaw zabawowy (np. "zestaw 2" fir y Frajda lu  rów oważ y . Urządze ie zgod e z or ą PN-EN 

1176, podstawowe wymiary i ele e ty skład iowe poda o w doku e ta ji te h i z ej. Może yć 
wykonane z: 

- drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego. 

- elementy drew ia e za ezpie zo e iś ie iowo przed działa ie  zy ików 
 atmosferycznych w klasie IV - elementy stalowe malowane proszkowo 

- urządze ie o towa e a kotwa h stalowy h o y kowa y h lu  w stopa h eto owy h — 

 fu da e t po iżej pozio u tere u min. 40cm 

- ślizgawka wyko a a z la i atu speł iają a wy ogi ww. or y 

- trapy wykonane ze sklejki drewna liś iastego, wodoodpor ej, a typoślizgowej 

-  oki urządze ia wyko a e ze płyt HDPE odpor y h a wilgoć - ślizg ze stali ierdzew ej 
 Materiały, su sta je, a także śru y, łań u hy i i e połą ze ia oraz ele e ty 
 za ezpie zają e wykorzysta e przy produk ji i o tażu urządzeń aja wy aga e atesty 

 i dopusz ze ia. Mo taż urządzeń a kotwa h, a głę okość zale a a przez produ e ta.  

Sześ iokąt wielofu k yj y (np. "sześ iokąt B" fir y Frajda lu  rów oważ y). Urządze ie zgod e 

z  or ą PN-EN , podstawowe wy iary i zęś i skład iowe poda o w doku e ta ji te h i z ej. 
Może yć wyko a e z: 

- drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego. 

- ele e ty drew ia e za ezpie zo e iś ie iowo przed działa ie  zy ików 
 atmosferycznych w klasie IV - elementy stalowe malowane proszkowo 

- urządze ie o towa e a kotwa h stalowy h o y kowa y h lu  w stopa h eto owy h — 

 fu da e t po iżej pozio u terenu min. 40cm 

- li y polipropyle owe a oplo ie stalowy  o śred i y -   połą zo e ze so ą przy 
 po o y łą z ików alu i iowy h oraz z tworzywa sztu z ego 

- ele e ty o owań wyko a e ze stali węglowej ko struk yj ej są alowa e proszkowo lu  
 ocynkowane. 

- wszystkie połą ze ia śru owe wyko a e z uży ie  ele e tów o y kowa y h, a i h koń e 
 za ezpie zo e plastikowy i kapsla i, poprawiają y i ezpie zeństwo 

Wieża straża ka (np. fir y Frajda lu  rów oważ y . Urządze ie zgod e z or ą PN-EN 1176, 

podstawowe wy iary i zęś i skład iowe poda o w doku e ta ji te h i z ej.Może yć wyko a e z: 

- drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego. 

- ele e ty drew ia e za ezpie zo e iś ie iowo przed działa ie  zy ików 
 atmosferycznych w klasie IV - elementy stalowe malowane proszkowo 
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- urządze ie o towa e a kotwa h stalowy h o y kowa y h lu  w stopa h eto owy h — 

 fu da e t po iżej pozio u tere u i .  

- trapy wyko a e ze sklejki drew a liś iastego, wodoodpor ej, a typoślizgowej 

-  oki urządze ia wyko a e ze płyt HDPE odpor y h a wilgoć - ślizg ze stali ierdzew ej 
 Materiały, su sta je, a także śru y, łań u hy i i e połą ze ia oraz ele e ty 
 za ezpie zają e wykorzysta e przy produk ji i o tażu urządzeń aja wy aga e atesty 

 i dopusz ze ia. Mo taż urządzeń a kotwa h, a głę okość zale a a przez produ e ta.  

- wszystkie połą ze ia śru owe wyko a e z uży ie  ele e tów o y kowa y h, a i h koń e 
 za ezpie zo e plastikowy i kapsla i, poprawiają y i ezpie zeństwo 

Huśtawka podwójna p. huśtawka fir y Frajda lu  rów oważ a . Urządze ie zgod e z or ą PN-

EN , podstawowe wy iary i zęś i skład iowe poda o w doku e ta ji te h i z ej. Może yć 
wykonane z: 

- ele e ty oś e z etalu za ezpie zo ego a tykorozyj ie i alowa ego proszkowo 

- łań u hy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej 

- ele e ty o owań wyko a e ze stali węglowej ko struk yj ej, alowa e proszkowo 

 lub ocynkowane 

- siedziska — kształtki alu i iowe — zala e w iękkiej gu ie z ezpie z a krawędzią.  

- posadowiona w gru ie przy uży iu kotew stalowy h za ezpie zo y h przed korozja poprzez 
 cynkowanie ogniowe 

- wszystkie połą ze ia śru owe wyko a e z uży ie  ele e tów o y kowa y h, a i h koń e 
 za ezpie zo e plastikowy i kapsla i, poprawiają y i ezpie zeństwo 

Huśtawka wagowa p. "huśtawka ważka" fir y Frajda lu  rów oważ a . Urządze ie zgod e 

z or ą PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w dokumentacji technicznej. Może yć 
wykonane z: 

- ele e ty oś e urządze ia wyko a e z drew a sos owego, to zo ego yli dry z ie 

 z rdze ie  lu  ezrdze iowego ądź drew o klejo e wzdłuż ie lu  etalu za ezpie zo ego 
 antykorozyjnie i malowanego proszkowo 

- drew o za ezpie zo e przed wpływe  waru ków at osfery z y h 

- siedze ia i dekora je ze sklejki drew a liś iastego, wodoodpornej, pokrytej filmem 

 ela i owy  lu  z płyty HDPE odpor ej a waru ki at osfery z e 

- o owa ia wyko a e ze stali węglowej ko struk yj ej alowa e proszkowo 

 lub ocynkowane 

- połą ze ia śru owe wyko a e z uży ie  ele e tów o y kowa y h, koń e za ezpie zo e 

 plastikowy i kapsla i, poprawiają y i ezpie zeństwo 
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Karuzela tarczowa p. fir y Frajda lu  rów oważ a . Urządze ie zgod e 

z or ą PN-EN , podstawowe wy iary poda o w doku e ta ji te h i z ej. Może yć 
wykonane z: 

- ele e ty oś e wyko a e z etalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego 

 proszkowo 

- tar za wyko a a ze sklejki wodoodpor ej drew a liś iastego, pokrytej fil e  ela i owy  

- ele e ty o owań wyko a e ze stali węglowej ko struk yj ej, alowa e proszkowo lu  
 ocynkowane 

- połą ze ia śru owe wyko a e z uży ie  ele e tów o y kowa y h, koń e za ezpie zo e 
 plastikowy i kapsla i, poprawiają y i ezpie zeństwo 

Wioślarz (np. urządze ie fit esowe firmy Frajda lu  rów oważ e tego typu w sta dardzie "outdoor 
fitness" . Urządze ie zgod e z normą PN-EN 1176 i PN-EN 16630, podstawowe wymiary podano 

w doku e ta ji te h i z ej. Może yć wyko a e z: 

- ele e ty oś e urządze ia wyko a e z etalu za ezpie zo ego a tykorozyj ie i 
 malowanego proszkowo 

- o owa ia wyko a e ze stali węglowej ko struk yj ej malowane proszkowo lub 

 ocynkowane 

- łą ze ia śru owe z ele e tów o y kowa y h, koń e za ezpie zo e plastikowy i 
 kapsla i, poprawiają y i ezpie zeństwo 

Odległoś i iędzy ele e ta i ruchomymi urządzeń a stały i uszą yć większe, niż 23 cm co 

za ezpie za przed ie ezpie z y  zaklesz ze ie  zęś i iała. Urządze ia wyposażo e 

w ogra i z iki, które u ie ożliwiają ad ier e wy hyle ia ele e tów wahają y h się powyżej 50° 

zapobiegają  ie ezpie z y  uderze io . 

Urządze ia wyposażo e w a ortyzatory redukują e siły zderzeń elementów swo od ie opadają y h.  

Urządze ia o towa e do fu da e tów i i o    pod zie ią, o zapo iega przypadkowe u 
lub celowemu odkryciu fundamentu i mocowania. Urządze ia w sta dardzie „outdoor  fitness" firmy 

Frajda lub i e o para etra h rów oważ y h . 

Wy aga e jest sprawdze ie w tere ie, zy za iesz za się strefy ezpie zeństwa dla 
posz zegól y h urządzeń. Strefy urządzeń ru ho y h tj. huśtawki, karuzele itp. ie ogę się a 
sie ie akładać, po adto w o rę ie stref ezpie zeństwa wszystki h urządzeń ie ogą się 
z ajdować żad e o iekty (drzewa, krzewy, ś ieki, krawęż iki, latar ie, udynki, murki, studzienki 

itp.) 

3. SPRZĘT 

Do wyko a ia ro ót Wyko aw a jest zo owiąza y zastosować sprzęt i aszy y właś iwe dla danego 

rodzaju ro ót, który ie spowoduje iekorzyst ego wpływu a jakość wyko ywa y h ro ót. Nakłady 
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pra y sprzętu wi y wy ikać z katalogów akładów rze zowy h, z uwzględ ie ie  założeń ogól y h 
i sz zegółowy h. 

Sprzęt, aszy y, urządze ia i arzędzia ie gwara tują e za howa ia waru ków u owy nie zosta ą 
dopusz zo e do ro ót przez I spektora Nadzoru. Pra e udowla e oż a wyko ywać przy po o y 
wszelkiego sprzętu zaak eptowa ego przez I spektora Nadzoru.  

4. TRANSPORT  

Środki tra sportu te h ologi z ego i zew ętrz ego wi y yć do ra e przy uwzględ ie iu 
prze ięt ej orga iza ji pra y. Materiały udowla e powi y yć pakowa e, prze howywa e 

i tra sportowa e w sposó  wskaza y przez produ e ta i w or a h. Pod zas tra sportu ależy 
wykazać sz zegól a ostroż ość a y ie uszkodzić ateriałów do w udowa ia.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wyko aw a jest odpowiedzial y za prowadze ie ro ót zgod ie z ur owa oraz za jakość 
zastosowa y h ateriałów i wyko ywa y h ro ót, za i h zgod ość z doku e ta ja projektowa, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 

po osi odpowiedzial ość za peł a o sługę geodezyj a przy wyko ywa iu wszystki h ele e tów 
ro ót określo y h w doku e ta ji projektowej lu  przekaza y h a piś ie przez I spektora 

adzoru. Następstwa jakiegokolwiek łędu spowodowa ego przez Wyko aw e w wyty ze iu i 
wyko ywa iu ro ót zosta ą, jeśli wy agać tego ędzie I spektor adzoru, poprawio e przez 
Wyko aw e a włas y koszt. De yzje I spektora adzoru doty zą e ak epta ji lub odrzucenia 

ateriałów i ele e tów ro ót ędą oparte a wy aga ia h sfor ułowa y h w doku e ta h 
u owy, doku e ta ji projektowej i w SST, a także w or a h i wyty z y h. Pole e ia I spektora 

adzoru doty zą e realiza ji ro ót ędą wyko ywa e przez Wyko aw e ie póź iej i w zasie przez 
iego wyz a zo y , pod groź ą wstrzy a ia ro ót. Skutki fi a sowe z tytułu wstrzy a ia ro ót w 

takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY 

- Wyko aw a wi ie  wykazać się odpowied i i refere jami doku e tują y i ezusterkową 

 realiza je żądań związa y h z budowa obiektów sportowych 

- O owiązkie  Wyko aw y jest utrzy a ie porządku i o hro y ie ia z ajdują ego się a 
 terenie udowy i tere a h przyległy h 

- Przestrzega ie o owiązują y h przepisów BHP i ppoż. w trak ie realiza ji ro ót 

- Wykonanie zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji 

 i wykonania robót, warunkami technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej 

- Uzyskiwanie akceptacji Inspektora Nadzoru i Inwestora dla rodzaju i jakoś i propo owa y h 
 ateriałów 

- W przypadku ewe tual y h odstępstw od założeń projektowy h ależy ko sultować 

 z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem 
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- Do o owiązków Wyko aw y ależy zaopatrze ie, dowóz i za ezpie ze ie ateriałów 
 iez ędnych do wykonania zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

 zgod ie z U ową oraz za jakość zastosowa y h ateriałów i wykonywanych robót, za ich 

 zgod ość z przedmiarami robót. Ustanowienie Kierownika Budowy z uprawnieniami  

 budowlanymi do kierowa ia ro ota i udowla y i posiadają ego aktual e zaświadczenie o 

 przy ależ oś i do OIIB.  

7. ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT.  

Odbiory częś iowe i od iór koń owy powi y yć doko ywa e ko isyj ie z udziałe  przedstawi ieli 
Wykonawcy, Inwestora, Inspektora Nadzoru. Odbiory częś iowe i od iór koń owy ależy 
potwierdzać właś iwy  protokołe , który wi ie  zawierać uwagi doty zą e ewe tual y h usterek, 
sposobu i terminów ich usuwania.  

Przy od iorze koń owy  ależy sprawdzić jakość wyko a y h ro ót, rodzaj zastosowanych 

ateriałów, ezpie zeństwo użytkowa ia, zgod ość wyko a y h ro ót z za ówie ie . Wykonawca 

zo owiąza y jest pise ie powiado ić za awiają ego o zakoń ze iu ro ót. Do od ioru Wyko awca 

jest zo owiąza y przedłożyć podwykonawczy operat geodezyjny placu zabaw.  

8. PODSTAWĄ PŁATNOŚCI.  

Zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.  

PRZEPISY ZWIĄZANE  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 

 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268. z 2001 r. Nr 5 póz. 42. Nr 100 póz.1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 

 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 

 r. Nr 80 póz. 718).  

- Rozporządze ie Mi istra I frastruktury z d ia . . r. w sprawie dziennika budowy, 

 o tażu i roz iórki ta li y i for a yj ej oraz ogłosze ia zawierają ego da e doty zą e 
 ezpie zeństwa pra y i o hrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz.953)  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71póz. 838 

 z póź iejszy i ia a i .  

- Rozporządze ie Mi istra I frastruktury z d ia  lutego  r. w sprawie ezpie zeństwa 

 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48póz. 401). 


