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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany placu zabaw w miejscowosci Czotna, dz. nr 84/2,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust 4
Ustawy Prawo Budowlane Dz. U z 2013 r poz. 1409)

wrzesien 2017
mgr inz. arch. Ali Mchawrab upr. 65/LBOIA/09



1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e umowa z inwestorem
e wytyczne inwestora

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690
oraz zmiany z dnia 7 kwietnia 2004r. Dz. U. Nr 109, poz. 1156

e zatgcznik do Uchwaty 112/2009 Rady Ministréw z dnia 7 lipca 20009r.
e norma PN-EN 1176-1 "Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie"
e norma PN-EN 1177 "Nawierzchnie placdw zabaw amortyzujace upadki"

e pozostate obowigzujgce przepisy

1.2. ZAKRES | PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje lokalizacje i projekt placu zabaw wraz z ogrodzeniem i furtka.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy placu zabaw
o powierzchni 220,5 m”> w Czotnie. Teren lokalizacji inwestycji obejmuje dziatke nr 84/2. Na obszarze
inwestycji wystepuje niewielka rdznica (tj. spadek) terenu, a podtozem jest darn.

1.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA

Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu w obrebie centrum miejscowosci Czotna t;j.
utworzenie terenu rekreacyjnego z placem zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Urzadzenia zabawowe zostaty dobrane w sposéb, ktdry nawigzuje tematycznie do otoczenia oraz
umozliwia zréznicowane rozrywki dla dzieci. Ponadto wyposazenie placu zostato dobrane tak aby
mogto stuzy¢ dzieciom o rdwnym stopniu sprawnosci fizycznej i intelektualnej. Plac zabaw powinien
by¢ przygotowany do prowadzenia z dzie¢mi réznych form aktywnosci fizycznej (np. pokonywanie
przeszkdd, wspinaczka, pomosty, zjezdzalnie, hustawki). Urzadzenia zabawowe, elementy matej
architektury oraz ogrodzenie razem z furtkg powinny charakteryzowac sie wysokim poziomem
estetyki pod katem wykonczeniowym oraz kolorystycznym - posiadaé niezbedne atesty oraz
certyfikaty bezpieczenstwa. Konstrukcja elementéw matej architektury musi spetnia¢ wymogi
skutecznosci, ergonomii, BHP, odpornosci ogniowej oraz inne wymogi stawiane tego typu obiektom.
Konstrukcja podfoza pod nawierzchnie placu zabaw powinna gwarantowaé jego trwatos¢
i stabilnos¢, by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i budowlanej. Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw oraz elementy nosne ogrodzenia winny
by¢ trwale zwigzane z gruntem przez fundamenty betonowe lub trwalsze (zgodnie z technologig
producenta wyposazenia i ogrodzenia).



UWAGA: w projekcie przyjeto wyposazenie spetniajgce wymogi Inwestora oraz odpowiadajgce

zatozeniom funkcjonalnym planowanego przedsiewziecia. Projekt dopuszcza montaz urzadzen, pod

warunkiem spetfnianie ponizszych warunkéw:

1.3.1

gwarancja na urzadzenia bedzie wynosi¢ minimum 36 miesiecy

urzadzenia beda miaty poréwnywalny badz wiekszy zakres mozliwosci rekreacyjno -

sprawnosciowych (pod wzgledem ilosci oraz funkcjonalnosci) oraz odpowiadaty pierwotnym

zatozeniom projektu zagospodarowania

wykonaweca przedstawi przynajmniej 2 koncepcje zamienne, a Inwestor wraz z Projektantem

zaakceptuje proponowane zmiany

wyposazenie bedzie posiadato wszelkie niezbedne atesty oraz certyfikaty

ZESTAWIENIE URZADZEN PRZYJETYCH W PROJEKCIE

Zestaw zabawowy
(1szt.)

- pomost wiszacy

- trap schodki

- $lizg plastikowy

DLUGOSC:

SZEROKOSC:

WYSOKOSC: 1,8 m

STREFA BEZPIECZENSTWA:
8mx6,1m

HIC: 0,9

Szesciokat wielofunkcyjny
(1szt.)

- drabinka

- drazki

- Scianka wspinaczkowa

- lina wspinaczkowa

- raczki gimnastyczne

- przeplotnia linowa

- przeplotnia linowa pajeczynowa

DLUGOSC: 3m
SZEROKOSC: 2,6 m
WYSOKOSC: 2,3 m
STREFA BEZPIECZENSTWA:
7,1mx6,4m

HIC: 2,3



Wieza strazacka
(1szt.)

- drabinka

- podest na wysokosci
- rura do zjazdow

DtUGOSC: 1,45 m
SZEROKOSC: 1 m
WYSOKOSC: 2,5m

STREFA BEZPIECZENSTWA:
4mx4,75m

HIC: 1,5

Hustawka podwdjna

(1szt.)

- siedzenie proste

- siedzisko bezpieczne
dla mtodszych

DtUGOSC:

SZEROKOSC:

WYSOKOSC: 2,2 m

STREFA BEZPIECZENSTWA:
7,1mx3,9m

HIC: 1,15

Hustawka wagowa
(1szt.)

DtUGOSC:3 m
SZEROKOSC: 0,5 m
WYSOKOSC: 0,7 m

STREFA BEZPIECZENSTWA:
6mx3,5m

HIC: 0,5

Karuzela tarczowa
(1szt.)

WYSOKOSC: 0,8 m
SREDNICA: 1,2 m

STREFA BEZPIECZENSTWA:
52mx5,2m

HIC: 0,8



Wioslaz (urzadzenie fitness)
(1szt.)

DLUGOSC: 1 m
g/ SZEROKOSC: 0,5 m
Ve WYSOKOSC: 1,3 m

/.ﬂ/ HIC: 0,6

tawka z oparciem

(2szt.)
- przytwierdzone do podtoza

\ DLUGOSC: 1,5 m

h ~ SZEROKOSC: 0,5 m

WYSOKOSC: do 0,8 m

Tablica informacyjna
z regulaminem

(1szt.)
- daszek

| DLUGOSC: 0,7 m

SZEROKOSC: 0,2 m
U/I‘ WYSOKOSC: 2 m

Kosz na Smieci

(2szt.)
- daszek

UWAGA: urzadzenia nalezy zaopatrze¢ w tabliczki informacyjne pokazujgce mozliwosci i sposéb
wykorzystania poszczegdlnych urzadzen do zwiekszenia bezpieczerstwa korzystania ze sprzetu
rekreacyjnego po zajeciach lekcyjnych pod opieka rodzicéw lub opiekuna.



UWAGA: montaz wszystkich urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz
z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa. Kolorystyke urzadzen nalezy uzgodnic
z Inwestorem przed ztozeniem zamdwienia.

1.4. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA | OGRODZENIE

Obszar planowanej inwestycji aktualnie pokrywa darn. Projektowane zagospodarowanie
terenu przewiduje:

e rekultywacje nawierzchni zadarnionej, trawiastej po przeprowadzeniu prac montazowych
urzadzen, nawierzchni oraz innych prac zwigzanych z inwestycja

e catos¢ projektowanego terenu placu zabaw uzupetnienie piaskiem (warstwa ~35 cm)

e montaz ogrodzenia z paneli metalowych (62m.b.) + furtka samozamykajaca (szer. 1m)

1.5. ZAKRES PRAC BUDOWALNYCH
e uporzagdkowanie, plantowanie terenu
e niwelacja terenu
e usuniecie humusu w miejscach pod nawierzchnie
e oczyszczenie terenu przeznaczonego na plac zabaw z kamieni i innych zanieczyszczen
o wykonanie nawierzchni z piasku
e montaz ogrodzenia z furtka
e montaz urzadzen zabawowych
e montaz elementédw matej architektury
e montaz tablicy informacyjnej z regulaminem

1.6. DANE LICZBOWE PROJEKTU

e powierzchnia projektowanego placu zabaw: 220,5 m®

e nawierzchnia piaskowa 220,5 m2

1.7. INNE DANE O DZIALCE, OBSZAR ODDZIALtYWANIA NA SRODOWISKO

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg, nie jest terenem gérniczym.
Lokalizacja niniejszej inwestycji, poprzez zastosowang technologie, rozwigzania techniczne
i zabezpieczenia, nie spowoduje zagrozenia dla sSrodowiska. Inwestycja nie wptywa ujemnie na walory
przyrodnicze obszaru otaczajgcego obiekt.



Projektowana inwestycja:

1.8.

nie utrudnia dostepu do drogi publicznej wtascicielom sgsiednich dziatek
nie pozbawia ich mozliwosci korzystania z mediéw

nie powoduje ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje i zaktécenia elektryczne,
promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby

obszar oddziatywania zamyka sie w obrebie wtasnej dziatki.

UWAGI KONCOWE

wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetg sztukg budowlang, obowigzujgcymi
normami oraz przepisami BHP pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane

materiaty budowlane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i posiada¢ aprobate
techniczna.

odbiory zmian wykonanych prac wykonujg osoby z odpowiednimi uprawnieniami bud.

wszystkie urzgdzenia montowane na placu zabaw winny posiada¢ co najmniej 3 letni okres
gwarancji oraz powinny by¢ zgodne z polskimi normami i by¢ montowane z zachowaniem
wyznaczonych stref bezpieczenstwa - zgodnie z projektem
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Opracowanie na podst. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Przedmiotem opracowania niniejszego Projektu budowlano - wykonawczego jest budowa
placu zabaw wraz z ogrodzeniem i urzadzeniami

Zakres robdét obejmuje: - roboty ziemne - wykonanie nawierzchni - montowanie elementéw
wyposazenia placu zabaw, - montowanie ogrodzenia

Wszystkie prace budowlane wykonywane beda na dziatce Inwestora nalezy tymczasowo
ogrodzic¢

Wszystkie materiaty budowlane i wykonczeniowe muszg posiada¢ odpowiednie atesty
pozarowe oraz higieniczne

Roboty wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami
i normami

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢é pod statym nadzorem technicznym zgodnie
z przepisami BHP

Maszyny i urzadzenia techniczne na placu budowy i ich obstuga. Przy wykonywaniu robdt
maszynami nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla oséb postronnych i odpowiednio j3
oznakowac¢. Miejsca maszyn pracujgcych w porze nocnej winny by¢ odpowiednio oswietlone,
a maszyny zabezpieczone w S$wiatta ostrzegawcze. CzeSci maszyn i urzadzen bedacych
w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Operatorzy
maszyn lub innych urzadzen technicznych muszg posiada¢ wymagane i wazne uprawnienia
do ich obstugi. Niedopuszczalnym jest uzywanie uszkodzonych i niesprawnych maszyn
i urzadzen. Maszyny i urzgdzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu mogg by¢
stosowane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli posiadaja odpowiednie dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Niedopuszczalnym jest opuszczenie przez operatora
maszyny znajdujacej sie w ruchu

Prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych
w zakresie INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH. Szkolenie wstepne ogdlne nalezy przeprowadzi¢ dla
wszystkich pracownikéw przed doprowadzeniem ich do wykonywania pracy. Szkolenie
wstepne na stanowisku pracy nalez przeprowadzi¢ z pracownikami na okreslonym
stanowisku pracy- informujgce o sposobach ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika
szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania
z ryzykiem zawodowym powinien by¢ potwierdzony' przez pracownika na piSmie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.



Szkolenia wstepne podstawowe, w zakresie bhp nalezy przeprowadzi¢ w okresach nie
dtuzszych niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Szkolenia okresowe
w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny by¢
przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata a w przypadku stanowisk
szczegoblnie zagrozonych wypadkowo nie rzadziej ni raz w roku. Na placu budowy winny by¢
udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i urzadzen technicznych, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielaniu pierwszej pomocy, apteczka
wyposazona w podstawowe leki zdrowotne i $rodki opatrunkowe.

mgr inz. arch. Ali Mchawrab upr. 65/LBOIA/09
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