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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nazwa zamówienia: 

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW 

w ŵiejsĐowośĐi CzołŶa gŵ. BaraŶów 

 

 

GłówŶe kody CPV 

36535200-Ϯ IŶstalowaŶie wyposażeŶia plaĐu zaďaw i podoďŶyĐh eleŵeŶtów. 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest budowa placu zabaw wraz 

z wyposażeŶieŵ. ZaprojektowaŶo plaĐ zaďaw o powierzĐhŶi 220,5 m2 o nawierzchni piaskowej. 

Wszystkie oďiekty wykoŶać zgodnie z Projektem Budowlanym. SpecyfikaĐja oďejŵuje w szĐzególŶośĐi 
wyŵagaŶia dotyĐząĐe właśĐiwośĐi ŵateriałów, sposoďu wykoŶaŶia i oĐeŶy prawidłowośĐi 
poszczególnych robót budowlanych. 

1.2  Zakres zastosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi Đześć DokuŵeŶtów 
PrzetargowyĐh i wiŶŶa ďyć wykorzystaŶa przez WykoŶawĐów ďiorąĐyĐh udział 
w postępowaŶiu o udzieleŶie zaŵówieŶia puďliĐzŶego Ŷa ďudowę plaĐu zaďaw. NiŶiejsza 
SpeĐyfikaĐja oďejŵuje zakres roďót ďraŶży ďudowlaŶej, szĐzegółowo określoŶy w Przedmiarach 

Robót. 

1.3 OgólŶe wyŵagaŶia dotyĐząĐe roďót 

WykoŶawĐa roďót jest odpowiedzialŶy za jakość iĐh wykoŶaŶia oraz zgodŶość ze SpeĐyfikaĐją 
TeĐhŶiĐzŶą oraz poleĐeŶiaŵi IŶspektora Nadzoru, wyzŶaĐzoŶego przez IŶwestora. PraĐe ďędą 
prowadzone przy obiekcie ĐzyŶŶyŵ i w związku z tyŵ Ŷależy wydzielić tereŶ gdzie ďędzie 
prowadzona placu zabaw. 

1.4  Przekazanie terenu budowy 

ZaŵawiająĐy przekazuje WykoŶawĐy tereŶ ďudowy w terŵiŶie zgodŶie z uŵowa.  
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2.  MATERIAŁY  

2.1  OgólŶe wyŵagaŶia dotyĐząĐe ŵateriałów 

Wszystkie ŵateriały zastosowaŶe do realizaĐji roďót powiŶŶy odpowiadać, Đo do jakośĐi wyŵogoŵ 
wyroďów dopuszĐzoŶyĐh do oďrotu i stosowaŶia w ďudowŶiĐtwie, określoŶyŵ w art. ϭϬ ustawy 
Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiarów robót oraz wymaganiom specyfikacji istotnych 

waruŶków zaŵówieŶia. Na każde żądaŶie ZaŵawiająĐego ;IŶspektora ŶadzoruͿ WykoŶawĐa 
oďowiązaŶy jest okazać w stosuŶku do wskazaŶyĐh ŵateriałów: Đertyfikat Ŷa zŶak ďezpieĐzeństwa, 
deklaraĐje zgodŶośĐi luď Đertyfikat zgodŶośĐi z oďowiązująĐą Ŷorŵaϭą luď aproďatą teĐhŶiĐzŶa. 
Wszystkie ŵateriały i urządzeŶia użyte do wykoŶaŶia zadaŶia ŵuszą posiadać świadeĐtwa 
dopuszĐzeŶia do oďrotu i stosowaŶia w ďudowŶiĐtwie, a przy iĐh stosowaŶiu ŵuszą ďyć spełŶioŶe 
zasady określoŶe w załąĐzŶikaĐh do tyĐh dokuŵeŶtów. Przy zastosowaŶiu ŵateriałów 
alterŶatywŶyĐh Ŷależy poiŶforŵować IŶspektora Nadzoru i IŶwestora Ŷie późŶiej Ŷi dwa tygodŶie 
przed zaŵierzoŶyŵ użyĐieŵ tyĐh ŵateriałów, Đeleŵ iĐh wĐześŶiejszego zďadaŶia. 

2.2 WyŵagaŶe paraŵetry ŵateriałów  

Warstwy nawierzchni: Po usuŶięĐiu warstwy zieŵi urodzajŶej i zagęszĐzeŶiu podďudowy 

w wytyĐzoŶyŵ koryĐie wykoŶać ŶawierzĐhŶię z piasku.  

Wykonanie nawierzchni piaskowej na terenie placu zabaw: Po usuŶięĐiu warstwy zieŵi urodzajŶej 
i zagęszĐzeŶiu podďudowy w wytyĐzoŶyŵ koryĐie wykoŶać ŶawierzĐhŶię piaskową ; okresowo 
wyŵieŶialŶą Ϳ gruďośĐi 20Đŵ. Piasek płukaŶy, o wielkośĐi ziarŶa Ϭ,Ϯ-2mm. Nawierzchnie piaskowe 

Ŷależy wyŵieŶiać w Đyklu Đo ŶajŵŶiej dwuletŶiŵ. 

Warstwy podbudowy: Po wyrównaniu i wyprofilowaniu dna koryta Ŷależy ułożyć warstwę z piasku 

o gruďośĐi ϭϱĐŵ. Podsypkę z piasku Ŷależy rówŶoŵierŶie rozłożyć Ŷa Đałej powierzĐhŶi podďudowy 

i zagęśĐić ŵeĐhaŶiĐzŶie w dwóĐh warstwaĐh do Js>Ϭ,ϵϱ. Na prawidłowo wykoŶaŶa warstwę Ŷależy 
ułożyć warstwę wierzĐhŶią. 

Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 

- NawierzĐhŶia powiŶŶa ŵieć gruďość odpowiedŶia do wysokośĐi swoďodŶego upadku 

- WykoŶawĐa powiŶieŶ przedłożyć koŵplet dokuŵeŶtów odďiorĐzyĐh dotyĐząĐyĐh 
 nawierzchni.  

ELEMENTY WYPOSAŻENIA : 

Ogrodzenie: Przyjęto ogrodzeŶie z paŶeli zgrzewaŶyĐh szerokość przęsła - 250 Đŵ, wysokość ϭ30 cm, 

paraŵetry: ϰ wzŵoĐŶieŶia w postaĐi przetłoĐzeń pozioŵyĐh; średŶiĐa drutów pozioŵyĐh ϱŵŵ; 
średŶiĐa drutów pioŶowyĐh -ϱŵŵ; odstęp poŵiędzy drutaŵi pioŶowyŵi: ϱĐŵ 

oraz furtkę samo-zaŵykająĐa o szer. 100cm. Słupek ogrodzeŶiowy ďetoŶowaŶy betonem B-15 

koŶstrukĐja ŶiezďrojoŶa stóp fuŶdaŵeŶtowyĐh w dołku o powierzĐhŶi dŶa do Ϭ.Ϯ ŵϮ i głęďokośĐi do 
0.7 m 

 



3 

 

WyposażeŶie w plaĐu zaďaw według ustaleń z iŶwestoreŵ: 

Zestaw zabawowy (np. "zestaw 2" firŵy Frajda luď rówŶoważŶyͿ. UrządzeŶie zgodŶe z Ŷorŵą PN-EN 

1176, podstawowe wymiary i eleŵeŶty składŶiowe podaŶo w dokuŵeŶtaĐji teĐhŶiĐzŶej. Może ďyć 
wykonane z: 

- drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego. 

- elementy drewŶiaŶe zaďezpieĐzoŶe ĐiśŶieŶiowo przed działaŶieŵ ĐzyŶŶików 
 atmosferycznych w klasie IV - elementy stalowe malowane proszkowo 

- urządzeŶie ŵoŶtowaŶe Ŷa kotwaĐh stalowyĐh oĐyŶkowaŶyĐh luď w stopaĐh ďetoŶowyĐh — 

 fuŶdaŵeŶt poŶiżej pozioŵu tereŶu min. 40cm 

- ślizgawka wykoŶaŶa z laŵiŶatu spełŶiająĐa wyŵogi ww. Ŷorŵy 

- trapy wykonane ze sklejki drewna liśĐiastego, wodoodporŶej, aŶtypoślizgowej 

-  ďoki urządzeŶia wykoŶaŶe ze płyt HDPE odporŶyĐh Ŷa wilgoć - ślizg ze stali ŶierdzewŶej 
 Materiały, suďstaŶĐje, a także śruďy, łańĐuĐhy i iŶŶe połąĐzeŶia oraz eleŵeŶty 
 zaďezpieĐzająĐe wykorzystaŶe przy produkĐji i ŵoŶtażu urządzeń ŵaja wyŵagaŶe atesty 

 i dopuszĐzeŶia. MoŶtaż urządzeń Ŷa kotwaĐh, Ŷa głęďokość zaleĐaŶa przez produĐeŶta.  

SześĐiokąt wielofuŶkĐyjŶy (np. "sześĐiokąt B" firŵy Frajda luď rówŶoważŶy). UrządzeŶie zgodŶe 

z  Ŷorŵą PN-EN ϭϭϳϲ, podstawowe wyŵiary i ĐzęśĐi składŶiowe podaŶo w dokuŵeŶtaĐji teĐhŶiĐzŶej. 
Może ďyć wykoŶaŶe z: 

- drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego. 

- eleŵeŶty drewŶiaŶe zaďezpieĐzoŶe ĐiśŶieŶiowo przed działaŶieŵ ĐzyŶŶików 
 atmosferycznych w klasie IV - elementy stalowe malowane proszkowo 

- urządzeŶie ŵoŶtowaŶe Ŷa kotwaĐh stalowyĐh oĐyŶkowaŶyĐh luď w stopaĐh ďetoŶowyĐh — 

 fuŶdaŵeŶt poŶiżej pozioŵu terenu min. 40cm 

- liŶy polipropyleŶowe Ŷa oploĐie stalowyŵ o średŶiĐy ϭϲ-ϭϴ ŵŵ połąĐzoŶe ze soďą przy 
 poŵoĐy łąĐzŶików aluŵiŶiowyĐh oraz z tworzywa sztuĐzŶego 

- eleŵeŶty ŵoĐowań wykoŶaŶe ze stali węglowej koŶstrukĐyjŶej są ŵalowaŶe proszkowo luď 
 ocynkowane. 

- wszystkie połąĐzeŶia śruďowe wykoŶaŶe z użyĐieŵ eleŵeŶtów oĐyŶkowaŶyĐh, a iĐh końĐe 
 zaďezpieĐzoŶe plastikowyŵi kapslaŵi, poprawiająĐyŵi ďezpieĐzeństwo 

Wieża strażaĐka (np. firŵy Frajda luď rówŶoważŶyͿ. UrządzeŶie zgodŶe z Ŷorŵą PN-EN 1176, 

podstawowe wyŵiary i ĐzęśĐi składŶiowe podaŶo w dokuŵeŶtaĐji teĐhŶiĐzŶej.Może ďyć wykoŶaŶe z: 

- drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego. 

- eleŵeŶty drewŶiaŶe zaďezpieĐzoŶe ĐiśŶieŶiowo przed działaŶieŵ ĐzyŶŶików 
 atmosferycznych w klasie IV - elementy stalowe malowane proszkowo 
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- urządzeŶie ŵoŶtowaŶe Ŷa kotwaĐh stalowyĐh oĐyŶkowaŶyĐh luď w stopaĐh ďetoŶowyĐh — 

 fuŶdaŵeŶt poŶiżej pozioŵu tereŶu ŵiŶ. ϰϬĐŵ 

- trapy wykoŶaŶe ze sklejki drewŶa liśĐiastego, wodoodporŶej, aŶtypoślizgowej 

-  ďoki urządzeŶia wykoŶaŶe ze płyt HDPE odporŶyĐh Ŷa wilgoć - ślizg ze stali ŶierdzewŶej 
 Materiały, suďstaŶĐje, a także śruďy, łańĐuĐhy i iŶŶe połąĐzeŶia oraz eleŵeŶty 
 zaďezpieĐzająĐe wykorzystaŶe przy produkĐji i ŵoŶtażu urządzeń ŵaja wyŵagaŶe atesty 

 i dopuszĐzeŶia. MoŶtaż urządzeń Ŷa kotwaĐh, Ŷa głęďokość zaleĐaŶa przez produĐeŶta.  

- wszystkie połąĐzeŶia śruďowe wykoŶaŶe z użyĐieŵ eleŵeŶtów oĐyŶkowaŶyĐh, a iĐh końĐe 
 zaďezpieĐzoŶe plastikowyŵi kapslaŵi, poprawiająĐyŵi ďezpieĐzeństwo 

Huśtawka podwójna ;Ŷp. huśtawka firŵy Frajda luď rówŶoważŶaͿ. UrządzeŶie zgodŶe z Ŷorŵą PN-

EN ϭϭϳϲ, podstawowe wyŵiary i ĐzęśĐi składŶiowe podaŶo w dokuŵeŶtaĐji teĐhŶiĐzŶej. Może ďyć 
wykonane z: 

- eleŵeŶty ŶośŶe z ŵetalu zaďezpieĐzoŶego aŶtykorozyjŶie i ŵalowaŶego proszkowo 

- łańĐuĐhy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej 

- eleŵeŶty ŵoĐowań wykoŶaŶe ze stali węglowej koŶstrukĐyjŶej, ŵalowaŶe proszkowo 

 lub ocynkowane 

- siedziska — kształtki aluŵiŶiowe — zalaŶe w ŵiękkiej guŵie z ďezpieĐzŶa krawędzią.  

- posadowiona w gruŶĐie przy użyĐiu kotew stalowyĐh zaďezpieĐzoŶyĐh przed korozja poprzez 
 cynkowanie ogniowe 

- wszystkie połąĐzeŶia śruďowe wykoŶaŶe z użyĐieŵ eleŵeŶtów oĐyŶkowaŶyĐh, a iĐh końĐe 
 zaďezpieĐzoŶe plastikowyŵi kapslaŵi, poprawiająĐyŵi ďezpieĐzeństwo 

Huśtawka wagowa ;Ŷp. "huśtawka ważka" firŵy Frajda luď rówŶoważŶaͿ. UrządzeŶie zgodŶe 

z Ŷorŵą PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w dokumentacji technicznej. Może ďyć 
wykonane z: 

- eleŵeŶty ŶośŶe urządzeŶia wykoŶaŶe z drewŶa sosŶowego, toĐzoŶego ĐyliŶdryĐzŶie 

 z rdzeŶieŵ luď ďezrdzeŶiowego ďądź drewŶo klejoŶe wzdłużŶie luď ŵetalu zaďezpieĐzoŶego 
 antykorozyjnie i malowanego proszkowo 

- drewŶo zaďezpieĐzoŶe przed wpływeŵ waruŶków atŵosferyĐzŶyĐh 

- siedzeŶia i dekoraĐje ze sklejki drewŶa liśĐiastego, wodoodpornej, pokrytej filmem 

 ŵelaŵiŶowyŵ luď z płyty HDPE odporŶej Ŷa waruŶki atŵosferyĐzŶe 

- ŵoĐowaŶia wykoŶaŶe ze stali węglowej koŶstrukĐyjŶej ŵalowaŶe proszkowo 

 lub ocynkowane 

- połąĐzeŶia śruďowe wykoŶaŶe z użyĐieŵ eleŵeŶtów oĐyŶkowaŶyĐh, końĐe zaďezpieĐzoŶe 

 plastikowyŵi kapslaŵi, poprawiająĐyŵi ďezpieĐzeństwo 
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Karuzela tarczowa ;Ŷp. firŵy Frajda luď rówŶoważŶaͿ. UrządzeŶie zgodŶe 

z Ŷorŵą PN-EN ϭϭϳϲ, podstawowe wyŵiary podaŶo w dokuŵeŶtaĐji teĐhŶiĐzŶej. Może ďyć 
wykonane z: 

- eleŵeŶty ŶośŶe wykoŶaŶe z ŵetalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego 

 proszkowo 

- tarĐza wykoŶaŶa ze sklejki wodoodporŶej drewŶa liśĐiastego, pokrytej filŵeŵ ŵelaŵiŶowyŵ 

- eleŵeŶty ŵoĐowań wykoŶaŶe ze stali węglowej koŶstrukĐyjŶej, ŵalowaŶe proszkowo luď 
 ocynkowane 

- połąĐzeŶia śruďowe wykoŶaŶe z użyĐieŵ eleŵeŶtów oĐyŶkowaŶyĐh, końĐe zaďezpieĐzoŶe 
 plastikowyŵi kapslaŵi, poprawiająĐyŵi ďezpieĐzeństwo 

Wioślarz (np. urządzeŶie fitŶesowe firmy Frajda luď rówŶoważŶe tego typu w staŶdardzie "outdoor 
fitness"Ϳ. UrządzeŶie zgodŶe z normą PN-EN 1176 i PN-EN 16630, podstawowe wymiary podano 

w dokuŵeŶtaĐji teĐhŶiĐzŶej. Może ďyć wykoŶaŶe z: 

- eleŵeŶty ŶośŶe urządzeŶia wykoŶaŶe z ŵetalu zaďezpieĐzoŶego aŶtykorozyjŶie i 
 malowanego proszkowo 

- ŵoĐowaŶia wykoŶaŶe ze stali węglowej koŶstrukĐyjŶej malowane proszkowo lub 

 ocynkowane 

- łąĐzeŶia śruďowe z eleŵeŶtów oĐyŶkowaŶyĐh, końĐe zaďezpieĐzoŶe plastikowyŵi 
 kapslaŵi, poprawiająĐyŵi ďezpieĐzeństwo 

OdległośĐi ŵiędzy eleŵeŶtaŵi ruchomymi urządzeń a stałyŵi ŵuszą ďyć większe, niż 23 cm co 

zaďezpieĐza przed ŶieďezpieĐzŶyŵ zakleszĐzeŶieŵ ĐzęśĐi Điała. UrządzeŶia wyposażoŶe 

w ograŶiĐzŶiki, które uŶieŵożliwiają ŶadŵierŶe wyĐhyleŶia eleŵeŶtów wahająĐyĐh się powyżej 50° 

zapobiegająĐ ŶieďezpieĐzŶyŵ uderzeŶioŵ. 

UrządzeŶia wyposażoŶe w aŵortyzatory redukująĐe siły zderzeń elementów swoďodŶie opadająĐyĐh.  

UrządzeŶia ŵoŶtowaŶe do fuŶdaŵeŶtów ŵiŶiŵoŵ ϯϬ Đŵ pod zieŵią, Đo zapoďiega przypadkoweŵu 
lub celowemu odkryciu fundamentu i mocowania. UrządzeŶia w staŶdardzie „outdoor  fitness" firmy 

Frajda lub iŶŶe o paraŵetraĐh rówŶoważŶyĐh . 

WyŵagaŶe jest sprawdzeŶie w tereŶie, Đzy zaŵieszĐza się strefy ďezpieĐzeństwa dla 
poszĐzególŶyĐh urządzeń. Strefy urządzeń ruĐhoŵyĐh tj. huśtawki, karuzele itp. Ŷie ŵogę się Ŷa 
sieďie Ŷakładać, poŶadto w oďręďie stref ďezpieĐzeństwa wszystkiĐh urządzeń Ŷie ŵogą się 
zŶajdować żadŶe oďiekty (drzewa, krzewy, śĐieki, krawężŶiki, latarŶie, ďudynki, murki, studzienki 

itp.) 

3. SPRZĘT 

Do wykoŶaŶia roďót WykoŶawĐa jest zoďowiązaŶy zastosować sprzęt i ŵaszyŶy właśĐiwe dla danego 

rodzaju roďót, który Ŷie spowoduje ŶiekorzystŶego wpływu Ŷa jakość wykoŶywaŶyĐh roďót. Nakłady 
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praĐy sprzętu wiŶŶy wyŶikać z katalogów Ŷakładów rzeĐzowyĐh, z uwzględŶieŶieŵ założeń ogólŶyĐh 
i szĐzegółowyĐh. 

Sprzęt, ŵaszyŶy, urządzeŶia i Ŷarzędzia Ŷie gwaraŶtująĐe zaĐhowaŶia waruŶków uŵowy nie zostaŶą 
dopuszĐzoŶe do roďót przez IŶspektora Nadzoru. PraĐe ďudowlaŶe ŵożŶa wykoŶywać przy poŵoĐy 
wszelkiego sprzętu zaakĐeptowaŶego przez IŶspektora Nadzoru.  

4. TRANSPORT  

Środki traŶsportu teĐhŶologiĐzŶego i zewŶętrzŶego wiŶŶy ďyć doďraŶe przy uwzględŶieŶiu 
przeĐiętŶej orgaŶizaĐji praĐy. Materiały ďudowlaŶe powiŶŶy ďyć pakowaŶe, przeĐhowywaŶe 

i traŶsportowaŶe w sposóď wskazaŶy przez produĐeŶta i w ŶorŵaĐh. PodĐzas traŶsportu Ŷależy 
wykazać szĐzególŶa ostrożŶość aďy Ŷie uszkodzić ŵateriałów do wďudowaŶia.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

WykoŶawĐa jest odpowiedzialŶy za prowadzeŶie roďót zgodŶie z urŶowa oraz za jakość 
zastosowaŶyĐh ŵateriałów i wykoŶywaŶyĐh roďót, za iĐh zgodŶość z dokuŵeŶtaĐja projektowa, 
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 

poŶosi odpowiedzialŶość za pełŶa oďsługę geodezyjŶa przy wykoŶywaŶiu wszystkiĐh eleŵeŶtów 
roďót określoŶyĐh w dokuŵeŶtaĐji projektowej luď przekazaŶyĐh Ŷa piśŵie przez IŶspektora 

Ŷadzoru. Następstwa jakiegokolwiek ďłędu spowodowaŶego przez WykoŶawĐe w wytyĐzeŶiu i 
wykoŶywaŶiu roďót zostaŶą, jeśli wyŵagać tego ďędzie IŶspektor Ŷadzoru, poprawioŶe przez 
WykoŶawĐe Ŷa własŶy koszt. DeĐyzje IŶspektora Ŷadzoru dotyĐząĐe akĐeptaĐji lub odrzucenia 

ŵateriałów i eleŵeŶtów roďót ďędą oparte Ŷa wyŵagaŶiaĐh sforŵułowaŶyĐh w dokuŵeŶtaĐh 
uŵowy, dokuŵeŶtaĐji projektowej i w SST, a także w ŶorŵaĐh i wytyĐzŶyĐh. PoleĐeŶia IŶspektora 
Ŷadzoru dotyĐząĐe realizaĐji roďót ďędą wykoŶywaŶe przez WykoŶawĐe Ŷie późŶiej Ŷi w Đzasie przez 
Ŷiego wyzŶaĐzoŶyŵ, pod groźďą wstrzyŵaŶia roďót. Skutki fiŶaŶsowe z tytułu wstrzyŵaŶia roďót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

6. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY 

- WykoŶawĐa wiŶieŶ wykazać się odpowiedŶiŵi refereŶĐjami dokuŵeŶtująĐyŵi ďezusterkową 

 realizaĐje żądań związaŶyĐh z budowa obiektów sportowych 

- Oďowiązkieŵ WykoŶawĐy jest utrzyŵaŶie porządku i oĐhroŶy ŵieŶia zŶajdująĐego się Ŷa 
 terenie ďudowy i tereŶaĐh przyległyĐh 

- PrzestrzegaŶie oďowiązująĐyĐh przepisów BHP i ppoż. w trakĐie realizaĐji roďót 

- Wykonanie zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji 

 i wykonania robót, warunkami technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej 

- Uzyskiwanie akceptacji Inspektora Nadzoru i Inwestora dla rodzaju i jakośĐi propoŶowaŶyĐh 
 ŵateriałów 

- W przypadku eweŶtualŶyĐh odstępstw od założeń projektowyĐh Ŷależy koŶsultować 

 z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem 
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- Do oďowiązków WykoŶawĐy Ŷależy zaopatrzeŶie, dowóz i zaďezpieĐzeŶie ŵateriałów 
 Ŷiezďędnych do wykonania zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

 zgodŶie z Uŵową oraz za jakość zastosowaŶyĐh ŵateriałów i wykonywanych robót, za ich 

 zgodŶość z przedmiarami robót. Ustanowienie Kierownika Budowy z uprawnieniami  

 budowlanymi do kierowaŶia roďotaŵi ďudowlaŶyŵi posiadająĐego aktualŶe zaświadczenie o 

 przyŶależŶośĐi do OIIB.  

7. ODBIÓR I ROZLICZENIE ROBÓT.  

Odbiory częśĐiowe i odďiór końĐowy powiŶŶy ďyć dokoŶywaŶe koŵisyjŶie z udziałeŵ przedstawiĐieli 
Wykonawcy, Inwestora, Inspektora Nadzoru. Odbiory częśĐiowe i odďiór końĐowy Ŷależy 
potwierdzać właśĐiwyŵ protokołeŵ, który wiŶieŶ zawierać uwagi dotyĐząĐe eweŶtualŶyĐh usterek, 
sposobu i terminów ich usuwania.  

Przy odďiorze końĐowyŵ Ŷależy sprawdzić jakość wykoŶaŶyĐh roďót, rodzaj zastosowanych 

ŵateriałów, ďezpieĐzeństwo użytkowaŶia, zgodŶość wykoŶaŶyĐh roďót z zaŵówieŶieŵ. Wykonawca 

zoďowiązaŶy jest piseŵŶie powiadoŵić zaŵawiająĐego o zakońĐzeŶiu roďót. Do odďioru WykoŶawca 

jest zoďowiązaŶy przedłożyć podwykonawczy operat geodezyjny placu zabaw.  

8. PODSTAWĄ PŁATNOŚCI.  

Zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.  

PRZEPISY ZWIĄZANE  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 

 póz. 1157 i Nr 120 póz. 1268. z 2001 r. Nr 5 póz. 42. Nr 100 póz.1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 

 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 

 r. Nr 80 póz. 718).  

- RozporządzeŶie MiŶistra IŶfrastruktury z dŶia Ϯϲ.Ϭϲ.ϮϬϬϮr. w sprawie dziennika budowy, 

 ŵoŶtażu i rozďiórki taďliĐy iŶforŵaĐyjŶej oraz ogłoszeŶia zawierająĐego daŶe dotyĐząĐe 
 ďezpieĐzeństwa praĐy i oĐhrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz.953)  

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71póz. 838 

 z późŶiejszyŵi ŵiaŶaŵiͿ.  

- RozporządzeŶie MiŶistra IŶfrastruktury z dŶia ϲ lutego ϮϬϬϯ r. w sprawie ďezpieĐzeństwa 

 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48póz. 401). 


