SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamowienia:

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW
w miejscowosci Czotna gm. Baranow

Gitowne kody CPV

36535200-2 Instalowanie wyposazenia placu zabaw i podobnych elementdw.
1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest budowa placu zabaw wraz
z wyposazeniem. Zaprojektowano plac zabaw o powierzchni 220,5 m2 o nawierzchni piaskowej.
Wszystkie obiekty wykonac¢ zgodnie z Projektem Budowlanym. Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci
wymagania dotyczgce witasciwosci materiatdw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegoblnych robdét budowlanych.

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stanowi cze$sé¢ Dokumentéw
Przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez  Wykonawcéw  biorgcych  udziat
w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego na budowe placu zabaw. Niniejsza
Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy budowlanej, szczegétowo okreslony w Przedmiarach
Robdét.

13 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé ze Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora. Prace beda
prowadzone przy obiekcie czynnym i w zwigzku z tym nalezy wydzieli¢ teren gdzie bedzie
prowadzona placu zabaw.

1.4 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umowa.



2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiaréw robdt oraz wymaganiom specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia. Na kazde z7gdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujacg normalg lub aprobatg techniczna.
Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione
zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw. Przy zastosowaniu materiatéw
alternatywnych nalezy poinformowad Inspektora Nadzoru i Inwestora nie pdzniej ni dwa tygodnie
przed zamierzonym uzyciem tych materiatéw, celem ich wczesniejszego zbadania.

2.2 Wymagane parametry materiatéw

Warstwy nawierzchni: Po usunieciu warstwy ziemi urodzajnej i zageszczeniu podbudowy
w wytyczonym korycie wykonaé nawierzchnie z piasku.

Wykonanie nawierzchni piaskowej na terenie placu zabaw: Po usunieciu warstwy ziemi urodzajnej
i zageszczeniu podbudowy w wytyczonym korycie wykonaé nawierzchnie piaskowg ( okresowo
wymienialng ) grubosci 20cm. Piasek ptukany, o wielkosci ziarna 0,2-2mm. Nawierzchnie piaskowe
nalezy wymienia¢ w cyklu co najmniej dwuletnim.

Warstwy podbudowy: Po wyréwnaniu i wyprofilowaniu dna koryta nalezy utozy¢ warstwe z piasku
o grubosci 15cm. Podsypke z piasku nalezy réwnomiernie roztozy¢ na catej powierzchni podbudowy
i zagesci¢ mechanicznie w dwdch warstwach do Js>0,95. Na prawidtowo wykonana warstwe nalezy
utozy¢ warstwe wierzchnia.

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna mie¢ grubos¢ odpowiednia do wysokosci swobodnego upadku
- Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorczych dotyczacych
nawierzchni.

ELEMENTY WYPOSAZENIA :

Ogrodzenie: Przyjeto ogrodzenie z paneli zgrzewanych szerokos$¢ przesta - 250 cm, wysokos¢ 130 cm,
parametry: 4 wzmocnienia w postaci przettoczern poziomych; srednica drutéw poziomych 5mm;
$rednica drutow pionowych -5mm; odstep pomiedzy drutami pionowymi: 5cm

oraz furtke samo-zamykajgca o szer. 100cm. Stupek ogrodzeniowy betonowany betonem B-15
konstrukcja niezbrojona stép fundamentowych w dotku o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do
0.7m



Wyposazenie w placu zabaw wedtug ustalen z inwestorem:

Zestaw zabawowy (np. "zestaw 2" firmy Frajda lub rownowazny). Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN
1176, podstawowe wymiary i elementy sktadniowe podano w dokumentacji technicznej. Moze by¢
wykonane z:

- drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego.

- elementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed dziataniem  czynnikéw
atmosferycznych w klasie 1V - elementy stalowe malowane proszkowo

- urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych —
fundament ponizej poziomu terenu min. 40cm

- slizgawka wykonana z laminatu spetniajgca wymogi ww. normy
- trapy wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, antyposlizgowej

- boki urzadzenia wykonane ze ptyt HDPE odpornych na wilgo¢ - Slizg ze stali nierdzewne;j
Materiaty, substancje, a takze sruby, faricuchy i inne potgczenia oraz elementy
zabezpieczajgce wykorzystane przy produkcji i montazu urzadzen maja wymagane atesty
i dopuszczenia. Montaz urzadzen na kotwach, na gtebokos¢ zalecana przez producenta.

Szesciokat wielofunkcyjny (np. "szesciokat B" firmy Frajda lub réwnowazny). Urzadzenie zgodne
z normg PN-EN 1176, podstawowe wymiary i czes$ci sktadniowe podano w dokumentacji techniczne;.
Moze by¢ wykonane z:

- drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego.

- elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem  czynnikéw
atmosferycznych w klasie IV - elementy stalowe malowane proszkowo

- urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych —
fundament ponizej poziomu terenu min. 40cm

- liny polipropylenowe na oplocie stalowym o srednicy 16-18 mm potaczone ze sobg przy
pomocy tacznikéw aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego

- elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej sg malowane proszkowo lub
ocynkowane.

- wszystkie potfgczenia sSrubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich korice
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo

Wieza strazacka (np. firmy Frajda lub réwnowazny). Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176,
podstawowe wymiary i czesci sktadniowe podano w dokumentacji technicznej.Moze by¢ wykonane z:

- drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego.

- elementy drewniane zabezpieczone cisnieniowo przed dziataniem  czynnikéw
atmosferycznych w klasie 1V - elementy stalowe malowane proszkowo
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- urzadzenie montowane na kotwach stalowych ocynkowanych lub w stopach betonowych —
fundament ponizej poziomu terenu min. 40cm

- trapy wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, antyposlizgowej

- boki urzadzenia wykonane ze ptyt HDPE odpornych na wilgo¢ - sSlizg ze stali nierdzewne;j
Materiaty, substancje, a takze sruby, farcuchy i inne potgczenia oraz elementy
zabezpieczajgce wykorzystane przy produkcji i montazu urzadzen maja wymagane atesty
i dopuszczenia. Montaz urzadzen na kotwach, na gtebokos¢ zalecana przez producenta.

- wszystkie pofgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementdw ocynkowanych, a ich korice
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczerstwo

Hustawka podwdjna (np. hustawka firmy Frajda lub réwnowazna). Urzadzenie zgodne z normg PN-
EN 1176, podstawowe wymiary i czesci sktadniowe podano w dokumentacji technicznej. Moze by¢
wykonane z:

- elementy nosne z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo
- tancuchy i zawiesia wykonane ze stali nierdzewnej

- elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej, malowane proszkowo
lub ocynkowane

- siedziska — ksztattki aluminiowe — zalane w miekkiej gumie z bezpieczna krawedzia.

- posadowiona w gruncie przy uzyciu kotew stalowych zabezpieczonych przed korozja poprzez
cynkowanie ogniowe

- wszystkie pofgczenia sSrubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich korice
zabezpieczone plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczeristwo

Hustawka wagowa (np. "hustawka wazka" firmy Frajda lub réwnowazna). Urzadzenie zgodne
z normg PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w dokumentacji technicznej. Moze byc
wykonane z:

- elementy nosne urzadzenia wykonane z drewna sosnowego, toczonego cylindrycznie
z rdzeniem lub bezrdzeniowego badz drewno klejone wzdtuznie lub metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo

- drewno zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych

- siedzenia i dekoracje ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej, pokrytej filmem
melaminowym lub z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne

- mocowania wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo
lub ocynkowane

- potgczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, korice zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo



Karuzela tarczowa (np. firmy Frajda lub réwnowazna). Urzadzenie zgodne
z normg PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w dokumentacji technicznej. Moze byc
wykonane z:

- elementy nosne wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego
proszkowo

- tarcza wykonana ze sklejki wodoodpornej drewna lisciastego, pokrytej filmem melaminowym

- elementy mocowan wykonane ze stali weglowe] konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub
ocynkowane

- potaczenia Srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, korice zabezpieczone
plastikowymi kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo

Wioslarz (np. urzadzenie fitnesowe firmy Frajda lub réwnowazne tego typu w standardzie "outdoor
fitness"). Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 1176 i PN-EN 16630, podstawowe wymiary podano
w dokumentacji technicznej. Moze by¢ wykonane z:

- elementy nosne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i
malowanego proszkowo

- mocowania wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowane proszkowo lub
ocynkowane

- taczenia srubowe z elementéw ocynkowanych, korice zabezpieczone plastikowymi
kapslami, poprawiajgcymi bezpieczenstwo

Odlegtosci miedzy elementami ruchomymi urzadzen a statymi muszg byé wieksze, niz 23 ¢cm co
zabezpiecza przed niebezpiecznym zakleszczeniem czesci ciata. Urzadzenia wyposazone
w ograniczniki, ktore uniemozliwiajg nadmierne wychylenia elementéw wahajacych sie powyzej 50°
zapobiegajac niebezpiecznym uderzeniom.

Urzadzenia wyposazone w amortyzatory redukujgce sity zderzen elementéw swobodnie opadajgcych.

Urzadzenia montowane do fundamentéw minimom 30 cm pod ziemig, co zapobiega przypadkowemu
lub celowemu odkryciu fundamentu i mocowania. Urzagdzenia w standardzie ,,outdoor fitness" firmy
Frajda lub inne o parametrach rownowaznych .

Wymagane jest sprawdzenie w terenie, czy zamieszcza sie strefy bezpieczenstwa dla
poszczegdélnych urzadzen. Strefy urzadzen ruchomych tj. hustawki, karuzele itp. nie moge sie na
siebie nakfada¢, ponadto w obrebie stref bezpieczenstwa wszystkich urzadzen nie moga sie
znajdowac zadne obiekty (drzewa, krzewy, Scieki, krawezniki, latarnie, budynki, murki, studzienki

itp.)
3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego
rodzaju robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdét. Naktady



pracy sprzetu winny wynikac¢ z katalogéw naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogdlnych
i szczegdtowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang
dopuszczone do robét przez Inspektora Nadzoru. Prace budowlane mozna wykonywaé przy pomocy
wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy. Materiaty budowlane powinny by¢ pakowane, przechowywane
i transportowane w sposéb wskazany przez producenta i w normach. Podczas transportu nalezy
wykazac szczegdlna ostroznosc¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z urnowa oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej ni w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

- Wykonawca winien wykazaé sie odpowiednimi referencjami dokumentujgcymi bezusterkowa
realizacje zgdan zwigzanych z budowa obiektéw sportowych

- Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie porzadku i ochrony mienia znajdujacego sie na
terenie budowy i terenach przylegtych

- Przestrzeganie obowigzujacych przepiséw BHP i ppoz. w trakcie realizacji robét

- Wykonanie zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji
i wykonania robdt, warunkami technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej

- Uzyskiwanie akceptacji Inspektora Nadzoru i Inwestora dla rodzaju i jakosci proponowanych
materiatow

- W przypadku ewentualnych odstepstw od zatozen projektowych nalezy konsultowad
z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem



- Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie, dowdz i zabezpieczenie materiatow
niezbednych do wykonania zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z Umowag oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z przedmiarami robdt. Ustanowienie Kierownika Budowy z uprawnieniami
budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi posiadajgcego aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do OlIB.

7. ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT.

Odbiory czesciowe i odbidr koncowy powinny byé dokonywane komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Inwestora, Inspektora Nadzoru. Odbiory czesciowe i odbiér koncowy nalezy
potwierdza¢ wiasciwym protokotem, ktéry winien zawiera¢ uwagi dotyczace ewentualnych usterek,
sposobu i terminéw ich usuwania.

Przy odbiorze korcowym nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych robdt, rodzaj zastosowanych
materiatéw, bezpieczenstwo uzytkowania, zgodnos¢ wykonanych robot z zaméwieniem. Wykonawca
zobowigzany jest pisemnie powiadomic¢ zamawiajgcego o zakoriczeniu robét. Do odbioru Wykonawca
jest zobowigzany przedtozy¢ podwykonawczy operat geodezyjny placu zabaw.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z warunkami umowy z Inwestorem.
PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 pdz. 1126, Nr 109
po6z. 1157 i Nr 120 pdz. 1268. 2 2001 r. Nr 5 pdz. 42. Nr 100 p6z.1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr
115 pbz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr 154 pdz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003
r. Nr 80 pdz. 718).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z.953)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71pdz. 838
z pdzniejszymi mianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48p6z. 401).



