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|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

» Umowa z Inwestorem- GmarBaranow;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowl&ed&st jednolity Dz.U z 2019 r
poz. 1186 z pd. zm.)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrijekst jednolity Dz. U.
z 2016r. poz. 1440);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayeéadrogi publiczne i ich
usytuowanigtekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 Zmp&mianami );

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémga 2004r w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyabraz programu
funkcjonalno-aytkowego Pz. U. z 2013r, poz. 1129 z4m6 zmiananji

» Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu ddoego z dnia 25 kwietnia
2012r( Dz.U. z 2018 r poz. 1935);

» Mapa do celow opiniodawczych;

» (Geodezyjne pomiary sytuacyjno- wyseékmwe wykonane przez uprawnionego
geodet;

> Biezace ustalenia projektowe z GmiBaranow;

» Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jestPrzebudowa drogi gminnej nr 107401L

w miejscowseci Baranéw na odcinku od km 0+007,50 do km 0+71%,2

Zakres inwestycji dla drogi gminnej obejmuje m.in.:

» Roboty przygotowawcze i pomiarowe;

» Rozebranie istniegej nawierzchni z ptyt drogowyctelbetowych tupu MON;

» Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierag

» Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego ceemand Rm=2,5MPa gr. 15cm

i szerokdci 5,5m;

A\

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5ngn 80cm i szerokii 5,3m;

A\

Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szera®d,0m na catym odcinku agtym
opracowaniem poprzez wykonanie :

» warstwy whzacej z bet. asfaltowego o gr. 5cm

» warstwyscieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm

» Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa tamaoeger. 0,5m;



» Profilowanie poboczy ziemnych;

» Wykonanie nowego oznakowania pionowego

Przebudowa drogi gminnej jest zwwana ze ztym stanem technicznym istiej
nawierzchni z ptytzelbetowych, ktéra wymaga rozbiorki i wykonania nalvywarstw

konstrukcyjnych nawierzchni.

3. Stan istniejacy.

Teren obgty opracowaniem polmny jest wojewodztwie lubelskim, na terenie gminy
Baranéw w miejscow&ei Barandww ciagu drogi gminnej nr 107401L. Droga peéma jest
na dziatce 715, ktéra stanowi jej pas drogowy. ¥§tde roboty prowadzonesta tylko i w
obrgbie pasa drogowego tej drogi.

Istniejaca droga gminna na rozpatrywanym odcinku posiaslaemachng z ptyt drogowych
zelbetowych typu MON gr. 15cm o szerdko4,0-5,0m o przekroju szlakowym. Po obu
stronach jezdni znajdwjsie zawy:one pobocza ziemne o szerékio0,75-1,0m, ktore
utrudniap poprawne odwodnienie jezdni. W pasie drogowymwystepuja urzadzenia obce
kolidujace z drog,.

Nawierzchnia jezdni z plykelbetowych jest w stabym stanie technicznym z hean
nierébwnaciami i ubytkami. Istniejce pobocze ziemne jest w znacznejsczzawyone, co
utrudnia prawidtowe odwodnienie jezdni. W zmku z tym konieczne jest wykonanie prac,
ktére zabezpieaz istniepca drog; przed dalszym jej zniszczeniem, wzma@cnioraz

poprawi jej stan techniczny.

4. Stan projektowany

4.1.Rozwpnzanie w planie sytuacyjnym.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudinegi gminnej 107401L na odcinku
od km 0+007,50 do km 0+716,50 w miejsc@aidBaranéw. Poc#tek odcinka znajduje si
w km 0+007,50 tj. granica pasa drogowego drogi ptawej nr 2515L, zZakoniec w km
0+716,25 tj. wierzchotek W7.
Na catym odcinku zaprojektowano deop jezdni asfaltows o szerokéci 5,0m o przekroju
szlakowym z obustronnymi poboczami z kruszywa aega o szer. 0,5m oraz spadku 8%
i grubdsci 12cm.



Projektowana jezdnia asfaltowa drogi gminnej preghi posladzie istniegcym. Przebieg
projektowanej drogi ok&ono na planie sytuacyjnym poprzez podanie wsgpdhygch
geodezyjnych wierzchotkéw trasy W1-W7.
Na projektowanym odcinku pogdzy odcinkami prostymi wyspuja nastpujace tuki
poziome:

Luki prawostronne

- od km 0+430,11 do km 0+441,00 R=22,5m,

tuki lewostronne

- od km 0+442,65 do km 0+452,02 R=22,5m,

- od km 0+641,09 do km 0+654,23 R=150m,

4.2. Parametry techniczne drogi gminnej:
Klasa techniczna drogi —,, D”
Kategoria ruchu: KR 2

Nosnos¢ — 100kN/@

Kategoria gruntu - G1/G2
Predkos¢ projektowa Vp=30km/h
Ditugos¢ odcinka drogi — 708,75mb
Nawierzchnia jezdni: asfaltowa
Przekroj jezdni: szlakowy
Szerokac jezdni: 5,0m

Chodnik : brak

Pobocze : obustronne szer. 0,75m ( utwardzoneera®5m kruszywem)

YV V.V V V V V V V V V V

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

W ramach przebudowy zaprojektowano indywidualni&/ uzgodnieniu z Inwestorem)
wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni asfaltpaegi w nas¢pujacy sposéb:

a. Jezdnia asfaltowa

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 3

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 -gr.5cm

» warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamafegl,5mm
stabiliz. mech. —gr.20cm
» podbudowa pomocnicza z piasku stabiliz. cem. o RBMPa gr. 15cm



b. pobocze

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie gcr

5. Odwodnienie.

Droga gminna posiada odwodnienie powierzchniowe hyzo@ oraz poprzeczne
w kierunku istniejcych poboczy. W celu poprawy odwodnienia naglécia¢c zawyzone

pobocza ziemne | wykokhgobocza z kruszywa tamanego o szefok0,5m.

6. Projekty organizacji ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu stanowi ¢ulve opracowanie i zostanie zaopiniowany

przez zarzdcg drogi, a nagpnie zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w\Raddn.

7. Zjazdy.

Na projektowanym odcinku nie projektowano zjazdéw posesji ze wzgtu na

szerokd¢ pasa drogowego wynasz 6,0m.

8. Roboty ziemne.

W ramach rob6t drogowych nale wykona koryto pod w-wy konstrukcyjne
projektowanej nawierzchni jezdni. Bilans rob6t zigoh przedstawiono w tabeli robét
ziemnych. W oparciu o pomiary geodezyjne wykonareep geodet sporadzono profil

podiwzny i przekroje poprzeczné&a podstawie spos#dzonych przekrojéw poprzecznych

obliczono metodl graficzry ilos¢ rob6t ziemnych.

9. Inne uwagi.

Roboty naley prowadzé tak, aby zapewiibezpieczastwo robét i jak najmniej zaktdéa

istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.



Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robot budowlanych, zgodnieugtawg z dnia 26 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019r poz. 266 z pd. zmianami)

Opis technologiii szczeg6towe wymagania technologiczne przedstawie szczegotowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.

Opracowat: mgrianMarcin Gajewski
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