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1.

|. Opis techniczny

Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

2.

» Umowa z Inwestorem- GmarBaranow;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowl&edst jednolity Dz.U z 2016 r ,
poz. 290 z pin. zm.)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrijekst jednolity Dz. U.
z 2016r. poz. 1440);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 13.12.2015r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayeéadrogi publiczne i ich
usytuowanigtekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 Zmp&mianami );

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyabraz programu
funkcjonalno-aytkowego Pz. U. z 2013r, poz. 1129 z4m6 zmiananji

» Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bwdoego( Dz.U. z 2012 r

poz. 462 z pin. zmianami);

Mapa do celow opiniodawczych;

Biezace ustalenia projektowe z GmiBaranow;

Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.
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Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jestPrzebudowa drogi gminnej -dz. ew. 110

w miejscowseci Lysa Gora na odcinku od km 0+007,50 do km O+£&lL

Zakres inwestycji dla drogi gminnej obejmuje m.in.:

>

Wykonanie obustronnego poszerzenia isagigj nawierzchni z kruszywa tamanego
w-wa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15cm o szémk8,3m ( 1,05m na
mijankach);
Wykonanie w-wy wyréwnawczo- wzmacriapj podbudowy z kruszywa tamanego
0-31,5mm osredniej gr. 11cm na jezdni i mijankach i szer@ko3,8m ( 5,3m na
mijankach);
Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szerako3,5 (5,0m na mijankach) na
catym odcinku olgtym opracowaniem poprzez wykonanie :

» warstwy whzacej z bet. asfaltowego o gr. 4cm

» warstwyscieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm
Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa tamaoeger. 0,75m;
Oczyszczenie istniggych rowdw wraz z wyprofilowaniem skarp;

Wykonanie nowego oznakowania pionowego



Przebudowa drogi gminnej jest zwana ze ztym stanem technicznym istigej
nawierzchni, ktéra wymaga wykonania robét drogowyeh celu poprawy parametrow
techniczno- gytkowych drogi i warunkéw bezpiearsgtwa ruchu drogowego.

3. Stan istniejacy.

Teren obgty opracowaniem polmny jest wojewddztwie lubelskim, na terenie gminy
Baranéw w miejscowdei tysa Goraw ciagu drogi gminnej- dz.ew. 110. Droga pzdma
jest na dziatce, ktéra stanowi jej pas drogowy.zygikie roboty prowadzonesta tylko i w
obrebie pasa drogowego tej drogi.

Istniejaca droga gminna na rozpatrywanym odcinku posiadaiemachng z kruszywa
tamanego o szeroko 3,2m o przekroju szlakowym. Po obu stronach nezmhajduj sie
zawyzone pobocza ziemne o szerégid0,75-1,0m, ktére utrudnigjpoprawne odwodnienie
jezdni. Za poboczami ziemnymi znajdgic przydrazne rowy, ktdre $ w znacznym stopniu
zamulone. Odwodnienie drogi jest powierzchnioweievunku rowdw. W pasie drogowym
nie wystpuja urzadzenia obce kolidgge z drog.

Nawierzchnia jezdni z kruszywa jest w stabym starechnicznym 2z licznymi
nierownagciami i ubytkami. Istnigjce pobocze ziemne jest w znacznejsczzawyone, co
utrudnia prawidtowe odwodnienie jezdni. W zmku z tym konieczne jest wykonanie prac,
ktére zabezpieaz istniepca drogz przed dalszym jej zniszczeniem, wzma@cnioraz

poprawi jej stan techniczny.

4. Stan projektowany

4.1.Rozwgzanie w planie sytuacyjnym.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebuddwegi gminnej- dz. ew. 110 na
odcinku od km 0+007,50 do km 0+651,80 w miejsc&svdysa Gora. Poczek odcinka
znajduje s w km 0+007,50 tj. granica pasa drogowego drogiiptawej nr 2514L, za
koniec w km 0+651,80 tj. granica pasa drogoweg@gidgminnej nr 107400L.

Na calym odcinku zaprojektowano deogz jezdny asfaltows o szerokéci 3,5m.
Zaprojektowano 2 mijanki o diugo 25mb w km 0+020,00 oraz w km 0+618,00
0 szerokéci 5,0m.

Na catym odcinku zaprojektowano deog przekroju szlakowym z obustronnymi

poboczami z kruszywa tamanego o szer. 0,75m spd¥kugrubdci 12cm.



Projektowana jezdnia asfaltowa drogi gminnej preghi posladzie istniegcym. Przebieg
projektowanej drogi ok&ono na planie sytuacyjnym poprzez podanie wsgpdhygch
geodezyjnych wierzchotkéw trasy W1-Wa3.

Na projektowanym odcinku nie wygtuja tuki poziome.

4.2. Parametry techniczne drogi gminnej:

Klasa techniczna drogi — ,, D’
Dilugos¢ odcinka drogi — 644,30mb

Przekrdj jezdni: szlakowy

Szerokdc jezdni: 3,5m ( 5,0m na mijankach)
Chodnik : brak

Mijanki: 2 szt. w km 0+020 oraz w km 0+618
Pobocze : obustronne szer. 0,75m

Predkos¢ projektowa Vp=30km/h
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Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku rowow

4.3. Rozwgzania konstrukcyjne:

W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu revelstorem, wykonanie

wzmocnienia istniecej nawierzchni asfaltowej drogi w ngstijacy sposob:

a. Jezdnia asfaltowa

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 -gr. 4cm

» w-wa wyrdwnawczo-wzmacniga z kruszywa tamanego 0-31,5mm
osredniej gr. 11cm i szerokoi 3,8m ( 5,3m na mijankach)
»istniejaca droga z kruszywa tamanego o szefok8,2m i gr. 15cm

b. pobocze

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie Gcr



4.4. Rozwjzania wysokdciowe.

W oparciu 0 pomiary geodezyjne wykonane przez dgeosigoradzono profil podtany i
przekroje poprzeczne. Na rysunku nr 4- profil padiu przedstawiono projektowan
niweleg , natomiast na rysunku nr 5- przekroje poprzecpodano wszystkie ezine
projektowanych elementow. Na podstawie spdzonych przekrojéw poprzecznych
obliczono metodl graficzry srednk grubag¢ w-wy wyrownawczej podbudowy z kruszywa

tamanego 0-31,5mm

5. Odwodnienie

Droga gminna posiada odwodnienie powierzchniowe tyio@ oraz poprzeczne
w kierunku istniejcych poboczy i rowéw. Zaprojektowano wymgaatniepcego przepustu
pod jezdm przy whczeniu do drogi gminnej nr 107400L oraz oczyszeeowOw na

catym odcinku z namutu gr. 15-30cm wraz z wyprofitmiem skarp i dna rowow. W celu
poprawy odwodnienia natg scia¢ zawyone pobocza ziemne i wykahgobocza z

kruszywa tamanego o szergko0,75m.

6. Roboty ziemne.

W ramach robét ziemnych nale wykona koryto pod warstwy konstrukcyjne na
poszerzeniach istnigjej nawierzchni z kruszywa tamanego. W oparciu anipoy

geodezyjne wykonane przez geadghoradzono profil podtany i przekroje poprzeczne.

7. Projekty organizacji ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi ¢alre opracowanie i zostat zaopiniowany przez

zarzadce drogi, a nagpnie zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w\Radd,

8. Zjazdy.

Na projektowanym odcinku nie wygtuja zjazdy do posesiji.



9. Inne uwagi.

Roboty naley prowadzé tak, aby zapewiibezpieczastwo robét i jak najmniej zakidééa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robot budowlanych, zgodnieugtawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z pd. zmianami)

Opis technologiii szczeg6tlowe wymagania technologiczne przedstawie szczegotowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.

Opracowat: mgrianMarcin Gajewski



Dokumenty formalno-prawne.
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