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OPIS TECHNICZNY

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekitest organizacji ruchu obejmgy
lokalizacg oznakowania pionowego i poziomego w gmkiu z planowan realizacy
zadania:

Przebudowa drogi gminnej - dz. ew. 110 w miejscévbysa Goéra na odcinku od
km 0+007,50 do km 0+651,80.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Inwentaryzacja istniecego oznakowania przeprowadzona w trakcie wizjalogj;
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 16R6 (Dz. U. z 2016r poz. 1440);
Ustawaz dnia 20 czerwca 1997 IPrawo o ruchu drogowyrftekst jednolity Dz. U. z
2017r poz. 128

Rozporzdzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 23 wrzénia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zatizania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargzdzaniem(Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729 Zpd&zmianan)i
RozporzdzenieMinistrow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w. sprawiewarunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowgchz urz;dze: bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogd@xh U. 2003 nr 220 poz. 2181 z
p&n. zmianamj

. Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnal®gowychoraz urzdzei

bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniarayach— Zatacznik
do Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Dz.U. 2003 nr 220
poz. 2181 z pM. zmianami}» w szczegolnai Zatacznik nr 1 Szczegotowe warunki
techniczne dlaznakow drogowych pionowych i warunki ich umieszezaa drogach
Zatacznik nr 2 Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowgeziomych i
warunki ich umieszczania na drogach

OPIS SYTUACJI ISTNIEJACEJ

Teren objy opracowaniem pofmny jest wojewodztwie lubelskim, na terenie
gminy Barandw w miejscowai Lysa Goraw ciagu drogi gminnej- dz.ew. 110. Droga
potozona jest na dzialce, ktora stanowi jej pas drogoWiszystkie roboty prowadzone
beda tylko i w obrbie pasa drogowego tej drogi.

Istniejaca droga gminna na rozpatrywanym odcinku posiadd@emachng z kruszywa
tamanego o szeroko 3,2m o przekroju szlakowym. Po obu stronach neztajdug
sie¢ zawyone pobocza ziemne o szeré&io0,75-1,0m, ktére utrudni@jpoprawne
odwodnienie jezdni. Za poboczami ziemnymi znajdig przydrazne rowy, ktore $w
znacznym stopniu zamulone. Odwodnienie drogi jesti@rzchniowe, w kierunku
rowow. W pasie drogowym nie wyglilja urzadzenia obce kolidgge z drog.
Nawierzchnia jezdni z kruszywa jest w stabym stateehnicznym z licznymi
nierbwndgciami i ubytkami. Istniejce pobocze ziemne jest w znacznejsci
zawyzone, co utrudnia prawidtiowe odwodnienie jezdni. ¥Wiazku z tym konieczne



jest wykonanie prac, ktére zabezpigttniejpca drog; przed dalszym jej zniszczeniem,
wzmocni oraz poprawi jej stan techniczny.

IV. CHARAKTERYSTKA DROGI I RUCHU NA DRODZE.

Przedmiotem niniejszego opracowgast przebudowa drogi gminnej- dz.
ew. 110 na odcinku od km 0+007,50 do km 0+651,80nwjscowdci Lysa Gora.
Pocatek odcinka znajduje siw km 0+007,50 tj. granica pasa drogowego drogi
powiatowej nr 2514L, Zakoniec w km 0+651,80 tj. granica pasa drogowegmyid
gminnej nr 107400L.

Na calym odcinku zaprojektowano deog@ jezdni asfaltova o szerokéci 3,5m.
Zaprojektowano 2 mijanki o dtuga 25mb w km 0+020,00 oraz w km 0+618,00
0 szerokéci 5,0m.

Na calym odcinku zaprojektowano deo@ przekroju szlakowym z obustronnymi
poboczami z kruszywa famanego o szer. 0,75m sp@#kugrubdci 12cm.

Na projektowanym odcinku nie wygluja tuki poziome.

Klasa techniczna drogi —,, D”

Ditugos¢ odcinka drogi — 644,30mb

Przekroj jezdni: szlakowy

Szerokd¢ jezdni: 3,5m ( 5,0m na mijankach)
Chodnik : brak

Mijanki: 2 szt. w km 0+020 oraz w km 0+618
Pobocze : obustronne szer. 0,75m

Predkos¢ projektowa Vp=30km/h

YV V.V V V V V V V

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku rowow

Istniejzce oznakowanie pionowe zainwentaryzowano i przedst® na rysunkach
planu sytuacyjnego. Droga posiada 2 skmyania: na pocztku opracowania z drag
powiatow; nr 2514L i na keécu opracowania z draggminmg nr 107400L

Charakterystyka ruchu na drodze

Droga gminngorzebiega przez caty odcinek przez teren oznakpyanniezabudowany
przez miejsconi tysa Gora. Po drodze tej odbywa such wszelkiego rodzaju
pojazdéw o masie do 5 t oraz ruch pieszy po pambcANatzenie ruchu pojazdéw néig
okreili¢ jako bardzo mate ze zdecydowanie przajgaym ruchem pojazdéw osobowych
i sprztu rolniczego, a ruch pieszych rowaigako bardzo matly. Charakter ruchu:
gospodarczy.

Doktadry ocer ruchu pojazdéw mima ledzie wykona po przeprowadzeniu pomiarow
kontrolnych nagzenia ruchu pojazdéw#po zakaczeniu prac zwizanych z przebudawdrogi,
ktora wplynie na popragjej parametrow i w zwzku z tym — komfortu jazdy.



V. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Calas¢ oznakowania istniggego (naniesionego zgodnie z przeprowaglzowentaryzag
w terenie) oraz projektowanego do wykonania prasdsno naPlanie sytuacyjnym
(Rysunek Nr 2.

Projektowana organizacja rucimzakresie oznakowania pionowegprzewiduje:

> likwidacje istniepcych znakow zgodnie z planem sytuacyjnym;

» ustawienie znakéw A-6b i A-6¢ na drodze powiatomwe?514L w odlegtéci 150-
200mb przed skrzpwaniem z droggminrs,

> ustawienie w km 0+034 (strona prawa) oraz w km33+gstrona lewa) znakow
B-33(40km/h) — ograniczenie dopuszczalnepkosci do 30km/h;

» wymiarg istniepcego znaku A-7 przed skrzywaniem z drog powiatowa nr
2514L na nowy;

» ustawienie znaku A-7 , ugh pierwszéstwa przejazdu” w km 0+633 przed
skrzyzowaniem z drogigminra nr 107400L

Projektowana organizacja rucimzakresie oznakowania poziomegprzewiduje:

> nie projektowano oznakowania poziomego

VI. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ZNAKOW

Tablice znakéw drogowych pionowych powinny¢byykonane z blachy ocynkowanej
pokrytej folia odblaskow typu 1 (wg dawnego nazewnictwa — I-generacji) w wiétho
sredniej — jak dla znakow umieszczonych wgeich drég tej kategorii, z wagkiem znakow
B-20, A-7 i D-6, ktorych lica powinny bl pokryte fola typu 2 (wg dawnego nazewnictwa
—ll-generacji). Oznakowanie musi dywgodne z wzorami podanymi w opracowaniu
Szczegotlowe warunki techniczne dla znakéw i sygnahlidgowych oraz urzlze:
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidnogach

Orientacyjny termin wprowadzenia zmian przewidzinyniniejszym Projektem
organizacji ruchu- lipiec- listopad 2019 r




