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1.

|. Opis techniczny

Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

2.

» Umowa z Inwestorem- GmarBaranow;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowl&edst jednolity Dz.U z 2016 r ,
poz. 290 z pin. zm.)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrijekst jednolity Dz. U.
z 2016r. poz. 1440);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 13.12.2015r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayeéadrogi publiczne i ich
usytuowanigtekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 Zmp&mianami );

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyabraz programu
funkcjonalno-aytkowego Pz. U. z 2013r, poz. 1129 z4m6 zmiananji

» Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu bwdoego( Dz.U. z 2012 r

poz. 462 z pin. zmianami);

Mapa do celow opiniodawczych;

Biezace ustalenia projektowe z GmiBaranow;

Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.
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Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jestPrzebudowa drogi gminnej nr 107400L

w miejscowseci Lysa Gora na odcinku od km 0+000,00 do km O+&ID

Zakres inwestycji dla drogi gminnej obejmuje m.in.:

>

Wykonanie obustronnego poszerzenia istioi stabilizacji betonowej gr. 15cm
warstwg podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15cm o szémkaniennej,
Wykonanie w-wy wyréwnawczo- wzmacriapj podbudowy z kruszywa tamanego
0-31,5mm osredniej gr. 12cm na istn. stabilizacji betonowejjezadni i mijankach i
szerokdci 3,8m ( 5,3m na mijankach);
Wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej szerako3,5 (5,0m na mijankach) na
catym odcinku oljtym opracowaniem poprzez wykonanie :

* warstwy whzace] z bet. asfaltowego o gr. 4cm

» warstwyscieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm
Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa tamaoeger. 0,75m;

Wykonanie nowego oznakowania pionowego



Przebudowa drogi gminnej jest zwana ze ztym stanem technicznym istigej
nawierzchni, ktora wymaga wykonania robét drogowyeh celu poprawy parametréw

techniczno- gytkowych drogi i warunkéw bezpiearsgtwa ruchu drogowego.

3. Stan istniejgcy.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest w wojewodztwie lubelskim, na terenie gminy
Baranéw w miejscowdei tysa Goraw ciagu drogi gminnej nr 107400L. Droga patma
jest na dzialce ew. 93, ktéra stanowi jej pas dmgoWszystkie roboty prowadzoneda
tylko i w obrebie pasa drogowego tej drogi.

Istniejaca droga gminna na rozpatrywanym odcinku posiad&kongry stabilizacg
betonove 5,0MPa o0 szerokai okoto 3,0m. Po obu stronach jezdni betonowegjduna Sic
zawyzone pobocza ziemne o szeréio0,75-1,0m, ktére utrudni@jpoprawne odwodnienie
jezdni. W pasie drogowym nie wypuja urzadzenia obce kolidgge z drog.

Nawierzchni betonowa jezdni jest w stabym stanadmécznym z licznymi nieréwrigciami

i ubytkami. Ponadto lokalnie istnigja stabilizacje betonowa wykracza poza grampasa
drogowego. Istnigce pobocze ziemne jest w znacznegsck zawyzone, co utrudnia
prawidtiowe odwodnienie jezdni. W zygku z tym konieczne jest wykonanie prac, ktore
zabezpiecz istniepca droge przed dalszym jej zniszczeniem, wzma@croraz popravd jej

stan techniczny.

4. Stan projektowany

4.1.Rozwpnzanie w planie sytuacyjnym.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebuddvesyi gminnej nr 107400L na
odcinku od km 0+000,00 do km 0+610,00 w miejscewd.ysa Gora. Pocgek odcinka
znajduje st w km 0+000,00 Zakoniec w km 0+610,00 tj. koniec istrdegj stabilizacji
betonowe.

Na calym odcinku zaprojektowano deogz jezdny asfaltova o szerokéci 3,5m.
Zaprojektowano 2 mijanki o diugoi 25mb w km 0+107,00 oraz w km 0+408,00
o szerokéci 5,0m. Droga posada lewostronne skmyanie w km 0+229,00 z drag
gminm- dz. ew. 110

Na catym odcinku zaprojektowano deog przekroju szlakowym z obustronnymi

poboczami z kruszywa tamanego o szer. 0,75m spd¥kugrubdci 12cm.



Projektowana jezdnia asfaltowa drogi gminnej pregai w znacznej €ici po sladzie
istniejacej stabilizacji betonowej. Lokalnie uregulowanagdrieg drogi, aby znajdowata si
ona w granicach istniggego pasa drogowego/ Przebieg projektowanej drgglono na
planie sytuacyjnym poprzez podanie wspgdreych geodezyjnych wierzchotkdéw trasy A-
B-C-D-E-F-G-H.
Na projektowanym odcinku pogdzy odcinkami prostymi wyspuja nastpujace tuki
poziome:

Luki prawostronne

- od km 0+269,32 do km 0+278,38 R=40m,

- od km 0+459,80 do km 0+470,51 R=30m,

Luki lewostronne

- od km 0+282,86 do km 0+291,19 R=30m,

4.2. Parametry techniczne drogi gminnej:
» Klasa techniczna drogi —,, D”

» Dtugos¢ odcinka drogi — 610mb

» Przekrgj jezdni: szlakowy

» Szerokd¢ jezdni: 3,5m ( 5,0m na mijankach)
» Chodnik : brak

» Mijanki: 2 szt. w km 0+107 oraz w km 0+408
» Pobocze : obustronne szer. 0,75m

» Predkos¢ projektowa Vp=30km/h

>

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy
4.3. Rozwazania konstrukcyjne:

W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu ravelstorem, wykonanie

wzmochnienia istniecej nawierzchni asfaltowej drogi w ngstijacy sposob:

a. Jezdnia asfaltowa

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm

» w-wa wyréwnawczo-wzmachiga z kruszywa tamanego 0-31,5mm
osredniej gr. 12cm i szerokoi 3,8m ( 5,3m na mijankach)
»istniejaca stabilizacja betonowa 5,0MPa szer. 3,0m igerml



b. pobocze

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie Gcr

4.4. Rozwjzania wysokdciowe.

W oparciu o pomiary geodezyjne wykonane przez geosi@oradzono profil podtany i
przekroje poprzeczne. Na rysunku nr 4- profil padiu przedstawiono projektowan
niweleg , natomiast na rysunku nr 5- przekroje poprzecpodano wszystkie ezine
projektowanych elementéw. Na podstawie sporbnych przekrojéw poprzecznych
obliczono metog graficzry srednp grubagé¢ w-wy wyréwnawczej podbudowy z kruszywa

tamanego 0-31,5mm

5. Odwodnienie

Droga gminna posiada odwodnienie powierzchniowe typo@ oraz poprzeczne
w kierunku istnieggcych poboczy.. W celu poprawy odwodnienia pglécia¢c zawyone

pobocza ziemne i wykokhaobocza z kruszywa tamanego o szefok6,75m.

6. Roboty ziemne.

W ramach rob6t ziemnych nale wykona koryto pod warstwy konstrukcyjne na
poszerzeniach istnigiej nawierzchni z kruszywa tamanego. W oparciu anipoy

geodezyjne wykonane przez geadsghoradzono profil podtany i przekroje poprzeczne.

7. Projekty organizacji ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu stanowi ¢alte opracowanie i zostat zaopiniowany przez
zaradce drogi, a naspnie zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w\Raéd,

8. Zjazdy.

Ze wzgkdu na szerokd& pasa drogowego tji. 50m zjazdy do posesji zapgwnia

utwardzone pobocza z kruszywa tamanego.



9. Inne uwagi.

Roboty naley prowadzé tak, aby zapewiibezpieczastwo robét i jak najmniej zakidééa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robot budowlanych, zgodnieugtawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r poz. 883 z pd. zmianami)

Opis technologiii szczegolowe wymagania technologiczne przedstawie szczegotowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.

Opracowat: mgrianMarcin Gajewski
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1. Uprawnienia i przynatanos¢ do LOIIB Projektanta.
2. Tabela wyréwnania kruszywem famanym.
3. Przedmiar rob6t



l1l. Czesé rysunkowa

1. Plan orientacyjny

2. Plan zagospodarowania terenu

3. Przekroje poprzeczne konstrukcyjne
4. Profil podtiny

5. Przekroje poprzeczne

skala 1: 20000
skala 1: 500
skala 1: 50
skala 1: 100/1000

skala 1: 100



