Biuro Techniczne ELTOM Bronowice 126
Tomasz Sulski 24-100 Putawy

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja Budynku Zaespotu Szkolno-Przedszkolnego w
Baranowie. Wymiana oswietlenia.

ADRES INWESTYCJI: 24-105 Baranow, Szkolna 2

NAZWA INWESTORA:  Gmina Baranéw
ADRES INWESTORA: 24-105 Baranow ul. Rynek 14

BRANZE: elektryczna

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Tadeusz Sulski

OPRACOWANY ZGODNIE Z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dziennik Ustaw - rok 2004, nr 130, poz. 1389 z dnia
2004-06-08
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Spis tresci
Obmiar
1 Wymiana o$wietlenia
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Wymiana o$wietlenia
1.1 Prace demontazowe
1| KNNR-W 0- | Demontaz opraw o$wietleniowych swietldowkowych z szt.
d.1.1] 09 0501- | kloszem
0600
544 szt. 544,0000
RAZEM 544,0000
1.2 Prace montazowe
2| KNNR S5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - kpl.
d.1.2| 0502-03 | swietlbwkowa do 2x40 W
oprawa typ A; 3500im; 31W, 4000K
338 kpl. 338,0000
RAZEM 338,0000
3| KNNRS [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykite) - kpl.
d.1.2| 0502-03 | Swietlbwkowa do 2x40 W
oprawa typ B; 4200im, 36W, 4000K
67 kpl. 67,0000
RAZEM 67,0000
4] KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - kpl.
d.1.2| 0502-03 | swietlbwkowa do 2x40 W
oprawa typ C; 5400/m; 48W, 4000K
10 kpl. 10,0000
RAZEM 10,0000
5| KNNRS [ Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykite) - kpl.
d.1.2| 0502-03 | Swietlbwkowa do 2x40 W
oprawa typ D; 8400Im,; 72W, 4000K
7 kpl. 7,0000
RAZEM 7,0000
6] KNNRS5 | Oprawy swietlbwkowe do pomieszczen produkcyjnych kpl.
d.1.2] 0511-06 | pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W
oprawa typu E 2500im, 13W,; 4000K, IP67
49 kpl. 49,0000
RAZEM 49,0000
7] KNNRS Oprawy swietlbwkowe do pomieszczen produkcyjnych kpl.
d.1.2] 0511-06 | pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W
oprawa typu F 4350Im, 24W; 4000K, IP67
26 kpl. 26,0000
RAZEM 26,0000
8| KNNRS5 | Oprawy swietlbwkowe do pomieszczen produkcyjnych kpl.
d.1.2] 0511-06 | pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W
oprawa typu G 7500im, 40W, 4000K, IP67
24 kpl. 24,0000
RAZEM 24,0000
9] KNNR5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa kpl.
d.1.2[ 0502-01 oprawa typu H 2550im,; 22W/
65 kpl. 65,0000
RAZEM 65,0000
10| KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1.2| 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
YDYpzo 3x1,5mm2
670 m 670,0000
RAZEM 670,0000
1.3 Prace dodatkowe i malarskie
11l KNNR5 [ Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.3| 1207-01
600 m 600,0000
RAZEM 600,0000
12| KNR-W 4-01 | Wykonanie pasow tynkoéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 m
d.1.3] 0705-01 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub
dachoéwkami
600 m 600,0000

-3-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4560 Uzytkownik: Biuro Techniczne ELTOM Tomasz Sulski




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 600,0000
13| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.1.3] 0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
3460 m2 3460,0000
RAZEM 3 460,0000
14| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.3] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
3460 m2 3 460,0000
RAZEM 3 460,0000
14 Pomiary powykonawcze
15| KNNR-W 0- | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.1.4| 09 1201- | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar t
0200 pierwszy (wg tab. 1)
71 punk 71,0000
t
RAZEM 71,0000
16/ KNNR-W 0- | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.1.4| 09 1201- | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy t
0300 nastepny pomiar w pomieszczeniu (wg tab. 1)
433 punk 433,0000
t
RAZEM 433,0000
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