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Oswietlenie ogdlne
Prace malarskie

Inwentaryzacja opraw os$wietleniowych — piwnica, czes¢ A
Inwentaryzacja opraw o$wietleniowych — piwnica, czesc¢ B
Inwentaryzacja opraw o$wietleniowych — parter, czes¢ A
Inwentaryzacja opraw oswietleniowych — parter, cze$¢ B
Inwentaryzacja opraw o$wietleniowych — parter, czes¢ C
Inwentaryzacja opraw oswietleniowych — parter, czes¢ D
Inwentaryzacja opraw oswietleniowych — pietro |, czes¢ A
Inwentaryzacja opraw o$wietleniowych — pietro |, cze$¢ B
Inwentaryzacja opraw oswietleniowych — pietro Il, czes¢ A
Inwentaryzacja opraw o$wietleniowych — pietro Il, cze$¢ B

Projektowane oprawy oswietleniowe — piwnica, czesc A
Projektowane oprawy o$wietleniowe — piwnica, cze$¢ B
Projektowane oprawy oswietleniowe — parter, czesS¢ A
Projektowane oprawy oswietleniowe — parter, czesS¢ B
Projektowane oprawy oswietleniowe — parter, czes¢ C
Projektowane oprawy oswietleniowe — parter, czes¢ D
Projektowane oprawy o$wietleniowe — pietro |, czes¢ A
Projektowane oprawy oswietleniowe — pietro |, cze$¢ B
Projektowane oprawy oswietleniowe — pietro Il, czes¢ A
Projektowane oprawy oswietleniowe — pietro I, cze$¢ B



OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wymiany opraw

oswietlenia ogdlnego na oprawy energooszczedne typu LED.

2. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania niniejszego opracowania sg:

e umowa z Inwestorem,

e dokumentacja archiwalna,

e uzgodnienia z przedstawicielem Szkoty dokonane w trakcie prac projektowych,

e aktualne przepisy budowy urzgdzen elektrycznych.

3. Zakres opracowania

Zakres projektowanych robét, zgodnie z uzgodnieniami, obejmuje :

m demontaz istniejgcych opraw oswietlenia ogolnego,

m demontaz wypustdéw oswietleniowych, ktére nie bedg ponownie wykorzystane,

= montaz nowych opraw oswietleniowych na istniejgcych wypustach
oswietleniowych,

= wykonanie nowych fragmentéw instalacji podtynkowe;j,

m zaprawienie bruzd,

m przecieranie i malowanie dwukrotne emulsjg sufitow.

Opracowanie wykonano w fazie projektu budowlanego- wykonawczego.

4. Zalozenia do projektowania

4.1. Podstawowy zakres zadania obejmuje wymiane opraw oswietleniowych
w salach dydaktycznych, sali gimnastycznej, sanitariatach i innych
pomieszczeniach oraz na drogach komunikacyjnych, na oprawy typu LED
z dostosowaniem ich ilosci do aktualnych wymogdéw normatywnych.

4.2. Opracowanie nie obejmuje oswietlenia awaryjnego.

4.3. Zakres zadania nie obejmuje wymiany istniejgcego oprzewodowania instalaciji

oswietleniowe;.



Opis rozwiazan technicznych

Wymiane opraw o$wietleniowych zaprojektowano tak, by spetnione zostaty

wymagania normy PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc

pracy. Czes$¢ 1. oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach. Pkt 6.2 Szkoty

Przyjeto wymagane srednie natezenie oswietlenia elektrycznego:

- sale lekcyjne 500 Ix,
- miejsca prezentacji 500 Ix,
- sale komputerowe 500 Ix
- sala gimnastyczna 300 Ix
- korytarze 150-200 Ix,
- schody 150 Ix,
- wejscia gtowne 200 Ix,
- szatnie 200 Ix,
- sanitariaty 200 Ix,

Istniejgce wypusty odwietleniowe, ktore nie bedg wykorzystane, zostang

fizycznie zlikwidowane tak na stropie, jak i w puszce rozgateznej.

Nowe fragmenty instalacji nalezy wykona¢ podtynkowo.

5.1 Oprawy oswietleniowe

GRUPA OPRAW - oznakowanie na rysunkach A; B; C; D
Oprawa A - natynkowa 1195x140mm 3500Im 840 BIALY MAT (31W)

Oprawa B - natynkowa 1195x140mm 4200Im 840 BIALY MAT (36W)
Oprawa C - natynkowa 1195x140mm 5400Iim 840 BIALY MAT (48W)
Oprawa D - natynkowa 1195x170mm 8400Im 840 BIALY MAT (72W)

Oczekiwane parametry techniczne:

oprawa zintegrowana z panelem LEDGOQO!, wykonanym z ptytki PCB,
korpus z blachy stalowej, malowany proszkowo; biaty mat,
moc i strumien Swiatta: jak wyzej

wykonanie minimum IP20; wg normy PN-EN 60598-1,
klasa ochronnosci: I

montaz : podtynkowy, natynkowy,

wymiar: 1195/140 mm; 1195/170mm

temperatura pracy: od -20 do +35°C,

temperatura barwowa CCT = 4000 K,

trwatos¢ zrodta — potwierdzona certyfikatem

zgodnos¢ z PN-En 62471



GRUPA OPRAW - oznakowanie na rysunkach E; F; G
Oprawa E - natynkowa hermetyczna 1150mm 2500im 840 IP67 (13W)
Oprawa F - natynkowa hermetyczna 1150mm 4350Im 840 IP67 (24W)
Oprawa G - natynkowa hermetyczna 1150mm 7500Im 840 IP67 (40W)
z siatkg ochronng
Oczekiwane parametry techniczne:

- oprawa zintegrowana z panelem LEDGO!, wykonanym z ptytki PCB,

- korpus z blachy stalowej, malowany proszkowo; biaty mat,

- moc i strumien Swiatta: jak wyzej

- klosz: matowy

- wykonanie: IP67; wg normy PN-EN 60598-1,

- klasa ochronnosci: |

- montaz : natynkowy, zawieszany

- wymiar: 1150/85/80mm

- temperatura pracy: od -20 do +35°C,

- temperatura barwowa CCT = 4000 K,

- trwatos$¢ zrodta — potwierdzona certyfikatem

- zgodnosc¢ z PN-En 62471

OPRAWA - oznakowana na rysunkach jako H
Oprawa H 2550 Im 840 IP65 | kl. KLOSZ MLECZNY, 22W TYP: PLAFON
Oczekiwane parametry techniczne:
- oprawa zintegrowana z panelem LEDGO!, wykonanym z ptytki PCB,
- korpus z blachy stalowej, malowany proszkowo; biaty mat,
- moc i strumien Swiatta: 22W; 2550Im
- klosz: PC opal
- wykonanie: 1P65; wg normy PN-EN 60598-1,
- klasa ochronnosci: |
- montaz : natynkowy, zawieszany
- wymiar: plafon 340mm
- temperatura pracy: od -20 do +35°C,
- temperatura barwowa CCT = 4000 K,
- trwatos$¢ zrodta — potwierdzona certyfikatem
- zgodnosc¢ z PN-En 62471
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Sale i pomieszczenia dydaktyczne
W salach dydaktycznych czes¢ opraw bedzie montowana przy wykozystaniu
istniejgcych wypustow odwietleniowych. Wypusty niewykorzystane ulegajg
fizycznej likwidacji. Zmniejszamy takze ilos¢ opraw.
Sanitariaty
Istniejgcy uktad wypustow jest niefunkcjonalny i zostanie on zdemontowany.
Nowe obwody wykonac¢ podtynkowo i wtgczy¢ je w istniejgce puszki
rozgatezne.
Korytarze
Na korytarzu zdecydowana wiekszo$¢ wypustéw oswietleniowych bedzie
ponownie wykorzystana. Projektuje sie dodatkowe wypusty na spocznikach
klatek schodowych, gdzie nalezy dobudowac nowg instalacje i wpig¢ w
odpowiednie obwody.
Sala gimnastyczna
Instalacja oswietleniowa zostaje przebudowana, poniewaz likwidujemy
oprawy podwieszane do linek stalowych. Zmniejszamy takze ilos¢ opraw.
Nowg instalacje wykonac jako podtynkowg lub natynkowg w listwach
elektroinstalacyjnych nt. Wersja podtynkowa zwigzana jest z reperacjg
tynkow i przemalowaniem catej sali.
Ochrona przeciwporazeniowa
System ochrony przeciwporazeniowej nie ulega zmianie. Zabezpieczenie
obwodow oswietleniowych pozostaje bez zmian
Prace malarskie
Zakres robot przewiduje wykonanie nastepujgcych prac malarskich:
zaprawienie bruzd,
reperacja tynku w miejscu zlikwidowanych wypustow,
przetarcie tynku na stropie,
gruntowanie stropu,

dwukrotne malowanie farbg emulsyjna.



Putawy — luty 2020

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

INWESTOR: GMINA BARANQW
24-105 BARANOW, UL. RYNEK 14

OBIEKT: ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
24-105 BARANOW, UL. SZKOLNA 2

ZADANIE: WYMIANA OSWIETLENIA W RAMACH PROJEKTU
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Zgodnie z art 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane oswiadczam, ze ww
projekt budowlany-wykonawczy zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: mgr inz. Tadeusz Sulski
upr 1602/Lb/92



