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Przed zamoéwieniem stolarki nalezy dokona¢ indywidualnej inwentaryzacji otworu. ul. Kaszubska Lipiec 2017r.
Wymaga sie aby wszystkie materiaty posiadaty atesty i byty dopuszczone do stosowania w budownictwie. Projektowal: mer inz. arch. Marek Mizak N
Drzwi aluminowe profilowane z cieptym profilem o potgczeniach spawanych o wspotczynniku U<1,3 W/m2)K, podwdjnie szklone z szybg upr.bud. 2331/Lb/84 [ umowy
U@N.U_mo.N:mr (od .<<m<<:m(:Nv _ m:QimBm:_os.\m( (od zewnatrz), uszczelnione an<.<9.:_m uszczelkami przytykowymi <<mc.<<m:<3_ w profil skrzydta i | ppiektowat: megr inz. Grzegorz Kotowicz, SG/1/2017
oscieznicy, zawiasy z tozyskami kulkowymi, wyposazone dodatkowo w wktadki atestowe MCM, bolec antywywazeniowy, uchwyty rurowe, upr.bud. LUB/0089/PWBS/16
stopke podporowg i samozamykacz. Drzwi wyposazy¢ w zamki o skomplikowanym mechanizmie oraz wktadke klasy C. — Skala:
Klasa odporno$ci na wiamanie C - wg PN-90/B-92270. Obicks Mo_ﬁoaw%ﬂﬁwh_m Zespolu .
Drzwi Dz-2, Dz-3, DZ-7 petne nieszklone. ' éNwwao,mM SZKOMEEO 1:100
Drzwi Dz-1, Dz-4, Dz-5, Dz-8 gorny panel szklony.
Drzwi Dz-6, Dz-9, Dz-10, Dz-11 wyposazy¢ w naswietle gérne mocowne za pomoca profila fasadowego. )
Wszystkie drzwi koloru bragzowego, otwierane na zewnatrz, wszystkie drzwi dwuskrzydtowe z jednym skrzydtem nieblokowanym. Tyt. rysunku: Slusarka drzwiowa Rys.: H@




