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l. OPIS TECHNICZNY.

1. Opis budynku i zagospodarowania terenu.
1.1. Inwestor.

Gmina Baranow
24-105 Barandw, ul. Rynek 14

1.2. Adres obiektu.

Zespot Szkolno - Przedszkolny
24-105 Baranéw, ul. Szkolna 2

1.3. Podstawa opracowania.

* Umowa zawarta z Inwestorem SG/1/2017

* Wizja lokalna + inwentaryzacja,

* Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:1000;

* Obowizujace przepisy i Polskie Normy Budowlane;

* Dokumentacja archiwalna udephiona przez Inwestora
* Audyt energetyczny

1.4.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyméenodernizacji budynku Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie polegana:

* Ociepleniescian zewgtrznych styropianem,;

* Ociepleniescian zagtbionych w gruncie styrodurem;

* Wymiana stolarki okiennej ze zmniejszeniem otwordkiennych na klatce schodowej i sali
gimnsastycznej;

*  Wymianaslusarki drzwiowej zewetrzneyj;

» Ocieplenie dachéw i stropodachéw wraz z wykonamemvej izolaciji.

1.5. Istniepcy stan zagospodarowania dziaiki.

Teren przedmiotowe] inwestycji zlokalizowany jesa dzialce nr 2856 obp: 1-Barandw,
jednostka rej. 1064, zagospodarowanej i utwardzdwejdziatce znajdajsie: zielen niska i wysoka
oraz cagi komunikacji pieszej i kotowej zapewmniag prawidtowe funkcjonowanie obiektu.
Przedmiotowy budynek posiada 1;4 kondygnacje nadze Budynek jest podpiwniczony.
Remontowany obiekt jest budynkiemyteczndgci publicznej.

Budynek wyposzony jest w instalagj wodno-kanalizacyjp elektrycza, centralnego ogrzewania,
gazowy oraz telekomunikacyjn

1.6.Przeznaczenie terenu.

Planowana termomodernizacja jest zgodna z dotgsloezym przeznaczeniem terenu i
istniejacym zagospodarowaniem dziatki, ponadto:
* Budynek nie znajduje sw strefie ochrony Wojewddzkiego Konserwatora Z&bwi;
» Dzialka nie znajduje siw granicach terenéw szkod gorniczych;
* Teren inwestycji nie znajdujegsiv strefie ochrony archeologicznej;



» Teren inwestycji nie jest ol zadm forma ochrony przyrody.
2. Charakterystyka budynku.

2.1. Charakterystyka budynku.

Budynek wolnostajcy: jedno i 4 kondygnacyjny z podpiwniczeniem, wykay w technologii
tradycyjnej z elementami prefabrykowanymi.

Budynek sktada giz: czsci gtdwnej, hcznika i sali gimnastycznej.

Sciany piwnic zagibione w gruncie oragciany cokotu wykonane z cegly petnej grébio52
cm obustronnie otynkowany tynkiem cementowo — wapyen grubéci 1,5 cm.Sciany zewrtrzne
kondygnacji nadziemnych wykonane z muru z betonmdmowego kl. 700 gruldeci 52 cm,
obustronnie otynkowanym tynkiem cementowo — wapyengrubdgci 1,5 cm.

Stropodachy cgci gtdbwnej i heznika: ptyty korytkowe grubii 15 cm oparte naciankach
azurowych, pokrycie 2 x papa asfaltowa na lepiku.ofddach nad sal gimnastycza: ptyty
korytkowe oparte na dzwigarach strunobetonowychokgei 50 cm. Izolacja: 2 x papa asfaltowa na
lepiku.

Podloga na gruncie: piasek grdbo10 cm, wylewka betonowa z warstwvyrownawca
grubaci 10 — 12 cm + warstwy wykmzeniowe: lastriko.

Stolarka okiennadlusarka drzwiowa: okna drewniane i PCV, drzwi zetanme stalowe.

Szczegbtowy wykaz przegrod budowlanych przedstagvion zestawieniu wspoétczynnikow
przenikania ciepta spardzony dla oblicz& strat ciepta w punkcie 4.

Dane budynku:

- piwnice pod budynkiem gtébwnymadznikiem, czsciowo pod sal
gimnastycza;

- liczba kondygnacji 1;4

- kubatura ogrzewana budynku 10.8808 m

- powierzchnia ogrzewana budynku 3.454,20 m

- liczba 0so6b #ytkujacych budynek 300

- dlugaé¢ budynku (catéciowa) 91,38 m

- szeroké¢ budynku (czs¢ gtowna) 15,78 m
- wysoka¢ budynku (w najwyszym punkcie) 13,85 m

2.2. Klasyfikacja budynku pod wzglem pagarowym.

* Grupa wysokéci budynku: SW

 Wymagana klasyfikacja odporém ogniowej ,,C”, sciana zewatrzna EI30, ocieplenie NRO
nierozprzestrzeniage ognia;

» Kategoria zagrzenia ludzi: ZLIIl — budynek iyteczndci publicznej

2.3. Ocena stanu techniczneqgo budynku i zalecenia.

W wyniku szczegotowych oglizin elementéw konstrukcyjnych stwierdzona, budynek
znajduje st w dobrym stanie technicznym.
Po ogtdzinach stwierdzono:
* Nieznaczne ziycie warstwy elewacyjnej — ubytki i tuszczenie tynklekkie punktowe
spekanie tynku;
» Korozje obrébek blacharskich okapow, podokiennikéw zewemych;
e Z uwagi na wiek budynku (budowa w latach 50) budtynie spetnia warunkow izolacyjic
cieplnej zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp@&dar
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 roku;



» Stan konstrukcyjny pozostatych elementow konstrifgoh: scian wewrtrznych, stropow
dobry

* Og0Iny stan techniczny budynku nie stwarza zagm@ dla aytkownikow i srodowiska;

Zalecenia:
Przed rozpocgxiem prac termomodernizacyjnych naje
* Spckane i odspojone tynki zewtnzne przed rozpogeiem prac ociepleniowych nalepodda
naprawie tynkiem kat. 1ll cementowo-wapiennym

3. Przedmiot i zakres prac projektowych.

Przedmiotem robot jest termomodernizacja budynkegapca na:
sciana zewatrzna
* Wykonaniu ociepleniascian zewrtrznych w bezpoinowym systemie ociepl®SO przy
zastosowaniu styropianu jako materiatu izolacyjnegmubdgci 12 cm (wspotczynnik
przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnege 0,034 W/mK
Parametry energetyczne ocieplonej przegrody:

Sciana zewatrzna czs¢ gtéwna, kcznik dlecm] A [W/mMK] R [m*K/W]
- tynk cementowo - wapienny 15 0,82 0,018
- mur z bloczku komorkowego kl. 700 52,0 9,3 1,485
- tynk cementowo - wapienny 15 0,82 0,018
- projektowana izolacja termiczna: styropian 12,0 0,034 3,529
- opér przyjmowany ciepta od wewtnz [m**K/W] — RSsi 0,13
- opér przyjmowany ciepta od zewtnz [m*K/W] — Rse 0,04
Wspétczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U 0,191
Rozklad temperatury w przegrodzie Rozkitad ci $nienia pary wodnej w przegrodzie
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Dane techniczne projektowanej izolacji:
Styropian fasadowy EPS 70-034
wspotczynnik przewodzenia ciepta= 0,034 W/mK;
- napezeniesciskapce przy 10% odksztatcenia wedhego 70%70) kPa;
- zdolnag¢ samogéniccia — samogasgy;
- klasa reakcji na ogie- E;
- wytrzymaita¢ na zginanie — BS 115115) kPa;
- wytrzymaia¢ na rozcaganie sig prostopadt do powierzchni czotowych TR 100
(>100) kPa



* Wykonaniu ociepleniascian zewstrznych w bezpoinowym systemie ociepleBSO przy
zastosowaniu styropianu jako materiatu izolacyjnggdaci 10 cm (wspoétczynnik przewodzenia
ciepta materiatu izolacyjnego= 0,034 W/mK

Sciana zewatrzna sala gimnastyczna dlcm] A[W/mMK] R [m*K/W]
- tynk cementowo - wapienny 1,5 0,82 ,018
- mur z bloczku komérkowego kl. 700 52,0 0,3 1,485
- tynk cementowo - wapienny 1,5 0,82 0,018
- styropian 4,0 0,050 0,800
- projektowana izolacja termiczna: styropian 10,0 0,034 2,941
- op6r przyjmowany ciepta od wewtnz [m**K/W] — Rsi 0,13
Opor przyjmowany ciepta od zewmz [m**K/W] — Rse 0,04
Wspétczynnik przenikania ciepta [nmf*K/W] — U 0,184
Rozklad temperatury w przegrodzie Rozkiad ci $nienia pary wodnej w przegrodzie
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Dane techniczne projektowanej izolacji:
Styropian fasadowy EPS 70-034
wspotczynnik przewodzenia ciepta= 0,034 W/mK;
- napezeniesciskapce przy 10% odksztatcenia wedhego 70%70) kPa;
- zdolnag¢ samogéniccia — samogasgy;
- klasa reakcji na ogie- E;
- wytrzymaita¢ na zginanie — BS 115115) kPa;
- wytrzymaia¢ na rozciaganie sig prostopadt do powierzchni czotowych TR 100
(>100) kPa

sciana piwnic zagbiona w gruncie:

* Wykonaniu ocieplenigcian zewrtrznych zagtbionych w gruncie w bezpoinowym systemie
ocieples BSO przy zastosowaniu styroduru jako materiatulaizgnego grubéci 15 cm
(wspodtczynnik przewodzenia ciepta materiatu izojaegol = 0,036 W/mK
Parametry energetyczne ocieplonej przegrody:

- izolacja przeciwwodna gruico0,5 cm 0,5 0,180 0,028
- tynk cementowo - wapienny 15 0,82 0,018

- mur z cegly petnej 52,0 0,77 0,675

- tynk cementowo - wapienny 15 0,82 0,018
- projektowana izolacja termiczna: sidur 15,0 0,036 4,166
- opoér gruntu wraz z oporami przejmaoisaRg[nf*K/W] — 1,24
Wspéitczynnik przenikania ciepta [ftK/W] — U 0,163

Dane techniczne projektowanej izolacji:
Styrodur frezowany



- wsp6tczynnik przewodzenia cieptas 0,036 W/K;

- napezeniasciskapce przy 10 % odksztatceniu wedhym — 120 kPa
- nasikliwo$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzenil 3 %

- klasa reakcji na ogie- E

R ozktad tem peratury w przegrodzie
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stropodach niewentylowany sali gimnastycznej:

* Wykonaniu ocieplenia stropodachu niewentylowanegy gastosowaniu granulowanej wetny
mineralnej jako materiatu izolacyjnego grébo19 cm (wspotczynnik przewodzenia ciepta
materiatu izolacyjnega = 0,035 W/mK
Parametry energetyczne ocieplonej przegrody:

- ptyty korytkowe 15,0 1,30 0,115
- izolacja: 2 x papa asfaltowa 0,005 0,18 0,028

- projektowana izolacja: wetha mineralna 19,0 0,035 5,428
- projektowana izolacja: 2 x papa termozgrzewalna 0,01 0,18 0,028
- opor przyjmowany ciepta od wewtnz [m*K/W] — Rsi 0,10
Opor przyjmowany ciepta od zewnz [m*K/W] — Rse 0,04
Wspéitczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U 0,145

Rozktad temperatury w przegrodzie Rozkifad ci $nienia pary wodnej w przegrodzie
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Dane techniczne projektowanej izolacji:
Welna mineralna do ociegielachdw ptaskich na stropie betonowym:
- wspétczynnik przewodzenia cieptas 0,035 W/nK;
- napezeniasciskapce przy 10 % odksztatceniu wedhym — 40 kPa
- nasikliwo$¢ wodk przy diugotrwatym zanurzenig 1 kg/nf
- klasa reakcji na ogie- Al
- obchzenie 1,2 kN/m



stropodach niewentylowanydznika:

Wykonaniu ocieplenia stropodachu niewentylowanegoy gastosowaniu wetny mineralnej
jako materiatu izolacyjnego grubm 22 cm (wspotczynnik przewodzenia ciepta materiat
izolacyjnega\ = 0,035 W/mK

Parametry energetyczne ocieplonej przegrody:

- projektowana izolacja: 2 x papa termozgrzewalna 0,01 0,18 0,028
- projektowana izolacja: wetha mineralna 22,0 0,035 6,285
- ptyty korytkowe 15,0 1,30 0,115
- izolacja: 2 x papa asfaltowa 0,005 0,18 0,028

- niewentylowana warstwa powietrza 20,0 --- 0,160

- strop Dz-3 24,0 0,820 0,018
- opér przyjmowany ciepta od wewtnz [m*K/W] — RSsi 0,10

- opér przyjmowany ciepta od zewtnz [m*K/W] — Rse 0,04
Wspétczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U 0,148

Rozktad temperatury w przegrodzie Rozkiad ci $nienia pary wodnej w przegrodzie
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Dane techniczne projektowanej izolacji:

Wetna mineralna do ociegl@lachéw ptaskich na stropie betonowym:
- wspdiczynnik przewodzenia ciepta= 0,035 W/nK;
- napezeniasciskapce przy 10 % odksztatceniu wezdhym — 40 kPa
- nasikliwo$¢ wodh przy diugotrwatym zanurzenig 1 kg/nf
- klasa reakcji na oghe- Al
- obchzenie 1,2 kN/m

stropodach stabowentylowany budynek gtéwny:

Wykonaniu ocieplenia stropodachu stabowentylowanegy zastosowaniu wetny mineralnej
jako materiatu izolacyjnego grubm 22 cm (wspotczynnik przewodzenia ciepta matariat
izolacyjnega\ = 0,035 W/mK

Parametry energetyczne ocieplonej przegrody:

- projektowana izolacja: 2 x papa termozgrzewalna 0,01 0,18 0,028
- projektowana izolacja: wetna mineralna 22,0 0,035 6,285
- izolacja: 2 x papa asfaltowa 0,005 0,18 0,028

- ptyty korytkowe 15,0 1,30 0,115
- stabo wentylowana warstwa powietrza 50,0 --- ----

- strop Dz-3 24,0 0,820 0,018
- opor przyjmowany ciepta od wewtnz [m*K/W] — Rsi 0,10
Opor przyjmowany ciepta od zewnz [m*K/W] — Rse 0,04
Wspéitczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U 0,150



Rozktad temperatury w przegrodzie Rozklad ci $nienia pary wodnej w przegrodzie
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Dane techniczne projektowanej izolacji:
Welna mineralna do ociegielachéw ptaskich na stropie betonowym:
- wsp6tczynnik przewodzenia cieptas 0,035 W/K;
- napezeniasciskapce przy 10 % odksztatceniu wedhym — 40 kPa
- nasikliwo$¢ wodk przy diugotrwatym zanurzenig 1 kg/nf
- klasa reakcji na ogie- Al
- obchzenie 1,2 kN/m

* Projektowana stolarka okienna - okna z PCV :
- profil 5 komorowy z PCV o0 szeroka 73 mm x 68 mm o wkladzie szybowym termo o
wsp6tczynniku catkowity przenikania dla okier@9 W/nfK ;
« Slusarka drzwiowa zewtrzna aluminiowa z cieptym profilem o wspétczynnildec1,3 W/mK,
z gérnym panelem szklonym;

4. Ociepleniescian zewrgtrznych.

4.1. Prace przygotowawcze.

Przed przysipieniem do prac ociepleniowych, nafe usumaé wszystkie przyczyny
zawilgocenia lub zasolenia podé Sciany zewrtrzne oczyci¢ z kurzu i zabrudze Wszystkie
spekane i odspojone tynki zewtnzne sk i dokon& napraw poprzez uzupetnienie skutych tynkow
nowa zapraw tynkarsk.

Rusztowania zabezpieazysiatkami chroricymi $ciany podczas wykonywania robot
budowlanych przed niekorzystnymi warunkami atmogfenymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny
wiatr), wszystkie wecia do budynku zabezpieadzylaszkami ochronnymi. Teren budowy oddZieli
barierkami.

Prace zwizane z wymian stolarki okiennej, wymianobrobek blacharskich nale wykona
przed rozpoaxiem prac ociepleniowycétian zewrtrznych.

Wszystkie elementy wystgje z elewacji (tj. haki, pkt. elektryczne, orynnowa itp.) naley
zdemontowé. Stolark okienry i $lusarke drzwiowa nalezy odpowiednio zabezpieczyprzed
uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzengadkami chemicznymi (kleje, farby).

Wszystkie prace zwzane z przygotowaniem zapraw budowlanych i ichcst@siem powinny
by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymybranego producenta materiatu oraz z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej i ola@wgcymi przepisami w tym zakresie.

Materiaty powinny posiadaaktualne certyfikatyswiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz oceny PZH.

Prace prowadziw temperaturze nie ¥szej ni +5°C i nie wysze] ng + 25°C. Wilgotné¢
powietrza nie powinna przekraczé0%.




Istniejace ocieplenie sali gimnastycznej (stropodachany zewrtrzne) zdemontowaz uwagi
na stala wytrzymatc¢ - dwuwarstwowego ocieplenia - na podrywy wiatru.

4.2. Przygotowanie podta.

Przed rozpocgxiem prac ociepleniowych nale wykona ocere podiaza polegajca na
kontroli jego czystéci, wilgotnasci, twardaci, nasikliwosci i rowndasci.

Wszystkie spkane i odspojone tynki zewtnzne naley skt i wykona naprawe istniepcej
elewacji tynkiem cementowo — wapiennym z uprzedwoicayszczeniem skutych powierzchni oraz
zagruntowaniensrodkiem wzmacnagym podiae. Przygto szacunkow powierzchnie skucidcian
zewretrznych: 30%.

Wszystkiesciany oraz écieza okienne i drzwiowe ocgi¢ z kurzu oraz pytu, powierzchnie
naprawionych tynkéw zewstrznych, gzymsy zagruntowarodkiem gruntujcym i wzmachiajcym
poditaze, poprawiajcym przyczepn& zapraw klejowych do istnigtego podia@a oraz redukagymi
nasakliwos¢ podiazy.

4.3. Mocowanie piyt styropianowych.

Jako materiat izolagy nalery zastosowa ptyty styropianowe fasadowe gruoo 12 (budynek

gtéwny i facznik) i 10 cm (sala gimnastyczna), o wspoétczynriik0,034 W/mK;
- ocieplenie éciezy okiennych i drzwiowych, zatamanigcian, ociepk styropianem fasadowym
grubasci 2 cm, o wspoétczynnikiu=0,034 W/mK;
- Ssciany cokotu ociepli styrodurem grubiei 15 cm o wspotczynnikih=0,036 W/mK (dotyczy
powierzchniscian bez schodow );
Jako materiat izolagy naley zastosowa pityty styropianowe wg normy PN-B-20130-Al
(styropian samogasay) spetniagcy dodatkowo wymagania:
- wymiary nie wgksze nk 50 x 100 cm z doktadioia do 0,3 % grubgci
— struktura styropianu zwarta (niedopuszczalngranulki zwiazane lino)
— powierzchnia szorstka, po krojeniu z blokow
— krawedzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerheytaman
— wytrzymata¢ na rozrywanie sit prostopadt do powierzchni nie mniej n7i80 kPa dla kadej
probki
— plyty powinny by sezonowane co najmniej dwa miges od daty wyprodukowania
Jako metogd przytwierdzania ptyt styropianowych stosawdeje i dodatkowe kotkowanie.

Przed rozpoaxiem rob6t oktadzinowych nate ustalt wysokaé cokotu i z uwagi na wksz
grubai¢ izolacji termicznegcian cokotowych zamiast standardowego profilu cok@go wykonéa na
taczeniu obu izolacji obrolegkblacharsk ze wzmocnionej blachy powlekanej g = 0,7 mm i gkeici
w rozwinigciu 30 cm (obréb&k zakaiczy¢ 4 cm od izolacji). Odgp pomkdzy kotkami
przytwierdzagcymi obroblk blacharsk nie powinien przekracza50 cm. W nargach budynku
obrobk; blacharsk nalezy wyprofilowat pod lkatem dla zapewnieniaaka prostego i wzmocnienia w
obrebie narga budynku. Bezwzgtinie obrébka blacharska musi ¢bgamocowana idealnie w
poziomie.

Plyty styropianowe powinny By przyklejone w spos6b obwiedniowo punktowy tzn. po
obwodzie ptyt styropianowych undiei¢ watek z kleju do klejenia styropianu, a plackijilev ilosci 6-

8 szt, na phd rozmieci¢ rownomiernie po jej powierzchni. Koniecznie nglewrac& uwag;, aby
na stronie czotowej i podinej nie byto resztek kleju.

Po stwardnieniu zaprawy klejowej najedodatkowo ptyty styropianowe zamocand@o scian
mechanicznie za pomadacznikow grzybkowych z trzpieniem plastikowym. Dhggotacznikow
powinna odpowiada grubcci piyt styropianowych z dodatkiem 6 cm, na umocowaw s$cianie
zewretrznej (grubéc¢ istniepcego tynku zewgtrznego nie jest liczona jako materiat trzyncg)).

Rozmieszczenie kotkéw w strefie wegtrenej 6 szt./y w strefie krawdziowym (min. 1,0 m,
max. 1,5 m) 8 szt/fn Gtéwki kotkéw musz by¢ wbite réwno i licowa sic z plaszczyza piyty.
Stosowé kotki do mocowania piyt styropianowych ssednicy @ 10 mm L = 260 mm. Powstate
szczeliny pomidzy ptytami naley uzupetni& pianka poliuretanow.




Wszelkie nierowngci wynikajace po zamontowaniu ptyt styropianowych nglerzeszlifowa
papierenkciernym, a pyt powstaty przy szlifowaniu ptyt najeusuraé.

4.4. Wykonanie warstwy zbrojone.

Przed wykonaniem warstwy zbgopj wszystkie krawdzie styropianu powinny gy
wzmocnione narmikami aluminiowymi z siatk, stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kydav
naraznikbw budynkow i @&ciezy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do stworzemastwy
zbrojacej zastosowasiatke z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalggzo gramaturze
min. 145 g/m.

Zaprawe klejowa roztazy¢ réwnomiernie na powierzchpiscian i w jeszcze mokr masg
klejowa wtopi¢ siatke z widkna szklanego. Maslejaca przenikajca przez oczka siatki natychmiast
wyszpachlowé. Siatka powinna dywtapiana pasami pionowymi z géry na dot, z zakbaad. 10 cm
jedna na drug Ewentualne ubytki w wyprawie szpachlowej uzupekaprava klejowa. Nierbwndaci
zeszlifowa papieremsciernym. Dodatkowo we wszystkich naazh okiennych i drzwiowych néaie
wtopi¢ pod katem 45° pasy siatki z widkna szklanego o wymia2@tx 35 cm. Po zwgzaniu zaprawy
klejowej wszystkie powierzchnigian zewrtrznych dla zlikwidowania nieréwioi nalezy ponownie
przeszpachlow@ sciagajac nadmiar zaprawy klejowej pastalows o dtugaci min. 70 cm.

4.5. Wykonanie wyprawy tynkarskiej.

Przed wykonaniem robot tynkarskich warstabropca po wyschngciu naley zagruntowa
farba gruntupca, w celu zwgkszenia przyczepsoi wypraw tynkarskich. Fagbgruntupca nalery
nakitad& recznie za pomac pedzli lub watka. Na tak przygotowanym podio wykona
cienkowarstwow wyprawe tynkarsk — tynk o strukturze ,baranek” o uziarnieniu 2,0 mm

Wszelkie odgjcia i przerwy technologiczne wykofhaa pomoe tasm malarskich.
Niedopuszczalne jestdzenie wyprawy tynkarskiej w sposéb nieregularngierapc swiezy tynk na
poprzedni ja wyschnety. Wyprawa tynkarska po uteniu powinna b§ zabezpieczona przed
niepazadanym wptywem warunkow atmosferycznych.

Sciany elewacyjne cokotu wykotadekoracyja mas, tynkarsk z mieszaniny dyspers;i
akrylowej, naturalnego lub barwionego kruszywa laearego o odpowiedniej granulacfitodkow
konserwugcych i modyfikupcych oraz wody.

Po catkowitym wyschrciu wyprawy tynkarskiej naly rozplanowdé kolorystylke wg
rysunkéw elewacji, dokonag oddzielenia kolorow, za pomptasm malarskich i pomalowafarbami
silikonowymi. Farby silikonowe naty naktadé za pmoa pedzli lub watka malarskiego.
Po catkowitym wyschriciu powloki silikonowej nalgy zamontowa rury spustowe, instalagj
odgromow oraz okratowania.

Miejsca przeki elewacji w wyniku montau, dodatkowo uszczelhisilikonem bezbarwnym
odpornym na warunki atmosferyczne oraz na promvesaoa UV o parametrach nie gorszych:ni
- gestasé ok. 1,16-1,17 g/cth
- stosowany w temperaturze od +5°C do +40°C
- czas schrria ok. 30 min.

- czas twardnienia 1-7 dni

- powroét elastyczny >70%

- zmiana ohgjtosci <10%

- odpornd¢ na sptywanie w temperaturze +5°C < 3, w tempezatst50°C < 3

5. Specyfikacja materiatow niezlpdnych do wykonania ociepleni&cian zewrgtrznych.

» Zaprawa klejowa:
- przeznaczona do mocowania piyt styropianowycpatttazy mineralnych;
- mrozoodporna po zwzaniu;
- plastyczna przy mocowaniu;
- przyczepnét do poditaa nie mniejsza 1i0,3 MPa;
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- przyczepnéé do styropianu nie mniejszazd,1 MPa,;
- posiadanie odpowiednich deklaracji zgosbigakasci i atestéw technicznych;
- dopuszczona do stosowania na rynku Polskim.
* Tynk mineralny:
- niepalny;
- paroprzepuszczalny;
- odporny na porastanie przez mchy i glony;
- odporny na warunki atmosferyczne i promieniowasié
- mrozoodporny i wodoodporny po wyscéeiu;
- wytrzymaita¢ nasciskanie nie mniejsze niL,5 MPa,;
- wytrzymaia¢ na zginanie nie mniejszazd,5 MPa,;
- przyczepnéé nie mniejsza i 0,15 MPa,;
- faktura ,baranek”
- wielkos¢ uziarnienia 2,0 mm;
- posiadanie odpowiednich deklaracji zgosbigakasci i atestéw technicznych;
- dopuszczona do stosowania na rynku Polskim.
* Farba elewacyjna silikonowa:
- zapobiegajca pojawianiu s wykwitéw solnych;
- paroprzepuszczalna;
- odporna na warunki atmosferyczne;
- odporna na porastanie alg i glonow;
- pH9 (+/-1);
- posiadanie odpowiednich deklaracji zgogbigakasci i atestow technicznych;
- dopuszczona do stosowania na rynku Polskim.
* Tynk mozaikowy:
- trwaly;
odporny na uderzenia mechaniczne;
przyczepnéé nie mniejsza ii0,1 N/mnf
posiadanie odpowiednich deklaracji zgoghigakasci i atestow technicznych;
dopuszczona do stosowania na rynku Polskim.
* Plyny gruntujce:
- paroprzepuszczalne;
mrozoodporne;
do zastosowana poditaa mineralne i cementowe;
posiadanie odpowiednich deklaracji zgogbigakasci i atestow technicznych;
- dopuszczona do stosowania na rynku Polskim.
» Siatka z wtdkna szklanego:
- alkalioodporna;
- wymiar oczek 3-3,5 mm (+/- 5%);
- sita zrywania wzdha oczek i vatku nie mniejsza @i1500 N;
- posiadanie odpowiednich deklaracji zgosbigakasci i atestéw technicznych;
- dopuszczona do stosowania na rynku Polskim.

6. Opis projektowanej kolorystyki.

Kolorystyka elewaciji zostata wybrana przez Inwestoe wzornika kolorow RAL aywanych
powszechnie do jednoznacznego élkaeia koloréw. Przy doborze numeréw farb silikonavy
wybrana kolorystyka dogbna jest dla kadego producenta systemow ociepleniowych. Na rystinka
elewacji pokazano podziat kolorystyki ocieplanegaoe&tu.

- Farbanr1 - RAL 1011
- Farbanr 2 - RAL 1014
- Dekoracyjna masa tynkarska (cokoét budynku) - RIAB6
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7. Ocieplenie stropodachéw.

Ocieplenie stropodachu wykahparzy wyciu wetny mineralnej stosowarto ocieplé dachow
ptaskich na stropie betonowym. Najezastosowa wetrg charakteryzujca sic dobg izolacyjnacia
cieplm A = 0,035 W/mK, niepaly trwak, odporm na koroz¢ biologiczra, mikrobiologiczr oraz
chemiczm o niskim oporze dyfuzyjnym.

Przygotowanie podia:

- usungcie starego pokrycia dachowego oraz istimego ocieplenia na dachu sali gimnastycznej;

- oczyszczenie stropoéw dachow z resztek zanieczgs o lepiku;

- w celu wyrdéwnania podi@, powierzchri przeszpachlowa zapraw cementow z utazeniem
warstwy gruntu wzmacniaga podiaze;

- wykona paroizolact z papy podktadowej;

- izolacg termiczry z wetny mineralnej o wymiarach 2000 x 1200 mm (ubgsci danej warstwy
izolacji) uklad& mijankowo, izolagg mocow@& za pomog tacznikbw mechanicznych
teleskopowych w iléci 4 szt./m§ (W celu uzyskania/poprawy spadkéw 136 ptyty wyprofilowane
(kontrspadki) na zasadniczym ociepleniu);

- utozy¢ membrag typu PCV, FPO, TPO lub EPDM,;

- pokrycie stropodaché wykoé2 x papa (papa podkladowa, papa wierzchniego &yyci

- wszystkie paiczenia izolacji z attykami i kominami zabezpieczoklinami.

Wykonanie nowego pokrycia dachow.

Pokrycie dachowe wykoda zgodnie z normp PN-B-02361: 1999. Zastosowapap:
podkiadovg o0 grubdci 3,0 mm oraz papnawierzchniow termozgrzewaln z wktadlg poliestrove
(250 g/nf) o grubdci 5,2 mm. Papy powinny charakteryzas:

- odporndcia na wysokie temperatury wg EN 1120« 100C);

- gietkos¢ w niskiej temperaturze wg EN 1109 {25°C)

- odpornd¢ na reakegj ognia EN ISO 11925-2 (klasa E, wg EN 13501-1);

- whasciwosci mechaniczne przy rozgjaniu — wzdha > 800N/50mm, wszerz 800N/50 mm;
- odpornd¢ na rozdzieranie 150N.

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomeealnika na gaz propan-butan, rigle
przestrzeganastpujacych zasad:

- palnik powinien b¥ ustawiony w taki sposob , aby jednogze podgrzewat podie i wstge papy
od strony antyadhezyjnej;

- w celu unikngcia zniszczenia papy, dziatanie ptomienia powinng krotkotrwate, a ptomie
palnika powinien b§ ciagle przemieszczany w mignadtapiania masy powiokowej;

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie pppwadzenie do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenie;

- fragment wsigi papy z nadtopian powtoka asfaltova nalezy natychmiast docisié do
ogrzewanego podia watkiem o dtugéci rownej szerokéci pasma papy;

- stosowa zaktady papy minimum 10 cm;

- zastosowa wentylowanie pap poprzez moatagrzybkéw wentylacyjnych 1 grzybek na 40° m
powierzchni dachu;

- wywina¢ wskge papy naciany attyk i komindéw wentylacyjnych min. 20 cm

- wszystkie paiczenia dachu z kominamicianami przylegacymi zakaczy¢ izoklinami 5 x 5 cm
oraz aluminiow profilowam listwa dociskowa z uszczelnieniem trwale plastycznym.

8. Remont kominow.

- wykona napraw istniegcego tynku zewgtrznego poprzez skucie i wykonanie nowego tynku
cementowo — wapiennego griélbol,5 cm;

- powierzchnie kominow ociegli styropianem grub. 3 cm, z zatopieniem siatki zimej z
widkna szklanego;
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- pomalowa& kominy farky silikonowa wg koloru RAL 1014;

- wszystkie otwory kominowe wentylacyjne w czapakbminowych zabezpieczy siatk
stalona przed maliwoscia wykonywania gniazd przez ptactwo oraz przedostéwaiR do
komindéw gryzoni;

- istniepce czapy kominowe podlegajemontowi, poprzez: zabezpieczenie kgdav obrobkami
blacharskimi z blachy stalowej ocynkowanej grutb50mm (szerok& obrébki w rozwingciu
15 cm), calé¢ czapy kominowej zabezpieczpam termozgrzewalpna catej powierzchni.

9. Wymiana stolarki okiennej i slusarki drzwiowej, montaz nawiewnikow higrosterowanych.

Wbudow& nalery stolarke kompletnie wykéczora wraz z okuciami w istniagych otworach
okiennych. Okna o profilu z PCV utwardzonego morddwv istniepcych odlegtéciach od
ptaszczyzny zewgirznej sciany (konieczna jest indywidualna inwentaryzaciavayéw okiennych
przed zamowieniem stolarki). Momtascieznic za pomog kotew osadzaw scianie konstrukcyjnej,
po zakdczeniu prac nalgy wykona naprawy éciezy wewrgtrznych za pomagzaprawy tynkarskiej
i pomalowa& emulsj akrylowa doscian wewrtrznych.

Stolarlke okienry nalezy montowa& w zaleznoéci od funkcji pomieszczenia: okna rozwieralne,
uchylne, rozwieralno - uchylne wg rys. 8-10 ,wylksinlarki okiennej &lusarki drzwiowej”.
Zaprojektowano okna:

- profil 5 komorowy o szerokai 73 mm x wysoké&é 68 mm;

- ramiaki profilowe z tworzywa PCV utwardzonego;

- wzmocnienia z elementow stali ocynkowanej o g&ulm;

- uszczelki obustronne czarne;

- wklad szybowy: szyba termo o przepustéeioswiatta w granicach L = 70-80%,
wspotczynnik catkowitej przepuszczakeoenergii g = 50-65%

- wklady szybowe wyposgsc w redukcg pary wodnej na kragdzi szyby;

- okucia wyposay¢ w mikrowentylacg;

- kolor ram: biaty;

- catkowity wspotczynnik przenikania ciepta dla efiU = 0,9 W/rfK

Zaprojektowano drzwi aluminiowe profilowane z digp profilem o pokczeniach spawanych
0 wspdiczynniku U = 1,3 (W/AK, z gérnym panelem podwéjnie szklonym z szytezpiecza (od
wewmntrz) i antywlamaniow (od zewntrz) dla drzwi zewstrznych, uszczelnione podwodjnie
uszczelkami przytykowymi wsuwanymi w profil skrzgdti cscieznicy, zawiasy z toyskami
kulkowymi, wyposaone dodatkowo w wktadki atestowe typu MCM, bolecyarywazeniowy,
uchwyty rurowe, stopkpodporowd i samozamykacz.
Drzwi wyposay¢ w zamki o skomplikowanym mechamie oraz wktadk klasy C. Klasa
odporndci na wkamanie C —wg PN-90/B-92270. Wszystkie drizaloru brazowego.
W stolarce okiennej zamontowanawiewnik higrosterowany o wydajém 35 ni/h
(przyjeto 2 nawiewniki na sale lekcyjroraz 1 nawiewnik dla pozostatych pomieszgze
Wszystkie otwory okienne zlokalizowane na klatobaslowej (budynek gtowny) oraz sali
gimnastycznej (elewacja potudniowa) podlegamniejszeniu do wymiaréw podanych na rysunkach
elewacyjnych nr: 3i 4.
Zmniejszenie otworow okiennych dok@ngoprzez podmurowanie bloczkami z betonu
komorkowymi  z obustronnym otynkowaniem zapgawementowo - wapiean W miejscu
zmniejszenia otworow osadzanowe podokienniki wewgirzne z lastrika gruldai 3 cm.

10. Uzupetnienia ubytkow tynkéw wewsgtrznych cementowo-wapiennych w miejscach
zmniejszenia otworow okiennych.

Wszystkie powierzchnie w miejscach zmniejszenia oofw okiennych powstate przy pracach
remontowych podlegaj naprawie i uzupetnieniu. Tynk naktaddana podige kielng tynkarsk
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jednowarstwowo na grubé od 10 do 25 mm. Gdy tynk ¢geje, wyrdwna powierzchng tata
trapezow ujednolicagc z istniejca wyktadzimg scienmp w pionie i poziomie. Wygtadzenie i
otrzymanie odpowiedniej faktury wykofipaa poliuretanow lub filcem.
Charakterystyka projektowanych tynkow:

- gestai¢ objetosciowaswiezej zaprawy — 1,8 kg/din

- czas dojrzewania — 5 min.

- Wytrzymaldi¢ nasciskanie kategorii CSIl > 4,5 N/nfm

- Przyczepn#& do podiga > 0,3 N/mm

- Reakcja na ogie— Al
Gtadz szpachlowa.
Podtaze musi by¢ suche, néne, stabilne, rowne i oczyszczone z kurzu. Przddzemiem gtadzi
podiaze naley zagruntowé gruntem wzmachiagym podiaze oraz zabezpiecgywszystkie narza
zatama scian — naranikiem aluminiowym.
Gtadz naktadé paa stalowa nierdzewn. Przed nalkeniem kolejnej warstwy poprzednia musicby
sucha. Przy grubowarstwowym szpachlowaniu w celtskemia idealnie gtadkiej powierzchni nafe
naktadgé w kilku warstwach. Cak#, po wyschniciu naley przetrzé w celu uzyskania rownej
powierzchni pagz papierensciernym 150 lub drobniejszym.
Malowaniescian farta dekoracyja.
Przed malowaniensciany i sufity oczyci¢ z pytu gtadziowego i zagruntowgruntem polimerowym.
Przed malowaniem sprawdzzgodnd¢ koloru dokonujc ,probki malarskiej” na matym fragmencie
sciany. Farh naktadé watkiem lub pdzlem. Warstw druga naktadé po ok. 4-6 h. Przed
rozpoczciem prac malarskich zabezpieé¢zyodtogi i okna przed zabrudzeniami. Po zakaeniu prac
malarskich, pomieszczenia przewietrzp zaniku zapachu.

11. Wymiana podokiennikéw zewsgtrznych.

Podokienniki zewetrzne wykona z blachy powlekanej o grubo 0,55 mm dostosowag
indywidualnie do szerokeoi okna, z wypuszczeniem podokiennika min. 4 cngappowierzchry
izolacji termicznej w celu zabezpieczeb@an przed zaciekami wod opadowych.

Kolor podokiennikdéw zewgtrznych — biaty.

12. Wymiana obrobek blacharskich
Obrobki blacharskie wykora blachy stalowej ocynkowanej o grub. 0,7 mm.

Przyjac :

- szeroké¢ obrobki blacharskiej pasow podrynnowych 80 cm mwinigciu;

- szerokdé¢ obrobki blacharskiej paséw nadrynnowych 25 cm mwiaieciu;

- szerokd¢ obrobki blacharskiej attyk 66 i 90 cm w rozwdciu;
13.Instalacja elektryczna.

Wszystkie zewetrzne punkty elektryczne nale przetaoyé poza projektowan izolacph

termiczry. Prace elektryczne powinny dywykonywane wyicznie przez osoby posiadeg
odpowiednie uprawnienia elektryczne.

14. Rynny i rury spustowe.

Odprowadzenie z dachu wod opadowych wykoryanamidg 153 mm i rur spustowych o
srednicyd 120 mm z blachy ocynkowane.
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15. Ociepleniescian zagkbionych w gruncie.

Ocieplenie scian zewwtrznych pontej poziomu terenu wykokaprzy wyciu materiatu
izolacyjnego styroduru frezowanego o grétid5 cm do poziomu tawy fundamentowe;.

Sciany odstoni poprzez wykonanie wykopu o szerékb min. 1,2 m wokét budynku.
Dopuszcza i wykonanie wykopéw gcznie jak rownie metod mechanicza Wykopy pionowe
zabezpieczy z szalunkamician wykopu porrej 1,0 m gébokdasci. Istniepce utwardzenie terenu tj.
piyty betonowe 35 x 35 cm oraz 50 x 50 cm i opdsi®@nowa podlegajrozbiorce. Odkryte istnigge
sciany oczyci¢ z pozostatego gruntu szczotkami stalowymi, @dkwaspojone warstwy betonu i
osuszy poprzez ogrzewanigcian za pomag palnika. Sciany zagruntow& gruntem (czarnym)
wzmacniagcym poditae pod izolagj przeciwwilgociows. Nastpnie wykona izolacg przeciwwodia
i ocieplic styrodurem frezowanym o grudm 15 cm przyklejajc ptyty mag bitumiczra w postaci 8
plackéw na 1 rpiyty.

Naraza wzmocné naraznikami aluminiowymi z siatk a cah powierzchn¢ zabezpieczy
warstwg zbropca zatopioa w warstwie zaprawy klejowej siatki z wtbkna szlégo (impregnowanego
przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 &/riciany cokotu nad poziomem gruntu zakmy¢
dekoracyja mag tynkarsk z mieszaniny dyspersji akrylowej w kolorze RAL 803

Catas¢ powierzchni izolacji pod istniggym poziomem gruntu zaizolowanas gruntupca i
asfaltowo-kauczukoworaz zabezpieczyolia kubetkows.

Charakterystyka izolacji:
- min. odporné¢ na deszcz 1,5 h;
- czas schrria max. 3 dni;
- aplikacja: paca;
- cechy: zbrojony wtoknami, wysokoelastyczny;
- mazliwosc¢ klejenia ptyt styropianowych;

Po wykonaniu izolacji cakd wykopdw zasypa piaskiem z zagszczeniem warstwami co 20
cm, do wspotczynnika 1s=0,98. Przy zagczaniu wykopow stosowdekkie wibratory (maksymalny
cigzar wyteczny 0,3 kN) lub wstesarki ptytowe aby zabezpieczyarstwe izolacji termicznej przed
uszkodzeniami.

Zabrania si mocowania ptyt styroduru oraz folii kubetkowegznikami mechanicznymi.

16. Opaska odwadniagca i odbudowa chodnika.

Opask brukowa po zakaczeniu prac ociepleniowych wykaha szerokéci 90 cm po
obwodzie budynku, z zakozeniem 5 cm ponad istraeym terenem.
Zalozenia:

- kostlke brukows utozy¢ na warstwie piasku stabilizowanego cementem Rm=Pa o
grubaci 10 cm i podsypce grubo 5 cm z grysu 2-5 mm, spoiny pionowe kostki brvkp
wypetnic piaskiem;

- obrzee chodnikowe 8 x 20 x 100 cm posadéwa tawie betonowej z betonu klasy C8/10 z
oporem stgajacym potowy wysokéci obrzea,

- Obrzee ustawt z 0,5 cm obriieniem w stosunku do ptaszczyzny opaski;

- opask wykon& z 2% spadkiem w kierunku zewtrenym;

- wymaga si aby wszystkie opaski odwadriag w pohczeniu z terenem nieutwardzonym
wykona z podniesieniem ponad teren istaggj o0 2 cm. Wszystkie patzenia z cigami
pieszymi dostosoweado istniejcego poziomu;

- W miejscach zak@czenia rur spustowych w celu zabezpieczenia przdiltracja scian
zagkbionych w gruncie, wykortakorytkasciekowe betonowe prefabrykowane diga®0 cm
i wymiarach 120 x 120 mm.
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17. Wejcia i pochylnie dla oséb niepetnosprawnych.

Istniepce wefcia: do budynku przy pracach ociepleniowych malezabezpieczy
barierkami i zadaszeniami ochronnymi a wszystkigala winne by nie zaktdcone. Przy ociepleniu
scian zagtbionych w gruncie strefy w&j (na catej szerokmi stopni schodow) pozostapoza stref
ocieplenia.

18. Odbudowa instalacji odgromowe;j.

Istniejace przewody pionowe zdemontofiautozy¢ nowe.
Przewody odprowadzggje.
Przewody odprowadzge wykon& drutem stalowym ocynkowanym Fe/48mm mocowanym do
sciany zewwtrznej w rurze ostonowej utwardzonego PCV dn 32 nirzewody odprowadzgje
taczy¢ z przewodami uziemiggymi i pokryciem dachu za pommetacz.
Ztacza kontrolne.
Ztacza kontrolne instalowtana pohczeniu przewodu odprowadzeggo z istnigicym przewodem
uziemiapcym. Zhcza montowé za pomog zlaczy kontrolnych do uzioméw typu 55 gkenym
srubami 4 x M8/30 w skrzynkach podtynkowych o wyrma@r 168 x 218 x 80 mm mocowanych w
izolacji termiczne.
Przewody uziemiage.
Nie podlegaj wymianie.
lglica.
Instalacg odgromowg wyprowadzé 0,5 m ponad najwgzy komin iglia. Mocowanie przewodu do
komina dokon& uchwytami wkecanymi dwusrubowymi z kotkiem montaowym o wymiarach:
h = 140 mm, rozstaw otworow uchwytu 50 mimyby skecane 2 x M6/20 ze stali nierdzewnej. Iglic
podhkczy¢ obustronnie.
Pomiary instalacji.
Po zakaczeniu prac, dokorgpomiardw instalacji i zakazy¢ protokotem odbiorczym.

19. Rozporzdzenia i normy.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003(Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomyeh.

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietni®d® r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwthnych — czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje ,
zeszyt 1. Pokrycia dachowe , wydane przez ITB —S&&wa 2004 r.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tgdtolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
z p&niejszymi zmianami).

- Wytyczne wykonawstwa , oceny i odbioru robo6t edeywnych z zastosowaniem zegtnznych
zespolonych systemOw ocieplenixian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Odieple
Warszawa 2004 r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy systemeptenia scian zewrtrznych budynkéw,
Warszawa 2002 r.

Projektowat: Projektowat:
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ALBIC®BIURO PROJEKTOW

20 — 729 LUBLIN, ul. Kaszubska 5
NIP 712 -204 -21-50
Tel/fax (0-81) 527 —17 - 14

BEZPIECZE NSTWO | OCHRONA ZDROWIA
JNFORMACJA”

(na podstawie art. 21 a ust. aWgtz dnia 7 lipca Prawo Budowlane Dz. U. z roku
2000, Nr 106 , poz. 1126 , zmpéjszymi zmianami)

Nazwa obiektu budowlanego :
Termomodernizacji budynku Zespotu Szkolno-Przedszkimego w Baranowie

polegajacej na ociepleniu przegrod zewgtrznych, wymianie stolarki okiennej i
slusarki drzwiowej,
(dz. 2856, jedn. rej. 1064, olgb: 1 Baranow )

INWESTOR — Gmina Baranéw
24-105 Barandw, ul. Rynek 14

Projektowat : mgr inz. arch. Marek Mizak

upr. nr 2331/Lb/84
/20-246 Lublin, ul. Niepodlegkei 26/3/

Projektowat : mgrinz. Kotowicz Grzegorz
upr. NUB/0089/PWBS/16

/20-729 Lublin, ul. Kaszubska 5/

lipiec 2017 r.
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INFORMACJA

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji termomodmizacji budynku u zyteczndci
publicznej, opracowany zgodnie z Rozpoeggdzeniem Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz Kejnos¢ realizacii

poszczegoblnych obiektow:

- ogrodzenie terenu budowy;

- monta rusztowa,;

- demonta obrobek blacharskich, pkt. elektrycznych, hakotelaski okiennej islusarki drzwiowej,
demonta urzadzen odprowadzajcych wody deszczowe (rynny i rury spustowe), demont
istniejacego ocieplenia sali gimnastycznej;

- monta obrébek blacharskich;

- ociepleniescian zewrtrznych styropianem z nateniem tynku zewgtrznego i pomalowanigcian
farbami silikonowymi;

- ocieplenie stropodachéw watmineralry i wykonanie nowego pokrycia dachu;

- ponowny monta pkt. elektrycznych, stolarki okiennejsiusarki drzwiowej, monta rynien i rur
spustowych oraz zadasze

- demonta rusztowa;

2. Na terenie placu budowy nie istnigy zadne obiekty budowlane podlegajce adaptacji lub
rozbidrce.
Podczas planowanych prac nie veystja.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mag stwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy aglevykona przed rozpocgiem robot budowlanych.
Powinno ono olg, co najmniej:
- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpigdz,
- wykonanie drég, wyg dla pieszych;
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, meyamediami”, oraz odprowadzenie lub utylizacji

sciekéw dla pracownikéw przeddiiorstwa budowlanego;

- urzadzenia pomieszcaesocjalnych;
- zapewnienie gwietlenia naturalnego i sztucznego;
- urzadzenie stanowisk materiatow i wyrobow.
Odgrodzenie terenu budowyowinno uniemgliwi¢ wejscie na na przez osoby nieupowaione.
Jezeli odgrodzenie terenu budowy lub robot nie jestlim@, nalezy oznakowa granice terenu za
pomoa tablic ostrzegawczych i zapewrstaty nadzor. Ogrodzenie nie peostwarza zagraenia dla
ludzi. Wysokd@¢ ogrodzenia powinna wyndsico najmniej 1,5 m.
Strefa niebezpieczngo miejsce na terenie budowy, w ktérym weymija zagraenia dla ludzi.
Przegcia i strefy niebezpieczne oznakowujez sinakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przegcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nielmzme] zabezpiecza ¢sidaszkami
ochronnymi. Strefa ta w ktérej wygiuje zagraenie spadania z wysod@ przedmiotdw w swym
najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny obiebudowlanego nie nie wynos¢ mniej niz
1/10 wysokdgci, z ktérej mog spada przedmioty. Stref niebezpieczp w ktorej istnieje zagreenie
spadania z wysokoi przedmiotéw ogradzaesbalustradami sktadajymi sk z deski krawznikowej
0,15 m i pogczy ochronnej umieszczonej na wysdidl,1 m.
Daszki ochronnanalezy umieszczé na wysokéci nie mniejszej i 2,4m nad terenem w naiszym
miejscu. Powinny one IBynachylone pod &em 4%, w kierunkuzrédta zagraenia. W miejscach
przegé i przejazdéw szeroké daszka ochronnego powinnaébgo najmniej 0,5 m wksza z kadej
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strony. Pokrycie daszkow powinno dyzczelne i odporne na uszkodzeniaywanie daszkow
ochronnych jako rusztowidub miejsc sktadowanie materiatéw lub n@izi jest zabroniona.

Drogi przeznaczone dla ruchu pieszggminokierunkowego powinna ntieszeroké¢ co najmniej 0,75
m, a dwukierunkowego 1,2 m.

Warunki socjalne i higienicznea terenie budowy powinny spet@iwymagania zawarte w ogolnych
przepisach bezpiecastwa i higieny pracy.

4. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.

Na budowie prace zwzane z podiczeniem, badaniem, konserwacjnaprava demontaem i
powtornym montzem uradzen elektrycznych powinny kiy wykonywane wyicznie przez osoby
posiadajce odpowiednie uprawnienia elektryczne.

Dokonywanie napraw i prac modernizacyjnych adea elektrycznych powinny ky
odnotowane w kgizce konserwacji budynku.

5. Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze.

Ogolne zasady przydziatu i gospodarki odzie obuwiem roboczym oragrodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.

- pracodawca jest zoboyziany dostarczypracownikowi nieodptatnie odzié obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualne, a ta& informow& go o celu i sposobach postugiwania symi
srodkami;

- niedopuszczalne jest powierzanie pracownikowinjarakonserwaciji, odpylani&rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odzigy i obuwia roboczego, ktore ulegly skaiusrodkami chemicznymi;

- osoby kontrolujce budow musz by¢ zaopatrzone w odpowiednodziez robocz i obuwie, a take
srodki ochrony indywidualnej (hetm ochronny);

- podstawowa odziei obuwie przydzielane pracownikom zatrudnionynbodowie to bluzy i
kombinezony robocze, koszule, kurtki. Przyktaglpdkow ochrony indywidualnej to : spitz
chrongcy przed upadkiem z wysosm (szelki i linki bezpieczgstwa, zaczepy rycowe, hakowe),
ochrony nk (rekawice ochronne),  ochrony oczu i twarzy (okularghronne), ochrony uszu
(wkiadki lub nauszniki przeciwhatasowe) sgrachronny uktadu oddechowego (pétmaski filiag
— pochfaniajce), odzie ochronna (fartuchy przednie, kombinezony chyomiprzed czynnikami
atmosferycznymi, mechanicznymi), obuwie ochronbety z okuciami noskow), ochrony gtowy
(hetm ochronny).

Dobér srodkéw ochronny indywidualnej musi byoparty o doktadm analiz zagrazen na
konkretnych stanowiskach roboczych i uveriflia¢ czynnaéci wykonywane przez poszczegolnych
pracownikdw. Oprocz tego skutecZnosrodkdédw ochrony indywidualnej uzaleiona jest od:
wiasciwego dopasowania ich do konkretnego pracownikezyonywania ich w peilnej sprawfa
technicznej i czystxi, przeszkoleniu pracownikbw w zakresie postugiast przydzielonymi
srodkami.

6. Eksploatacja maszyn i uradzen budowlanych.

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlege¢ dozorowi technicznemu, mpdgoyc
uzywane na terenie budowy tylko wéwczaszeje wystawiono dokumenty uprawnige do ich
eksploatacji. Dokumenty te powinny dylostpne dla organéw kontroli w miejscu eksploataciji
maszyn i urzdzen.

Maszyny i inne urzdzenia techniczne przed rozpeciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by sprawdzone pod wzglem sprawngti technicznej i bezpiecastwa wytkownika.

Dokonywanie napraw i czyndo konserwacyjnych speau bedacego w ruchu jest zabronione.
Przy wykonywaniu robot budowlanych przyzyeiu maszyn i innych uedzen technicznych,
bezpdrednio pod lina wysokiego napicia, naley uzgodné bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkowaniem.
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7. Transport i sktadowanie materiatow budowlanych.

Sktadowanie materiatow i wyrobdéw na terenie budomgze odbyw& sig wytacznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionydiedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk
pracy, skladowanie materiatbw lub maszyn i adem budowlanych bezpgoednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. Sldadiska materiatow naky wykonywa w sposob
wykluczapcy mazliwos¢ wywrécenia, zsumcia, rozsurgcia lub spadricia skladowanych
materialdbw. Miejsce skladowania powinny ¢bywyrownane do poziomu. Stosy materiatow
workowanych powinny hy uktadane w warstwach krzgwych do wysokéci nieprzekraczagej 10
warstw i wysokeéci wigkszej n 2,0 m.

Masa przedmiotow przenoszonych przez jednego praigawie mae przekracza
- 25 kg — przy pracy statej;

- 50 kg — przy pracy dorywczej.

Niedopuszczalne jestazne przenoszenie przedmiotébw o masie przekrgm=aB0 kg na

wysokasci powyzej 4,0 m, lub na odlegio przekraczajca 25,0 m.

8. Szkolenia w dziedzinie BHP.
Pracodawca jest zoboyziany zapewrdi przeszkolenie pracownika w zakresie bezpigsea i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do prowadzsglonych prac w tym zakresie.

9. Profilaktyczna opieka zdrowotna.

W przypadku niezdolri@i do pracy trwajcej diuzej niz 30 dni, spowodowan chorofa,
pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim wluc ustalenia zdolrigi do pracy na
dotychczasowym stanowisku. Pracodawca nieemaopuci¢ do pracy pracownika nie posiaazggo
aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwiergtzgjo brak przeciwwskazalo pracy na wysokaoi.

10. Prace szczegolnie niebezpieczne.

Pracodawca jest zoboaziany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac egoénie
niebezpiecznych wygbujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodgvawinien okréi¢
szczegOlowe wymagania bezpieggtva i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdl
niebezpiecznych, a zwlaszcza zapeéwiiezpdredni nadzér nad tymi pracami wyznaezayw tym
celu osob, odpowiednigrodki zabezpieczage — ochronne i indywidualne, szczegétowy instriakta
pracownikow je wykonuagcych.

Prace na wysokgi powinny by organizowane i wykonywane w sposOb nie zmugszaj
pracownika do wychylaniagpoza potcz balustrady lub obrys wdzenia, na ktorym stoi.

Drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne attzenia musz by¢ stabilne i zabezpieczone przed
nie przewidzian zmiary potozenia oraz posiadaly odpowiedniwvytrzymal@é na przewidziane
obchzenie. Pomosty robocze powinny spetnrgymagania:
- powierzchnia pomostu powinnadwystarczajca dla pracownikéw, nagdzi

i niezlzdnych materiatow;
- podtoga powinna ypozioma i rowna, trwale umocowana do elementoOvwskKoKcji

pomostu;
- w widocznych miejscach pomostu powinny znajdésia umieszczone czytelne

informacje o wielkéci dopuszczanego olgenia.

Rusztowania podczas wykonywania prac budowlanychimpy: by¢ wykonane zgodnie z
dokumentagj producenta albo projektem indywidualnym, powinry Imontowane z dokumentacj
projektova z elementow podanych przez producenta badaniomzgwind¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materialowymi, okéenymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzdem
bezpieczéstwa, elementy rusztowa innych ni systemowe powinny ldy montowane zgodnie z
projektem indywidualnym.

Montaz rusztowa, ich eksploatacja i demort@owinny by wykonywane zgodnie z instrukcj
i zaleceniami producenta.
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Odbior rusztowa potwierdza si wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru
technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub protokotibioru technicznego rusztowania powinien
okresla¢c w szczegolngxi:

- uzytkownika rusztowa;

- przeznaczenie rusztowa

- wykonawe rusztowa z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz nume
telefonu;

- dopuszczalne ohgienia pomostdw i konstrukcji rusztowa

- dat przekazania rusztowalo wytku;

- odporng¢ uziomu;

- terminy kolejnych przegtow rusztowa.

11. Roboty ziemne.

Wystepuja przy ociepleniuscian zewrtrznych zagibionych w gruncie. Gbokas¢ wykopow
w najwyzszym punkcie 2,0 m. Wszystkie wykopy winne& lmabezpieczone szalunkami wykopowymi
a same wykopy zabezpieczone przed upadkiem bamerehronnymi o wys. 1,1 m i w odlegio
nie mniejszej M 1,0 m od krawdzi wykopu z zamieszczonymi napisami ostrzegawczymi
Schodzenie do wykopow odbydvaic powinno za pomacdrabin.

12. Prace zwazane z usuwaniem azbestu.
Podczas planowanych prac nie vepsija.

Projektowat : mgr inz. arch. Marek Mizak ............ccccooviiiieceemicicciie e,

upr. nr 2331/Lb/84
/20-246 Lublin, ul. Niepodlegkei 26/3/

Projektowat : mgrinz. KOtOWICZ GIZEQOIZ .......cceeevveiuuiieeeeeiiiemmmme e e eeeeanns
upr. NuB/0089/PWBS/16

/20-729 Lublin, ul. Kaszubska 5/

21



ALBICO BIURO PROJEKTOW

20 — 729 LUBLIN, ul. Kaszubska 5
NIP 712 -204 -21-50
Tel/fax (0-81) 527 —17 - 14

Charakterystyka Energetyczna Budynku

Projektu budowlanego pt.:

Termomodernizacji budynku Zespotu Szkolno-Przedszkimego polegagcej na ociepleniu
przegrod zewrgtrznych, wymianie stolarki okiennej i §lusarki drzwiowej.

(dz. 2856, jedn. rej. 1064, olgb: 1 Baranow )

INWESTOR — Gmina Baranoéw
24-105 Baranow, ul. Rynek 14

OPRACOWAL—- mgrinz. Kotowicz Grzegorz
upr. LUB/0087/PWBS/16

lipiec 2017 r.
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Opis budynku.

Budynek wolnostajcy: jedno i 4 kondygnacyjny z podpiwniczeniem, wykay w technologii
tradycyjnej z elementami prefabrykowanymi.

Budynek sktada giz: czsci gtdwnej, hcznika i sali gimnastycznej.

Sciany piwnic zagibione w gruncie oragciany cokotu wykonane z cegty petnej grébio52
cm obustronnie otynkowany tynkiem cementowo — wapyen grubéci 1,5 cm.Sciany zewrtrzne
kondygnacji nadziemnych wykonane z muru z betonmdmowego kl. 700 gruldei 52 cm,
obustronnie otynkowanym tynkiem cementowo — wapyengrubdgci 1,5 cm.

Stropodachy cgci gtéwnej i heznika: ptyty korytkowe grubii 15 cm oparte naciankach
azurowych, pokrycie 2 x papa asfaltowa na lepiku.ofddach nad sal gimnastycza: ptyty
korytkowe oparte na dzwigarach strunobetonowycholgsei 50 cm. 1zolacja: 2 x papa asfaltowa na
lepiku.

Podloga na gruncie: piasek grdbo10 cm, wylewka betonowa z warstwvyrOwnawca
grubaici 10 — 12 cm + warstwy wykgzeniowe: lastriko.

Stolarka okiennadlusarka drzwiowa: okna drewniane i PCV, drzwi zetmane stalowe.

Szczegotowy wykaz przegrod budowlanych przedstagvian zestawieniu wspoétczynnikow
przenikania ciepta spatdzony dla obliczé strat ciepta w punkcie 4.

Dane budynku:

- piwnice pod budynkiem gtéwnymadznikiem, czsciowo pod sal
gimnastycza;

- liczba kondygnacji 1;4

- kubatura ogrzewana budynku 10.8808 m

- powierzchnia ogrzewana budynku 3.454,20 m

- liczba 0so6b #ytkujacych budynek 300

- dlugdé¢ budynku (catéciowa) 91,38 m

- szeroké¢ budynku (czs¢ gtowna) 15,78 m
- wysoka¢ budynku (w najwyszym punkcie) 13,85 m

A. Bilans mocy urzdzen elektrycznych oraz urmadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposgenie budowlano — instalacyjne, z wydzieleniem moayrzadzen
stuzacych do celow technologicznych zwrzanych z przeznaczeniem budynku rie wystpuje

B. Opis wiasciwosci instalacji ogrzewczej, wentylacyjnej lub chtodnczej, wiasciwosci cieplne
przegrod zewrgtrznych, w tym s§cian pelnych oraz drzwi, wr6t, a takie przegrod
przezroczystych.

Instalacja ogrzewcza:

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego przespteniem 381,74 kKW

Instalacja wentylacyjna: nie wygpuje

Instalacja chtodnicza: nie wypuje

Pozostate urgdzenia majce wptyw na gospodagk nie wysgpuje

energetyczg budynku

Wiasciwosci cieplne przegréd zewstrznych stan istniejacy:

« Sciana zewatrzna czs¢ gtéwna, kcznik dlcm] A [W/mMK] R [m*K/W]

- tynk cementowo - wapienny 1,5 0,82 0,018
- mur z bloczku komaorkowego kl. 700 52,0 9,3 1,485
- tynk cementowo - wapienny 1,5 0,82 0,018
- opér przyjmowany ciepta od wewnz [m*K/W] — Rsi 0,13
- opér przyjmowany ciepta od zewtnz [m*K/W] — Rse 0,04
Wspéitczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U 0,591
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Rozktad temperatury w przegrodzie
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« Sciana zewatrzna sala gimnastyczna dlcm] A[W/mMK] R [m*K/W]
- tynk cementowo - wapienny 15 0,82 ,018
- mur z bloczku komaérkowego kl. 700 52,0 4,3 1,485
- tynk cementowo - wapienny 1,5 0,82 0,018
- styropian 4,0 0,050 0,800
- op6r przyjmowany ciepta od wewtnz [m*K/W] — Rsi 0,13
Opor przyjmowany ciepta od zewmz [m**K/W] — Rse 0,04
Wspétczynnik przenikania ciepta [nmf*K/W] — U 0,401
Rozktad temperatury w przegrodzie Rozklad ci $nienia pary wodnej w przegrodzie
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» $ciana piwnic zagibiona w gruncie:
- tynk cementowo - wapienny 15 0,82 0,018
- mur z cegtly petnej 52,0 0,77 0,675
- tynk cementowo - wapienny 15 0,82 0,018
- opdr gruntu wraz z oporami przejmaoisaRg[nf*K/W] — 1,24
Wspéitczynnik przenikania ciepta [fFtK/W] — U 0,512
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R ozktad tem peratury w przegrodzie
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stropodach niewentylowany sali gimnastyczney:
- izolacja: 2 x papa asfaltowa 0,005 0,18 0,028
- ptyty korytkowe 15,0 1,30 0,115
- izolacja: wetna mineralna 5,0 amo 1,000
- projektowana izolacja: 2 x papa termozgrzewalna 0,01 0,18 0,028
- opor przyjmowany ciepta od wewtnz [m*K/W] — Rsi 0,10
Opor przyjmowany ciepta od zewnz [m*K/W] — Rse 0,04
Wspéitczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U 0,762
Rozktad temperatury w przegrodzie Rozkiad ci $nienia pary wodnej w przegrodzie
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-20- Cisnienie czastkowe

stropodach niewentylowanydznika:

- izolacja: 2 x papa asfaltowa 0,005 0,18 0,028
- ptyty korytkowe 15,0 1,30 0,115
- niewentylowana warstwa powietrza 20,0 --- 0,160

- strop Dz-3 24,0 0,820 0,018
- opér przyjmowany ciepta od wewnz [m*K/W] — Rsi 0,10

- opér przyjmowany ciepta od zewtnz [m*K/W] — Rse 0,04
Wspétczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U 2,169
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Rozktad temperatury w przegrodzie

Rozklad ci $nienia pary wodnej w przegrodzie
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20 Cisnienie czastkowe

stropodach stabowentylowany budynek gtéwny:

- izolacja: 2 x papa asfaltowa 0,005
- ptyty korytkowe 15,0

- stabo wentylowana warstwa powietrza 50,0
- strop Dz-3 24,0

- opér przyjmowany ciepta od wewtnz [m*K/W] — Rsi
Op6r przyjmowany ciepta od zewnz [m**K/W] — Rse
Wspéitczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U

Rozktad temperatury w przegrodzie

1,30

0,820

0,18 0,028
0,115
0,018

0,10

0,04

3,322

Rozkitad ci $nienia pary wodnej w przegrodzie
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201 Cisnienie czastkowe
Drzwi zewrgtrzne stalowe U =3,974 WK
Okna U=29 WinfK
C. Parametry sprawndci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacgych,

klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na gospodark

energetyczry budynku po termomodernizacji.

Instalacja ogrzewcza po termomodernizaciji:

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego 227.659 kW
Instalacja wentylacyjna: nie wysgtuje
Instalacja chtodnicza: nie wygiuje
Pozostate urdzenia majce wptyw na gospodagk nie wystpuje

energetycza budynku
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D. Dane wykazupce, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwhpzania budowlane spetniag
wymagania dotyczce oszcegdnosci energii.

- ocieplenie scian zewnwtrznych styropianem fasadowym o grgbo 12 i 10 cm, o
wspotczynniku A=0,034 W/mK i zakéczenie warstw zbrojora z tynkiem mineralnym
przeznaczonym do malowania farbami silikonowymi;

- ociepleniescian zewntrznych zagibionych w gruncie styrodurem o gruico 15 cm, o
wspotczynnikuh=0,035 W/mK;

- ocieplenie stropodachéw weatmmineralra grubagci 22 i 19 cm o wspoétczynnika=0,035
W/mK;

- stolarka okienna o wspotczynniku U = 0,9 W/mK;

- $lusarka drzwiowa o wspoétczynniku U = 0,9 W/mK

Parametrami decydagymi o energochtonrigi budynku jest Rozpo#zlzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odjeda budynki i ich usytuowanie oraz
wartasci wspotczynnikéw wartéci maksymalnych przegrod budowlanych — pgiryjwarunki na rok
2021:

- §ciana zewatrzna Umax = 0,20 W/fK
- dach i stropodach Umax = 0,15 WHid
- okna Umax = 0,9 W/MK
- drzwi Umax = 1,3 W/tK
Przedmjotem robét jest termomodernizacja budynkegapca na:
Sciana zewatrzna czs¢ gtéwna, kcznik dlcm] A[W/mMK] R [m*K/W]
- tynk cementowo - wapienny 1,5 0,82 0,018
- mur z bloczku komaorkowego kl. 700 52,0 9,3 1,485
- tynk cementowo - wapienny 1,5 0,82 0,018
- projektowana izolacja termiczna: styropian 12,0 0,034 3,529
- opor przyjmowany ciepta od wewnz [m*K/W] — Rsi 0,13
- opdr przyjmowany ciepta od zewtrz [m**K/W] — Rse 0,04
Wspéitczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U 0,191
Rozktad temperatury w przegrodzie Rozkfad ci $nienia pary wodnej w przegrodzie
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Warunek spetniony

Sciana zewatrzna sala gimnastyczna dlcm] A [W/mMK] R [m*K/W]
- tynk cementowo - wapienny 1,5 0,82 ,018
- mur z bloczku komaérkowego kl. 700 52,0 4,3 1,485

27



- tynk cementowo - wapienny

- styropian

- projektowana izolacja termiczna: styropian

- opoér przyjmowany ciepta od wewnz [m*K/W] — Rsi
Opor przyjmowany ciepta od zewtnz [m*K/W] — Rse
Wspétczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U

Rozktad temperatury w przegrodzie

1,5 0,82 0,018
4,0 0,050 0,800
10,0 0,034 2,941

0,13

0,04

0,184

Rozkitad ci $nienia pary wodnej w przegrodzie
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Cisnienie nasycenia

Warunek spetniony

sciana piwnic zagthiona w gruncie:

- izolacja przeciwwodna gruigo0,5 cm 0,5 0,180 0,028
- tynk cementowo - wapienny 15 0,82 0,018
- mur z cegtly petnej 52,0 0,77 0,675
- tynk cementowo - wapienny 15 0,82 0,018
- projektowana izolacja termiczna: sidur 15,0 0,036 4,166
- opdr gruntu wraz z oporami przejmaoisaRg[nf*K/W] — 1,24
Wspéitczynnik przenikania ciepta [ftK/W] — U 0,163
R ozktad tem peratury w przegrodzie
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Warunek spetniony
stropodach niewentylowany sali gimnastycznej:
- ptyty korytkowe 15,0 1,30 0,115
- izolacja: 2 x papa asfaltowa 0,005 0,18 0,028
- projektowana izolacja: wetna mineralna 19,0 0,035 5,428
- projektowana izolacja: 2 x papa termozgrzewalna 0,01 0,18 0,028
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- opér przyjmowany ciepta od wewtnz [m*K/W] — RSsi
Opor przyjmowany ciepta od zewnz [m*K/W] — Rse
Wspéitczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U

Rozkiad ci $nienia pary wodnej w przegrodzie

Rozktad temperatury w przegrodzie
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Cisnienie nasycenia

stropodach niewentylowanydznika:

Warunek spetniony

- projektowana izolacja: 2 x papa termozgrzewalna
- projektowana izolacja: wetna mineralna

- ptyty korytkowe

- izolacja: 2 x papa asfaltowa

- niewentylowana warstwa powietrza

- strop Dz-3

- opoér przyjmowany ciepta od wewnz [m**K/W] — Rsi
- opdr przyjmowany ciepta od zewtrz [m**K/W] — Rse
Wspéitczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U

Rozktad temperatury w przegrodzie
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Rozkitad ci $nienia pary wodnej w przegrodzie
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Cisnienie nasycenia

Warunek spetniony

stropodach stabowentylowany budynek gtéwny:

- projektowana izolacja: 2 x papa termozgrzewalna
- projektowana izolacja: wetna mineralna

- izolacja: 2 x papa asfaltowa

- ptyty korytkowe

- stabo wentylowana warstwa powietrza

- strop Dz-3

0,01
22,0
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15,0
50,0
24,0
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0,035 6,285
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0,18 0,028
--- 0,160
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- opér przyjmowany ciepta od wewtnz [m*K/W] — RSsi 0,10

Opor przyjmowany ciepta od zewnz [m*K/W] — Rse 0,04
Wspéitczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U 0,150
Rozktad temperatury w przegrodzie Rozkitad ci $nienia pary wodnej w przegrodzie
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Warunek spetniony

Parametry energetyczne stolarki okiennej

Okna z profilami 5 komorowymi z PCV o wktadzie seylym termo i wspotczynniku catkowitym
przenikania dla okien 40,9 W/nfK

Warunek spetniony

Parametry energetyczlkisarki drzwiowej

Slusarka drzwiowa zewtrzna aluminiowa z cieptym profilem o wspétczynnilds1,3 W/mK.

Warunek spetniony

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego przegpteniemscian zewrtrznych = 381,7 kW
Planowana obliczeniowa moc cieplna systemu grzegecpe ocieplenigcian zewgtrznych
= 227,6 kW

Planowana oszcgdnos¢ mocy cieplnej budynku po ociepleniscian zewretrznych = 40,4 %.

Opracowat:
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