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Ocieplenie $cian zewnetrznych - Baranéw 2017

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty demonta zowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-07
1*[0.85*2.3] szt. 1.96
RAZEM 1.96
2|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-08
1*[2.05*2.35] m?2 4.82
RAZEM 4.82
3/KNR 4-01 Wykucie z muru okien ze skrzydtami o powierzchni do 1 m2 /wycena catoscio- |szt.
d.1/0354-03 wa/
[2*(0.45*0.5)]+[6*(0.85*0.85)]+[1*(0.85*1.1)]+[8*(0.5*0.9)] szt. 9.32
RAZEM 9.32
4/KNR 4-01 Wykucie z muru okien ze skrzydtami o powierzchni do 2 m2 /wycena catoscio- |szt.
d.1/0354-04 wa/
[1*(0.85*2.09)]+[1*(0.85*2.2)]+[11*(0.85*2.3)]+[1*(0.85*2.35)]+[1*(1.35*0.9)]+ |szt. 34.99
[4*(0.85*1.95)]
RAZEM 34.99
5/KNR 4-01 Wykucie z muru okien ze skrzydtami o powierzchni do 2 m2 /wycena catoscio- |szt.
d.1/0354-05 wa/
[15%(1.3*1.78)]+[6*(1.1*2.25)]+[7*(1.15*2.3)]+[9*(1.15*2.35)]+[1*(0.85*3.2)]+ szt. 633.98
[83*(2.05*2.35)]+[7*(0.85*2.35)]+[8*(1.1*2.65)]+[24*(1.15*2.6)]+[1*(2.05*2.3)]+
[7*(1.75*2.06)]
RAZEM 633.98
6/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku - podo- |m2
d.1/0535-08 kienniki zewnetrzne
[(2*0.5)+(6*0.85)+(1.2*2.09)+(1*2.2)+(11*2.3)+(1*2.35)+(15*1.78)+(6*2.25)+(7* |m2 76.15
2.3)+(9*2.35)+(1*3.2)+(83*2.35)+(1*1.1)+(1*0.9)+(4*1.95)+(7*2.06)+(8*0.9)+(7*
2.35)+(8*2.65)+(24*2.6)+(1*2.3)]*0.17
RAZEM 76.15
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku - attyki, |[m2
d.1/0535-08 gzymsy, okapy, pasy podrynnowe, pasy nadrynnowe /wycena catosciowa/
[(6.75+1.4+3.22+1.4+6.81)*0.5]+[(18.54+1.17+5.46+1.17+18.03+2.1+3.85+ m2 253.63
2.1+6.05)*0.95]+[(15.9+18.42+1.5+6.34+1.5+27.57)*0.5]+[(5.46+7+7)*0.3]+
[2.99%0.3]+[(3.84+1.5+1.5)*0.3]+[(12.98+12.98)*0.44]+[(15.06+15.06)*0.9]+
[(1.1+4.8)*0.25]+[(6.94+1.1+1.1)*0.25]+[9.86*0.9]+[24.64*0.9]+[9.86*0.65] +
[24.64*0.65]+[(13.27+13.27)*0.65]+[24.64*1.1]+[(2.7+2.7+9.7)*0.25]
RAZEM 253.63
8|wycena wilas-| Demontaz zadaszen nad wejsciami konstrukcja lekka stalowa, pokrycie blacha |szt
d.1l|na trapezowa
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
18.54+1.2+5.5+1.2+18.1+2.1+3.9+2.1+6.1+[15.1*2]+[24.7*2] m 138.34
RAZEM 138.34
10|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
13.59+13.59+13.36+13.33+12.83+4.5+4.74+5.58+5.79+7.17+7.27+4.74+5.16 |m 111.65
RAZEM 111.65
11|KSNR 5 Demontaz zwodéw instalacji odgromowej - przewody poziome m
d.1/0601-02
51.1+51.1+[15.3*4]+51.1+[15.3*2]+[21.7*2]+[24.3*3]+8.8+12.66 m 382.86
RAZEM 382.86
12|KSNR 5 Demontaz zwodéw instalacji odgromowej - przewody pionowe m
d.1/0601-04
14.7+[9.6*2]+14.21+15.53+13.88+14.3+13.21+5.61+1.86+4.74+2.94+2.94+ m 127.86
4.74
RAZEM 127.86
13|/kalkulacja |Demontaz instalacji wentylacyjnej w celu odsuniecia kanatéw (fi 300 mm, 0,5 x |m
d.1l|whasna/ 0,5m, 0,5 x 0,65 m) od Scian o grubos¢ izolacji termicznej
6.1+6.1+13.2+3.5+1.1 m 30.00
RAZEM 30.00
14|/kalkulacja |Demontaz drabinek sciennych w celu odsuniecia od $cian zewnetrznych o gru- |m
d.1|whkasna/ bos¢ izolacji termicznej
3.22+3 m 6.22
RAZEM 6.22
15/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie m2
d.1/0509-03
z.0.3.1.
[(15.46*50.57)+(19.3*3.85)]-[(0.47*2.4)+(0.7*0.5)+(3.66*0.5)+(2.81*0.5)+(3.12* |m2 915.85
0.5)+(1.94*0.5)+(0.5*0.48)+(1.5*0.52)+(3.5*0.49)+(0.48*0.46)+(0.52*0.65)+
(4.52*0.52)+(0.68*0.52)+(0.5*0.5)+(3.57*0.49)+(2.33*0.47)+(3.89*0.49)+(1.38*
1.38)+(1.53*0.51)+(0.52*0.68)]+[(5.46*7)+(3.9*1.1)]+[6.94*1]+[4.8*1.12]+[2.7*
9.7]
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RAZEM 915.85
16|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi zewnetrznych /wycena cato$ciowa/ m2
d.1/0354-08
[2.1*0.9]+[2.3*1.15]+[2.95*2.4]+[3*2.4]+[2.15%0.95]+[1.05*2.1]+[2.15*1.05]+ m?2 40.87
[1.2*2.5]+[2.15*2.2]+[2*0.9]+[2.8*2.15]
RAZEM 40.87
17|KNR 4-03 Demontaz pkt. elektrycznych, klimatyzatoréw i innych urzadzen podpietych do |szt.
d.1/1103-03 ana- |pradu
logia
11+32+5+7+6+5 szt. 66.00
RAZEM 66.00
18|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, hakoéw, tablic informacyjnych szt.
d.1/0354-13
4+11+1+6+4+3+1+6 szt. 36.00
RAZEM 36.00
19|KNR 4-01 Skucie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej w o$ciezach m2
d.1|0701-05 ana- |okiennych i drzwiowych w celu dopasowania nowej stolarki okiennej i drzwio-
logia wej (przyjeta powierzchnia skucia 10% szerokosci oscieza)
[(1.4*0.2*2)+(2.55*0.2*6)+(3.79*0.2*1)+(3.9*0.2*1)+(4*0.2*11)+(4.05*0.2*1)+ |m2 22.31
(4.36*0.2*15)+(4.55*0.2*6)+(4.6*0.2*7)+(4.65*0.2*9)+(4.9*0.2*1)+(6.45*0.2*83)
+(5.1*0.2*1)+(5.71*0.2*1)+(8.3*0.2*1)+(8.4*0.2*1)+(2.8*0.2*1)+(3.6*0.2*1)+
(3.65*0.2*4)+(5.56*0.2*7)+(5.25*0.2*1)+(5.25*0.2*1)+(5.25*0.2*1)+(6.2*0.2*1)+
(6.5*0.2*1)+(1.9*0.2*8)+(4.05*0.2*7)+(4.85*0.2*8)+(4.9*0.2*24)+(6.4*0.2*1)+
(4.9*0.2*1)+(7.75*0.2*1)]*0.1
RAZEM 22.31
20|/kalkulacja  |Dopasowanie do wymiaru okien i otworu okiennego podokiennikbw wewnetrz- |m
d.1l|whasna/ nych /zruszenie podokiennikéw w trakcie montazu okien/
[0.2*2]+[0.85*6]+2.09+2.2+[2.3*11]+2.35+[1.78*15]+[2.25*6]+[2.3*7]+[2.35*9]+ |m 447.12
3.2+[2.35*83]+1.1+0.9+[1.95*4]+[2.07*7]+[0.9*8]+[2.37*7]+[2.65*8]+[2.6*24]+
2.3
RAZEM 447.12
21KNR 2-02 Zmniejszenie otworéw okiennych na klatce schodowej i w sali gimnastycznej |m?2
d.1/0103-06
[(5.31*1.33)*5*0.4]+[(2.57*2.28)*8*0.4] m?2 32.88
RAZEM 32.88
22|/KNR 4-01 Skucie tynkéw zewnetrznych z zaprawy lastriko $ciana cokotowa (100% po- m2
d.1/0701-05 ana- |wierzchni skucia)
logia
257.1 m?2 257.10
RAZEM 257.10
23|/KNR 4-01 Skucie odspojonych i spekanych tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- |m?2
d.1/0701-05 ana- |wapiennej $ciany szczytowe, ostonowe, gzymsy, attyki itp. (25% powierzchni
logia skucia- budynek gtéwny, 30% powierzchni skucia - tacznik)
[1164.52*0.25]+[75.03*0.3] m2 313.64
RAZEM 313.64
24|/kalkulacja |Demontaz istniejacej elewaciji ze styropianu wykonanej w systemie bezspoino- |[m2
d.1l|whasna/ wym systemie ocieplen grubosc¢ izolacji termicznej 5 cm
458.64 m?2 458.64
RAZEM 458.64
25|/kalkulacja |Demontaz istniejacej izolacji termicznej na dachu sali gimnastycznej /przyjeto |m2
d.1l|whkasna/ szacunkowo wetna mineralna gr. 10 cm/
531.21 m?2 531.21
RAZEM 531.21
26|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0,25 m2 w elementach z betonu o grubosci |m2
d.1/0209-03 do 20 cm /wykonanie otworéw technologicznych - ocieplenie stropodachu wen-
tylowanego budynek gtéwny/
27*0.5*0.5 m?2 6.75
RAZEM 6.75
27|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,25 m2 w elementach z betonu o gru- szt.
d.1/0209-03 bosci do 10 cm /wykonanie przebi¢ w gruzmsie otworéw technologicznych -
odsunigcie rur spustowych od izolacji termicznej/
5+4+4 szt. 13.00
RAZEM 13.00
28/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 14 km
0108-10
58 m3 58.00
RAZEM 58.00
29/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu papy, izolacji termicznej we wskazane miejsce przez In- m3
d.1/0108-09 westora
0108-10
4.57 m3 4.57
RAZEM 4.57
30/ KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej ptytek brukowych 35x35 cm na podsypce piaskowejo |m2
d.1/0815-01 szer. 0,7 m z obrzezami osadzonymi na tawie betonowej /wycena catosciowa/
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[6.6+2.99+18.5+5.4+3.61+6.3+2+7+18.3+9.35+6.8+7.5+9.35+24.64+1.8+1+ |m2 109.21
6.38+18.5]*0.7

RAZEM 109.21
31/KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej kostki brukowej m2

d.1/0815-01 Ana-

logia
2.85*1.1 m?2 3.14
RAZEM 3.14
2 Stolarka okienna, $lusarka drzwiowa wraz z pracami towarzysz acymi

32|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 0.6 m2 wraz z uszczelnieniem m2

d.2|0701-01 stykdw silikonem stolarki z projektowang izolacjg
[2*(0.45*0.5)]+[8*(0.5*0.9)] m?2 4.05

RAZEM 4.05
33|KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2 wraz z uszczelnieniem sty- |m?2

d.2|0701-02 koéw silikonem stolarki z projektowang izolacjg
[0.85*1.1]+[6*(0.85*0.85)] m?2 5.27

RAZEM 5.27
34/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1.5 m2 wraz z uszczelnieniem m2

d.2|/0701-03 stykdw silikonem stolarki z projektowang izolacjg
[1.35*0.9]*1 m?2 1.22

RAZEM 1.22
35/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 wraz z uszczelnieniem sty- |m?2

d.2|0701-04 koéw silikonem stolarki z projektowang izolacjg
[1*(0.85*2.09)]+[1*(0.85*2.2)]+[11*(0.85*2.3)]+[1*(0.85*2.35)]+[4*(0.85*1.95)] |m?2 33.78

RAZEM 33.78
36|/KNNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2 m2 wraz z uszczelnieniem |m?2

d.2|/0701-05 stykdw silikonem stolarki z projektowang izolacjg
[15%(1.3*1.78)]+[6*(1.15*2.25)]+[7*(1.15*2.3)]+[9*(1.15*2.35)]+[1*(0.85*2.3)]+ |m?2 633.89
[83*(2.05*2.35)]+[7*(1.75*2.06)]+[7*(0.85*2.35)]+[8*(1.1*2.65)]+[24*(1.15*2.6)]
+[1*(2.05*2.3)]

RAZEM 633.89
37/KNNR 7 Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe aluminiowe z cieptym profilem - petnie nie |m2

d.2|0701-06 ana- |szklone wraz z uszczelnieniem stykéw silikonem $lusarki z projektowana izola-

logia cja
[0.9%2.1]+[1.15*2.3]+[0.95*2.15] m?2 6.58
RAZEM 6.58
38/KNNR 7 Drzwi zewnetrzne jedno i dwuskrzydtowe aluminiowe z cieptym profilem - z m2
d.2|0701-06 ana-|g6érnym panelem szklonym szklonym wraz z uszczelnieniem stykéw silikonem
logia Slusarki z projektowang izolacjg
[2.1*1.05]+[2.15*1.05]+[2.15*2.2]+[0.9*2] m2 10.99
RAZEM 10.99
39|/KNNR 7 Drzwi zewnetrzne jedno i dwuskrzydtowe aluminiowe z cieptym profilem - z m2
d.2|0701-06 ana-|gérnym panelem szklonym szklonym oraz naswietlem gérnym wraz z uszczel-
logia nieniem stykow silikonem $lusarki z projektowang izolacjg
[2.95*2.4]+[3*2.4]+[2.5*1.2]+[2.8*2.15] m?2 23.30
RAZEM 23.30
40|KNR 4-01 Uzupetnienie skutych tynkéw wewnetrznych /osadzenie stalarki okiennej i m2

d.2|0726-02 drzwiowej/
16.77+1.77+4.38 m2 22.92

RAZEM 22.92
41|KNR 4-01 Przecieranie naprawianych tynkéw wewnetrznych /osadzenie stolarki okiennej ijm2

d.2|/0713-03 drzwiowej/
16.77+1.77+4.38 m2 22.92

RAZEM 22.92
42|KNR 4-01 Malowanie farbami wapiennymi naprawianych tynkéw wewnetrznych osciezy |m2

d.2|1201-01 okiennych i drzwiowych wewnatrz pomieszczen
[(1.4*0.2*2)+(2.55*0.2*6)+(3.79*0.2*1)+(3.9*0.2*1)+(4*0.2*11)+(4.05*0.2*1)+ |m2 55.79
(4.36*0.2*15)+(4.55*0.2*6)+(4.6*0.2*7)+(4.65*0.2*9)+(4.9*0.2*1)+(6.45*0.2*83)
+(5.1*0.2*1)+(5.71*0.2*1)+(8.3*0.2*1)+(8.4*0.2*1)+(2.8*0.2*1)+(3.6*0.2*1)+
(3.65*0.2*4)+(5.56*0.2*7)+(5.25*0.2*1)+(5.25*0.2*1)+(5.25*0.2*1)+(6.2*0.2*1)+
(6.5*0.2*1)+(1.9*0.2*8)+(4.05*0.2*7)+(4.85*0.2*8)+(4.9*0.2*24)+(6.4*0.2*1)+
(4.9*0.2*1)+(7.75*0.2*1)]*0.25

RAZEM 55.79
43|KNR-W 4-01 |Dostosowanie istniejacych krat do izolacji termicznej m2

d.2|1301-01
[0.85*2.3]+[2.05*2.35] m?2 6.77

RAZEM 6.77
44|KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w $cianach gniazd.

d.2|0320-04
5+6 gniazd. 11.00

RAZEM 11.00
45|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych oraz dra- |m2

d.2|1212-05 binek sciennych z wczesniejszym oczyszczeniem i pomalowaniem farbg anty-
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[0.85*2.3]+[2.05*2.35]+[21.11*1.1]+[2.73*1. 1]+[7*1.1]+[1.15*1.1]+[17.92*1.1]+ |m2 84.75
[3.2%1.1]+[0.73*1.1]+[2.39%1.1]+[9*1.1]+3.22+3

RAZEM 84.75
46 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2

d.2|202 0541-02 |cm - podokienniki zewnetrzne
[(2*0.5)+(6*0.85)+(1.2*2.09)+(1*2.2)+(11*2.3)+(1*2.35)+(15*1.78)+(6*2.25)+(7* |m2 174.69
2.3)+(9*2.35)+(1*3.2)+(83*2.35)+(1*1.1)+(1*0.9)+(4*1.95)+(7*2.06)+(8*0.9)+(7*
2.35)+(8*2.65)+(24*2.6)+(1*2.3)]*0.39

RAZEM 174.69
47 |kalkulacja Montaz nawiewnikéw higrosterowanych szt
d.2|wtasna/
34+47+28+28 szt 137.00
RAZEM 137.00
3 Ocieplenie stropodachu, dachéw budynkut  acznika i sali gimnastycznej
48|KNNR 2 Ocieplenie stropodachu wentylowanego wetng mineralng grubosci 22 cm z m2
d.3|0602-05 Ana-|mocowaniem mechanicznym: wykonanie warstwy spadkowej, paraizolacja z
logia papy podktadowej, izolacja termiczna z welny mineralnej do dachéw ptaskich,
taczniki mechaniczne z them teleskopowym, mambrana typu PCV, FPO /wyce-
na catosciowa/
[(50.56*15.34)+(3.61*15.34)]-[(5.46*1.05)+(5.46*1.05)+(2.4*0.47)+(0.7*0.5)+ |m?2 994.51
(3.66*0.5)+(2.81*0.5)+(3.12*0.5)+(1.94*0.5)+(1.5*0.52)+(3.5*0.49)+(0.48*0.46)
+(0.52*0.65)+(0.48*0.5)+(4.52*0.52)+(0.68*0.52)+(0.5*0.5)+(3.57%0.49)+(2.33*
0.47)+(3.89*0.49)+(1.38*1.38)+(1.53*0.51)+(0.68*0.52)]+[[(15.6*12.74)]-[(0.5*
0.5)+(3.29*0.48)+(0.65*0.42)+(0.66*0.54)]]
RAZEM 994.51
49/KNNR 2 Ocieplenie stropodachu wentylowanego wetng mineralng grubosci 19 cm z m2
d.3|0602-05 Ana-|mocowaniem mechanicznym: wykonanie warstwy spadkowej, paraizolacja z
logia papy podktadowej, izolacja termiczna z wetny mineralnej do dachéw ptaskich,
taczniki mechaniczne z them teleskopowym, mambrana typu PCV, FPO /wyce-
na catosciowa/
[(23.64*9.74)+(12.82*23.64)]-[(0.75*0.45)+[(0.44*0.44)*9]] m2 531.24
RAZEM 531.24
50|/kalkulacja  |Montaz krawedziakéw 19 x 10 cm m

d.3|wtasna/

23.64+24.64 m 48.28
RAZEM 48.28
51|/kalkulacja |Montaz krawedziakéw 22 x 10 cm m

d.3|whasna/

17.98+1.17+5.46+1.17+18.03+[2.05*2]+3.85+5.61+[15.06*2] m 87.49
RAZEM 87.49
52|/kalkulacja  |Wykonanie izoklinéw m

d.3|wtasna/
5.47+0.54+0.78+0.41+3.22+0.47+2.4+0.51+3.47+17.54+1.05+1.05+6.34+ m 384.56
26.69+15.34+3.61+3.61+3.61+8.32+6.62+2.4+7.24+4.88+4.04+1.96+10+
2.34+10.08+2.4+2+8.12+5.6+8.73+5.52+4.08+2.4+5.46+3.84+1.1+1.1+[12.74*
2]+2+7.54+2.14+2.4+4.8+6.94+[9.74*2]+23.64+1.68+2.3+2.4+[1.76*9]+[12.82*
2]+23.64+2.8+1.8+9.7

RAZEM 384.56
53|/kalkulacja  |Wykonanie uszczelnien aluminiowa listwg dociskowg z zabezpieczeniem sili- |m

d.3|whasna/ konem
5.47+0.54+0.78+0.41+3.22+0.47+2.4+0.51+3.47+17.54+1.05+1.05+6.34+ m 384.56
26.69+15.34+3.61+3.61+3.61+8.32+6.62+2.4+7.24+4.88+4.04+1.96+10+
2.34+10.08+2.4+2+8.12+5.6+8.73+5.52+4.08+2.4+5.46+3.84+1.1+1.1+[12.74*
2]+2+7.54+2.14+2.4+4.8+6.94+[9.74*2]+23.64+1.68+2.3+2.4+[1.76*9]+[12.82*
2]+23.64+2.8+1.8+9.7

RAZEM 384.56
54| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe z montazem grzyb-  |m2

d.3/0504-02 kéw wentylujacych (1 grzybek na 40 m2)
994.51+531.24 m2 1525.75

RAZEM 1525.75
55/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej o szer.w rozwinieciu ponad  |m?2

d.3|202 0541-02 |25 cm [pasy nadrynnowe, pasy podrynnowe, gzymsy, ognioméry, okapy, na
powierzchniach przygotowanej: krawedziaki 5 x 5 cm, ptyta OSB wodoodporna
gr. 12 mm]

[18.56*0.66]+[54.43*0.66]+[15.78*0.66]+[61.5*0.95]+[58.25*0.25]+[15.06*0.9]+ |m2 283.74
[15.06*0.9]+[12.86*0.3]+[12.86*0.3]+[30.12*0.25]+[13.15*0.65]+[13.15*0.65]+
[24.64*0.65]+[24.64*1.1]+[9.74*0.65]+[9.74*0.9]+[24.64*0.9]+[49.28*0.25]
RAZEM 283.74
56|KNNR 2 Docieplenie poziome attyk, muréw ogniowych plytami styropianowymi o gr. 3 |m2

d.3/1902-04 cm
39.77+7.71+35.91 m2 83.39

RAZEM 83.39
57 KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm z blachy ocynkowanej z lejami, odpty- |m

d.3/0508-04 wami, zakonczeniami, katownikami /wycena catosciowa/

18.54+1.2+5.5+1.2+18.1+2.1+3.9+2.1+6.1+[15.1*2]+[24.7*2] m 138.34
RAZEM 138.34
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58/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.3/0510-04
13.59+13.59+13.36+13.36+12.83+4.5+4.74+5.58+5.79+7.17+7.27+4.74+5.16 |m 111.68
RAZEM 111.68
59|KSNR 5 Montaz zwoddw instalacji odgromowej - przewody poziome fi 8 mm mocowane |m
d.3/0601-02 na wspornikach na stropie dachu
423.44 m 423.44
RAZEM 423.44
60|KSNR 5 Montaz zwoddw instalacji odgromowej - przewody pionowe fi 8 mm mocowane |m
d.3/0601-03 w rurach windurowych dn 20 mm mocowanych pod izolacjg termiczng,
309.59 m 309.59
RAZEM 309.59
61 KNR 5-08 Laczenie preta o $r. 8 mm z istniejacym uziemieniem w skrzynce sciennej za |szt.
d.3/0618-01 pomoca ztacz
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
62|KNR-W 5-08 [Montaz w izolacji termicznej puszek POH-47 o wymiarach 150 x 150 mm szt.
d.3/0303-16
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
63/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.3|1304-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
64|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3|1304-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4 Ocieplenie $cian zewn etrznych
65/KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
d.4/1504-02
[14.72%15.73]+[13.18*1.93]+[13.85*2.99]+[9.98*12.79]+[13.18*1.92]+[51.45*  |m?2 3245.64
14.27]+[51.58*12.83]+[15.05*5.7]+[15.06*4.92]+[24.64*6.89]+[3.8*3.68]+[9.35*
9.05]+[55.51*13.15]+[9.74*5.9]+[24.75*2.94]+[4.44*24.75]
RAZEM 3245.64
66 KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrag - oczysz- |m2
d.4/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1698.19+257.1+311.92+58.19+106.15 m?2 2431.55
RAZEM 2431.55
67|/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi grubosci 12 cm - metoda |m2
d.4/1902-04 lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubosé 2,0 mm
na $cianach
[(1.93*10.88)+(12.87*15.73)+(12.87*0.95)+(12.87*0.94)+(2.99*12.87)+(12.79* |m2 1164.52
9.58)+(10.88*1.92)+(12.87*18.5)+(12.87*0.98)+(12.87*1.04)+(12.87*5.46)+
(21.11*12.87)+(6.05*10.98)+(3.61*10.88)+(18.02*10.98)+(1.05*10.98)+(1.1*
10.98)+(5.4*10.98)+(18.5*10.98)]-[[6*(0.85*0.85)]+[81*(2.05*2.35)]+[1*(3*2.4)]+
[15%(1.3*1.78)]+[9*(1.15*2.35)]]
[(15.06*3.42)+(15.05*3.52)]-[[7*(1.75*2.06)]+(1.35*0.9)+(2.5*1.2)] m?2 75.03
RAZEM 1239.55
68| KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi grubosci 10 cm - metoda |m2
d.4/1902-04 lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 2,0 mm
na scianach
[(24.64%6.44)+(3.68*3.8)+(9.35*8.51)+(8.51*13.15)+(9.74*5.18)+(2.94*24.75)+ |m?2 458.64
(3.68*24.75)]-[[24*(1.15*2.6)]+[1*(2.8*2.15)]+[8*(1.1*2.65)]+[1*(2.05*2.3)]+[7*
(0.85*2.35)]]
RAZEM 458.64
69|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styroduru grubosci 15 cm - z wykonaniem |m2
d.4/1902-04 izolacji $cian
[(1.93%2.3)+(2.2*15.73)+(2.95*1.65)+(2.94*1.59)+(2.99*2.98)+(2.5*2.3)+(2.3* |m?2 256.32
18.5)+(3.25*2.57)+(21.11*2.66)+(6.38*2.5)+(6.05*2.5)+(3.61*2.5)+(18.02*2.95)
+(2.5%1.73)+(1.91*2.5)+(5.4*2.5)+(18.5*2.5)]-[(2.1*0.9)+(2.3*1.15)+[6*(1.15*
2.25)]+(0.85*2.09)+(0.85*3.2)+[11*(0.85*2.3)]+[7*(1.15*2.3)]+[2*(0.45*0.5)]+(3*
2.4)+(0.85*2.35)+(0.85*2.2)]
[(5.72*2.5)+(0.77*2.5)+(1.37*2.5)+(1.37*2.5)+(3.6*5.25)+(2.5*1.06)+(3.97*2.9) |m2 43.58
+(8.25*3.21)+(2.94*3)]-[[4%(0.8%1.95)]+[7*(1.75*2.06)]+(2.15*2.2)+(2.1*1.05)+
(2.15*1.05)+(1.35*0.9)+(0.85*1.1)+(2.5*1.2)+(2.15*0.95)]
[(24.64*2.45)+(9.35*2.54)+(2.47*13.15)+(9.74*2.72)+(18.42*2.76)+(2.7*2.77)+ |m2 202.42
(3.5*2.18)+(2.59*1.18)]-[[8*(0.5*0.9)+(2*0.9)+(8.55*0.5)]]
RAZEM 502.32
70/KNNR 2 Ulozenie dekoracyjnej masy tynkarskiej na powierzchniach poprzednio przygo- |m2
d.4/1902-04 Ana-|towanych
logia
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(1.93*2.3)+(1.85*15.73)+(0.95*1.65)+(0.94*1.59)+(2.99*0.98)+(1.92*2.3)+(1.4* |m2 391.12
18.5)+(3.25*2.57)+(21.11*2.66)+(6.38*1.01)+(6.05*2.3)+(3.61*2.3)+(18.02*
2.95)+(1.05*1.73)+(1.91*1.73)+(5.4*1.73)+(18.5*1.85)+[5.72*1.6]+[0.77*1.06]+
[1.37*1.06]+[1.37*1.06]+[3.1*5.25]+[2.02*1.06]+[3.97*2.06]+[8.25*3.21]+[2.94*
2.06]+[24.64*0.45]+[9.35*0.54]+[0.47*13.15]+[9.74*0.72]+[18.42*0.76]+[2.2*
2.77]+[3.5%1.18]+[0.59*1.18]

RAZEM 391.12
71/KNNR 2 Docieplenie osciezy okiennych, drzwiowych, gzymsow ptytami styropianowymi |m2

d.4/1902-04 grubosci 2 cm - metoda lekka; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana
recznie, grubo$¢ 2,0 mm na $cianach
[[(6*2.55)+(81*6.45)+(1*8.4)+(15*4.38)+(9*4.65)]*0.3]+[[(2.18+2.18+6.05+ m?2 213.54
3.61+18.02+1.05+5.4+1.1+18.5)]*0.3]

[[(7*5.56)+(1*3.6)+(1*6.2)]*0.3]+[(15.05+15.06)*0.3]+[[(24*4.9)+(1*7.75)+(8* m2 98.38
4.95)+(1*6.4)+(7*4.05)]*0.3]+[(24.64+24.75)*0.3]
RAZEM 311.92
72|KNNR 2 Docieplenie osciezy okiennych, drzwiowych pltytami styropianowymi grubosci 2 |m2

d.4/1902-04 cm - metoda lekka; faktura dekoracyjna masa tynkarska
[(1*3.9)+(1*4.05)+(9*4)+(1*8.3)+(7*4.6)+(2*1.4)+(1.5*1)+(1*5.75)+(6*4.55)+(1* |m2 39.15
3.79)+(1*4.9)]*0.3
[(1*2.8)+(4*3.65)+(1*5.25)+(1*6.5)+(1*5.25)+(1*5.35)]*0.3 m?2 11.93
[(8*1.9)+(1*4.9)]*0.3 m?2 6.03

RAZEM 57.11
73|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi zamocowanie listwy coko- |m

d.4/2612-09 towej d =12 cm
[1.93+15.73+0.95+0.94+2.99+12.79+1.92+18.5+5.46+5.46+21.11+6.38+6.05+ |m 292.14
3.61+18.02+1.05+5.4+1.1+18.5+15.06+15.05+24.64+3.8+9.35+13.15+9.74+
24.74+24.75+9.7]-[2.38+1.2+2.15]

RAZEM 292.14
74/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi zamocowanie listwy coko- |m

d.4/2612-09 towej d =10 cm
[24.64+9.35+7.4+6.8+24.75]-0.9 m 72.04

RAZEM 72.04
75/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi ochrona naroznikéw wy-  |m

d.4/2612-08 puktych katownikiem aluminiowym z siatkg
1.85+10.88+14.52+14.46+12.87+1.4+15.73+0.95+0.94+2.18+0.98+12.87+ m 2281.80
2.99+12.79+1.92+1.92+10.88+2.3+[0.6*11]+2.18+51.45+12.91+12.91+5.46+
13.93+[0.6*32]+14.69+6.05+3.61+18.02+14.1+13.4+12.94+13.01+5.4+1.05+
1.1+18.5+10.98+1.85+3.8+20.4+5.88+6.1+69.3+6.4+92.4+40.8+48.3+63+8.1+
730.4+5.1+5.74+8.3+8.4+15.05+6.94+2.2+2+1.4+4+15.06+1.5+3.9+4.5+22 4+
53.34+5.25+5.25+5.35+6.2+6.55+24.64+[2.5*8]+[13.88*8]+6.44+0.45+3.68+
3.8+9.35+8.51+0.54+13.15+9.74+3.68+5.18+0.72+[24.75*2]+[2.94*2] +[3.68*2]
+5.4+4.9+7.1+22.4+44.8+60+179.76+8.7

RAZEM 2281.80
76 KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi - wykonanie szczeliny dy- |m
d.4|2612-08 Ana-|latacyjnej na potaczeniu tacznika z salg gimnastyczng i budynkiem gtéwnym
logia
5.58+5.93+4.74+4.48 m 20.73
RAZEM 20.73
77/KNNR 2 Ulozenie tynku mineralnego na uprzednio przygotowanym podtozu m2

d.4/1902-04
[5.46*7]+[19.46*0.4]+[2.66*1.5]+[3.84*1.1]+[6.94*1.1]+[4.34*1.1]+[4.8*1.1]+ m?2 106.15
[9.7*2.7]+[15.1*0.3]+[3.2*1.1]

RAZEM 106.15
78|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa, m2

d.4/1519-02
1698.19+311.92+106.15 m?2 2116.26

RAZEM 2116.26
79|/kalkulacja |Montaz istniejacych zadaszen nad drzwiami wejsciowymi (materiat z odzysku) |szt

d.4|whasna/

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
80|/kalkulacja |Montaz istniejacych kominéw wentylacyjnych szt

d.4|wtasna/

3 szt 3.00
RAZEM 3.00
81|/kalkulacja |Montaz istniejacych drabinek $ciennych z wykonaniem nowych kotew mocujg- |m

d.4|\whasna/ cych
6.22 m 6.22

RAZEM 6.22
82 KNR 4-03 Instalowanie pkt. elektrycznych + klimatyzatory na przedtuzonych wspornikach |szt.

d.4|0307-03

48+13+5 szt. 66.00
RAZEM 66.00
83/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne szt.

d.4|0138-01
15+[(59+103)*2]+4+[17*2]+2+[4*2] szt. 387.00
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RAZEM 387.00
84 KNR 2-17 Montaz tablic $ciennych - materiat z odzysku szt.
d.4|0138-01
6+1+4 szt. 11.00
RAZEM 11.00
85/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien i drzwi wraz z zabezpieczeniem stolarki m2
d.4/1215-04 okiennej i drzwiowej folig malarskg
0.43+4.33+1.77+1.87+21.5+1.99+34.7+15.5+18.5+24.3+2.72+399.85+1.89+ |m2 719.63
2.64+7.08+7.2+0.93+1.21+6.63+25.2+2.04+2.2+2.25+3+4.73+3.6+13.98+
23.3+71.76+4.71+1.8+6.02
RAZEM 719.63
86 KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw budowlanych samochodami skrzyniowymi w wyznaczo- |m3
d.4/0108-09 ne miejsce przez Inwestora
40 m3 40.00
RAZEM 40.00
87 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, umocnione o szerokosci dna do 1.2 m i gtebo- m3
d.4/0102-05 kosci do 2.0 m w gruncie kat. Ill z zastosowaniem szalunkéw
[6.6+2.99+18.5+5.4+3.61+6.3+2+7+18.3+9.35+6.8+7.5+9.35+24.64+1.8+1+ |m3 374.45
6.38+18.5]*1.2*2
RAZEM 374.45
88|KNR-W 2-02 |Osuszenie $cian palnikami gazowymi m2
d.4|0504-02 ana-
logia
[6.6+2.99+18.5+5.4+3.61+6.3+2+7+18.3+9.35+6.8+7.5+9.35+24.64+1.8+1+ |m2 312.04
6.38+18.5]*2
RAZEM 312.04
89 KNR 2-02 Zasypanie wykopow ziemig rodzima, m3
d.4|1101-07
374.45 m3 374.45
RAZEM 374.45
90 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$¢  |m2
d.4/0105-05 warstwy po zageszczeniu
[6.6+2.99+18.5+5.4+3.61+6.3+2+7+18.3+9.35+6.8+7.5+9.35+24.64+1.8+1+ |m?2 201.62
6.38+18.5+12]*1.2
RAZEM 201.62
91 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.4|0511-01 wej
[6.6+2.99+18.5+5.4+3.61+6.3+2+7+18.3+9.35+6.8+7.5+9.35+24.64+1.8+1+ |m?2 120.75
6.38+18.5+12]*0.7+[2.85*1.1]
RAZEM 120.75
92 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 100x20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet-|m
d.4/0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowa wraz z wykonaniem tapy wzmacniajacej
6.6+2.99+18.5+5.4+3.61+6.3+2+7+18.3+9.35+6.8+7.5+9.35+24.64+1.8+1+ m 168.02
6.38+18.5+12
RAZEM 168.02
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