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l. OPIS TECHNICZNY.

Do projektu budowlanego termomodernizacji budy@aspotu Szkolno — Przedszkolnego w
Baranowie, przy ul. Szkolnej 2.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Inwestor.
Gmina Baranéw
24-105 Baranow, ul. Rynek 14

1.2. Adres obiektu.
Zespot Szkolno - Przedszkolny
24-105 Baranow, ul. Szkolna 2

1.3. Podstawa opracowania.
* Umowa zawarta z Inwestorem: SG/1/2017
* Wizja lokalna + inwentaryzacja instalacji;
* Plan zagospodarowania terenu uzyskany od Inwestskali 1:1000;
* Obowigzujace przepisy i Polskie Normy Budowlane;
 Dokumentacja archiwalna remontowanego obiektu bilmleego udospniona przez
Inwestora: Gmina Baranow

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje roawa@nia techniczne remontu instalacji centralnego
ogrzewania w zwizku z planowanym ociepleniem przegréd budowlanyaspdiu Szkolno —
Przedszkolnego w Baranowie w zakresie:

- obliczer start ciepta przy uwzgtinieniu projektowanej nowej izolacji termicznej egzod
budowlanych;

- obliczer hydraulicznych;

- dobor zaworéw termostatycznych z nastaw

- dobor zaworéw réwnowacych na podégiach pionéw grzewczych;

3. Opis remontowanego budynku.
3.1. Konstrukcja budynku.

Budynek wolnostajcy: jedno i 4 kondygnacyjny z podpiwniczeniem, wykay w technologii
tradycyjnej z elementami prefabrykowanymi.

Budynek sktada giz: czsci gtdwnej, hcznika i sali gimnastycznej.

Sciany piwnic zagibione w gruncie oragciany cokotu wykonane z cegly petnej grébio52
cm obustronnie otynkowany tynkiem cementowo — wapyen grubéci 1,5 cm.Sciany zewrtrzne
kondygnacji nadziemnych wykonane z muru z betonmdmowego kl. 700 gruldei 52 cm,
obustronnie otynkowanym tynkiem cementowo — wapyengrubdgci 1,5 cm.

Stropodachy cgci gtdbwnej i heznika: ptyty korytkowe grubii 15 cm oparte naciankach
azurowych, pokrycie 2 x papa asfaltowa na lepiku.ofddach nad sal gimnastycza: ptyty
korytkowe oparte na dzwigarach strunobetonowychokgei 50 cm. Izolacja: 2 x papa asfaltowa na
lepiku.

Podloga na gruncie: piasek grdbo10 cm, wylewka betonowa z warstwvyrownawca
grubaci 10 — 12 cm + warstwy wykmzeniowe: lastriko.

Stolarka okiennadlusarka drzwiowa: okna drewniane i PCV, drzwi zetame stalowe.

Szczegbtowy wykaz przegrod budowlanych przedstagvion zestawieniu wspoétczynnikow
przenikania ciepta spardzony dla oblicz& strat ciepta w punkcie 4.




Dane budynku:

- piwnice pod budynkiem gtéwnymadznikiem, czsciowo pod sal
gimnastycza;

- liczba kondygnacji 1;4

- kubatura ogrzewana budynku 10.8808 m

- powierzchnia ogrzewana budynku 3.454,20 m

- liczba 0so6b #ytkujacych budynek 300

- dlugaé¢ budynku (catéciowa) 91,38 m

- szeroké¢ budynku (czs¢ gtowna) 15,78 m
- wysoka¢ budynku (w najwyszym punkcie) 13,85 m

3.2. Opis instalacji centralnego ogrzewania.

Budynek zasilany jest z wiasnej kottowni olejowdpkalizowanej w piwnicy 4cznika.
Zrodiem ciepta strzy kotty: 2 Vitoplex 100 o mocy 225 kW kay oraz Vitoplex 100 LS o mocy 170
kW (na potrzeby c.w.u.), zasilane ze zbiornikéwjaeich 5 x 2000 drhkazdy, zlokalizowanych w
odrebnym pomieszczeniu przy kottowni.

Instalacja grzewcza wodna, pompowa, dwururowa dzierem dolnym, wykonana z rur
stalowych czarnych, sktadacsi poziomow prowadzonych nadtynkowo w pomieszczgm@awnic (w
czesci sali gimnastycznej na odcinku o dhégo 11,5 m, przewody prowadzones sv kanale
podpodtogowym),.piony i gakki przylaczeniowe prowadzone nadtynkowo do ktorych pcaibne g
grzejniki.

Elementy grzejne stanovigrzejniki zeliwne czionowe oraz grzejniki stalowe plytowe
wyposaone w starego typu zawory odcigeg.

Izolacja termiczna przewodow poziomych wykonangapwo.

Zabezpieczenie instalacji systemu zamtego stanowa naczynia przeponowe Reflex typu
640E.

Piony grzewcze wypogane g w stare zawory odcingge

3.3. Instalacja cieptej wodyzvtkowe].

Ciepta woda #ytkowa na potrzeby budynku, przygotowywana jesttreéme w kotlowni za
pomog, dwoch zasobnikéw c.w.u. o pojered 750 dni kazdy. Instalacja sktada iz przewodoéw
zasilapcych poziomych i pionowych doprowadzeych wod do punktow czerpalnych oraz
poziomych i pionowych przewodow cyrkulacyjnych.

3.4. Wentylacja.

Wentylacja pomieszche grawitacyjna. Nawiew przez okna w pomieszczeniacidynku.
Wyciag kanatami wentylacyjnymi. Wentylacja dziata pralewlo.

W zwiazku z pracami ocieplenia przegrod zewnnych, planuje giwyposay¢ nowe okna w
nawiewniki higrosterowane o przepust@sio35 ni/h.

4. Dane wyjciowe i zalaenia przyjete do oblicze.

Dane ogodlne:

Ogodlne:

Parametry czynnika grzejnegfit 75/55°C

Strefa klimatyczna: llI

Typ grzejnikbdwzeliwne cztonowe i stalowe ptytowe

Gtowne wejcie do budynku skierowane w stkors

Wykaz wspotczynnikow przenikania ciepta U: pkil.

Krotnag¢ wymiany powietrza wentylacyjnego: pkt. 4.2. Tabkla

Przygta temperatura wewtrzna: dla pomieszche przeznaczonych na pobyt stalty +20°C,
pomieszczenia z natryskami +24°C, sala gimnastye28aC.

NoakwNpE



4.1. Wspotczynniki przenikania ciepta.

Sciana zewatrzna cokotowa dlcm] A [W/mK]
Tynk cementowo - wapienny 15 0,82
Mur z cegly petnej 52,0 0,77
Tynk cementowo - wapienny 15 0,82
Projektowana izolacja termiczna: stryrodur 15,0 0,036
Opor gruntu wraz z oporami przejmowania RgIW] —

Wspéitczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U

Sciana zewatrzna czs¢ gtdwna, heznik dlcm] A [W/mK]
Tynk cementowo - wapienny 1,5 0,82
Mur z bloczku komérkowego kl. 700 52,0 0,35
Tynk cementowo - wapienny 1,5 0,82
Projektowana izolacja termiczna: styropian 12,0 0,034
Opor przyjmowany ciepta od wewtnz [m**K/W] — Rsi

Opor przyjmowany ciepta od zewnz [m**K/W] — Rse

Wspéitczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U

Sciana zewatrzna — sala gimnastyczna dlcm] A [W/mK]
Tynk cementowo - wapienny 15 0,82
Mur z bloczku komorkowego kl. 700 52,0 0,34
Tynk cementowo - wapienny 15 0,82
Styropian 4,0 0,050
Projektowana izolacja termiczna: styropian 10,0 0,034
Opor przyjmowany ciepta od wewtnz [m**K/W] — Rsi

Opor przyjmowany ciepta od zewnz [m**K/W] — Rse

Wspéitczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U

Podloga na gruncie dlecm] A [W/m%K]
Piaseksredni 10,0 0,40
Zelbet 10,0 1,70
Podktad z betonu (warstwa wyrownawcza) 2,0 1,40
Lastriko 2,0 0,720
Opor gruntu wraz z oporami przejmowania REIW] —

Wspéitczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U

Strop m¢dzykondygnacyjny d [cm] A [W/mK]
Tynk cementowo - wapienny 15 0,82
Strop: piytazeraiska 24,0 1,33
Lastriko 2,0 0,720
Opor przyjmowany ciepta od wewtnz [m**K/W] — Rsi

Opor przyjmowany ciepta od zewnz [m**K/W] — Rse

Wspéitczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U

Sciana wewatrzna dlcm] A [W/mK]
Tynk cementowo - wapienny 15 0,82
Mur z cegly 40,0 0,77
Tynk cementowo - wapienny 15 0,82

Op6r przyjmowany ciepta od wewnz [m**K/W] — Rsi
Opor przyjmowany ciepta od wewtnz [m**K/W] — Rse
Wspéitczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U

R [m*K/W]
18,0
0,675
0,018
4,166
1,24
0,163

R [M*K/W]
18,0
1,485
0,018
3,529
0,13

0,04

0,191

R [Mm*K/W]
18,0
1,485
0,018
0,800
2,941
0,13

0,04

0,184

R [m*K/W]
0,250
0,059
0,014
0,028
3,523
0,258

R [Mm*K/W]
18,0
0,180
0,028

0,10

0,10

2,347

R [Mm*K/W]
18,0
0,519
18,0

0,13

0,13

1,226



Sciana wewatrzna dlcm] A[W/mMK] R [m*K/W]
Tynk cementowo - wapienny 1,5 0,82 18,0
Mur z cegty 24,0 0,77 0,311
Tynk cementowo - wapienny 1,5 0,82 18,0
Opor przyjmowany ciepta od wewtnz [m**K/W] — Rsi 0,13
Opor przyjmowany ciepta od wewinz [m**K/W] — Rse 0,13
Wspéitczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U 1,647
Sciana wewatrzna dlcm] A[W/mMK] R [m*K/W]
Tynk cementowo - wapienny 15 0,82 18,0
Mur z cegty 12,0 0,77 0,155
Tynk cementowo - wapienny 15 0,82 18,0
Opor przyjmowany ciepta od wewtnz [m**K/W] — Rsi 0,13
Opor przyjmowany ciepta od wewtnz [m**K/W] — Rse 0,13
Wspéitczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U 2,217
Stropodach: sala gimnastyczna dlecm] A [W/mMK] R [m*K/W]
Piyty korytkowe 15,0 1,30 0,115
Izolacja: 2 x papa asfaltowa 0,005 0,18 0,028
Welna mineralna 50 0,045 1,111
Projektowana izolacja: wetna mineralna 19,0 0,035 5,428
Projektowana izolacja: 2 x papa termozgrzewalna 0,01 0,18 0,028
Opor przyjmowany ciepta od wewtnz [m**K/W] — Rsi 0,10
Opor przyjmowany ciepta od zewnz [m**K/W] — Rse 0,04
Wspéitczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U 0,145
Stropodach: dcznik dlcm] A [W/mMK] R [m*K/W]
Piyty korytkowe 15,0 1,30 0,115
Izolacja: 2 x papa asfaltowa 0,005 0,18 0,028
Niewentylowana warstwa powietrza 20,0 --- 0,160
Projektowana izolacja: wetna mineralna 22,0 0,035 6,285
Projektowana izolacja: 2 x papa termozgrzewalna 0,01 0,18 0,028
Opor przyjmowany ciepta od wewtnz [m**K/W] — Rsi 0,10
Opor przyjmowany ciepta od zewnz [m**K/W] — Rse 0,04
Wspéitczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U 0,148
Stropodach: oz¢ gtéwna dlcm] A [W/mMK] R [m*K/W]
Piyty korytkowe 15,0 1,30 0,115
Izolacja: 2 x papa asfaltowa 0,005 0,18 0,028
Stabo wentylowana warstwa powietrza 50,0 --- ----
Projektowana izolacja: wetna mineralna 22,0 0,035 6,285
Projektowana izolacja: 2 x papa termozgrzewalna 0,01 0,18 0,028
Opor przyjmowany ciepta od wewtnz [m**K/W] — Rsi 0,10
Opor przyjmowany ciepta od zewnz [m**K/W] — Rse 0,04
Wspéitczynnik przenikania ciepta [nf*K/W] — U 0,150

4.2. Krotnd¢ wymiany powietrza: Tabela 1

Magazyn, klatka schodowa 0,3

Holl, korytarz, sanitariat, pomieszczenie

techniczne, pomieszczenia socjalne, 0,5

wentylatorownia,




Pomieszczenia biurowe, 15
Sale lekcyjne 2,0

5. Opis rozwigzan przyjety do realizaciji.

- demonta istniepcych zaworow odcinagych: grzejnikowych z kryzamsrubunkéw na gazkach
powrotnych, zaworéw odcinggych zamontowanych na poéiepch piondw wraz z kryzami
diawiacymi;

- ptukanie instalacji centralnego ogrzewania;
- wymiana istnigjcych zaworow odcinagych na podégiach pionéw grzewczych na zawory

regulacyjne roéwnowace z nastaw i mozliwoscia pomiaru przeptywu o projektowanych
srednicach:

dn 15 szt. 7

dn 20 szt. 14

dn 25 szt. 10

dn 40 szt. 1

Razem szt. 32 kpl. zaworow (zasilenie+powrot)

- monta nowych zaworéw termostatycznych z nastamstpna i odcinapcych (na powrocie) przy
kazdym grzejniku:

zawOr termostatyczny z nastaw szt. 168
gtowice do zaworéw szt. 168
zawory odcingce montowane na powrotach szt. 168
gahzek przyhczeniowych
- monta automatyki pogodowej wspotpragagj z istniegcymi kottami:
urzadzenie zargdzapce (dla celéw c.0.) szt. 2
czujnik pomiaru temperatury wewtrznej szt. 1
czujnik pomiaru temperatury zewtrenej szt. 1

- regulacja hydrauliczna instalacji centralnegazegrania;
- préba dnieniowa;
- préba na gaco;

6. Chemiczne czyszczenie instalacji i uggdzen grzewczych.

Czyszczenie instalacji i wdzen z osadéw z kamienia kottowego, produktéw korozpzo
wszelkich innych zanieczyszazepozwala na przywrocenie im peilnej spraéeiogrzewcze).
Technologia oraZrodki czyszczce winny posiadaniezlzdne atesty i dopuszczenia wdavych
organow iinstytucji. Technologia czyszczenia instalacjstada przetestowana warych warunkach,
w rdznego typu instalacjach na terenie catego kraju.p&itgza dotyczca procesu chemicznego
czyszczenia instalacji izycie srodkOw stanowita podstawdo wydania przez ,INSTAL” decyzji
dopuszczajcej ta technologt do powszechnego stosowania (Decyzja Nr 10/94).dow technologii
jest to,ze umaliwia oczyszczenie instalacji centralnego ogrzewani
- bez wyhczania instalacji z normalnej pracy;

- bez koniecznei demontau wymiennikow ciepta, grzejnikow, kryz i innych eehentow instalacji;
- stosowanyrodek posiada wigiwosci antykorozyjne oraz ogdiajace proces powstawania osadow
W przyszigci.



Proces chemicznego czyszczenia prowadzony jesti@gwlzamknitym, bez wyhczenia ogrzewania,
z utrzymaniem statych parametrow pracy instalaggn{enia i temperatury) w przegju 30 — 70
godzin, w zalenosci od stopnia zanieczyszczenia instalacji osaddi.zakéczeniu czyszczenia,
instalacg nalery przeptuké woda az do catkowitego usuncia osadu tj. poaej 5 mg/l

zanieczyszcze

6.1.Srodki do czyszczenia instalacji.

Do czyszczenia instalacji centralnego ogrzewanmsastva srodki chemiczne posiadgje atesty i

dopuszczenia wiagiwych organdéw do stosowania w instalacjach grzgeltzharakteryzagpymi sk:

- bardzo wysok skutecznécia usuwania osadow zawiegaych zwhzki wapnia, magnezuselaza
I miedzi a take krzemionk, oleje smary i inne tluszcze, bardzo midorozyjnacia stosunku do
materialdbw stosowanych w instalacjach;

- nietoksycznécia zapewniajca catkowite bezpieczestwo podczas catego procesu czyszczenia;

- mazliwoscia upuszczenia do kanalizacji Ztego preparatu bez obawy wysienia negatywnych
skutkow ekologicznych i zdrowotnych;

- brakiem konieczriei wentylacji i pasywacji powierzchni po oczyszcaen

6.2. Zakres stosowania technologii czyszczenia miesieniu do instalacji centralnego ogrzewania.

Czyszczenie instalacji uwarunkowane jest waghmi technologicznymi i ekonomicznymi.

Przed ptukaniem natg przeprowadz przeghd techniczny z uwzgtnieniem:

- stanu faktycznego instalacji oraz stopnia konoegp zniszczenia od strony zextranej;

- ustalenie iléci i rodzaju osadéw odimnych na wewegtrznych powierzchniach przewodow oraz
grzejnikdw (na podstawie batleeprezentatywnych wycinkéw);

- okreslenie warunkéw lokalowych wzta cieplnego pod dtem maliwosci  przeprowadzenia
renowacji instalacji c.o.

Ekspertyza ,INSTALU” zaleca,ze montowanie automatyki, zaworéw termostatycznych
powinno mi€ miejsce tylko w instalacjach chemicznie oczyszgzbn Brak powyszego powoduje
zaktécenia w pracy ugdzen automatyki, uszkodzenia jej elementdw w tym przezivgne ziycie
zaworow regulacyjnych. Czasokres pracy instaldagda sk na ok. 50 — 60 lat.

7. Armatura.

Zaprojektowano zawory termostatyczne dn 15 mm wigami o pokczeniach gwintowanych
0 zakresie proporcjonalda P-2K-160, charakteryzage sé parametrami: mdiwoscia dziatania
Sprezyny poza przestrzemwodm, niedzielonym trzpieniem zaworu, aovoscia ustawienia nastawy
wstepnej tylko za pomag klucza (brak mgiwosci przestawiania gcznego), korpus wykonany z
czerwonego mostzu (odporny na odcynowanie), odpa¥fiostatyczna PN-16 i na dziatanie
temperatur w zakresie: +130°C.

Zawory odcinajce na gafzkach powrotnych dn 15 mm o poteniach gwintowanych : korpus
z czerwonego mogilzu (odporny na odcynowanie), odpas@iona cknienie: minimum PN-10,
odpornd¢ na dziatanie temperatur w zakresie: +130°C.

Zawory podpionowe (zasilenie + powr6t) o ggAeniach gwintowanych charakterymg sé
parametrami: mdiwos$¢ przezbrajania ze statycznej w dynamicZlub odwrotnie), zabezpieczenie
przed zmiaa nastawy, korpus odporny na odcynowanie (wykonani€zerwonego maogizu),
uszczelnienie gniazd, bezobstugowy trapie podwdjnym uszczelnieniem, pekop nastawy ze
wzmocnionego tworzywa odpornego na uszkodzenia amecikne, cinienie PN-16, midiwos¢
odwodnienia, madiwos¢ przeprowadzenia pomiaru przeptywu, odpdétnoa dziatanie temperatur w
zakresie: +130°C.

Automatyka pogodowa: ukilad stegay + czujniki temperatur: kompatybilny z istrieymi
kottami, zgodnie z wymaganiami producenta.



8. Istniejacezrédto ciepta.

Zrodtem ciepta dla remontowanej instalacji c.@.dsva istniejce kotly olejowe Viessmann
Vitoplex 100 o mocy 225 kW kay dziatapce na potrzeby c.o. zlokalizowane w pomieszczeniu
kottowni w piwnicy hcznika, dostarczagy czynnik grzejny o parametrach :

- parametry pracy instalacji c.o. 75785,
- przeptyw instalacyjny obiegow grzewczych:

obieg 1 zasilacy piony nr 1 — 23 dy = 189.067W G =8.128 kg/h
obieg 2 zasilajcy piony nr 24 — 36 ®dy = 38.592W G = 1.659 kg/h
obieg 3 zasilajcy wentylatorownie: brak procesow usprawgih

- zapotrzebowanie ciepta przed modernizagynosi ®y = 381,740 W

- zapotrzebowanie ciepta po modernizaciji Oy = 227.659 W

- niezlzdne cénienie dyspozycyjne na rozdzielaczachHdysp = 1350 mm HO

9. Zabezpieczenie instalaciji.

Zabezpieczenie instalacji c.o0. przed powstaniemiey mebezpiecznych nadecien zapewnia
istniejace naczynie systemu zaméteigo oraz zawory bezpieamstwa.

10. Wytyczne dla innych bratrz.

Branza budowlana:

Przy ewentualnym uszkodzeniu wypraw tynkarskichcqzad prac instalacyjnych, najenaprawé
tynkiem cementowo — wapiennym kat. Il lub zapgadejowa i pomalowa farba akrylowa doscian
wewrgtrznych dostosowywsdg sk do istniegcego koloruscian wewrtrznych pomieszczenia.
Doprowadzenie energii do uktadu stanggo automatyk pogodove winien wykong elektryk z
uprawnieniami.

11. Préby i odbiory.

11.1. Zakres prob powinien obejmaiva

Po wykonaniu montar zaworéw termostatycznych i odcia@jch oraz zaworow réwnowacych,
nalery przeprowadz ptukanie i prok szczelnéci instalacji. Plukanie nakly wykona mieszanin
wody i spezonego powietrza prowaae je do chwili uzyskania w wodzie poptucznej zamyszczé
mniejszych ni 5 mg/dni.

Nastpnie naley wykon& prok; na cénienie 0,6 Mpa. Wynik prob natg uwazaé za pozytywny,
jezeli w ciagu 20 min., manometr nie wyka spadku énienia oraz nie zostarstwierdzone gkniecia
oraz przecieki na patzeniach. W dalszym etapie nglewykona prébe na gogco z ostatecznym
przeghdem instalacji i wyregulowaniem ztadu .

Dopuszczalna odchytka rzeczywistej temperatury wmipszczeniu odtemperatury zalmnej
w projekcie mae wynost +/- 1°( przy automatycznej regulacji temperatury poveig)r

Ocere efektébw regulacji montawej naley dokon& po uptywie co najmniej trzech ddb
od rozpoczcia ogrzewania budynku.

11.2. Odbiory robot:

Odbiér medzyoperacyjny robo6t poprzedzeych wykonanie modernizacji instalacji ogrzewczej —
powinny im podlega prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenierefdizowanej instalacji np.
wykonanie przég gahzek przezsciany, monta tulei ochronnych, wykonanie nowych gagk,
wykonanie paiczen spawanych i gwintowanych.

Odbiér techniczny cgciowy instalacji ogrzewczej — powinien dyprzeprowadzony dla tych
elementow lub agci instalacji ogrzewczej, do ktorych zanika dpsiv wyniku postpu robot.




Odbior techniczny kacowy instalacji ogrzewczej — w ramach tego odbispuawdzé czy instalacja
jest wykonana zgodnie z projektem technicznym, wg@e& zgodnd¢ wykonania instalacji z
wymaganymi warunkow technicznych, sprawdarotokoty odbioréw midzyoperacyjnych, odbioréw
technicznych  kacowych, wynikéw bada odbiorczych oraz uruchomiinstalacg i sprawdzé
osiaganie zaktadanych parametrow.

12.Uwagi kaicowe.

Catas¢ robot naley wykona zgodnie z dokumentagjinstrukcjami montzowymi wybranych
producentow urgzen i materiatdbw oraz , warunkami technicznymi wylaoa i odbioru robot
budowlano - monteowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”

Dopuszcza si stosowanie wszystkich producentow gglzen montaowych znajdujcych sg
na rynku Polskim.

Wszystkie prace ze wzaglu na charakter przeznaczenia budynku ayaleykona z naleyta
starannécia techniczm, estetyly wykonania robo6t i czysfgia miejsc pracy, tak aby byla w
minimalnym stopniu uakliwa dla kadry pracowniczej Szkoty oraz przede vesizigh ucacych se
dzieci.

13. Akty prawne, normy, literatura.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2r. w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr. 75, poz. 690
pdézniejszymi zmianami z dnia 15 czerwca 2002r.)

- PN-ENISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elemebudynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metody obliaze

- PN-EN-12831:2006 Instalacje  ogrzewcze w budynkactMetoda obliczania
projektowanego obgienia cieplnego.

- PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenigswunkach.

- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzeveanyomieszcaew
budynkach.

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury oblicoeve zewrtrzne.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie irstfilogrzewa wodnych.
Wymagania.

- PN-74/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymaganlaiczenia.

- PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkRecbjektowanie wodnych

instalacji centralnego ogrzewania.
- Praca zbiorowa pod redakdf. Koczyk ,Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanieonta,
eksploatacja” Systherm Serwis , Pozi2905
- J. Kwiatkowski, L. Cholewa ,Centralne ogrzewarf@moce projektanta” Arkady, W-wa 1980
- Warunki techniczne CORBI INSTAL — zeszyt 6 ,Wakurtiechniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” W-wa 2003.

Opracowat: mgr in. KOtowiCZ Grzegorz ..........cceeeeveveevevveemnmieenn
upr. bud. LUB/0089/PWBS/16
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Informacja bezpieczaeistwa i ochrony zdrowia podczas regulacji instalacji centralnego
ogrzewania z wymiara zaworéw podpionowych i grzejnikbw , opracowana zginie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca2003 r ( Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegwaz kolejnos¢ realizacji obejmuje:
- spuszczenie wody z instalacji;
- demontaistniepcych zaworow grzejnikowych i podpionowych wraz gaami;
- ptukanie instalacji;
- monta zaworéw rownowzacych, termostatycznych i odciaajych;
- préba dinieniowa;
- préba na gaco.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych wysgpujacych na trasie instalacji centralnego
ogrzewania wysgpuje :
- instalacja telefoniczne
- instalacja elektryczna
- instalacja wodoggowa i kanalizacyjna
- instalacja gazowa

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki luierenu, ktére mogy stwarzat zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

- kable energetyczne pod r@pem

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce ich wysipowania .

Przy wykonywaniu prac zwtanych z instalagj centralnego ogrzewania nie wystija
zagraenie zaréwno dla os6b wykonuaych te prace jak i dla oséb postronnych pozasyah
poza stref terenu robot.

- naley wygrodzt teren budowy i zabezpieczgrzed osobami postronnymi;

- roboty instalacyjne wykonywa zachowaniem przepisow p.zaoowych;

- wywiest tablice informacyjno - ostrzegawcze

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktar pracownikow przed przysgpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Procedury okrédajace zasady bezpiecznej pracy zawastey przepisach eksploatacyjnych sgite

i maszyn budowlanych, ktére pracownicy mapowinzek zna i stosowa.

Pracownicy winni zostaprzeszkoleni a fakt udzielonego instrukta potwierdzony pisemnym
podpisem.

Prowadzenie budowy powiergzy osobie posiadagej uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji kierownika budowy. yWbsayé pracownikbw w odzie ochronm

i sprzt do wykonywania roboét, prace naje prowadzé w terminie uzgodnionym z
Kierownikiem Budowy, Inspektorem Nadzoru oraz pstadicielami Szkoty i Urgdu Gminy.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczéinego zagraenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczra i sprawna komunikacje,
umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek pa@aru, awarii i innych zagrozen.

W terenie wykonywania prac zadanych z realizagj instalacji centralnego ogrzewania
zagraenia wymienione w ti&ei pkt. 6 nie wysipia.

Nie wyskpuja ograniczenia w przeprowadzeniu sprawnej komunikazy tez ewentualnej
ewakuacji.

Opracowat: mgr in. KOtowiCz Grzegorz .........ccceeeeevveeeevveemnmseenn
upr. bud. LUB/0089/PWBS/16
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