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1. Czs¢ ogolna.

1.1. Nazwa zamowienia.

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w bldyAespotu Szkoét Szkolno-Przedszkolnego w
Baranowie.

1.2. Zakres rob6t budowlanych.

W zakresie robot do wykonania jest:

- ptukanie instalacji centralnego ogrzewania;

- wymiana starych zaworow grzejnikowych na terratygizne z nastaywskpna;

- wymiana starych zaworow podpionowych na nowe wmaiace;

- wykonanie regulacji instalaciji c.o.;

1.3. _Prace towarzysee i roboty tymczasowe.

W przedmiocie zamoOwienia nie przewiduje¢ sivykonania prac towarzyseych i robot
tymczasowych.

1.4. Informacja o terenie budowy

Terenem budowy dalzie budynek szkolny. Na terenie woko6t budynku igtn maliwosé
skladowania materiatdbw dych gabarytowo. Armatura i wdzenia, nargzia pracy mog by¢
skladowane w pomieszczeniach zamykanych, gdoginych wykonawcy na czas prowadzonych
rob6ét w czsciach wspolnych tj. w pomieszczeniach administiagsfp. Inwestor udogpni
wykonawcy pomieszczenia przeznaczone na szatmie isocjalne dla pracownikow. Deghas¢ do
pomieszcze nalezy kazdorazowo uzgadnéaz Inwestorem.

2. Wymagania dotycace materiatdw budowlanych w instalacjach grzewczych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych najezgodnie z ustawv(Prawo Budowlane z dnia 7 lipca

1994 Dz. U Nr 106/00 poz. 1126), stoséwayroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowarbadownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwie agswiasciwie

oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikatameak bezpieczstwa,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny z@ddini wykonano certyfikat zgodsoi lub
deklaracje zgodrigi z Polslq Norma lub aprobat techniczn;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéve mhajcych istotnego wplywu na
spetnienie wymagapodstawowych;

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE;

- wyroby budowlane znajdage s¢ w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiéstera, dla ktérych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

3. Wymagania dotycace sprztu.

Do wykonania zamoOwienia wykonawca powinien postadarzdzia i sprzt typowy dla montera
instalacji centralnego ogrzewania, a szczeg@ino

- wiertarki z udarem;

- mioty wieraca kiujace;

- pilarki do metalu;

- gwintownice gczne i mechaniczne.

Pracownicy powinni by wyposaeni w sprzt ochrony osobistej, odpowiednie obuwie, okulary
ochronne i czyste ubrania robocze.

4. Wymagania dotycacesrodkow transportu.
Na budowie nie &zie wywany sprzt kotowy, gdy materiaty przenoszonedy recznie.
Transport kotowy bdzie wywany do przewozu materiatdw na plac budowy odalesy.



Wykonawca mee korzysta z transportu wynajmowanego oraz witasnego.

5. Opis instalacji centralnego ogrzewania

5.1 Instalacja ogrzewcza wodna.

Instalacg ogrzewca wodm stanowi uktad peakczonych przewodéw napetnionych waod
instalacyjra, wraz z armatua;, pompami obiegowymi i innymi uggzeniami (w tym grzejnikami,
wymiennikami do przygotowania c.0. | wody ciepta)agrzewnicami wentylacyjnymi itp.),
oddzielonymi zaworami ogrddta ciepta.

5.2 Cz$¢ wewretrzna instalacji ogrzewcze,.

Instalacja ogrzewcza znajduje¢sw obstugiwanym budynku. @& wewrgtrzna instalacji
ogrzewczej zaczynaesza zaworami odcinagymi przy rozdzielaczachaamta c.o. zrodia ciepta.

5.3 Cz$¢ zewrrtrzna instalacji ogrzewcze.

Cze$¢ instalacji ogrzewczej znajciga s¢ poza obstugiwanym budynkiem, wgstije w przypadku,
gdy zrodio ciepta znajduje sipoza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzanisampatrow
czynnika grzejnego.

5.4 Instalacja ogrzewcza systemu zamilago.

Instalacg ogrzewcz w ktérej przestrze wodna (ztad) nie ma swobodnegogoaienia z atmosfer

5.5 Instalacja ogrzewcza systemu otwartego.

Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrasodna (ztad) ma state swobodne goaknie z atmosfer
przez otwarte naczynie wzbiorcze.

5.6 Instalacja centralnego ogrzewania wodna.

Instalacja stanowca czs¢ lub cal@¢ instalacji ogrzewczej wodnej, ghca do rozprowadzenia
wody instalacyjnej meidzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniachshaegiwanego
budynku w celu ogrzewania tych pomieszcze

5.7 Woda instalacyjna.

Woda lub wodny roztwor substancji zapobiaggjkorozji lub obntajacy temperatuwy zamarzania
wody, napetniajcy instalacg ogrzewcza wodn.

5.8 Zrodto ciepta.

Kotlownia, wezet cieplny (indywidualny lub grupowy), uktad z ppan ciepta, dziatacy
samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

5.9 Cinienie robocze instalacjisda, (lub hpre).

Obliczeniowe (projektowe) émienie pracy instalacji (podczas akenia czynnika grzejnego)
przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére déechowania zaktadanej trwaéb instalacji nie
moze by przekroczone wadnym jej punkcie.

5.10 _Cknienie dopuszczalne instalaciji.

Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy brakgoj kazenia) w
najnizszym punkcie instalaciji.

5.11 Csnienie prébne , gbne

Cisnienie w najntszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jgsdanie jej szczeldoi.

5.12 _Cknienie nominalne PN.

Cisnienie charakteryzage wymiary i wytrzymaté¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
rownej 20C.

5.13 _Cknienie robocze usdlzenia.

Obliczeniowe (projektowane) &iienie w miejscu zainstalowania adzenia w instalacji (to znaczy
z uwzgkdnieniem wptywu wysokei cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji wdzenia), przy énieniu roboczym instalaciji.

5.14 Temperatura roboczas(lub tope).

Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy Iasja przewidziana w dokumentacii
projektowej, ktora dla zachowania zakladanej tréitonstalacji nie mee by przekroczona w
zadnym jej punkcie.




5.15 Srednica nominalna (DN lub.)l

Srednica, ktora jest dogodnie zaaliory liczba, w przyblizeniu réwm, srednicy rzeczywistej (dla
rur <rednicy zewntrznej, dla kielichéw ksztatltek -$rednicy wewstrznej), wyraonej w
milimetrach.

5.16 _Nominalna grul¥s scianki rury ().

Gruba¢ scianki, ktora jest dogodnie zaakgtons liczba, w przyblizeniu réwr rzeczywistej grubii
scianki rury wyraonej w milimetrach.

5.17 _Trwald¢ instalacji.

Dla przewoddw z rur stalowych, zatex¢ zaktadanej trwakei instalacji od dnienia i temperatury
okreslona jest w ZAT — zaleceniach do udzielania aprabelnicznych, przy zateniu 50 letniego
okresu eksploatacji.

6 Wykonanie instalacji ogrzewcze,j.

6.1. Wymagania ogolne.

Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5lusistawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
r. Dz. U Nr 106/00 poz. 1126, zapewhiabiektowi budowlanemu, w ktoéryma jwykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagapodstawowych:

- bezpieczastwa konstrukcji;

- bezpieczastwa paarowego;

- bezpieczastwa uytkowania;

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyaiaz ochronygrodowiska;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- 0szczdnaos¢ energii i odpowiedniej izolacyjisoi cieplnej przegrod.

6.2. Wykonywanie patzer gwintowanych.

Dotyczy montau zaworOw regulujcych na poddgiach do pionu instalacyjnego oraz zaworu
termostatycznego i odcingiego przy kadym grzejniku.

Polaczenia gwintowe mie by wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uslreeniem
uszczelly zaciskan miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wyaaia dotyczce
gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich stoseav@owinny by zgodne z wymaganiami
norm PN-ISO 7-1:1995 — ,Gwinty rurowe poken ze szczelneia uzyskam na gwincie. Wymiary
tolerancg i oznaczenia” oraz PN-ISO 228-1:1995 — ,Gwintyowe pohczer ze szczelngia nie
uzyskiwar, na gwincie. Wymiary, tolerangj oznaczenia”.

6.3. _Monta armatury.

Armatura powinna odpowiadawarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji w ktorej jest
zainstalowana.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtoyed dziatania, powinna My instalowana takzeby byta
dostpna do obstugi i konserwaciji.

Armatur na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturz

Grzejniki powinny by zamocowane do przegrod przyyaiu wspornikéwsciennych.

Zawory grzejnikowe i odcinage pohczone bezpwednio z grzejnikiem nie wymagaglodatkowego
mocowania.

6.4. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej.

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy ragul montaowej przewodowej armatury
regulacyjnej, nastawy regulatoréwzricy cisnienia i nastaw eksploatacyjnych termostatycznych
zaworow grzejnikowych, powinny By przeprowadzone po zaktzeniu montau i badaniu
szczelnéci instalacji.

7. Sprawdzenie przygotowania budynku do bad@a odbiorczych.
Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru iasfabgrzewczej polega na:



- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia praeykonawcdéw zakéczenia wszystkich
robot przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej;

- sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia praeykonawcdéw zakéczenia wszystkich
robét budowlanych i wykczeniowych, majcych wplyw na spetnienie przez przegrody
budowlane wymaga dotyczcych izolacyjnéci cieplnej , w tym wymaga dotyczcych
szczelnéci przegréd zewgtrznych na przenikanie powietrza.

8. Dokumentacja techniczna powykonawcza.

Zakres | zawartd® dokumentacji technicznej powykonawczej instalac@irzewczej powinna

zawierd:

- plan sytuacyjny w skali wystarcaagj dla zobrazowania patenia obiektu z wykonaninstalacy
oraz dojazdu do niego;

- opis techniczny wykonanej instalacji z charakégyy ogoélm zrédia ciepta i nominalnymi
parametrami pracy instalacj;

- projekt techniczny powykonawczy instalacji, kigoerealizacj zatwierdzit kierownik robot i
inspektor nadzoru, odpowiedzialni za prawidi@wavykonania instalacji, na ktérym naniesiono
dokonane w trakcie morta zmiany i uzupetnienia (rysunki powykonawcze ifestg rzuty
kondygnacji, rozwinicia, schematy , rysunki szczegoétowe).

9. Odbidr robat.

9.1 Odbiér m¢dzyoperacyjny robdt poprzedzaych wykonanie instalacji_ogrzewcze.

Odbiory mkdzyoperacyjne g elementem kontroli jakkgi robdt poprzedzagych wykonywanie

instalacji i w szczegolrigi powinny im podlegaprace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla

realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpiyva zgodne z projektem i prawidtiowe
wykonanie elementdw tej instalacji.

9.2.0dbidr techniczny - e%ciowy instalacji ogrzewczej.

Odbiér techniczny — e#ciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lubesc

instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dgstw wyniku posipu prac. W ramach odbioru

czgsciowego naley:

- sprawdzé czy odbierany element instalacji lub jejez jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym lub zamowieniem Inwestora oraz z ewantumi zapisami w dzienniku budowy
dotyczicymi zmian w tym projekcie;

9.3. _Odbidr techniczny — Koowy instalacji ogrzewcze;j.

Instalacja powinna My przedstawiona do odbioru technicznego -ndawego po spetnieniu

nastpujacych warunkow:

- zakaiczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji;

- instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono;

- dokonano badaodbiorczych, z ktorych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym;

- zakaczono uruchamianie instalacji obejreg w szczegélrimi regulacg montaowa oraz
badanie na gaco w ruchu ciglym podczas ktérychzrodio ciepta bezpwednio zasilajce
instalacg zapewniato uzyskanie zalonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura,
przeptyw, cénienie dyspozycyjne);

- zakaczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wgkpeniowe i inne mage wptyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przstalecs.

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji z resonymi ewentualnymi zmianami;

- dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodroi wykonania instalacji z projektem technicznym rwekami zgtoszenia na
budow i przepisami;

- obmiary powykonawcze.




Odbiér kacowy naley zakaczye protokolarnym przegiem instalacji ogrzewczej dazytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowankgtalacji do aytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru kbcowego nie powinien zawiergostanowié warunkowych.

W przypadku zakéczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakazygotowania instalacji do

uzytkowania, po usugrciu przyczyn takiego stwierdzenia nateprzeprowadzi ponowny odbidr

instalacji.

10. Badania odbiorcze szczeldoi instalacji ogrzewczej.

10.1. Warunki wykonania badania szczétmo

Badanie szczelrdoi powinno by przeprowadzane wad Podczas badania szczeloi instalacja

powinna by odliczona odzrédia ciepta lubzrédio ciepta powinno hy skutecznie zabezpieczone

przed uruchomieniem.

10.2. _Przygotowanie do badania szcz&thwodi zimm.

Przed przysipieniem do badania szczekoo woda, instalacja podlegaga badaniu, powinna gy

skutecznie wyptukana wad Czynnd¢ t¢ naley wykonywa przy dodatniej temperaturze,

a budynek w ktorym jest instalacja nie zaoby¢ przemarznjty. Podczas ptukania wszystkie

zawory, przelotowe i grzejnikowe powinnycbgatkowicie otwarte, natomiast zawory clogpwe

catkowicie zamknite.

Instalacg lub jej czs¢, ktdra po napetnieniu wadnie kgdzie uruchomiona przed okresem

wystepowania ujemnej temperatury zestnrznej, zaleca gialternatywnie:

- zabezpieczy przed skutkami zamarzmia przez zastosowanie wody instalacyjnejsmmikiem
obnizajacym temperatuyrjej zamarzania i nie oddziatywagym szkodliwie na elementy instalaciji;

- nie wyposaax w grzejniki, zasfpujac je grzejnikami szablonami mountavymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu uthei spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkéw korozji.

10.3. _Przebieqg badania szczdkiovods zimm.

Do instalacji naley podhczy¢ reczmm pomp do badania szczelbm. Pompa powinna gy

wyposaona w zbiornik wody, zawory odcingie, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powiniencbyzywany cechowany manometr tarczovgye@nica tarczy minimum

150 mm) o zakresie 0 50% ¢kiszym od cinienia probnego i dzialce elementarnej:

- 0,1 bar przy zakresie do 10 bar;

- 0,3 bar przy zakresie vigzym.

Badanie odbiorcze szczekwd woda zimm, instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow

stalowych.
Polczenie
przewodow Przebieg badania
Nazwa czynngci Czas trwania Warunki uznania wynikow
badania za pozytywne
spawane, podniesienie énienia w| brak przeciekdéw i roszenia,
zaciskane, |instalacji do wartéci - szczegolnie na patzeniach i
kotnierzowe |cisnienia probnego dtawicach
. N . j.w. ponadto manometr nie
obserwacja instalacji % godziny : O
wykaze spadku énienia
Gwintowane | Podniesieniesaienia Brak przeciekéw i roszenia
w instalacji do wartgci - szczegolnie na patzeniach i
cisnienia probnego dtawicach
j-.w. ponadto dinienie na
Obserwacja instalacji % godziny manometrze nie spadnieqoej
niz 2%




10.4. Badania odbiorcze dziatania ha zimno insfiabagczewcze;.

Po zakaczeniu dziatania szczelém na zimno nalgy:

- ponownie podiczy instalacg dozrodia ciepta;

- sprawdz¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora kgrezo ile jest ona wykonana;

- sprawdzé napetnienie instalacji wad w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym
zamkngtym sprawdzi czy cénienie w naczyniu jest zgodne z projektem technjiogzn

- uruchomé pompy obiegowe.

10.5. _Czynnéci po badaniach zwranych z napetnieniem instalacji wod

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodie naley jej opr@niaé, z wyjatkiem przypadkow gdy

zachodzi konieczrié dokonania naprawy. W celu naprawy dopuszczaopr@nianie tylko tej

czes$ci zkadu, w ktorej wykonaneaprace naprawcze i tylko na okres nigdty do wykonania tych

prac.

10.6. Badania odbiorcze zabezpigczantykorozyjnych powierzchni zewtnznych instalacji

ogrzewczej

Badania odbiorcze antykorozyjnych powierzchni zewemych instalacji powinny ky

przeprowadzone po catkowitym zakazeniu wykonania zabezpiegzantykorozyjnych, a przed

wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodow.

10.7. _Badania odbiorcze odpowietrzenia instalamjzewcze;.

Podczas badania odbiorczego odpowietrzeniazpatprawdzé, czy w instalacji z armatar

automatycznej regulacji, odpowietrzanie odbywa g$rzez urzdzenia do odpowietrzania

miejscowego.

10.8. _Badania odbiorcze oznakowania instalacji ®gcze;.

Badania odbiorcze oznakowania instalacji polegaspr@wdzeniu czy poszczegoOlne odgania

przewodow, przewody zasit@ie i odprowadzage im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy,

armatura przewodowa itpa szytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwalydp@viadagcy

oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

10.9. Badania odbiorcze popravinbdziatania i Szczelrigi na goaco instalacji ogrzewcze;j

10.9.1. Prowadzenie badania.

Przed przysipieniem do badania nale sprawdzé czy wykonane przegrody zewtrzne budynku

spetniaj wymagania ochrony cieplnej. Nalesprawdzt¢ szczelné¢ okien i drzwi oraz spowodowa

usungcie zauwaonych usterek. Istotne spostreaia powinny by udokumentowane wpisem do

dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulasyizgkdnione w protokole odbioru.

Badanie dziatania i szczel§w na goaco naley przeprowadzi:

- po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania na socgélna zimno;

- po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badaabezpieczenia instalaciji;

- po przeprowadzeniu regulacji momave] i eksploatacyjnej w niezdnym zakresie.

10.9.2. Pomiary.

Podczas dokonywania odbioru popradeiodziatania instalacji, pomiary nae wykonywa w

nastpujacy sposob:

- pomiar temperatury zewtiznej za pomag termometréw zapewnigjych doktadnéé odczytu
+/- 0,5K. Pomiary naley dokonywa w miejscach zacienionych na wysékbnl,5 m nad ziemii
w odlegtaci nie mniejszej i 2 m od budynku;

- pomiar temperatury wody za pomadermometrow zapewnigych doktadnéc odczytu +/- 0,5 K;

- pomiar spadkéw énienia wody w instalacji za pom@oanometrow ranicowych zapewniagych
doktadnd¢ odczytu nie mniejszej ail0 Pa;

- pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomntiesniach za pomactermometrow
zapewniajcych doktadnét odczytu +/- 0,5 K. Pomiarow nale dokonywa na wysokéci 0,75 m
nad podtog, w srodku pomieszczenia, a w gkiszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki




sposOb, aby odlegté punktu pomiaru odciany zewwrtrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto
migdzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10 m;

- pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbi@ch ciepta lub pionach za pomoc
termometrow zapewniggych doktadné¢ odczytu +/- 0,5 K.

10.10. Badania efektéw regulaciji instalacji ogrzeejc

10.10.1.Warunki przy dokonywaniu badefektow regulaciji.

Oceny efektéw regulaciji mormtawej instalacji ogrzewczej naig dokonywa:

- po uptywie ca najmniej trzech dob od rozpgma ogrzewania budynku, przy czym temperatura
zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed posmarnie powinna odbiegaod wartdci z
wykresu regulacyjnego o wgej niz +/- 1 K, przy temperaturze zewrenej;

10.10.2.Przebieg oceny efektow regulacji.

Ocena prawidiowsxi przeprowadzenia regulacji moatavej instalacji ogrzewania wodnego polega
na:

- zmniejszeniu temperatury zasilenia i powrotu m@wvgych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegdbw o z#dicowanych wartéciach temperatury zasilania i powrotu,
poréwnaniu zmierzonych wasda temperatury z wkxiwymi wykresami regulacji eksploatacyjne;
dla aktualnej temperatury zewtrenej;

- skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynku;

- skontrolowanie temperatury powietrza w pomiesaazeprzy odbiorze poprawidol dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), w praipa przeprowadzenia badania w
pomieszczeniachzytkowanych konieczne jest uwzghienie wptywu warunkéw (dodatkowych
zrodet ciepta, intensywrioi wentylacji itp.);

- skontrolowaniu spadkow diienia wody w instalacji z obiegiem pompowym miargch na
gtéwnych rozdzielaczach, dopuszczalna odchytka poavimidci¢ sic w granicach +/- 10 %,
obliczeniowego spadkugriienia;

10.10.3.Czynni po negatywnej ocenie efektow regulaciji.

W pomieszczeniach w ktorych temperatura powietieapetnia wymaganalery:

- przeprowadz korekt dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyreguloev@nzeptywow wody
w poszczegOlnych obiegach wody i przez grzejniki;

- okresli¢ inne wi&ciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania;

10.11. Badania armatury odcineg).

Badania armatury odciregej, przy doborze instalacji, obejmogj sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonusic jej identyfikacg i pordwnanie z projektem technicznym;

- szczelné¢ polaczen armatury;

- poprawn@c i szczelné¢ montau gtowicy armatury.

10.12. Badania armatury odciaegj z regulag montaowa.

Badania armatury odcingjej z regulag montaowa, przy doborze instalacji, obejmgg]

sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonusic jej identyfikacg i porownanie z projektem technicznym;

- szczelné¢ polaczen armatury;

- poprawn@c i szczelné¢ montau gtowicy armatury;

- regulacji (ustawienia nastaw mombavych armatury), po rozruchu instalaciji.

11.  Psmiennictwo.

1) Dokumentacja projektowa, specyfikacja technicznadokumenty okrdajace przedmiot
zamowienia na roboty budowlane; A. Krupa, K. §8iawicz; lzba Projektowania
Budowlanego, Warszawa 2002.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot owthno — montzowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwoakhk— Warszawa 1988.
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12. Przepisy i normy.

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.. @ANr 106/00 poz. 1126, Nr  109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42106b/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190,
Nr 115/01 poz. 1129, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154p0%. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr
80.03 poz. 718)

2) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakimi odpowiadgowinny budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75/p2z.
690, Nr 33/03 poz. 270)

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 19989
sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 ptk)

PN — EN 215 : 2002 Termostatyczne zawory grzejn&kdwymagania i badania.

PN —ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe peoken ze szczelnixia uzyskiwam na gwincie.
Wymiary, tolerangj i oznaczenia.

PN —ISO 228-1 : 1995 Gwinty rurowe pctern ze szczelnétia nie uzyskiwaa na
gwincie. Wymiary, tolerangji oznaczenia.

PN —90/B — 01430 Ogrzewnictwo. Instalacje cenggtnogrzewania. Terminologia.
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