PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi gminnej nr 112814L
ETAP II- od km 3+800 do km 6+130

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘j.m. ‘ Poszcz Razem
1|PERONY | WYNIESIONE PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
1/KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm me- |mz2
d.1/D.01.02.04 chanicznie wraz z utylizacjg materiatu z rozbiorki
5.8*8.8*2 m?2 102.08
RAZEM 102.08
2/KNNR 6 0802-02 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 20 cm mechanicznie wraz z uty-|m?2
d.1/D.01.02.04 lizacjg materiatu z rozbidérki
5.8*8.8 m2 51.04
RAZEM 51.04
3/KNNR 6 0102-02 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV pod w-wy kons-  |m2
d.1/D.04.01.01 trukcyjne
wyniesione przej- 5.8*8.8 m2 51.04
scie
RAZEM 51.04
4/KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1/D.04.01.01 gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
perony 8*3.5+8*4 m?2 60.00
wyniesione przej- 5.8*8.8 m2 51.04
scie
RAZEM 111.04
5/KNNR 6 0104-01 Warstwy odsgczajace z piasku zageszczane mechanicznie o gr.10 m?2
d.1/D.04.02.01 cm
perony 60 m2 60.00
RAZEM 60.00
6/KNNR 6 0109-02 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa m?2
d.1/D.04.05.01 gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda,
perony 60 m2 60.00
wyniesione przej- 48.4 m2 48.40
scie
RAZEM 108.40
7|KNNR 6 0109-03 Podbudowy z chudego betonu 0 Rm=6-9MPa gr.20 cm pielegnowa- |m?2
d.1/D.04.05.01 ne piaskiem i wodg
wyniesione przej- 48.4 m2 48.40
scie
RAZEM 48.40
8/KNNR 6 0502-02 Perony z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.1/D.05.03.23 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
perony 60 m2 60.00
RAZEM 60.00
9/KNNR 6 0502-03 Wyniesione przejscie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci |m2
d.1/D.05.03.23 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
wyniesione przej- 5.5*8.8 m2 48.40
Scie
RAZEM 48.40
10|KNR 2-31 0401-05 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w grun- |m
d.1/D.08.01.01 cie kat.I-1I
44.6+31 m 75.60
RAZEM 75.60
11|KNNR 6 0403-04 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1/D.08.01.01 tonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-pias-
kowej
str.lewa 8+8 m 16.00
wyniesione przej- 5.5+5.5+8.8+8.8 m 28.60
Scie
RAZEM 44.60
12|KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie z chudego betonu |m
d.1/D.08.03.01 Z oporem
8+3.5+3.5+8+4+4 m 31.00
RAZEM 31.00
13|kalkulacja wiasna Dostawa i montaz wiaty przystankowej - wedtug pkt.6 opis technicz-  |kpl
d.l nego
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1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|JEZDNIA
14|KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drégw  |km
d.2|D.01.01.01 terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
6.130-3.800 km 2.33
RAZEM 2.33
15/KNR AT-03 0102-01 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o $r. gr. 4 m2
d.2|D.01.02.04 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km
wcinki technolo- 2*5.5*10 m2 110.00
giczne
RAZEM 110.00
16|KNNR 6 0102-02 Koryta gt. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach |m?2
d.2 jezdni - opornik
1631 m2 1631.00
RAZEM 1631.00
17|KNNR 6 0113-03 Opornik wzdtuz jezdni z kruszyw tamanych (0-31,5mm) gr. 25 cm m?2
d.2|D.04.04.02
opornik 2330*0.35*2 m?2 1631.00
RAZEM 1631.00
18|KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne istniejgcej nawierzchni asfaltowej i w-wy |m2
d.2|D.04.03.01 wyréwnawczo-wigzacej
13070.15+12866.82 m?2 25936.97
RAZEM 25936.97
19|KNNR 6 1005-07 Skropienie istn. nawierzchni asfaltowej i w-wy wyréwnawczej emulsjg |m?2
d.2|D.04.03.01 asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2
13070.15+12866.82 m2 25936.97
RAZEM 25936.97
20|KNNR 6 0108-02 Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka minerano-asfaltowg |t
d.2|D.05.03.05b mechaniczne (w-wa wyréwnawczo-wigzaca AC16W KR-3) wraz z
transportem ( gr. wg. tabeli wyréwnan)
jezdnia (2330.00*5.6+17.08+5.07)*0.1325 t 1731.79
RAZEM 1731.79
21|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci4 cm  |m?2
d.2|D.05.03.05a po zageszczeniu (warstwa Scieralna AC11S KR-3) wraz z transpor-
tem
jezdnia drogi gmin- |2330.00*5.5+17.08+5.07-8.8*5.5 m2 12788.75
nej
zjazdy 31.98+24.00+22.09 m?2 78.07
RAZEM 12866.82
3|ROBOTY WYKONCZENIOWE - POBOCZA ,ROWY, ZJAZDY
22|KNNR 1 0102-02 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich od 31% do 60% po- |ha
d.3/D.01.02.04 wierzchni.
360/(100*100) ha 0.04
RAZEM 0.04
23|KNR 2-01 0206-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.3|D.02.01.01 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 5 km
594.35-269.55 m3 324.80
RAZEM 324.80
24|/KNNR 1 0209-06 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o |m3
d.3|D.02.01.01 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Il
269.55 m3 269.55
RAZEM 269.55
25|KNR 2-01 0235-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 1.0 m spycharkami w |m3
d.3|D.02.00.00 gruncie kat. I-1I
322.32 m3 322.32
RAZEM 322.32
26|KNR 2-31 1402-05 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywozem m?2
d.3|D.06.03.01 nadmiaru ziemi
str.lewa (2330.00-10.60-1.50-11.30-6.70-8.30-7.40-1.00-8)*1.0 m2 2275.20
str.prawa (2330.00-6.70-7.00-8)*1.0 m?2 2308.30
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RAZEM 4583.50
27/KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie m?2
d.3|D.04.01.01 przed wykonaniem utwardzonego pobocza i zjazdéw z kruszywa ta-
manego
zjazdy 663.49 m2 663.49
pobocza 4583.5 m2 4583.50
RAZEM 5246.99
28|KNNR 6 0113-06 Pobocza utwardzone z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 12 cm m2
d.3/D.04.04.02 wraz z profilowaniem i zageszczeniem
strona lewa (2330.00-10.60-1.50-11.30-6.70-8.30-7.40-1.00-8)*1.0 m2 2275.20
strona prawa (2330.00-6.70-7.00-8)*1.0 m2 2308.30
RAZEM 4583.50
29|KNNR 1 0503-03 Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy i skarp (pas 0,5m za m?2
d.3|D.06.03.01 utwardzonym poboczem)
4583.5*0.5 m2 2291.75
RAZEM 2291.75
30|KNNR 6 0113-06 Nawierzchnia zjazdéw z kruszyw tamanych (0-31,5mm) gr. 12 cm m?2
d.3|D.04.04.02 wraz z profilowaniem i zageszczeniem.
zjazdy str.lewa 23.04+14.87+10.34+13.19+12.59+11.94+11.38+12.69+3.61+3.37+ |m?2 277.16
7.10+8.65+13.61+13.82+13.67+13.31+12.31+12.92+17.00+10.52+
9.29+8.22+11.16+8.56
zjazdy str.prawa 23.13+18.72+15.37+16.15+4.88+4.02+14.72+14.40+14.11+16.94+ |m?2 326.33
14.47+18.86+13.35+15.61+6.20+8.85+19.26+17.28+17.20+17.49+
10.21+9.98+13.14+1.99
rezerwowe 5*4*3 m2 60.00
RAZEM 663.49
31|KNNR 6 0803-05 Reczne rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej [m2
d.3|D.01.02.04 na podsypce cementowo-piaskowej
zjazdy 2.88+48.35+21.52+18.76+1.09+11.73+8 m?2 112.33
RAZEM 112.33
32|KNNR 6 0502-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp- |m2
d.3|D.05.03.23 ce cementowo-piaskowej gr. 4-8cm z wypetnieniem spoin piaskiem (
70% KOSTKI Z ODZYSKU, 30% NOWEJ )
zjazdy 112.33 m2 112.33
RAZEM 112.33
33|KNNR 6 0806-02 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.3|D.01.02.04 kowej wraz z utylizacjg
1.5+11.5+9.0+8.0+1.0+8.0+4.0+5 m 48.00
RAZEM 48.00
34|KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.3|D.08.01.01 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
48 m 48.00
RAZEM 48.00
4|OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE
35 kalkulacja wtasna Demontaz istniejacych znakéw drogowych szt
d.4/D.07.02.01
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
36/KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.4|D.07.02.01
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
37|/KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.4|D.07.02.01 macyjne o pow. ponad 0.3 m2
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
38|/KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki specjalne na fluorescencyjnym tle szt.
d.4|D.07.02.01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNNR 6 0702-04 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.4|D.07.02.01 macyjne o pow. do 0.3 m2
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4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
40|KNR AT-04 0203-01 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- |m?2
d.4/D.07.01.01 mocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprze-
tem recznym
22.39 m?2 22.39
RAZEM 22.39
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