PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi gminnej nr 112814L
ETAP | od km 1+231 do km 3+800

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘j.m. ‘ Poszcz Razem
1/JEZDNIA
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drégw  |km
d.1/D.01.01.01 terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
3.8-1.231 km 2.57
RAZEM 2.57
2|KNR AT-03 0102-01 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o $r. gr. 4 m?2
d.1/D.01.02.04 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km
wcinki technolo- 2*5.5*10 m2 110.00
giczne
RAZEM 110.00
3/KNNR 6 0102-02 Koryta gt. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach |m?2
d.l jezdni - opornik
1798.3 m2 1798.30
RAZEM 1798.30
4/ KNNR 6 0113-03 Opornik wzdtuz jezdni z kruszyw tamanych (0-31,5mm) gr. 25 cm m?2
d.1/D.04.04.02
opornik 2569*2*0.35 m?2 1798.30
RAZEM 1798.30
5/KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne istniejgcej nawierzchni asfaltowej i w-wy |m2
d.1/D.04.03.01 wyréwnawczo-wigzacej
2569*5.6+2569*5.5 m2 28515.90
RAZEM 28515.90
6/KNNR 6 1005-07 Skropienie istn. nawierzchni asfaltowej i w-wy wyréwnawczej emulsjg |m?2
d.1/D.04.03.01 asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
28515.9 m2 28515.90
RAZEM 28515.90
7|KNNR 6 0108-02 Wyréwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka minerano-asfaltowg |t
d.1/D.05.03.05b mechaniczne (w-wa wyréwnawczo-wigzaca AC16W KR-3) wraz z
transportem ( gr. wg. tabeli wyréwnan)
jezdnia (2569.00*5.6)*0.1325 t 1906.20
RAZEM 1906.20
8/KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm  |m?2
d.1|/D.05.03.05a po zageszczeniu (warstwa Scieralna AC11S KR-3) wraz z transpor-
tem
jezdnia drogi gmin- |2569.00*5.5 m2 14129.50
nej
RAZEM 14129.50
2|ROBOTY WYKONCZENIOWE - POBOCZA ,ROWY, ZJAZDY
9/KNNR 1 0102-02 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich od 31% do 60% po- |ha
d.2|D.01.02.04 wierzchni.
350/(100*100) ha 0.04
RAZEM 0.04
10|KNR 2-01 0206-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2|D.02.01.01 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 5 km
597.28-400.46 m3 196.82
RAZEM 196.82
11|KNNR 1 0209-06 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o |m3
d.2|D.02.01.01 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Il
400.46 m3 400.46
RAZEM 400.46
12|KNR 2-01 0235-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 1.0 m spycharkami w |m3
d.2|D.02.00.00 gruncie kat. I-1I
462.76 m3 462.76
RAZEM 462.76
13|KNR 2-31 1402-05 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywozem m?2
d.2|D.06.03.01 nadmiaru ziemi
str.lewa 2569*1 m?2 2569.00
str.prawa 2569*1 m2 2569.00
RAZEM 5138.00
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14|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie m?2
d.2|D.04.01.01 przed wykonaniem utwardzonego pobocza i zjazdéw z kruszywa ta-
manego
zjazdy 328.18 m2 328.18
pobocza 5138 m2 5138.00
RAZEM 5466.18
15|KNNR 6 0113-06 Pobocza utwardzone z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 12 cm m?2
d.2|D.04.04.02 wraz z profilowaniem i zageszczeniem
strona lewa 2569*1 m2 2569.00
strona prawa 2569*1 m2 2569.00
RAZEM 5138.00
16|KNNR 1 0503-03 Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy i skarp (pas 0,5m za m2
d.2|D.06.03.01 utwardzonym poboczem)
5138*0.5 m2 2569.00
RAZEM 2569.00
17|KNNR 6 0113-06 Nawierzchnia zjazdéw z kruszyw tamanych (0-31,5mm) gr. 12 cm m?2
d.2|D.04.04.02 wraz z profilowaniem i zageszczeniem.
zjazdy str.lewa 11.06+11.76+25.38+19.02+30.39+26.05 m2 123.66
zjazdy str.prawa 14.34+12.71+13.38+12.79+13.20+12.55+14.32+17.15+14.84+20.49+ |m2 168.52
22.75
rezerwowe 3*4*3 m?2 36.00
RAZEM 328.18
3|OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE
18|kalkulacja wtasna Demontaz istniejgcych znakéw drogowych szt
d.3|D.07.02.01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.3|D.07.02.01
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
20|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.3|D.07.02.01 macyjne o pow. ponad 0.3 m2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
21|KNNR 6 0702-04 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.3|D.07.02.01 macyjne o pow. do 0.3 m2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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