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|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

» Umowa z Inwestorem- GmarBaranow;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo Budowl&ed&st jednolity Dz.U z 2019 r
poz. 1186 z pd. zm.)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrijekst jednolity Dz. U.
z 2016r. poz. 1440);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpay@éadrogi publiczne i ich
usytuowanigtekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 Zmp&mianami );

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémga 2004r w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyabraz programu
funkcjonalno-aytkowego Pz. U. z 2013r, poz. 1129 z4m6 zmiananji

» Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu ddoego z dnia 25 kwietnia
2012r( Dz.U. z 2018 r poz. 1935);

» Mapa do celow opiniodawczych;

» (Geodezyjne pomiary sytuacyjno- wyseékmwe wykonane przez uprawnionego
geodet;

> Biezace ustalenia projektowe z GmiBaranow;

» Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest przebweoodcinka drogigminnej nr 112814L
Baranow- Dgbczyna- Zag@dz na odcinku od km 1+231,00 do km 6+130,00 na terien
gminy Baran6w dlugasci 4899 mb w miejscowdziach : BaranOw, Ebczyna, Zagadz.

Zakres przedsivziecia dla drogi gminnej nr 112814L obejmuje m.in.:

» roboty przygotowawcze i pomiarowe;

» wykonanie 2 szt. nowych perondéw przystankowy&oztki brukowej o diugeci 8,0m
i szerokdci 3,5-4,0m w km 4+271,00 (str. P) oraz w km 4+329. L);

» wykonanie wyniesionego przeja z kostki brukowej o wymiarach 5,5x8,8m w km
4+297,00 w miejscowsei Debczyna;

» wykonanie opornika z kruszywa tamanego 0-31,5mm2&cm i szerokai 0,35m
obustronnie wzdti catej jezdni;

» oczyszczenie istniggej nawierzchni asfaltoweyj;

» skropienie emulgjasfaltowa w ilosci 0,5kg/m2 istniejcej nawierzchni asfaltowej;



» wykonanie warstwy wyrOwnawczo- w#acej z betonu asfaltowego AC16W KR 3
o sredniej gr. 5,3cm i szer. 5,6m;

» skropienie emulgjasfaltova w ilosci 0,5kg/m2 warstwy wyréwnawczo-wiacej;

» wykonanie warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR 3 o gr. 4cm
i szer. 5,5m;

» wykonanie poboczy szer. 1,0m ulepszonych kruszydaemanym 0-31,5mm gr. 12m

po obu stronach jezdni;

regulacg istniepcych zjazdow z kostki brukowej betonowej;

wykonanie nawierzchni zjazdéw z kruszywa tamanegdsthiepcych posesji;

roboty poradkowe;
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ustawienie nowego oznakowania pionowego i poziomego

Przebudowa drogi jest zwjzana ze ziym stanem technicznym istniggych
nawierzchni, ktére wymagap wykonania pilnych robot drogowych, w celu poprawy
parametrow techniczno- uytkowych drogi i warunkdow bezpieczdéstwa ruchu

drogowego.

3. Stan istniejacy.

Planowana inwestycja znajdujee siv miejscowdciach: Baranéw, Ebczyna, Zag#dz
w ciagu drogi gminnej nr 112814L na terenie gminy Baran

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nurdlera

- 2204, 126, 566, 56- ktore stanawias drogowy drogi gminnej

Wszystkie roboty prowadzonecdn tylko i wytacznie na dziatkach stanoyglych pas
drogowy drogi gminnej.

W obecnym stanie zagospodarowania na rozpatrywandy@ikach, ktore stanowipas
drogi gminnej wysipuje droga z jezdai asfaltows o szerokéci 5,0-5,2m ( lokalnie na
lukach 5,5m) ze zdegradowan ostabiora krawedzia oraz z zawyonymi poboczami
ziemnymi o szerokai 0,75-1,0m. Za poboczami ziemnymi wystja na wkkszaci
odcinka rowy przydrzne. Jezdnia na catym odcinku posiada przekroj extgk

Na catej dtugéci drogi gminnej wysipuja zjazdy do posesji o xdorodnej nawierzchni tj.
z kostki brukowej, asfaltowe oraz z kruszywa ftanggnelezdnia asfaltowa drogi jest w
stabym stanie technicznym z licznymi ¢gkpniami i ubytkami oraz zdegradowan
krawedzia, ktéra zawza istniepca jezdnk. Istniepce pobocze ziemne jest w znacznej
cze$ci zawyone wzgkdem nawierzchni asfaltowej, co utrudnia prawidtosdavodnienie

jezdni.



Podsumowujc stan nawierzchni drogi gminnej stwierdzamnawierzchnia asfaltowa jest
na wikszaci odcinka w ztym stanie technicznym. W zmku z tym konieczne jest
wykonanie nowych warstw asfaltowych ktére zabezpiastniepca drog; przed dalszym

jej zniszczeniem, wzmocqioraz poprawi jej stan techniczny.

Teren, na ktérym zaprojektowano drogi posiadallukanasgpujace uzbrojenie:
* wodochg
» przewody energetyczne

. linia telefoniczna

4. Stan projektowany

4.1.Rozwpzanie w planie sytuacyjnym.
Pocatek opracowania drogi znajdujegsiv km 1+231,00 tj. na kacu nowej nawierzchni
asfaltowej, zé& koniec w km 6+130,00 tj. na krgdzi pasa drogowego drogi powiatowej nr
1518L w miejscowéci Zag&.dz.
Na projektowanym odcinku zaprojektowano dragjezdni asfaltows o szerokéci 5,5m
Na calym odcinku jezdnia posiada przekroj szlakowy obustronnymi poboczami
z kruszywa tamanego o szerdknl,0m.
Zachowano dotychczasawlokalizacg zjazdow do posesji.
Projektowana jezdnia asfaltowa drogi przebiega {$adzie istniegcym. Przebieg
projektowanej drogi ok&ono poprzez podanie na planie sytuacyjnym wspdhrgch
geodezyjnych wierzchotkow trasy.
Na projektowanym odcinku pogdzy odcinkami prostymi wyspuja nastpujace tuki
poziome:
tuki prawostronne:

> km 14500,73 do km 1+555,74 R=260m, i=2%,
km 1+676,39 do km 1+740,57 R=700m, i=2% daszkowy
km 1+956,38 do km 2+039,44 R=310m, i=2%,
km 2+483,49 do km 2+548,57 R=400m, i=2% daszkowy
km 3+377,91 do km 3+426,64 R=280m, i=2%,
km 4+117,22 do km 4+163,61 R=700m, i=2%,
km 5+012,18 do km 5+089,64 R=1200m, i=2%,
km 5+423,13 do km 5+470,72 R=220m, i=2%,
km 5+968,57 do km 6+043,80 R=300m, i=3%,
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Luki lewostronne:

> km 2+279,82 do km 2+400,29 R=450m, i=2%,

» km 3+136,21 do km 3+208,20 R=220m, i=2%,

» km 3+887,61 do km 3+953,64 R=140m, i=4%,

> km 4+530,99 do km 4+584,51 R=220m, i=3%,

> km 4+849,05 do km 4+911,45 R=280m, i=3%,
Projektowane spadki poprzeczne na tukach dostasmwa istniejgcych i przedstawiono na
rysunku planu sytuacyjnego i przekrojach konstrirkggh
Ponadto zaprojektowano 2 szt. nowych peronéwstankowych z kostki brukowej
o diugaci 8,0m i szerokéci wg. planu sytuacyjnego w km 4+271,00 (str. Ry km 4+329
(str. L) oraz wyniesione przgje dla pieszych z kostki brukowej o wymiarach x8,8m

w km 4+297,00 w msc. ébczyna;

4.2. Parametry techniczne drogi gminnej:
Klasa techniczna drogi —,, L”

Kategoria ruchu: KR2

Nosnos¢ 80kn/a

Dtugaos¢ odcinka drogi — 4899mb
Przekrdj jezdni: szlakowy

Szeroka¢ jezdni: 5,5m

Szerokd&¢ pasa ruchu: 2,75m

Pobocze : obustronne szer. 1,0m
Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=40km/h

Perony przystankowe: 2 szt.: w km 4+271,00 (stor@ w km 4+329 (str. L);

Rowy: istniejce obustronne wzdhucatej drogi

YV V.V V V V V V V V V V V

Przebudowa skrzpwan z innymi drogami:

Zadanie obejmuje wykonanie nowych warstw asfaltdwwycobgbie skrzyowania
z drogs powiatows nr 1518L na kacu opracowania.

» Rozwiazania dodatkowe/specjalne:

* Przepcie dla pieszych w km 4+297,00 w mscehdzyna zaprojektowano jako
wyniesiory powierzchng z kostki brukowej wzglddem nawierzchni asfaltowej i
oznakowano za pomexznakow pionowych D-6 nadttym fluorescencyjnym tle.
Ponadto na prz&iu dla pieszych zaprojektowano oznakowanie poziome

postaci linii P-10 oraz P-25.



» Zjazdy:

Regulacja wysokgiowa istniegcych zjazdéw z kostki brukowej do poziomu
nawierzchni asfaltowej;

Wykonanie w miejscu istniggych zjazdow nowych zjazdow z kruszywa tamanego
gr. 12cm o szerokoiach wg. planu sytuacyjnego;

Wykonanie na istniggych zjazdach asfaltowych i betonowych nowej naxaleni

asfaltowe).

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu revelstorem, wykonanie

wzmocnienia istniecej nawierzchni asfaltowej drogi w ngstijacy sposob:

a.

Jezdnia asfaltowa

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 3

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wyréwnawczo-wkaca z betonu asfaltowego AC16W KR 3
wg PN-EN-13108-1 §r. gr. 5,3cm

» istniepca konstrukcja drogi gminnej

Opornik z kruszywa tamanego przy krawedzi jezdni

» kruszywo tamane (0-31,5mm) stabiliz. mech. 2&cm i szer. 35cm

Peron przystankowy z kostki brukowe] HOLLAND czerwonej
» warstwascieralna z brukowej kostki betonowej gr. 6cm
» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

» warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa wg PN-S- 96012:1997 .15gm

» warstwa odgczapca z piasku gr. 10cm
Wyniesione przekcie dla pieszych

» warstwascieralna z brukowej kostki betonowej gr. 8cm

» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm

» warstwa podbudowy z chudego betonu 6-9 MPa  gr. 20cm
» warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa wg PN-S- 96012:1997 .15gm

Pobocze ulepszone kruszywem famanym

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm st@lmiech. gr. 12cm



Perony przystankowe oddzielono od jezdni kyavikiem betonowym 20x30cm na tawie z
betonu C12/15 wystagym +12cm a od strony zewtnznej obrzeem betonowym 8x30cm
na tawie z chudego betonu.

5. Skrzyzowania i zjazdy.

Zadanie obejmuje wykonanie nowych warstw asfaltdwye obebie skrzyowania
z drogs powiatowg nr 1518L na kécu opracowania.
Dla zjazddw zaprojektowano negtijacy zakres robaot:
» zjazdy z kostki brukowej zostarwyregulowane do poziomu nowej nawierzchni
asfaltowej.;
» na zjazdach o nawierzchni utwardzonej kruszywem omgkia zostanie nowa
nawierzchnia zjazdow z kruszywa tamanego 0-31,5nmgn &@2cm.
» na zjazdach asfaltowych i betonowych zaprojektowsawierzchng asfaltova.

6. Perony przystankowe.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano wykonar@ieszt. nowych peronéw z kostki
brukowej o wymiarach: 8m diugo i szerokdci oraz lokalizacji zgodnie z rysunkiem
planu sytuacyjnego w km 4+271,00 (str. P) oraznw4329 (str. L);

Proj. perony oddzielono od jezdni kramikiem betonowym 20x30cm wystaym
+12cm, a nawierzchaiz kostki obramowano obrzem betonowym 8x30cm.

Ponadto na peronie przystankowym w km 4+329 (sir. naley ustawé wiate
przystankow stalow; ( np. ORION 2005ST) o diugm 4,0m zescianky boczmiy

z cofngtym stupkiem o szerof@ 50cm i dachem szeral@ 100cm. Wiata powinna niie
stupki z profili stalowych ocynkowanych, dach zipgjlanu komorowego, przeszklenie

scian z szyb hartowanych o gr. 8mm i siedziska diaaven

7. Rozwizania dodatkowe/specjalne.

W ramach rozwigzan specjalnych zaprojektowano 1 p&eg dla pieszych:

Przegcie dla pieszych w km 4+297,00 msc. RRbczyna zaprojektowano jako wyniesion

powierzchn¢ z kostki brukowej wzgdem nawierzchni asfaltowe] i oznakowano za
pomoa znakdéw pionowych D-6 nzottym fluorescencyjnym tle. Ponadto na pézej dla

pieszych zaprojektowano oznakowanie poziome w pokitdi P-10 oraz P-25.



8. Odwodnienie

Droga gminna nr 112814L posiada odwodnienie paelariowe w kierunku poboczy
i rowow, ktére wystpuja na wikszasci odcinka drogi.

Zaprojektowano w celu poprawy odwodnienia jezdnichamicznesciecie zawyonych

poboczy ziemnych i ich utwardzenie

9. Projekty organizacji ruchu.
Projekt statej organizacji ruchu stanowi ¢ulve opracowanie i zostanie zaopiniowany
przez zarzdcg drogi, a nagpnie zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w\Radd.

10. Inne uwagi.

Rodzaj i kolorystyka proj. kostki brukowey:

Perony przystankowe i chodnik - kostka czerwondaliddIgr. 6cm

Zjazdy- regulacja wysokoiowa istniegcej kostki brukowej.

Wyniesione przegie dla pieszych — kostkétta Behaton gr. 8cm

Roboty naley prowadzé tak, aby zapewiibezpieczastwo rob6t i jak najmniej zakidéa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robot budowlanych, zgodnieugtawg z dnia 26 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019r poz. 266 z pd. zmianami)

Opis technologiii szczegotlowe wymagania technologiczne przedstawie szczegotowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.

Opracowat: mgrianMarcin Gajewski
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l1l. Czesé rysunkowa
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