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OPIS TECHNICZNY

l. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekatest organizacji ruchu obejmugy
lokalizacg oznakowania pionowego, poziomego i agzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego w zwizku z planowasrealizacy zadania:

Przebudowa odcinka drogyminnej nr 112814L Baranow- Qkbczyna- Zag@dz na
odcinku od km 1+231,00 do km 6+130,00 na terenie gmy Baranow dtugasci 4899mb
w miejscowdciach : Barandéw, Ebczyna, Zagadz.

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Inwentaryzacja istniecego oznakowania przeprowadzona w trakcie wizjalogj;

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1686 (Dz. U. z 2016r poz. 1440);

Ustawaz dnia 20 czerwca 1997 IPrawo o ruchu drogowyrftekst jednolity Dz. U. z

2017r poz. 128

Rozporzdzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 23 wrzénia 2003 r. w sprawie

szczegbtowych warunkow zagzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zargzdzaniem(Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729 Zpdzmianan)i

6. RozporzdzenieMinistrow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w. sprawiewarunkow
technicznych dla znakéw i sygnatléw drogowgchz urzidze: bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogd@xh U. 2003 nr 220 poz. 2181 z
p&n. zmianan)i

7. Szczego6tlowe warunki techniczne dla znakéw i sygnal®gowychoraz urzdzei

bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniaragach— Zatacznik

do Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Dz.U. 2003 nr 220

poz. 2181 z p. zmianami} w szczegolngi Zatacznik nr 1 Szczegotowe warunki

techniczne dlaznakéw drogowych pionowych i warunki ich umiesziezaa drogach

Zatacznik nr 2 Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowgeziomych i

warunki ich umieszczania na drogach
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o

. CHARAKTERYSTYKA DROGI.

Pocatek opracowania drogi znajdujeesw km 1+231,00 t. na kou nowej
nawierzchni asfaltowej, zakoniec w km 6+130,00 tj. na kradzi pasa drogowego
drogi powiatowej nr 1518L w miejscowa Zag&dz.

Na projektowanym odcinku zaprojektowano dragjezdni asfaltovwa 0 szerokeci
5,5m.Na catym odcinku jezdnia posiada przekroj szlakozvgbustronnymi poboczami
z kruszywa tamanego o szergkpl,0m.

Zachowano dotychczasawlokalizacg zjazdéw do posesii.

Projektowana jezdnia asfaltowa drogi przebiega sfamlzie istniegcym. Przebieg
projektowanej drogi ok&ono poprzez podanie na planie sytuacyjnym wsgpdirgch
geodezyjnych wierzchotkow trasy.
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projektowanym odcinku pordzy odcinkami prostymi wyspuja nast¢pujace tuki
iome:

prawostronne:

» km 1+500,73 do km 1+555,74 R=260m, i=2%,

km 1+676,39 do km 1+740,57 R=700m, i=2% daszkowy
km 1+956,38 do km 2+039,44 R=310m, i=2%,

km 2+483,49 do km 2+548,57 R=400m, i=2% daszkowy
km 3+377,91 do km 3+426,64 R=280m, i=2%,

km 4+117,22 do km 4+163,61 R=700m, i=2%,

km 5+012,18 do km 5+089,64 R=1200m, i=2%,

km 5+423,13 do km 5+470,72 R=220m, i=2%,

km 5+968,57 do km 6+043,80 R=300m, i=3%,

YV V. V V V V V V

lewostronne:

» km 2+279,82 do km 2+400,29 R=450m, i=2%,
km 3+136,21 do km 3+208,20 R=220m, i=2%,
km 3+887,61 do km 3+953,64 R=140m, i=4%,
km 4+530,99 do km 4+584,51 R=220m, i=3%,
km 4+849,05 do km 4+911,45 R=280m, i=3%,

YV V V VY

Parametry techniczne drogi powiatowej:

YV V.V V V V V V V VYV V

Klasa techniczna drogi —,, L”

Dtugaos¢ odcinka drogi — 4899mb

Przekroj jezdni: szlakowy

Szeroka¢ jezdni: 5,5m

Szerokd¢ pasa ruchu: 2,75m

Pobocze : obustronne szer. 1,0m

Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=40km/h

Perony przystankowe: 2 szt.: w km 4+271,00 (stor@ w km 4+329 (str. L);

Rowy: istniegce obustronne wzdhcatej drogi

Przebudowa skrzpwan z innymi drogami:
Zadanie obejmuje wykonanie nowych warstw asfaltdwycobgbie skrzyowania z
droga powiatowa nr 1518L na kacu opracowania.

Rozwigzania dodatkowe/specjalne:

* Przepcie dla pieszych w km 4+297,00 w mscghdzyna zaprojektowano jako

wyniesiors powierzchng¢ z kostki brukowej wzgdem nawierzchni asfaltowej i
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V.

oznakowano za pom@cznakow pionowych D-6 nadttym fluorescencyjnym tle.
Ponadto na prz&iu dla pieszych zaprojektowano oznakowanie pozigmgostaci
linii P-10 oraz P-25.
» Zjazdy:

* Regulacja wysokiziowa istniejcych zjazdoéw z kostki brukowej do poziomu
nawierzchni asfaltowej;

* Wykonanie w miejscu istniggych zjazdéw nowych zjazdéw z kruszywa tamanego gr.
12cm o szerokawiach wg. planu sytuacyjnego;

* Wykonanie na istniagych zjazdach asfaltowych i betonowych nowej nazaleni

asfaltowe).

CHARAKTERYSTKA RUCHU NA DRODZE.

Rozpatrywany odcinek drogi gminnej przebiega od Xk#a231,00 tj. koniec nowej
nawierzchni asfaltowej do km 6+130,00 . ke pasa drogowego drogi
powiatowej nr 1518L w miejscowoi Zag&dz.

Droga przebiega przez teren oznakowany jak zabucpwa odcinkach:
» od km 3+985,00 do km 4+860,00 przez miejsc@idebczyna
» od km 5+965,00 do km 6+130,00 przez miejscawtag&dz

Na tych odcinkach zgodnie z przepisami prawa rutbhgowego wyspuje ograniczenie
dopuszczalnej pdkosci do 50km/h (60km/h w porze nocnej), na pozostatyteinku
droga przebiega poza terenem zabudowanym i domhsacpedkos¢ pojazdéw wynosi
90km/h, z wyjtkiem opisanych w projektowanej organizacji ruchlmunych miejsc
niebezpiecznych , na ktorych wprowadzono dodatkawgeaniczenie dopuszczalnej
predkasci.

Natezenie ruchu pojazdow nale okresli¢ jako srednie, ze zdecydowanie przexagcym
ruchem pojazdéw osobowych. Nagnie ruchu wzrasta w godzinach porannych
| popotudniowych, gdy mieszkay dojezdzaja | wracajp z pracy.

Charakter ruchu: gospodarczy

Ruch pieszych mana okrgli¢ jako bardzo maty poza terenami zabudowanymi, oraz
maty w terenie zabudowanym. Ruch pieszych odbywasipoboczach.

Dokiadry ocer ruchu pojazdéw mma ledzie wykona po przeprowadzeniu pomiarow
kontrolnych nagzenia ruchu pojazdéw 3upo zakaczeniu prac zwizanych z przebudaw
drogi, ktéra wplynie na poprayjej parametrow i w zwgzku z tym — komfortu jazdy.

PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Calas¢ oznakowania istniggego (naniesionego zgodnie z przeprowaglzowentaryzag
w terenie) oraz projektowanego do wykonania prasdsno naPlanie sytuacyjnym
(Rysunek Nr 2 zawiergry 4arkuszg



Projektowana organizacja rucimzakresie oznakowania pionowegprzewiduje:

» Wymiane istniejgcych tablic znakdéw, ktére sg w ztym stanie technicznym na nowe tarcze;

Usuniecie znakow, ktére przewidziano w projekcie do likwidacji;

» Ustawienie znaku D-2 i A-7 wraz z tabliczkg ,, STOP 100m” przed skrzyzowaniem z drogg
powiatowg 1518L;

» Oznakowanie znakami A-1, A-2, A-3, A-4 niebezpiecznych zakretéw poza terenem
zabudowanym;

» Ustawienie przed wyniesionym przejsciem dla pieszych w km 4+297,00 znakéw A-11a
,Prog zwalniajgcy” oraz tabliczki inf. T-1 okreslajgcej odlegtos¢ ,15m” i ,,25m” do progu
zwalniajgcego tj. wyniesionego przejscia dla pieszych. Nad znakami A-11a zaprojektowano
znaki B-33 (30km/h)

» Ustawienie przed projektowanym przejsciem dla pieszych w km 4+297,00 znakéw D-6
(przejscie dla pieszych) na fluorescencyjnym tle;

» Ustawienie przed projektowanym przejsciem dla pieszych w km 4+297,00 znakéw A-16
(przejscie dla pieszych) w km 4+214(P) i 4+392(L);

» Ustawienie znakdéw B-34 (30km/h) za wyniesionym przejsciem dla pieszych;

» Ustawienie znakéw D-15 , przystanek autobusowy” przy projektowanych peronach
przystankowych w km 4+271(P) oraz w km 4+329(L)
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Projektowana organizacja rucimzakresie oznakowania poziomegprzewiduje:

» Oznakowanie przystankow autobusowych liniami P-17 o dtugosci 30mb;

» Woyniesione przejscie dla pieszych w km 4+297,00 oznakowano: linig P-10 i P-25

» Oznakowanie linii bezwzglednego zatrzymania sie P-12 na skrzyzowaniu z drogg
powiatowg nr 1518L

VI. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ZNAKOW

Tablice znakow drogowych pionowych powinny¢byykonane z blachy ocynkowanej
pokrytej folia odblaskow typu 1 (wg dawnego nazewnictwa — I-generacji) w wiétho
sredniej — jak dla znakdw umieszczonych wgeich drég tej kategorii, z wagkiem znakow
B-20, A-7 i D-6, ktorych lica powinny bl pokryte foli typu 2 (wg dawnego nazewnictwa
—ll-generacji). Oznakowanie musi dygodne z wzorami podanymi w opracowaniu
Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnalfbgowych oraz urzlze:
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidnogach

Oznakowanie poziome nale wykona w technologii grubowarstwowej przyyciu
mas chemoutwardzalnych.

VIl. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU.

Orientacyjny termin wprowadzenia zmian przewidzinyniniejszym Projektem
organizacji ruchu— wrzesié-pazdziernik 2020 r




