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UKLAD NAWIERZCHNI
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WYMIAROWANIE UKLADU
| LOKALIZACJA tAWEK
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PRZEKROJ B - B

LEGENDA :

AOWONNENNNN

SKALA 1:20

obrzeze 20x6cm

roslinnosé wg. projektu

kostka bruk kraweznik 15cm _8cm| azurowa plyta betonowa
:‘]Gcm OZ — k;u — " - podsypka cementowo-piaskowa | 5cm  _5cm| podsypka cementowo-piaskowa
4cmpods cemenfowo-piaskowa fawa betonowa z oporem 10cm  30cm| podbudowa z tlucznia

15cmpodbudowa betonowa z dylatacjg
grunt rodzimy

2%

grunt rodzimy

granice opracowania

ulica

linia brzegowa

projektowane kosze gabionowe
projektowany pomost widokowy
projektowana linia wodna
proj.nawierzchnia z kostki brukowej
proj.nawierzchnia z ptyt azurowych
projektowana tawka parkowa
istniejgca skrzynka i sie¢ elektryczna

projektowana sie¢ elektryczna i oswietlenie
wg. odrebnego opracowania

INWESTOR:

Gmina Barandw, ul. Rynek 14, 24-105 Barandw
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TYTUE PROJEKTU

REWITALIZACJA ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOSCI BARANOW,

————TYTUL RYSUNKU:

dz. nr ew. 2633/1, 914/10, 940 — czest 2

P! FUNKCJA

PROJEKT NAWIERZCHNI
i A mglI'MIL .iuu:ﬁ.ZWISKO PODPIS SKALA:1:500
’ PROJEKTOWAL | Tadeusz Bobrowski DATA:
1135/Lb /72 LBO156 05.2020
inz. arch. kraj. ARKUSZ NR:
OPRACOWAL | Adam Dudzifiski




