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INSTALACJE 1 SIECI

ELEKTROENERGETYCZNE
PROJEKTOWANIE NADZOR DORADZTWO

ANPAN
inz. Andrzej Majewski
Ul. Miodowa 10
24-100 Pulawy

Dotyczy: uzgodnienia projektu
Zalaczajac przesylamy uzgodniony projekt budowlano-wykonawczy

oswietlenia parkowego w miejscowosci Baranéw ul. Stawowa, dz. nr 2633/1, 914/10
(Inwestor: Gmina Baranow).

Sprawdzenie:
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Wykaz rysunkéw:

+# Rys. E-01 - Plan trasy o$wietlenia
+ Rys. E-02 - Trasa linii kablowej o§wietlenia parkowego
+# Rys. E-03 - Schemat ideowy zasilania

+ Rys. E-04 — Zestaw ztacza kablowego i szafki o§wietlenia terenu ZKP+SzO



Putawy, dnia: 17.06.2016 1.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Przedmiot Rewaloryzacja zbiornika wodnego w miejscowosci Baranow.
opracowania Oswietlenie parkowe na dz. nr: 2633/1, 914/10.

Ad Baranow, ul. Stawowa

inwesrtescji Jednostka ewid:061402 2-gm. Baranéw
Y obreb:061402 2.0001-Baranéw; dz.: nr: 2633/1, 940.

Kategoria

obiektu XXVl

GMINA BARANOW
Inwestor

24-105 Barandw, ul. Rynek 14

W odniesieniu do art. 20 ustep 4 z dnia 07.07.1994 r - Prawo Budowlane o§wiadczam,

ze projekt budowlano-wykonawczy zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy,

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant




3. Dokumentacja prawna

Warunki przylaczenia Nr 89301 z dnia 11.02.3016 .
Umowa o przytaczenie Nr 383924 z dnia 15.02.2016 1.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,
Opinia GN.ZUD.6630.7.2.2016 z dnia 02.03.2016 .
Praca projektanta w terenie

Aktualne normy i przepisy

L R S S |

4. Obszar oddzialywania obiektu

Dla projektowanego o$wietlania parkowego obszar oddziatywania obiektu, o ktérym
mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane obejmuje dzialki o numerach
geodezyjnych nr: 2633/1 1 914/10.

Projektowane o$wietlenie nie powoduje ograniczen w parametrach wtasciwych dla
zabudowy.

Inwestycja w rozumieniu przepisOw Rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U.1999.43.430 z dnia 14
maja 1999 r.) przyczynia si¢ do poprawy bezpieczenstwa ruchu.

5. Opis techniczny

5.1 Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny os$wietlenia parkowego
w miejscowosci Baranow gm. Barandow ( rejon ul. Stawowej ) , na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 2633/1 1 914/10 w obszarze rewaloryzowanego zbiornika wodnego.

Oswietlenie parkowe wykonane bedzie na latarniach, zasilanych liniag kablowa
wyprowadzong z szafki o$wietlenia drogowego wykonanej w ramach os$wietlenia
ul. Stawowej

5.2. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

+ Jeden obwod kablowy YAKY 5x16 mm® o dhugosci 150m zasilajacy 4 szt. latarni
na stupach z wysiegnikami i podwdjnymi oprawami o$wietleniowymi.

5.3. Podstawa opracowania

Podstawe prawng sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowia:

* Umowa z Inwestorem.

* Projekt budowlano-wykonawczy uzgodniony przez Rejon Energetyczny Putawy
+ Dokumentacja prawna wymieniona w pkt. 3



Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414)
Rozporzadzenie M.S.W. 1 A. z dn. 03.11.1998 r. w sprawie szczegotowego zakresu
1 formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 140 z dn. 20. 11 1998 r.)

Polska Norma PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” ( z wytaczeniem p.2.3.3.)

Aktualne normy i przepisy

5.4. Dane energetyczne.
Napigcie zasilajace - 230V
Moc przytaczeniowa - 11, 00 kW
Zasilanie - ztacze kablowo-pomiarowe
Stacja ) - przylacze kablowe
3330007 BARANOW ST-3
Uktad sieci zasilajacej - TN
Pomiar energii elektrycznej - bezposredni
5.5 Projektowane rozwigzania

5.5.1 Szafka o$wietlenia drogowego:

Szafka o$wietlenia drogowego wykonana podczas realizacji o§wietlenia ul. Stawowe;.
Podlaczenie projektowanego o$wietlenia wykona¢ w SzO zgodnie z Rys. E-03 i E-04.

5.5.2 Linia kablowa o$wietleniowa:

Projektowany jest jeden obwdd os$wietleniowy  wykonany  kablem
YAKY 5x16mm” wyprowadzonym z szafki o$wietleniowej. Obwoéd zasila
4 szt. latarh z podwdjnymi oprawami. ktaczna dlugos¢ kabli obwodow
oswietleniowych wynosi 150 m.

Dtugosci poszczegolnych odcinkéw przedstawiono na rysunku E-03.

Lokalizacj¢ projektowanego kabla nn oraz rozmieszczenie latarni pokazano na
mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500
uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej — rysunek E-O1.

Projektowane odcinki kabla nn zasilajace poszczegdlne latarnie uklada¢ na
glebokosci 0,60 m na 10 cm podsypce z piasku.

Réwnolegle z  kablem zasilajgcym latarnie  ulozy¢ kabel sterowniczy
YKSY 4x1,5 mm® i zostawi¢ nie ciety w stupach obok ztacz bezpiecznikowych,
z zapasem 50 cm.

Na utozonym kablu zatozy¢ opaski informacyjne przy stlupach, z obu stron rury
ostonowej, na zmianach kierunku i co 10 m na odcinkach prostych. Opaski powinny
zawierac typ kabla, nr obwodu, inwestora, wykonawce i rok budowy.

Na skrzyzowaniu z kanalem sanitarnym kabel utozy¢ w rurze ostonowej
@ 50.

Przed zasypaniem kabla wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng i dokonad
z Inwestorem odbioru etapowego.

Kabel przysypac¢ 10 cm warstwa piasku 1 25 cm warstwg ziemi rodzime;.

Po wyréwnaniu 1 ubiciu ziemi ulozy¢ foli¢ ostrzegawcza z PCV koloru
niebieskiego. Pozostala czes¢ rowu kablowego =zasypa¢ gruntem rodzimym
7ageszczajac go warstwami.

Teren przy zlaczu kablowym, szafce o$wietleniowej, latarniach i wzdtuz trasy
kabli o§wietleniowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



5.5.3. Stupy o$wietleniowe 1 oprawy

Zaprojektowano stlupy parkowe, stalowe, ocynkowane, malowane wielowarstwowo o
wysokosci 7 m z wysiggnikami dwuramiennymi, stylizowanymi w komplecie ze stupem i
oprawami o$wietleniowymi parkowymi, dobranymi stylem do stupa i wysiegnikéw ( nawigzanie do
istniejacych opraw o$wietlenia parkowego na Rynku ) oraz zrodtami $wiatta 0 mocy do 70 W
Fundamenty prefabrykowane o konstrukcji jednolitej F150/200.

Zkacza stupowe typu IZK-4; stopien ochrony IP54; bezpiecznik DO1gL4A,
Polalczeniza w stupach ( zasilenie opraw oswietleniowych ) wykona¢ przewodem YKYzZo
3x2,5mm".

5.5.4. Ochrona dodatkowa od porazen

5.5.

Zgodnie z warunkami przylaczenia, sie¢ zasilajaca pracuje w uktadzie sieciowym
TN-C. Projektowane oswietlenie zostanie wykonane w uktadzie sieciowym TN-C-S.

Miejscem rozdzialu punktu PEN na odrebne N i PE jest szafka o$wietleniowa
SzO. Rezystancja uziemienia w punkcie rozdziatu R<10€.

Ochron¢ podstawowg od porazen pragdem stanowi izolacja robocza cze¢sci
czynnych 1 izolacja dodatkowa, ktorg stanowig rury ostonowe ulozone na kablu w
miejscach skrzyzowan z innymi instalacjami i pod droga.

W instalacji przewodem ochronnym be¢dzie jedna z zyt przewodu w izolacji z6tto-
zielonej kabla wielozylowego YAKY 5x16mm®.

Przewdd ,,PE” Taczy¢ z korpusem stupa na zacisku wewnetrznym.

W stupach krancowych nr 3 i nr 4 nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie
zewngetrznego zacisku uziemiajacego o rezystancji R<10 Q.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa zostanie zrealizowane przez samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S z zastosowaniem wylacznikéw
nadpradowych typu B i wylacznika réznicowo-pradowego AI=0,300A.

Wytyczne realizacji i uwagi koncowe.

- rozmieszczenie latarni nalezy wykonywa¢ zgodnie z mapa stanowigca
zalacznik graficzny do protokotu z Narady Koordynacyjnej ZUD

- trase linii kablowych i lokalizacj¢ stupéw wytyczy¢ geodezyjnie,
- wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna,
- roboty zanikajace podlegaja odbiorowi inwestorskiemu,

- wykopy pod kable i stupy w poblizu czynnych urzadzen podziemnych
wykonywac recznie.

- przy stupach oswietleniowych utozy¢ zapas eksploatacyjny dtugosci ok. 1 m.
- po wykonaniu robét ziemnych nalezy uporzadkowac teren
- calos¢ robot wykonac zgodnie z dokumentacjg 1 wiedzg techniczng.

- wykonana instalacja, przed jej przytaczeniem, podlega sprawdzeniu w Rejonie
Energetycznym Putawy, w zakresie zgodno$ci wykonania z warunkami
przytaczenia



6. Obliczenia techniczne

Parametry techniczne sieci w miejscu przytaczenia:
prad zwarcia 1-faz 1;=464,87 A

zabezpieczenie w ST, I, =100A

dla ZK na dz. nr 2633/1

czas wylaczenia t = 5s

kable owietleniowe YAKY5x16 mm?® L= 150
moc przytaczeniowa P =11,00 kW

moc zainstalowanych opraw P =8*150 = 1,200 W

L R SR S AR

6.1. Zabezpieczenia w zlaczu

Na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowano wytacznik nadmiarowo-pradowy
typu S 301 C 20, zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Rejon Energetyczny
Putawy.

6.2. Obliczenie spadku napiecia

Szafka o$wietlenia ulicznego SzO obok ztacza kablowo-licznikowego

0Od SzO do latarni Nr 4 zlokalizowanej najdalej od zasilania:
- kabel YAKY5x16mm” —L=150 m

~2-100-1,2-10°-150 _ 360-10°
35-16-230° 296,24-10°

=1,22% Auy, < Auy, 4

6.3. Sprawdzenie wybidrczosci zabezpieczen.

Impedancja petli zwarcia w miejscu przytaczenia do sieci wynosi:

U, 230

I 464,87

a

= 0,4956€2

Parametry petli zwarcia:

Rk=2x0,150x1,92=10,5760 Q, Xk =2x0,150x 0,075 = 0,0225 Q,

R=0,4560 X=0,0,5764 =0,20894 Q

Prad zwarcia jednofazowego stup nr 3

Iz= 230 = 230 =189,13A
0,4956 + (1,25-0,5764) 1,2161
zabezpieczenie w SzO I,=16Atyp B I, = 16x5 =80A

L>1



7. ZESTAWIENIE MONTAZOWE MATERIALOW

OSWIETLENIA DROGOWEGO
Lp. Materiat lub aparat Je_dn. llos¢ Uwagi
miary
1. Kabel YAKY 5x16 mm2 m 150
2. Kabel YKSY 4x15 mm?2 m 152
3. Przewdod YDYo 3x2,5mm?2 m 36
4. Palczatka AKS 10-16 SZt. 8
s Wyla}c;nik nadpragdowy St 3
jednobiegunowy B16

6. Stup oswietleniowy SZt. 4
7. Wysiegnik dwuramienny szt. 4
8. Oprawa Szt. 8
9. | Zrédto $wiatta 7T0W szt. 8
10. | Fundament pod stup F150/200 SZt. 4
11. | Ztacze stupowe [ZK-4-01 (zDO1gL.2A) Szt. 4
12. | Z1acze stupowe 1ZK-4-04 szt. 4
13. | Zkacze stupowe 1ZK-4-02 Szt. 8
14. | Wkiadka topikowa Biwts 2A szt. 8
15. | Rura ostonowa DVRS50 m 2
16. | Folia niebieska o szerokosci 0,25 m m 142
17. | Opaski kablowe szt. 9
18. | Piasek m’ 11
19. | Keramzyt dm’ 20
20. | Tabliczka do SzO szt. 2 niebieska




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

Przedmiot s . . . ;e ,

opracowania Oswietlenie parkowe w miejscowosci Baranow
Ad Teren rewaloryzowanego zbiornika wodnego
inwesrfsc.i Jednostka ewid:061402_2-gm. Baranow
vel obreb:061402_2.0001-Baranow; dz.: nr: 2633/1, 914/10.
Inwestor GMINA BARANOW
24-105 Baranow, ul. Rynek 14
. mgr inz. Przemystaw Upr. bud.
Projektant Capala LUB/0062/PWBE/15




8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
8.1. Zakres robdt oraz kolejnos¢ ich realizacji

Zakres zadania

Projektowany zakres robot obejmuje wybudowanie:

kablowego obwodu oswietleniowego nn i 4 latarn

Kolejnos¢ prac

Prace bgda realizowane w nastepujacej kolejnosci,
przygotowanie miejsca pracy z uwzglednieniem wszystkich wymagan podanych w
uzgodnieniu ZUDP,
geodezyjne wytyczenie trasy kabli oswietleniowych i posadowienia latarni

. wykonanie wykopow o gtebokosci 0,8m i szerokos$ci 0,4m dla linii kablowe;j,
. wykonanie 4 wykopow dla stupowych fundamentow prefabrykowanych,

. uktadanie rur ostonowych,

. ulozenie kabli,

. montaz stupow oswietleniowych,

. geodezyjna inwentaryzacja linii kablowe;,

. proby 1 badania powykonawcze,

. odbidr techniczny robot

8.2. Wykaz istniejacych obiektow
W obrebie budowy linii, wzdhuz ul. Stawowej znajduja si¢:
o sie¢ kanalizacji

8.3. Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie
Elementami mogacymi stworzy¢ zagrozenie s3:
 uch kotowy na drogach,

« wykopy,
« samochody dostawcze wykonawcy

87.4. Przewidywane zagrozenia
Zagrozeniem moze by¢:
e potracenie przez pojazdy samochodowe poruszajace si¢ po drodze,
o porazenie pradem w czasie prac przylagczeniowych w SzO

8.5. Instruktaz

Kierownik robdt powinien przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz dla pracownikoéw
na temat:

e Zzagrozen w miejscu pracy,

o przestrzegania przepisoéw bhp,

e oOrganizacji pracy,

o stosowanego sprzetu i elektronarzedzi,

o sposobu udzielania pierwszej pomocy.



8.6.

Wskazanie srodkow zapobiegajacych zagrozeniom

W celu likwidacji zagrozen nalezy podja¢ nastepujace dziatania:

Realizacje projektowanego zakresu robot nalezy powierzy¢ wykonawcy
posiadajacemu odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz
doswiadczenie zawodowe w tym zakresie.

Pracownicy wykonawcy powinni posiada¢ kwalifikacje zawodowe i za§wiadczenia
kwalifikacyjne stosownie do wykonywanego zakresu robot oraz dos§wiadczenie
zawodowy w realizacji robot zwigzanych z oswietleniem drogowym.
Wyposazy¢ pracownikéw w odziez ochronng i sprzet ochronny oraz narzedzia
pracy dostosowane do warunkéw i rodzaju wykonywanej pracy.

Zastosowac sprzet stosowny do zakresu robot, przewidziany katalogami KNNR.
Wszystkie prace zwigzane z przytaczeniem wybudowanych urzadzen nalezy
wykona¢ przy wylaczonym napigciu.

Stosowac si¢ do norm 1 przepiséw branzowych.

Inne informacje

Na terenie budowy nie wystapi zagrozenie pozarem.

Nie ma ograniczen w zakresie ewakuacji czy dostepu do obiektu dla stuzby
ratownictwa.

Komunikacja na terenie budowy nie bedzie ograniczona.

Nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ dla robét elektrycznych.

Opracowat



STAROSTWO POWIATOWE
w Pulawach
Wydziat Geodezji Pulawy, dn. 02.032016 1.
Zesp6i Uzgadniania Dokument‘acﬁ Projektowe]
24-100 Pulawy, Al Krdlewska 19 pp0TOKOL NR GN.ZUD.6630.7.4.2016
z narady koordynacyjnej
Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Putawach w dniu 02.03.2016r. ; 16.03.20%r.

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ oSwietlenia drogowego, przylgcze energetyczne nn

Lokalizacja obiektu: obr. Baranéw ul. Stawowa dz. 2633/1, 914/10, 940, 871/3 gm. Baranéw
Whioskodawca: Gmina Baranéw ul. Rynek 14, 24-105 Baranéw

Inwestor: Gmina Baranéw ul. Rynek 14, 24-105 Baranéw

Przewodniczacy narady: Zbigniew Brzezinski — kierownik ZUDP

E Imie i Nazwisko Uwagi i stanowiska uczestnikéw
Lp. Instytucja Podpis 3

Wydzial Architektury i
Budownictwa Starostwo
Powiatowe w Putawach Andrzej sf'%ymajda

~| 1 i /f%ﬁw | BE2 LVWARE

S =

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego

meobeory
Roman Janifgz
3 Urzad Gminy
w Baranowie ﬂ £2 ® Y NG
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Dostarczanie i Serwis Usiug Siawomir Rusek
Wydziat Ewidenciji i novadk  peeprovceiers
4 |zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze & pomecy  Srookov

w Lublinie ul. Chodzki 10 orzse bogs Gleirtvanivene’

PGE Dystrybucja S.A.
5 Oddzial Lublin
Rejon Energetyczny Pulawy
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Z up. STAROSTY
: 7B G zish.
ggzg' niew Brzezinski
Przewodniczgey Zespohu
ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

16.03. 16
data
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Wojewédzki Zarzad Melioracji Marek Sudol
i Urzadzeh Wodnych w

6 Lublinie -Inspektorat w
Putawach

ul.6 go Sierpnia 5

Zespot uzgadnia w/w projekt bez-uvwag, z uwagami, nie-uzgadaia.
Stwierdzam zgodnos¢ z oryginaiem
Z up. STAROSTY
K .03.206 Z up. STAROS 2 Beenect
data podpis | FALETHEL Zbigniew Brzezifiski
Zbigniew Brzezinski d&PI'{'Z;\;VdOdmcycy Zespohu
Przewodniczgcy Zespohu ) ynacji Usytuowania
ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrgjeniz Teren
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ZALJzME  NE | Do PPITORORU gy Zup. 6630. 7. 4. Fo4

Zbigniew Brzezinski

0Od: Rusek Stawomir - Hurt <Slawomir.Rusek@orange.com>
Wystano: 15 marca 2016 13:25

Do: brzezinski@ pulawy.powiat.pl

DW: * EiSI_Paszportyzacja_Lublin - Hurt

Temat: FW: ZUD Putawy GN.ZUD.6630.7.4.2016

Zataczniki: whniosek 7.4.2016.pdf; projekt 7.4.2016.pdf

Waznosé: Wysoka

Przedmiotowy projekt uzgadniam z uwagami:

- na skrzyzowaniu z projektowang siecia energetyczna, istniejace kable teletechniczne doziemne zabezpieczy¢ (rura ostonowa
dwudzielna typu AROT §r. 100 mm) zgodnie z norma ZN_96 TP S.A.-004 oraz przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w Orange
Polska S.A. - WYDZIAL UTRZYMANIA USLUG i INFRASTRUKTURY ,tel. 501606251.
- przed przystapieniem do prac, dokona¢ zgloszenia do Orange Polska S.A. - WUUI; 20-093 Lublin ul. Chodzki 10 .tel. 81-
7181132 (fax. 81-7181439) faktu rozpoczecia robét w rejonie urzadzen teletechnicznych.

~~kable energetyczne lokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5 m, za$ slupy o$wietleniowe w odlegtosci min. 0,3 m (przy
szczegblnym zabezpieczeniu kabli telekomunikacyjnych) od istniejacych urzadzen teletechnicznych.
- przejécia pod ul. Stawowa wykonac¢ od strony odkrytych urzadzen telekomunikacyjnych (lokalizacja przekopem kontrolnym).
- wszystkie prace wykona¢ w uzgodnieniu na roboczo i pod $cistym nadzorem przedstawiciela OPL WUUI Mieczyslaw Barto$
Jtel. 501606251.
- zabrania si¢ prowadzenia rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 metry z obu stron od

zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla telefonicznego.

——— Stwierdzam zgodnosc z oryginatem
16038/ Z up. STAROSTY
Stawomir Rusek - e Bieziﬁ i
Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze " P}zzoiwndnjczqcy zeqpohi
" dynacii U :
Tel. +48 81 718 14 58 Projekmwan);gg?ili Usz{trz;:?au'?brenu

Kom. +48 510 047 952

Orange Polska
Hurt
: Dostarczanie i Serwis Ustug

Dziat Ewidenciji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 1-£6dz
Chodzki 10 /p. 110 - Bud. WCT, 20-093 Lublin

Fax. +48 81 718 14 69

www.hurt-orange.pl

Czy musisz drukowaé tg wiadomos$é? Pomysi o Srodowisku. Korzystaj z e-faktury.

Tresé tej wiadomesci jest wiasnoscig Orange Polska i zawiera informacije stanowiace tajemnice przedsigbiorstwa Orange
Poiska. Jezeli nie jestescie Panstwo jej adresatem, badz otrzymaliscie ja przez pomyitke, prosimy o powiadomienie o tym
nadawcy oraz trwale jej usuniecie. Orange Poiska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy Al
Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy Xl
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 00000108681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-
995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.

From: Zbigniew Brzezinski [mailto: brzezinski@pulawy.powiat.pl]
Sent: Tuesday, March 15, 2016 12:09 PM

To: Rusek Stawomir - Hurt

Subject: ZUD Pulawy GN.ZUD.6630.7.4.2016
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