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O!"!W!I!A!D!C!Z!E!N!I!E!! 
  PROJEKTANTA 

 

 

 

Przedmiot 

opracowania 

 

 

 

Rewaloryzacja!zbiornika!wodnego!w!miejscowo#ci!Baranów. 

O wietlenie!parkowe!!na!dz.!nr:!2633/1,!914/10. 

 

Adres 

inwestycji 

 

Baranów,!ul.!Stawowa 

Jednostka ewid:061402_2-gm.!Baranów 

obr$b:061402_2.0001-Baranów;!dz.:!nr:!2633/1,!940.! 
 

Kategoria 

obiektu 
XXVI 

 

Inwestor 

 

 

GMINA!BARANÓW 

24-105!Baranów,!ul.!Rynek!14 
 

 
 

W!odniesieniu!do!art.!20!ust$p!4!z!dnia!07.07.1994!r!- Prawo!Budowlane!o#wiadczam,! 

%e! projekt! budowlano-wykonawczy zosta ! wykonany! zgodnie! z wymaganiami ustawy, 

obowi&zuj&cymi!przepisami!i zasadami wiedzy technicznej. 
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Projektant 
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3. Dokumentacja prawna 

 
 Warunki przy��czenia"Nr"89301"z"dnia"11.02.3016"r. 
 Umowa"o"przy��czenie"Nr"383924"z"dnia"15.02.2016"r. 
 Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa"do"celów"projektowych, 
 Opinia GN.ZUD.6630.7.2.2016 z dnia 02.03.2016 r. 

 Praca projektanta w terenie 

 Aktualne normy i przepisy 

 

 

4. Obszar"oddzia�ywania"obiektu 
 

Dla"projektowanego"o$wietlania"parkowego obszar"oddzia�ywania"obiektu,"o"którym"
mowa w art. 28 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane obejmuje dzia�ki o numerach 

geodezyjnych nr: 2633/1 i 914/10. 

Projektowane"o$wietlenie" nie" powoduje" ogranicze'"w"parametrach"w�a$ciwych"dla"
zabudowy. 

Inwestycja" w" rozumieniu" przepisów" Rozporz�dzenia Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w"sprawie"warunków"technicznych," jakim"
powinny" odpowiada%" drogi" publiczne" i" ich" usytuowanie. (Dz. U.1999.43.430 z dnia 14 

maja 1999 r.) przyczynia"si("do"poprawy"bezpiecze'stwa"ruchu. 

 

 

5. Opis techniczny 

 
5.1 Temat opracowania 

 

Tematem" opracowania" jest" projekt" techniczny" o$wietlenia" parkowego  

w"miejscowo$ci"Baranów gm. Baranów ( rejon ul. Stawowej ) , na"dzia�kach"o"numerach"
ewidencyjnych 2633/1 i 914/10 w obszarze rewaloryzowanego zbiornika wodnego. 

O$wietlenie" parkowe wykonane" b(dzie" na" latarniach, zasilanych lini�" kablow�"
wyprowadzon�" z szafki" o$wietlenia" drogowego" wykonanej" w" ramach" o$wietlenia  

ul. Stawowej  

 

 

5.2. Zakres opracowania 

 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

 

 Jeden" obwód kablowy YAKY 5x16 mm
2
 o" d�ugo$ci" 150m" zasilaj�cy 4 szt. latarni  

na"s�upach"z"wysi(gnikami"i"podwójnymi"oprawami"o$wietleniowymi.  
 

 

5.3. Podstawa opracowania 

 

Podstaw("prawn�"sporz�dzenia"niniejszej"dokumentacji"stanowi�: 
 Umowa z Inwestorem. 

 Projekt budowlano-wykonawczy uzgodniony przez"Rejon"Energetyczny"Pu�awy 

 Dokumentacja prawna wymieniona w pkt. 3 
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 Ustawa z dn. 7 lipca"1994"r."�Prawo"Budowlane�")Dz. U. 1994 Nr 89 poz.414)  

 Rozporz�dzenie"M.S.W." i"A." z" dn." 03.11.1998" r."w" sprawie" szczegó�owego" zakresu" 
i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 140 z  dn. 20. 11 1998 r.) 

 Polska Norma PN-76/E-05125" �Elektroenergetyczne" i" sygnalizacyjne" linie" kablowe."
Projektowanie"i"budowa�")"z"wy��czeniem"p.2.3.3.) 

 Aktualne normy i przepisy 

 

 

5.4. Dane energetyczne.  

 

Napi(cie"zasilaj�ce - 230 V 

Moc"przy��czeniowa - 11, 00 kW 

Zasilanie  - z��cze"kablowo-pomiarowe 

Stacja - przy��cze"kablowe 

33 30007 BARANÓW ST-3  

Uk�ad"sieci"zasilaj�cej - TN 

Pomiar energii elektrycznej - bezpo$redni 
 

 

5.5 Projektowane"rozwi�zania 
 

5.5.1 Szafka"o$wietlenia"drogowego: 
 

Szafka"o$wietlenia"drogowego"wykonana"podczas"realizacji"o$wietlenia"ul."Stawowej. 
Pod��czenie"projektowanego"o$wietlenia"wykona%" w SzO zgodnie z Rys. E-03 i E-04. 

 

 

5.5.2 Linia kablowa o$wietleniowa: 
 

Projektowany jest jeden" obwód" o$wietleniowy" wykonany kablem  

YAKY 5x16mm
2
 wyprowadzonym z szafki" o$wietleniowej. Obwód" zasila" 

4 szt." latar' z" podwójnymi" oprawami. *�czna" d�ugo$%" kabli" obwodów"
o$wietleniowych"wynosi 150 m. 

D�ugo$ci"poszczególnych"odcinków"przedstawiono"na"rysunku"E-03.  

Lokalizacj(" projektowanego" kabla" nn" oraz" rozmieszczenie" latarni pokazano na 

mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej" do" celów" projektowych" w" skali 1:500  

uzgodnionej na naradzie koordynacyjnej � rysunek E-01. 

Projektowane" odcinki" kabla" nn" zasilaj�ce" poszczególne" latarnie" uk�ada%" na"
g�(boko$ci"0,60 m na 10 cm podsypce z piasku.  

Równolegle" z" kablem" zasilaj�cym" latarnie" u�o-y%" kabel" sterowniczy" 
YKSY 4x1,5 mm

2
 i" zostawi%" nie ci(ty w" s�upach" obok" z��cz" bezpiecznikowych," 

z zapasem 50 cm.  

Na"u�o-onym"kablu za�o-y%"opaski" informacyjne przy"s�upach,"z"obu stron rury 

os�onowej, na zmianach kierunku i co 10 m na odcinkach prostych. Opaski powinny 

zawiera%"typ"kabla,"nr"obwodu,"inwestora,"wykonawc("i"rok"budowy." 
Na" skrzy-owaniu z kana�em" sanitarnym kabel u�o-y%" w" rurze" os�onowej" 

! 50. 

Przed zasypaniem kabla" wykona%" inwentaryzacj(" geodezyjn�" i" dokona%" 
z Inwestorem odbioru etapowego. 

Kabel"przysypa%"10"cm"warstw�"piasku"i"25"cm"warstw�"ziemi"rodzimej." 
Po" wyrównaniu" i" ubiciu" ziemi u�o-y%" foli(" ostrzegawcz�" z" PCV koloru 

niebieskiego." Pozosta��" cz($%" rowu" kablowego" zasypa%" gruntem" rodzimym"
zag(szczaj�c"go"warstwami. 

Teren przy z��czu" kablowym, szafce" o$wietleniowej, latarniach i wzd�u-" trasy"
kabli"o$wietleniowych"doprowadzi%"do"stanu"pierwotnego. 



 

 

 

 

5.5.3. Słupy o�wietleniowe i oprawy  

 

Zaprojektowano słupy parkowe, stalowe, ocynkowane, malowane wielowarstwowo o 

wysoko�ci 7 m z wysi�gnikami dwuramiennymi, stylizowanymi w komplecie ze słupem ��
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Fundamenty prefabrykowane o konstrukcji jednolitej F150/200. 

Zł�cza słupowe typu IZK-4; stopie� ochrony IP54; bezpiecznik DO1gL4A, 

Poł�czenia w słupach ( zasilenie opraw o�wietleniowych ) wykona� przewodem YKY�o 

3x2,5mm
2
.
 
 

 

 

 

5.5.4. Ochrona dodatkowa od pora�e� 
 

 Zgodnie z warunkami przył�czenia, sie� zasilaj�ca pracuje w układzie sieciowym 

TN-C. Projektowane o�wietlenie zostanie wykonane w układzie sieciowym TN-C-S.  

 Miejscem rozdziału punktu PEN na odr�bne N i PE jest szafka o�wietleniowa 

SzO. Rezystancja uziemienia w punkcie rozdziału R�10�. 

 Ochron� podstawow� od pora�e� pr�dem stanowi izolacja robocza cz��ci 

czynnych i izolacja dodatkowa, któr� stanowi� rury osłonowe uło�one na kablu w 

miejscach skrzy�owa� z innymi instalacjami i pod drog�.  

 W instalacji przewodem ochronnym b�dzie jedna z �ył przewodu w izolacji �ółto-

zielonej kabla wielo�yłowego YAKY 5x16mm
2
.  

 Przewód „PE” ł�czy� z korpusem słupa na zacisku wewn�trznym.  

 W słupach kra�cowych nr 3 i nr 4 nale�y wykona� dodatkowe uziemienie 

zewn�trznego zacisku uziemiaj�cego o rezystancji R�10 	. 

Dodatkowa ochrona przeciwpora�eniowa zostanie zrealizowane przez samoczynne 

wył�czenie zasilania w układzie sieci TN-C-S z zastosowaniem wył�czników 

nadpr�dowych typu B i wył�cznika ró�nicowo-pr�dowego  
I=0,300A. 

 

 

 

5.5. Wytyczne realizacji i uwagi ko�cowe. 

 

 rozmieszczenie latarni nale�y wykonywa� zgodnie z map� stanowi�c� 

zał�cznik graficzny do protokołu z Narady Koordynacyjnej ZUD 

 tras� linii kablowych i lokalizacj� słupów wytyczy� geodezyjnie, 

 wykona� powykonawcz� inwentaryzacj� geodezyjn�, 

 roboty zanikaj�ce podlegaj� odbiorowi inwestorskiemu, 

 wykopy pod kable i słupy w pobli�u czynnych urz�dze� podziemnych 

wykonywa� r�cznie.  

 przy słupach o�wietleniowych uło�y� zapas eksploatacyjny długo�ci ok. 1 m.  

 po wykonaniu robót ziemnych nale�y uporz�dkowa� teren  

 cało�� robót wykona� zgodnie z dokumentacj� i wiedz� techniczn�. 

 wykonana instalacja, przed jej przył�czeniem, podlega sprawdzeniu w Rejonie 

Energetycznym Puławy, w zakresie zgodno�ci wykonania z warunkami 

przył�czenia 
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6. Obliczenia techniczne 

 
Parametry techniczne sieci w miejscu przy��czenia: 

 pr�d zwarcia 1-faz  IZ = 464,87 A 

 zabezpieczenie w ST,  Ib =100A 

 dla ZK na dz. nr 2633/1 

 czas wy��czenia t = 5s 

 kable o!wietleniowe YAKY5x16 mm
2
   L= 150 

 moc przy��czeniowa P =11,00 kW 

 moc zainstalowanych opraw P =8*150 = 1,200 W 

 

 

6.1. Zabezpieczenia w z��czu 

 

 Na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowano wy��cznik nadmiarowo-pr�dowy  

typu S 301 C 20, zgodnie z warunkami przy��czenia  wydanymi przez Rejon Energetyczny 

Pu�awy. 

 

 

6.2.  Obliczenie spadku napi"cia  

 

Szafka o!wietlenia ulicznego SzO obok z��cza kablowo-licznikowego 

 

Od SzO do latarni Nr 4 zlokalizowanej najdalej od zasilania:  

- kabel YAKY5x16mm
2
 � L=150 m 

 

 #u = %22,1
1024,296

10360

2301635

150102,11002
5

5

2

3

=
×

×
=

××

××××
 #u% < #u% d 

   

6.3. Sprawdzenie wybiórczo!ci zabezpiecze$. 

 

Impedancja p"tli zwarcia w miejscu przy��czenia do sieci wynosi: 

 

W=== 4956,0
87,464

2300

a
I

U
Z  

Parametry p�tli zwarcia: 

  

RK= 2 x 0,150 x 1,92 = 0,5760 ! ,  X K = 2 x 0,150 x 0,075 = 0,0225 !,  

   

    

R=0,4560 X=0,0,5764   = 0,20894 ! 

 

Pr"d zwarcia jednofazowego s#up nr 3 

 

A==
×+

= 13,189
2161,1

230

)5764,025,1(4956,0

230
Iz  

zabezpieczenie w SzO  Ib = 16A typ B  Iw = 16x5 =80A  

   

Iz > Iw  
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7. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE MATERIAŁÓW 
OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

 
 

Lp. Materiał lub aparat 
Jedn. 
miary 

Ilość Uwagi 

1. Kabel YAKY  5x16 mm2 m 150  

2. Kabel YKSY 4x15 mm2 m 152  

3. Przewód YDYo  3x2,5mm2 m 36  

4. Palczatka AK5 10-16 szt. 8  

5. 
Wyłącznik nadprądowy 
jednobiegunowy B16 

szt. 3  

6. Słup oświetleniowy szt. 4  

7. Wysięgnik dwuramienny szt. 4  

8. Oprawa szt. 8  

9. Źródło światła 70W szt. 8  

10. Fundament pod słup F150/200 szt. 4  

11. Złącze słupowe IZK-4-01 (zD01gL2A) szt. 4  

12. Złącze słupowe IZK-4-04 szt. 4  

13. Złącze słupowe IZK-4-02 szt. 8  

14. Wkładka topikowa Biwts 2A szt. 8  

15. Rura osłonowa DVR50 m 2  

16. Folia niebieska o szerokości 0,25 m m 142  

17. Opaski kablowe szt. 9  

18. Piasek m3 11  

19. Keramzyt dm3 20  

20. Tabliczka do SzO szt. 2 niebieska 
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 Informacja dotycz"ca bezpiecze#stwa i ochrony zdrowia 

 

Przedmiot 

opracowania 

 

 

 

O�wietlenie parkowe  w miejscowo�ci Baranów 

 

Adres 

inwestycji 

 

Teren rewaloryzowanego zbiornika wodnego 

Jednostka ewid:061402_2-gm. Baranów 

obr$b:061402_2.0001-Baranów; dz.: nr: 2633/1, 914/10.  
 

 

Inwestor 

 

 

GMINA BARANÓW 

24-105 Baranów, ul. Rynek 14 

 

Projektant 
mgr in%. Przemys!aw 

Capa!a 

 

Upr. bud. 

LUB/0062/PWBE/15 
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8. Informacja dotycz"ca bezpiecze#stwa i ochrony zdrowia 
 

8.1. Zakres robót oraz kolejno�� ich realizacji 
 

Zakres zadania  

 

Projektowany zakres robót obejmuje wybudowanie: 
 

· kablowego obwodu o�wietleniowego nn i 4 latar!  

 

Kolejno�" prac  

Prace b#d$ realizowane w nast#puj$cej kolejno�ci,  

· przygotowanie miejsca pracy z uwzgl#dnieniem wszystkich wymaga! podanych w 

uzgodnieniu ZUDP, 

· geodezyjne wytyczenie trasy kabli o�wietleniowych i posadowienia latarni  

· wykonanie wykopów o g%#boko�ci 0,8m i szeroko�ci 0,4m dla linii kablowej, 

· wykonanie 4 wykopów dla s%upowych fundamentów prefabrykowanych, 

· uk%adanie rur os%onowych, 

· u%o&enie kabli, 

· monta& s%upów o�wietleniowych, 

· geodezyjna inwentaryzacja linii kablowej, 

· próby i badania powykonawcze, 

· odbiór techniczny robót 

 

8.2. Wykaz istniej$cych obiektów 

W obr#bie budowy linii, wzd%u& ul. Stawowej znajduj$ si#: 

· sie" kanalizacji  

 

8.3. Elementy mog$ce stworzy" zagro&enie 

 Elementami mog$cymi stworzy" zagro&enie s$: 

· uch ko%owy na drogach, 

· wykopy, 

· samochody dostawcze wykonawcy 

 

87.4. Przewidywane zagro&enia 

Zagro&eniem mo&e by": 

· potr$cenie przez pojazdy samochodowe poruszaj$ce si# po drodze, 

· pora&enie pr$dem w czasie prac przy%$czeniowych w SzO 

 

8.5. Instrukta& 

Kierownik robót powinien przeprowadzi" odpowiedni instrukta& dla pracowników 

na temat: 

· zagro&e! w miejscu pracy,  

· przestrzegania przepisów bhp, 

· organizacji pracy, 

· stosowanego sprz#tu i elektronarz#dzi, 

· sposobu udzielania pierwszej pomocy. 
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8.6. Wskazanie �rodków zapobiegaj$cych zagro&eniom 

W celu likwidacji zagro&e! nale&y podj$" nast#puj$ce dzia%ania: 

· Realizacj# projektowanego zakresu robót nale&y powierzy" wykonawcy 

posiadaj$cemu odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane oraz 

do�wiadczenie zawodowe w tym zakresie. 

· Pracownicy wykonawcy powinni posiada" kwalifikacje zawodowe i za�wiadczenia 

kwalifikacyjne stosownie do wykonywanego zakresu robót oraz do�wiadczenie 

zawodowy w realizacji robót zwi$zanych z o�wietleniem drogowym. 

· Wyposa&y" pracowników w odzie& ochronn$ i sprz#t ochronny oraz narz#dzia 

pracy dostosowane do warunków i rodzaju wykonywanej pracy. 

· Zastosowa" sprz#t stosowny do zakresu robót, przewidziany katalogami KNNR. 

· Wszystkie prace zwi$zane z przy%$czeniem wybudowanych urz$dze! nale&y 

wykona" przy wy%$czonym napi#ciu. 

· Stosowa" si#  do norm i przepisów bran&owych. 

 

8.7. Inne informacje 

· Na terenie budowy nie wyst$pi zagro&enie po&arem.  

· Nie ma ogranicze! w zakresie ewakuacji czy dost#pu do obiektu dla s%u&by 

ratownictwa.  

· Komunikacja na terenie budowy nie b#dzie ograniczona. 

· Nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ dla robót elektrycznych. 

 

 

Opracowa% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










