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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot i zakres opracowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy wykonania i odbioru
rob6t przy rozbudowie stacji uzdatniania wody w m. Czotlna gm. Barandéw. Niniejsza ST wraz
z Dokumentacjg Projektowg okresla zasady wykonawstwa niezbgdne przy realizacji robot.
Zakres prac do wykonania objetych projektem budowlanym to budowa zbiornika
wyréwnawezego o pojemno$ei uzytkowej 150 m3 dla zwigkszenia pewnosci zaopatrzenia w
wode dotychczasowych odbiorcow .

Przy wykorzystaniu istniejacego 220m3 i projektowanego 330m3 zbiornika wyr6wnawczego o
tacznej pojemnodci 550 m” i 20 godzinnej pracy ujecia w ciggu doby stacja wodociggowa jest
w stanie pokry¢ docelowo zapotrzebowanie w wysokosci ponad 800 m’/d oraz do 100 m’/h .

Stacja wodociggowa pracuje w ukladzie II stopniowego pompowania wedlug nast¢pujgcego
schematu technologicznego:

- woda ze studni S1iS2 podawana bedzie pompg glebinowg do zbiornika wyréwnawcezego ,

stad rozprowadzana bedzie za pomoca dwoch zestawdéw hydroforowych do sieci rozdzielczej .

Wodocigg ma obejmowac miejscowosci:

I-sza strefa : Baranéw , Motoga, Pogonow
II-ga strefa : Czolna, Wola Czolnowska, Debezyna, Zagozdz, Sktadéw, Lukawica, Grodek ,
Huta, Lukawka, Karczunek, Klin, Koziol i Nowomichowska

Woda w tym ukltadzie moze by¢ dezynfekowana wodnym roztworem podchlorynu sodu do
przewodu tlocznego ujecie — zbiorniki wyréwnawcze .

Przewiduje si¢ réwniez wykonanie przewodéw technologicznych wodociggowych i
kanalizacyjnych odprowadzajacych popluczyny z mycia i przelewu zbiornika .

Ponadto zbiornik wyposazony ma by¢ w niezbgdne przewody sterownicze z elementami
automatyki .

2.Uwagi ogélne
2.1.Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera czgSci okreslone w  Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (D.U. 202/2004 poz. 2072). W skiad Dokumentacji Projektowe;j
wchodzi réwniez ST. Dokumentacja Projektowa stanowi wraz z
Zamawiajgcy przekaze w terminie okreslonym w Umowie teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz
dokumentacja projektowsq.

Wykonaweca jest zobowigzany do zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji rob6t budowlanych.. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie
prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego,
przeciwpozarowe, bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Zaplecze budowy Wykonawca organizuje we wlasnym zakresie. Powierzchnia terenu, sposob
zabezpieczenia, wielko$¢ pomieszczen magazynowych 1 socjalnych tego zaplecza
Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb i w oparciu o przepisy prawa, ustala sam. Przyjmuje
sig, ze koszty zabezpieczenia budowy i zorganizowania zaplecza budowy sg wlgczone w ceng
robdt w postaci odpowiedniej wysokosci narzutow .

2.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Polskich Normach, Ustawach i Rozporzgdzeniach:
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e stacja wodociggowa — zespdét obiektow niezbednych do wydobycia, uzdatniania,
gromadzenia i przesylu wody dobrej jakosciowo i pod wlasciwym ci$nieniem na cele
bytowo — gospodarcze i p. pozarowe do odbiorcéw

e zbiornik wyréwnawczy — komora do gromadzenia wody uzdatnionej na czas kiedy
potrzeby odbiorcow sg wieksze od wydajnosei ujgcia

o przewody wodociggowe — rurociagi laczace obiekty stacji i prowadzace wodg dla jej
pomiaru lub uzdatniania w budynku stacji wodociggowej

e przewody kanalizacyjne — rurociagi odprowadzajace scieki lub wody zuzyte z budynku

stacji wodociggowej do odbiornikow

armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice i zawory

armatura przeciwpozarowa — hydranty nadziemne dn 80

aparatura pomiarowa — wodomierze

aparatura kontrolna — manometry, lampki sygnalizujace prace pomp, stan poziomu

wody lub ci$nienia

2.4. Czynno$ci wymagane od Wykonawcy przed rozpocz¢ciem robot

Wykonawcea przed rozpoczeciem robot powinien:

e opracowa¢ plan bioz, na podstawie informacji o bezpieczenstwie zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa 1 ochrony
zdrowia (D.U. 120/2003 poz. 1126)

e opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram robot,

e dokona¢ niezbednych uzgodnien do rozpoczgcia robdt wynikajagce z odpowiednich
przepisow (na przyklad wejscie w pas drogowy) i ewentualnie, jezeli zajdzie taka
koniecznos¢, opracowaé projekt organizacji ruchu

e wykonaé, ustawi¢ i utrzymaé¢ do konca budowy tablice informacyjng. Tablica
informacyjna powinna spelnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (D.U. 108/2002 poz. 953 ze zm.)

2.5. Czynno$ci wymagane od Wykonawcy w czasie trwania robdt

Do Wykonawcy w czasie trwania robét nalezy:

e obstuga geodezyjna,

e uzgodnienia biezgce (na przyktad z administratorami infrastruktury podziemne;j),
przedstawianie do aprobaty przez Zamawiajgcego materiatlow i urzadzen,
tworzenie raportéw z kontroli, préb i odbioréw robét czgsciowych i zanikajgcych,

2.6. Czynno$ci wymagane od Wykonawey po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca powinien wykonac:
e inwentaryzacj¢ powykonawcza,
e préby wody,
e $wiadectwa odbioru koncowego.

2.7. Materialy, ich transport, skladowanie i sprzet do realizacji robot

Materialy stosowane do budowy wodociagu, majace bezposredni kontakt z wodg do picia,
winny posiada¢ atesty zdrowotne odpowiednich wladz sanitarnych.




Ponadto na podstawie artykulu 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994r oraz Ustawy
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r i Zarzadzeniami wykonawczymi do tych ustaw
na wyroby budowlane zastosowane przy budowie wymagane sg.

- oznakowania znakiem CE co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnodci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng lub

- deklaracja zgodnosci wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okre$lonym przez Komisj¢ Europejska lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu znakiem CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badZ uznano za regionalny wyréb budowlany

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych, w czasie transportu i skladowania
nalezy speini¢ wymagania producenta tych rur. Bez wzgledu jednak na to kto jest wytworcg rur
nalezy w okresie ich przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieni
stonecznych i temperaturg wigkszg niz 40°,

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dzialaniem $wiatla stonecznego przez przykrycie

plandekami brezentowymi lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacj¢ powietrza
pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaty sig i nie ulegaly deformacji.

Sprzet uzywany przy budowie musi by¢ sprawny technicznie oraz spelnia¢ normy ochrony
srodowiska. Potwierdzenie tej sprawnosci jest wymagane w dokumentach tego sprzgtu.

2.8. Stosowanie si¢ Wykonawcy do przepiséw prawa

Wykonawea zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i bedzie informowal Zamawiajagcego o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.9. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz begdgcych
whadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji o lokalizacji i sposobie ich
zabezpieczenia w czasie realizacji robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podczas robot. ;

Ponadto Wykonawca przed wejsciem na grunt zapewni wlasciwg i z odpowiednim
wyprzedzeniem informacje¢ dla wlascicieli dzialek, na ktérych bedg realizowane roboty.




2.10. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie robét za wykonanie sieci wodociggowej z przylgczami moze by¢ dokonane
jednorazowo po zrealizowaniu pelnego zakresu robdt i po koficowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych. Podstawg do rozliczenia oraz
platnosci wykonanego i odebranego zakresu robo6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwocie ryczaltowej. Ceny
jednostkowe wykonania robét obejmuja wszystkie roboty zwigzane z budowg sieci
wodociagowej z przylagczami w celu zapewnienia poprawnego i bezpiecznego jej
funkcjonowania.

Ceny te uwzgledniajg w szczegdlnoscei:

-przygotowanie stanowiska roboczego

-dostarczenie materialow, sprzetu i narzedzi

-zapewnienie i obsluge odpowiedniego sprzgtu

-obsluge geodezyjng

-wykonanie robét ziemnych wraz z zabezpieczeniem ich pionowych $cian

-montaz rurociaggéw o odpowiedniej $rednicy i z wiasciwych materialow wraz ze wszystkimi
elementami przewidzianymi w projekcie budowlanym

-montaz armatury

-wykonanie préb cisnieniowych i dezynfekeji

-zapewnienie w czasie realizacji rob6t bezpieczenstwa w tym oznakowanie zgodne z projektem
organizacji ruchu, o$wietlenie i bariery ochronne

-usuniecie wad i usterek powstalych w czasie wykonywania robot

-doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego

Platno$¢ moze by¢ dokonana po wykonaniu obmiaru rob6t wedlug stanu faktycznego zgodnie z
dokumentacjg projektowg w jednostkach ustalonych w przedmiarach.

3. Stacja wodociggowa (SW)

Stacja wodociggowa to zespol obiektow stuzacych do pozyskiwania wody z ujgcia, jej
uzdatnianie w razie potrzeby w stacji uzdatniania wody i tloczenie w odpowiednie] jakosci,
ilodci i pod wladciwym cinieniem do sieci zewngtrznej wodociggowe;.

3.1. Zbiornik wodociggowy — branza sanitarna

Elementem tej stacji jest takze zbiornik wyréwnawczy do gromadzenia zapasu wody. W celu
powigkszenia zapasu wody do celéw bytowo-gospodarczych i p. pozarowych oraz uzyskania
parametrow wody wymaganych przepisami prawa, a w konsekwencji doprowadzenie jej do
odbiorcéw konieczne jest wybudowanie zbiornika wyréwnawczego stalowego o pojemnosci
330 m’, przewodow technologicznych wodociggowych stanowigeych uzbrojenie zbiornika .

Ponadto wykonanie przewodow technologicznych kanalizacyjnych zewngtrznych
odprowadzajacych wody  zuzyte lub spustowe ze zbiornika do istniejgcego ukladu
kanalizacyjnego,

Wykonanie sterowania pomp [ stopnia oraz zabezpieczenia pomp II stopnia przed
suchobiegiem za pomocg odpowiednich czujnikow (wg projektu branzy elektrycznej).

Orurowanie w komorze zbiornika wykonane by¢ winno z rur i ksztaltek stalowych
nierdzewnych (stal XrCrNi18-10 1.4301 $1001 150 mm.

Przy wykonywaniu uzbrojenia komory zasuw nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4], [5], [6], [7]




3.2. Przewody technologiczne wodociggowe zewne¢trzne
3.2.1. Uwagi ogélne

Przewody technologiczne wodociggowe zewngtrzne to rurociagi laczace poszczegdlne obiekty
stacji wodociggowej w tym uzbrojenie zewnetrzne zbiornika wyréwnawczego.

Nowe przewody technologiczne wodociggowe dz 110 i 160 montowane bgda pomigdzy studnig
S-1 oraz zbiornikiem i stacjg wodociggowa a takze sie¢ wodociggowa na wyjsciu z budynku z
rur PE100RC SDR17 jak dalsza sie¢ rozdzielcza .

3.2.2. Roboty ziemne

Wykopy w caloéci wykonane bedg mechanicznie w gruncie kategorii III. Wykopy liniowe o
$cianach pionowych i glebokosci oraz spadkach zgodnie z projektem budowlanym wykona¢ po
usunigciu ziemi urodzajne;j.

3.2.2.1. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Przed rozpoczgciem wykopéw nalezy zdjaé warstwe ziemi urodzajnej grubosci 0,20m. i
odlozy¢ na bok, az do zakonczenia robot.

Po wykonaniu calo$ci robét budowlano-montazowych warstwe ziemi urodzajnej nalezy
ponownie nasung¢ nad zasypany wykop.

Roboty te wykonane bedg za pomocg spycharki o mocy 75 lub 100 kM z udzialem pracy
robotnikéw. Zdjetg ziemie urodzajng sktadaé w pryzmy. Miejsce skladowania powinno by¢
dobrane tak, aby ziemia nie byla zanieczyszczona ziemia z glgbszych pokladéw wykopow, a
takze nie rozjezdzona przez samochody.

3.2.2.2. Wykopy mechaniczne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie jako wykopy liniowe pionowe.

Przekrdj poprzeczny wykopu:

- glebokos$¢ 1,60 mdladz 1101 160

- szeroko$é wykopu wynosi 0,90 m dla dz do 160

Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno wykopu powinno
by¢ réwne i wykonane ze spadkiem zgodnie z dokumentacjg techniczng przy czym powinno
by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m. Zdjgcie pozostawionej
warstwy gruntu dokonaé bezposrednio przed ulozeniem przewodéw. Roéznice rzgdnych
wykopow w zadnym punkcie nie mogg przekroczy¢ dna przewodow PE + 5cm.

Tolerancja szerokosci wykopow wynosi + Sem. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z
jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg odkladu
wolnego pasa terenu o szerokodci 1,0m. dla komunikacji. Podloze sztuczne (piasek) pod
rurociagi, w zwigzku z zastosowaniem rur PE100 RC SDR17 nie musi by¢ stosowane.
Wskaznik zageszczenia zasypki nie powinien by¢é mniejszy niz 1.0. .

Do wykonania wykopéw mechanicznych przewiduje si¢ koparke podsigbierng o pojemnosci
tyzki 0,25, 0,40 i 0,60 m>.

3.2.2.3. Umocnienie pionowych $cian wykopow

Wykopy pionowe nalezy umocni¢ palami szalunkowymi stalowymi wedlug PN-76/H-
93461/02 [42] lub balami drewnianymi grubosci 50-63 mm (zakladanymi poziomo) oraz
drewnianymi nakladkami pionowymi (co 1.20 m) z rozporami (co 1.20 m w pionie) o
szerokosci dostosowanej do szeroko$ci wykopow.




Odeskowanie §cian winno nastepowaé stopniowo w miarg poglebiania wykopu. Zaleca si¢ by
przestrzen czasowo nie odeskowana nie powinna przekracza¢ 0.5 m. Przy deskowaniu
wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacego budynku stacji umocnienie wykona¢
szczegélnie starannie, aby zabezpieczy¢ t¢ budowle przed osiadaniem i odksztalcaniem.
Wypraski, wmontowane w wykop, winny wystawaé ponad powierzchnig¢ terenu o 0,20m.
Deskowanie powinno by¢ usuwane w miarg¢ postepu zasypki.

3.2.2.4. Podloze pod rurociggi

Podloze sztuczne (piasek) pod rurociggi, w zwigzku z zastosowaniem rur wzmocnionych
dwuwarstwowych PE100RC SDR17 nie musi by¢ stosowane Wskaznik zaggszczenia zasypki
nie powinien by¢ mniejszy niz 1.0.

3.2.2.5. Zasypka wykopow

Zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym zgodnie z PN-B- 10736 [13] i PN-81/ B- 10725 [12].
Uzyty materiat i sposéb zasypania nie moze spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Po uloZeniu rurociggu i podbiciu — zaggszczeniu gruntu w tak
zwanych pachach za pomoca ubijakéw drewnianych, nalezy zasypa¢ go warstwa ochronng
strefy niebezpiecznej o grubosci 0,3m. Material zasypu z gruntu rodzimego, powinien by¢
zageszezony ubijakiem rgcznym po obu stronach przewodu.

Zageszczenie to zabezpiecza rurocigg przed deformacjami wskutek wystepujacych naprezen
od ciénienia wewnetrznego wody i obcigzen zewnetrznych. Do czasu przeprowadzenia prob
hydraulicznych zlgcza rur powinny by¢ odkryte. Zasypke powyzej strefy niebezpieczne]
prowadzi¢ warstwami gruboéei do 0,3m. i rowniez zaggszczaé. Dopuszeza si¢ zaggszezanie
mechaniczne przy uzyciu ubijakéw mechanicznych. Wskaznik zaggszczenia gruntu nie
powinien by¢ mniejszy niz 1.0 m. Zasypke prowadzi¢ tak by ulozenie naturalne
poszczegblnych warstw gruntu bylo, w miar¢ mozliwosci zachowane. Zasypke wykonac¢
spycharkg o mocy 75 i 100 kM oraz re¢cznie.

3.2.2.6. Rozplantowanie nadmiaru ziemi

Urobek o objetosci zabudowanego rurociggu nalezy rgcznie rozplantowa¢ na zasypanym
wykopie, a nastepnie nasung¢ ziemig urodzajna.

3.2.3.Roboty instalacyjno — montazowe

Przew6d wodociggowy powinien by¢ ulozony tak na podlozu naturalnym, aby opieral si¢ na
nim wzdhuz calej dlugosci co najmniej na % swojego obwodu symetrycznie do swojej osi.
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego nie powinno przekroczy¢ 0,1m.

Do wykonania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowa¢ uki PE o katach 15° 30° 45% i 90°.
Odchylenie o< 15° realizowane moze byé z wykorzystaniem strzatki ugigcia rur z tworzyw
sztucznych. Do wykonania zamierzonego zadania przewidziano rury ci$nieniowe
dwuwarstwowe PE100RC SDR17 dz 160/9,5 mm i dz110/6,6 mm a ci$nienie 1 MPa laczone
za pomocg zgrzewania doczotowego .

Rury uzyte do budowy nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen powstalych w czasie transportu
i sktadowania. Rury nalezy starannie oczy$ci¢, zwracajac szczegdlng uwage na bose konce.
Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowa¢ poza strefg montazows.

Po ulozeniu przewody winny by¢ zasypane do wysokosci polowy srednicy rur, za$ ziemia
powinna by¢ dokladnie zaggszczona z obu stron przewodu w tak zwanych pachach przewodu
przy uzyciu ubijakéw drewnianych.
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Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur PE100 RC SDR17 w temperaturze +5°C
++30°C. W czasie trwania rob6t Wykonawca musi prowadzi¢ systematycznie kontrolg

prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Zamawiajgcego w
oparciu 0 norm¢ PN- B — 10725 [12].

3.2.3.1. Uzbrojenie przewodow wodoéiqgowych technologicznych
3.2.3.1.1. Zasuwy

Dla odciecia przeptywu wody na przewodach wodociggowych przewiduje si¢ zamontowanie
zasuw zeliwnych klinowych plaskich kolnierzowych z trzpieniem nie wznoszacym.

Zasuwy, by mozliwe bylo ich uzycie po zasypaniu powinny by¢ uzbrojone w obudowy do
zasuw z przedluzonym trzpieniem zasuwy, zakofczonym w skrzynce do zasuw wedlug PN-
85/ M. — 74081 [18]. Skrzynka winna by¢ postawiona na fundamencie betonowym o
wymiarach 0,5%0,5%0,08m. z otworem w $rodku. Umocnienie skrzynki na powierzchni terenu
winno byé wykonane plyta betonowa o wymiarach jak fundament. Oba elementy ulozy¢ na
podsypce piaskowej grubosei 0,05m.

Zasuwy nalezy montowa¢ w trakcie wykonywania przewodéw na blokach podporowych z
betonu B-10 o wymiarach 0,5*0,5%0,1m., aby nie wprowadza¢ dodatkowych naprezen.

3.2.3.1.2. Wezly na przewodach wodociggowych

Wezly na przewodach winny by¢ wykonane z ksztaltek zeliwnych kolnierzowych

wedtug PN —84/H- 74101 [14].

Asortyment ksztaltek kolnierzowych niezbgdnych do wykonania wezta:

e trojniki przy rozgal¢zieniu

o ksztaltki przejsciowe FW

e ksztaltki FFR kolnierzowe do zmiany $rednicy

Elementy zeliwne w ziemi przed zasypaniem zabezpieczy¢ przed korozjg srodkiem
bitumicznym.

3.2.4. Proby hydrauliczne

Po zakonczeniu robdt montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpieczne;j
przewody nalezy poddaé prébie na cisnienie wg PN-81/-10725 [12].

W czasie badania powinien byé umozliwiony dostgp do zlgczy. Koncéwka odceinka przewodu
powinna by¢ zamknieta za pomocg odpowiedniej zaslepki z uszezelnieniem, a przewod na calej
dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem w planie i w profilu.

Cisnienie probne wynosi¢ winno 1,0MPa. Prébe hydrauliczng wykonaé wg PN-B -10725
(1997) [12]. Ponadto przy prowadzeniu prob nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukeji
producenta rur. W czasie proby na zlgczach nie mogg wystgpowad przecieki w postaci kropelek
wody. W razie stwierdzenia przeciekéw na zlgczach nalezy wymieni¢ rur¢ z nieodpowiednim
polaczeniem i zastgpi¢ nowym odcinkiem. Przy zlgczach kolnierzowych nalezy dokrgci¢
zlacza, a gdy to nie pomaga wymieni¢ wadliwie wykonany element zlgcza. Po usunigciu
przyczyn przecieko6w nalezy probe przeprowadzi¢ ponownie. Po wykonaniu czynnosci
zwigzanych z probg i stwierdzeniu, Ze cisnienie prébne przez 0,5 godziny nie spada prébe
uwaza si¢ za zakonczona.

3.2.5. Plukanie i dezynfekcja

Przewody z rur dwuwarstwowych PE100RC SDR17 przed ich oddaniem do eksploatacji
podlegaja doktadnemu plukaniu czysta wodg. Po stwierdzeniu, ze woda z plukanego przewodu

nie odpowiada pod wzglgdem bakteriologicznym warunkom wody do picia [7], konieczna jest
dezynfekcja.
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Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego (woda chlorowa
powstala z rozpuszczenia podchlorynu sodu do stgzenia 30mg Cly/dm® przy powolnym
napelnieniu przewodu). Po 24 godzmnym czasie kontaktu srodka dezynfekujqcego z wodg
pozostato$¢ chloru w wodzie powmna wynosi¢ 10mg Clp/dm®. Po przeprowadzonej
dezynfekcji przewod nalezy ponownie przepluka¢ wodg.

3.2.6. Oznakowanie uzbrojenia

Po zakonczeniu rob6t montazowych i zasypce przewodéw, zasuwy nalezy oznakowaé wg PN-
86/B-09700 [11]. Tablice o wymiarach 0,20*%0,14m. nalezy wykona¢ z materialu trwalego,
odpornego na wplywy atmosferyczne i na uderzenia. Tre$¢ tablicy koloru niebieskiego na
bialym tle powinna informowaé¢ o polozeniu zasuwy w stosunku do tablicy mierzong w
metrach. Tablicg umiesci¢ na stupku betonowym.

3.2.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Przy budowie przewodéw wodociggowych nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4], [5] .[6], [7]

3.3 Przewody technologiczne kanalizacyjne zewngtrzne
3.3.1. Uwagi ogolne

Przewody technologiczne kanalizacyjne zewngtrzne to rurociggi odprowadzajace wody zuzyte i

scieki:

o $cieki sanitarne i z chlorowni do osadnika bezodplywowego,

e popluczyny z mycia zbiornika retencyjnego i ewntualnego przelewu do osadnika
bezodplywowego

3.3.2. Roboty ziemne

Wykopy w calosci beda wykonane mechanicznie w gruncie kategorii III. Wykopy o glebokoscei
i spadkach zgodnych z projektem budowlanym.

3.3.2.1. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy zdjaé warstwe ziemi urodzajnej grubosci 0,20m. i
odlozy¢ na bok, az do zakonczenia robot.
Po wykonaniu calosci rob6t budowlano-montazowych warstwe ziemi urodzajnej nalezy
ponownie nasung¢ nad zasypany wykop.
Roboty te wykonane bedg za pomocg spycharki o mocy 75 lub 100 kM z udzialem pracy
robotnikéw. Zdjeta ziemie urodzajng skladaé w pryzmy. Miejsce skladowania powinno by¢
dobrane tak, aby ziemia nie byla zanieczyszczona ziemig z glebszych poktadow wykopow, a
takze nie rozjezdzona przez samochody.

3.3.2.2. Wykopy mechaniczne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie jako wykopy liniowe pionowe.

Przekr6j poprzeczny wykopu:

- gleboko$¢ zgodnie z profilem

- szerokos$¢ dna 0,90m. dla $rednicy do dn 150

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno wykopu powinno
by¢ rowne i wykonane ze spadkiem zgodnie z dokumentacjg techniczng przy czym powinno
by¢ ono na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20m. Zdjgeie pozostawionej
warstwy gruntu dokona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodow.
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Réznice rzednych wykopéw zadnym punkcie nie mogg przekroczy¢ dna przewodéw PCV
+ 5cm. Tolerancja szerokosci wykopdéw wynosi +5cm. Wydobyty grunt powinien by¢
skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu, a stopg
odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci 1,0m. dla komunikacji. Podloze sztuczne (piasek)
pod rurociggi, w zwigzku z zastosowaniem rur PCV dla kanaléw musi by¢ zastosowane.
Przewiduje sie podsypke piaskowa o grubosci 0.20 m pod rurociggi i zasypke strefy
niebezpiecznej o grubosci 0.30 m nad wierzch rur zgodnie z wymogami PN-B-10736 [13].
Wskaznik zageszczenia podsypki nie powinien by¢ mniejszy niz 1.0. Material o objgtosci
posypki i zasypki zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Do wykonania wykopéw mechanicznych przewiduje si¢ koparke podsigbierng o pojemnosci
lyzki 0,25, 0,40 i 0,60 m’.

3.3.2.3. Zasypka wykopow

Zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym zgodnie z PN- B- 10736 [13] i PN- 92/B- 10735 [38]

Uzyty material i sposéb zasypania nie moze spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Po utozeniu rurociggu i zaggszczeniu gruntu w tak zwanych pachach
za pomoca ubijakow nalezy go zasypa¢ warstwa ochronng strefy niebezpiecznej ponad wierzch
o grubosci 0,3m. Material zasypu z piasku, powinien by¢ zaggszczony ubijakiem r¢cznym. Do
czasu przeprowadzenia prob szczelnodei zlgeza rur powinny by¢ odkryte. Zasypke, powyzej
strefy niebezpiecznej prowadzi¢ warstwami grubosci do 0,3m. i réwniez zaggszeza¢ ubijakami
mechanicznymi. Wskaznik zaggszczenia gruntu nie powinien by¢ mmiejszy niz 1. Zasypke
wykona¢ spycharkg o mocy 100kM.

3.3.2.4. Rozplantowanie nadmiaru ziemi

Urobek o objetosci zabudowanego rurociggu nalezy mechanicznie rozplantowaé na zasypanym
wykopie, a nastepnie nasung¢ ziemig urodzajng.

3.3.3. Roboty instalacyjno — montazowe

Przewdd sieci kanalizacyjnej powinien by¢ ulozony na podlozu piaskowym tak, aby opierat si¢
co najmniej na ¥ swego obwodu symetrycznie do swojej osi. Do wykonania zamierzonego
zadania przewidziano rury kanalizacyjne typu PCV dz 160/4.7 szeregu ,,S™ (typ cigzki) tgczone
za pomocg kielichéw i uszczelek gumowych. Rury uszkodzone nie mogg by¢ uzyte do budowy.
Po ulozeniu i zageszczeniu gruntu z obu stron rury, przewody winny by¢ zasypane do
wysokosci 0,3m. ponad rure, a nastgpnie winna by¢ przeprowadzona préba szczelnosci. W
czasie trwania robot Wykonawca winien prowadzi¢ kontrol¢ rob6t w oparciu o norm¢ PN-
92/B- 10735 [38].

3.3.3.1. Studzienka rewizyjna

Przy zmianie kierunku przewodéw kanalizacyjnych zastosowano studzienke kontrolng z
tworzywa sztucznego o Srednicy 425 mm . Pod studzienki zastosowaé warstwe wyrownawczg
z piasku o grubosci 0,2 m. Warstwa ta powinna by¢ bardzo starannie zaggszczona.

Zaleca si¢ by studzienki montowaé z elementéw prefabrykowanych produkowanych przez
jednego producenta. Rury ostonowe studzienek winny by¢ tgczone z kinetg na wpust i
uszczelke gumowa. Przykryciem studzienek winny by¢ wlazy zeliwne przejazdowe min. 12T
Wlaz powinien by¢ wyréwnany z powierzchnig terenu .




3.3.4. Proba szczelnosci

Prébe przeprowadzi¢ nalezy odcinkami. Po zamknigciu wylotéw rurociggéw w studzienkach
na probowanym odcinku nalezy napelni¢ go wodg do poziomu powyzej 0,5m. gérnego stropu
rury kanalizacyjnej - poziom ten oznaczy¢ na S$cianie studzienki. Czas proby po
ustabilizowaniu si¢ pozioméw wody w studzienkach wynosi 0,5godziny dla odcinka przewodu
o dlugosei do 50m. i 1 godzine dla odcinka o dltugosci powyzej S0m. Warunki proby uznaje sig
za spelnione jezeli w podanym czasie nie stwierdzono ubytkéw wody z rurociggow.

3.3.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy budowie przewodow technologicznych kanalizacji zewngtrznej nalezy przestrzegad
przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniach [2][3][4] [5][6][7]

3.3.6. Kontrola wykonania robét

Kontrola wykonania przewodéw kanalizacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem. Nalezy sprawdzi¢:

e wytyczenie osi przewodu,

e szerokosci, glebokosci i spadek wykopu,

e rodzaj rur,

e ulozenie przewodu,

zageszezenie obsypki strefy niebezpieczne;j,

szczelnosé przewodow,

e zaggszczenie zasypki.

4. Odbiory robét

Badania przy odbiorze przewoddw zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory
skladajg sie z odbioru technicznego czgéciowego dla rob6t zanikajgcych i odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN- 92/B- 10735 [38]

4.1, Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czg¢sciowym polegajg na:

e zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugoscei przewodu z dokumentacja.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ 0,02m. Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw
sztucznych £0,01m,

e zbadaniu zabezpieczenia przed korozja przez ogledziny izolacji,

e zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego sposob jego zaggszczenia powinien byé uzgodniony z
Projektantem i Zamawiajgcym,

e zbadaniu materialu ziemnego uzytego do obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
lub $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,

e zbadaniu szczelnosci przewodu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokélem préby
szezelnosei przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony
podczas spisywania protokétu odbioru technicznego — czgsciowego, ktory stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;.
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Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — czgsciowego.

Wykonawca budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy [1] przy odbiorze technicznym
czeSciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ do odbioru roboty ulegajgce zakryciu,
zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

4.2, Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym konicowym polegajg na

e zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,

e zbadaniu zgodnosci protokoléw odbioru szczelnosci oraz wynikow stopnia zaggszczenia
gruntu zasypki wykopu,

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem odbiorow
technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami badan  stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacja geodezyjng jest przedlozony podczas spisywania protok6tu odbioru
technicznego koncowego, na podstawie ktérego przekazuje si¢ Zamawiajgcemu wykonany
przewod sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

5. Przepisy i normy.

ST w réznych miejscach powoluje si¢ na Ustawy, Rozporzgdzenia i Polskie Normy.

Nalezy traktowac je jako integralng cze$¢ dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére obowigzuja w zwigzku z
wykonaniem robét objetych umowg i stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi
wymaganiami zawartymi w ST.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (D.U. 207/94 p.2016 ze zm.)
[2] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (D.U. 21/2001 p.94 ze zm.)
[3] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie og6Inych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy (D.U. 169/2003 p.1650)
[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (D.U.47/2003 p.401)
[5] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen  technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (D.U. 118/2001 p.1263)
[6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (D.U.191/2002p.159)
[7] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (D.U.26/2000 p.313)

[ [7A] Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (DU 61/2007).

[8] PN-87/B- 01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna — Obiekty i elementy
wyposazenia - Terminologia

[9] PN- 92/B- 01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

[10] PN- 81/B- 03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli -




[11] PN- 86/B- 09700

[12] PN- B- 10725:1997
[13] PN- B- 10736:1999

[14] PN- 84/H- 74101
[15] PN- 74/H- 74200
[16] PN- 80/H- 74219

[17] BN- 81/9191-05
[18] PN- 85/M.- 74081

[19] PN- B- 02863

[20] PN- 89/M.- 74092
[21] PN- 88/M.- 54900
[22] PN- 88/M.-54906
[23] PN- 91/M.- 54910

[24] PN- 76/H- 74392
[25] BN-73/6212- 13
[26] PN- 75/M.- 75208
[27] PN- 88/M.- 54907
[28] PN- 74/M.- 75224
[29] PN- 81/B- 10700/00

[30] PN- 81/B- 10700/01

[31] PN- 81/B- 10700/02

[32] PN- 84/B-75701
[33] PN- 86/H- 74083

[34] PN- 75/H- 75001

[35] PN- 78/M.- 75114
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Obliczenia statyczne 1 projektowanie

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia terenu na
przewodach wodociggowych
Wodociggi — Przewody zewngtrzne — Wymagania i badania
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania
Rury zeliwne ci$nieniowe do polaczen sztywnych
Rury stalowe ze szwem, gwintowane
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego
zastosowania
Wodociagi wiejskie — Bloki oporowe — Wymiary i warunki
stosowania
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa
Wodomierze — Terminologia
Wodomierze skrzydetkowe do wody zimne;j
Zabudowa zestawéw wodomierzowych w polaczeniach
wodociggowych
Laczniki zeliwne gwintowane
Stacja filtrow pos$piesznych zamknigtych
Zwory wyplywowe ze zlgczkg do weza
Wodomierze z pionowg osig wirnika
Zwory przelotowe
Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne -
Wymagania i badania przy odbiorze
Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne —
Wymagania i badania przy odbiorze - Instalacja
kanalizacyjna
Instalacja wewnetrzna wodociggowa 1 kanalizacyjna —
Wymagania i badania przy odbiorze — Przewody wody
zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych
Urzgdzenia splukujace do misek ustgpowych i pisuarow —
Zbiorniki sptukujace z tworzyw sztucznych
Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej — Wpusty
$ciekowe piwniczne
Zlewy czworokatne zeliwne emaliowane
Baterie umywalkowe
Syfon do umywalki
Syfon do zlewu
Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne — Wymagania i
badania przy odbiorze
Studzienki kanalizacyjne
Wiazy kanalowe
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Roboty murowe z cegly — Wymagania i badania
Beton zwykly

Rusztowania drewniane

Prefabrykaty budowlane z betonu
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Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komorkowego
Kruszywa mineralne do betonu
Cementy portlandzkie
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie
betonu i zelbetu
Ochrona cieplna budynkéw — Wymagania i obliczenia
Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie
Roboty betonowe i zelbetowe — Wymagania
Domieszki uszczelniajgce do zapraw i betonow
Roboty murowe zespolone
Roboty tynkowe — Wymagania i badania przy odbiorze
Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;
Izolacje bitumiczne
Zaprawy cementowe
Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
Beton hydrotechniczny
Konstrukcje murowe — Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone — Obliczenia
statyczne i projektowanie
Konstrukcje wielkowymiarowych prefabrykatow
zelbetowych - Wymagania

Grunty budowlane — Okreslenia symbole — Podzial i opis
gruntébw

Grunty budowlane — Badania prébek gruntu

Grunty budowlane — Badania polowe

Roboty ziemne budowlane — Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze

Oznaczenia wskaznika zagegszczenia gruntu

Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych
Prefabrykaty budowlane z betonu — Kregi betonowe i
zelbetowe

Grunt zasypowy

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
zastosowania.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe

Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg pokry¢ malarskich KOR-3A.

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania 1 badania

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena
zgodnosci

Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
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Boehmego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i
badania

Kostka brukowa z betonu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
parkingdbw i torowisk tramwajowych. Krawegzniki i1 obrzeza
chodnikowe.




