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A.OPIS TECHNICZNY.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie Urzedu gminy w Baranowie

- dane technologiczne branzy sanitarnej

- dane wyjsciowe do projektowania i kosztorysowania

2.DANE OGOLNO - TECHNICZNE.

2.1.Przeznaczenie obiektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt fundamentu pod zbiornik stalowy wodociggowy ocieplany
o pojemnosci V = 220 m’ pod zbiomik terenowy, stalowy o srednicy
nominalnej D = 6000 mm, $rednica fundamentu D = 6150 mm, oraz remont zbiornika istniejgcego
zbiornika walcowego.

2.2.Warunki gruntowo-wodne.

Na terenie projektowanego zbiornika wystgpuja proste i korzystne warunki do posadowienia
bezposéredniego, ponizej gleby grub. 20 cm zalega warstwa gliny piaszczystej bragzowej otoczakami
o $rednicy @4 cm o miazszoéci 5,2 m, ponizej do poziomu 11,0 m p.p.t, glina piaszczysta
otoczakami o $rednicy @3 cm. Nizej tej warstwy do glebokosci 12,6 m p.p.t. wystepuje piasek
éredni zwarty z6lty. Ponizej tego poziomu wystepuje pyl zwarty szary. Woda gruntowa w
poziomie posadowienia nie wystgpuje.

Do obliczen przyjeto naprezenia dopuszczalne q,=0,15 Mpa

L. FUNDAMENT POD ZBIORNIK WODOCIAGOWY 220 M’

1.1. Opis ogolny - konstrukeji

Fundament pod zbiornik wodociggowy —
* zbiornik o poj. 220 m’ w ksztalcie walcowym wykonany ze stali
nierdzewnej o $rednicy Dy=6000 mm lub inny zbiornik o réwnowaznej pojemnosci i parametrach
technicznych. Fundament pod zbiornik zaprojektowano, jako zelbetowy cylindryczny o srednicy
D=615 cm i grubosci 60 cm z betonu C16/20 zbrojony stalg klasy A-III pre¢tami o $rednicy @12 na
podktadzie z chudego betonu C8/10 i podsypce zwirowo-piaskowej grub. 50 cm zaggszczone] do
wskaznika I>1. W fundamencie zaprojektowano wngki przylaczeniowe.

Wokét fundamentu opaska z kostki betonowej grub. 6 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej grub.
10 cm starannie zageszczone ubijakami spalinowymi w obrzezach chodnikowych 20x6x100 cm na

podsypce cem- piaskowe;j.

1.2.Dane og6lno-techniczne

- powierzchnia zabudowy - 29,7 m?
- kubatura - 17,8 m’
1.3. Projektowane rzedne wysokosciowe.

-rzedna terenu $rednio +0.00=176,20 m npm
-rzedna posadowienia zbiornika -0.40=175,80 “

II. REMONT ZBIORNIKA STALOWEGO.

1.1. Opis ogolny - konstrukeiji
Zbiornik wodociggowe stalowy w ksztalcie walcowym jednokomorowy o poj. 50 m’ projektuje sie

remont zbiornika w celu:

- poprawy efektu estetycznego,

- polepszenie ocieplenia zbiornika
- przediuzenia trwato$ci uzytkowe;.
Zakres prac obejmuje:



- demontaz obudowy zbiornika i izolacji z ptyt styropianu,

- wymiane skorodowanych $rub laczacych elementy zbiornika

- naprawa czeSciowa blach zbiornika (5%) obejmujaca oczyszczenie blach zbiornika z korozji i
malowanie dwukrotne farbg chlorokauczukowa.

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wszelkie spekania i zluszczenia catkowicie usungc,
przez mechaniczne skrobanie, szlifowanie lub wysokoci$nieniowe czyszczenie za pomoca
mieszanin $ciernych.

Powierzchnie skorodowanego nalezy oczyscié za pomoca specjalnych szczotek (metalowe
specjalne do metali niezelaznych lub z twardego tworzywa) lub drobnym papierem sciernym. Z
miejsc korozji stali nalezy usungé za pomocg szczotek stalowych lub papieru Sciernego luzna
korozje, oczysci¢ ja przynajmniej do stopnia St 2 wg PN-ISO 8501-1. Po dokfadnym odpyleniu,
odttuszczeniu i wysuszeniu powierzchni, nalezy przystapi¢ do renowacji.

Do malowania blach Projektuje si¢ dwukrotne pomalowanie renowacyjnego zbiornikéw
wodociggowych stalowych farba chlorokauczukows.

- wykonanie nowych pierscieni z plaskownika 40x3 mm jako podkonstrukcja do mocowania
nowego poszycia z blachy (rozstaw co okoto 1,5 m) w ilosci 6 szt., L=16,8 m

- montaz paroizolacji na ptaszczu zbiornika pod ocieplenie z wetny mineralnej

- montaz plyt z welny mineralnej grub. 2 x 5 cm ukladanych na przemian celem uniknigcia
mostkow cieplnych

- montaz wiatroizolacji pod poszycie z blachy

montaz blachy trapezowej powlekanej

- wykonanie wiazu szczelnego ze stali kwasoodpornej do zbiornika

- malowanie dolnego kohierza zbiornika po oczyszczeniu i farbg w sposéb podany wyzej

- wykonanie woké} zbiornika opaski z kostki betonowej grub. 6 cm szarej na podsypce cem.-
piaskowej grub. 10 cm starannie zaggszczonej ubijakami spalinowymi w obrzezach chodnikowych
20x6x100 cm na podsypce cem- piaskowej.

1.2.Dane ogolno-techniczne

- $rednica zbiornika - 510 cm
- $rednica obudowy - 520 cm
- wysokos¢ - 780 cm
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Lublin 25.04.2017

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

My nizej podpisani Krzysztof Stasiak posiadajacy uprawnienia budowlane nr 2916/Lb/86 i
Stanistaw Jakubowski nr 2136/Lb/73 o specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w zakresie
budownictwa o$wiadczamy ze projekt budowlany fundamentu pod zbiornik stalowy i remont
istniejacego zbiornika stalowego na terenie ujgcia wody w Sniadéwce gm. Baran6w jest wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, zmiana w Dz. U. poz. 888/93/2004)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-A6Z-IRU-2NV *

Pan Krzysztof Stasiak o numerze ewidencyjnym LUB/BO/3154/02

adres zamieszkania m. Szerokie 36C, 20-050 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-18 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

Budownictwa.
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DECYZJ AO STWIERDZENIU PBZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelniema samodzlelnych funkcji technicznych w budownictwie

_ Na podstawie § ..§“.,~u§1;_§.,§,3~.u§.§,~_24§_'31’“_* i § 13 ust. 1pkt. .2 lit. =
i'dzporzqazeme Ministra Goépodarki Térenbweji Ochrony Srodowiska z dﬁa 20 lutego 1975 1

W sprawie samodzielnych fu.nkcji-technicznych w bﬁdownictvﬁe (Dz U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

ﬁe, ze: Obvwatel(ka) RIS Kr&xsztgf_” STASIAK

(nnie i nazwiskcn

maglsterm;n&mu_.ﬁudgwme twa. .

tytut naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 3 _Xwietnie 19 54 . . _ NaXgczowie

®dosiada przvgotdowanie zawodowe upowaZniajqcé do wykonywania samodzielnych funkciji

AR - OJBEKTANT : '

(rodzaj tunkcm

w specjalnosci

konstrukeyjne - budowlan

(rodzaj specjainosci techniczno-budowalnej)

w zakresie

(specjalizacja za_wodowa)

W.A. Kr. 184-34 1. L{A-BUA/M 22.000 szt

DN-14 11-84 22.000
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-LIX-VS7-DH9 *

Pan Stanistaw Jakubowski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2235/01
adres zamieszkania tukowska 12, 20-723 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Ninieisze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryf kowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1& wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiadciwzj Okrggowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI Lublin, dala
‘'w LUBLINIE
Wydziat Gospodarki Przestrzennej

Geologii i

Nr ewid. uprawn.

19 grudnia 197 3 |

F.

Ochrony Srodowiska

2136/Lb/73

UPRAWNIENIA BUDOWLANE =~ .

Na podstawie art. .18' art. 19 ust. I pkt. I i art. 20 ust. I ustawy
z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 4b8)
oraz § 201 § 6 ust.l p.l i 2yozporzadzenia Drzewodniczacego Ko-

mitetu Budowniciwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzednia

1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkeje

techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
Stanistaw Romen JAKUBOWSKTI

Ob., ______ 7727 ]

inZynier budownictwa lgdowego

17 listopeda 1945 r, w Zaraszowie pow, Bychawa

urodzony dnia

olrzymuije

w specjalnosci. onstrukeyjno ~ inZynieryjmej

uprawnienia budowlane do ——— . . _ . .
1/ sporzadzania projelktéw budowlanych konstrukeyinych wszelkich
obiektéw budowlanych, projektéw instalacji i urzgdzen sanitarnych

——rwyjqﬁdum-skomplikowahyehmadzeﬁ—ﬁnstﬂmmﬁqu Jjacyen
—projektéw budowlanych architektonieznych:

__aLstzelkLch_obizktﬁr_hudowlanyoh_inzmierskiclpzahazmych do

budownictwa powszechnego,

—b/obieltdwbudewlanyeho—prestej—architekturze—~5I—ust;3/
charakterzewytacznis produkey jnym

lub sktadowym,

2/ kierowania robotami budowlanymi na budowie obieltéw budowlanych
z wyj.e,ft_,lfipm,”robét obejmijacych skomplikowane instalacje i urzgdzenia
sanjtarne. oraz-instalacje i urzadzenia [ Woi
qiékt‘r‘:quz'r’ie,'-f 3 ZT ojewode
;‘_-‘:4 pleczed ‘oqugld)_.fl'_' ) ‘,_‘

\"»__;_: DR ; mgr inz, h, Olgierd Olszﬁski
B 4 g s s + Gibwny nitekt Vojewddz

wpup Zamoée 17/24 A4 2000 powlek keed



PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO - USLUGOWE
"HYDROL"

SPOELKA PRAWA CYWILNEGO
20-723 LUBLIN UL. LUKOWSKA 12 TEL : 81-526-88-31

411
efwo Prous
errelsl Ui ot

DO
.’_- ‘1. ‘i‘. i< l_'

him,

L RO INFORMACJA BIOZ
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gm. BARANOW NA DZIALCE 305/2- Il ETAP

OBREB 0017 SNIADOWKA, |
JEDN. EWID. 061402 2 BARANOW

branza budowlana

CPV 45252126-7 - roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody
- kategoria obiektu budowlanego - XXX
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Zleceniodawca:
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25 kwietnia 2017 r.
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BRANZA BUDOWLANA

1.Zakres i kolejnosé robot.
Zakres robét obejmuje nastgpujace obiekty, beda one wykonywane w nastgpujgcej kolejnosci:
- fundament pod zbiornik
2.Stan zagospodarowania dziatki
Na dzialce znajduja sie obiekty stacji wodociggowe;j:
1. budynek stacji wodociggowej
2. obudowa studni
3. zbiornik wodociagowy
4. zbiornik $ciekow
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
Na dzialce nie ma zadnych elementéw zagospodarowania dziatki oraz terenu ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Informacja o przewidzianych zagrozeniach w czasie realizacji robét budowlanych
- porazenie pradem elektrycznym - elektronarzedzia, pita tarczowa
- skaleczenia - ostre krawedzi detali,
- uderzenie i przygniecenie - przy robotach montazowych, transporcie r¢cznym, sktadowaniu
materialow
- spadajace przedmioty - stanowisko pracy
- poSlizgniecie sie , potknigcie si¢ , upadek
- pochwycenia przez ruchome elementy maszyn -pila tarczowa, przecinarka do plytek, gilotyna
- urazy oczu - roboty tynkarskie, przecinarka do plytek, gilotyna
5. Wskazanie érodkéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom, wynikajgcych z
wykonywanych robot
Pracownicy przed przystapieniem do prac muszg bys przeszkoleni odno$nie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwu i zagrozeniom
- pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne ogdlne podstawowe i stanowiskowe
prowadzone przez gt. specjalist¢ BHP.
- pracownik juz zatrudniony przesuniety do robét niebezpiecznych przechodzi szkolenie
stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy
- wszyscy pracownicy maja obowiazek stosowania srodkéw ochrony indywidualnej takich jak : kaski,
szelki przy pracach na wysokosci, odziezrobocza i ochronng, sprzgt ochrony osobistej (okulary
ochronne, nauszniki, maski)
- w czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawié

balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego

16



maszyny i urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
trenie budowy wéoweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace je do eksploatacji
operatorzy lub maszynisci Zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacji

na etapie zagospodarowywania placu budowy drogi, wyjscie i przejscia dla pieszych powinny
umozliwia¢ szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

zapewnienie tacznosci telefonicznej

17
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OBIEKT: Stacja uzdatniania wody w miejscowosci Sniadéwka, gm. Baran6w.

ADRES: Sniadéwka, gm. Baranow.

OPRACOWAL: mgr inz. Krzysztof Stasiak
KOD CPV 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania wody.

SPIS TRESCI :

I. Cze$é ogblna, wymagania ogblne

I1. Roboty konstrukcyjne — betonowanie

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -

WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP - CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robét technologicznych i konstrukcji fundamentu pod zbiornik wody i remont istniejacego zbiornika

stalowego w modernizacji polaczonej z przebudows istniejacej stacji uzdatniania wody w miejscowosci

Sniadéwka, gm. Baran6w.

Przyjeto zbiornik terenowy, stalowy, ocieplany o pojemnosci V = 220 m3, zbiornik—o

$rednicy nominalnej D = 6000 mm, $rednica fundamentu D = 6150 mm,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegblowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww. robot.

1.2.1. Przedmiot i zakres robét budowlanych :

- roboty konstrukcyjne : zelbetowe lawy fundamentowe phyty, wience, nadproza, podtoze posadzek, stopnie

schodow.

- roboty murarskie : $ciany noéne i ostonowe, $cianki dzialowe, trzony kominowe,

- montaz stolarki otworowej drewnianej,

- izolacje przeciwwilgociowe posadzek i §cian

- roboty wykonczeniowe wewnetrzne : posadzki, malowanie.

1.2..2. Prace tymczasowe i towarzyszace:

- przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakoficzeniu rob6t budowlanych

- montaz i demontaz rusztowan lub pomostéw roboczych

- wywoéz gruzu i element6w z rozbiérek w miejsce wskazane przez Inwestora

1.2.3. Zestawienie robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien, kody CPV

Roboty ogdélnobudowlane :

45100000 - przygotowanie terenu pod budowe

45262100, - montaz i demontaz rusztowar lub pomostow roboczych

45262300, - roboty konstrukcyjne betonowe

45262500 -roboty murarskie

45421100 - montaz stolarki budowlanej

45430000 - pokrywanie podlog i $cian

45442100 - roboty malarskie wewnetrzne

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot i terenu budowy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegbtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé¢ zgodny z oferta
Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$é wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, kt6ry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi§mie przez Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepis6w i
informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 1. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okre§lona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

¢) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2016.2255 z dnia 2016.12.30.

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwiefi publicznych (Dz. U. z 2016 1. poz. 1020 z dnia
2016.06.22

_ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. 22002 r.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie og6lnych

przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . —w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom L 11, IIL, IV, V)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Inne dokumenty i instrukcje Arkady, Warszawa 1989-1990. Warszawa 2003.
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT I ODBIORU

ROBOT KONSTRUKCYJNYCH - BETONOWANIE

- KOD CPV 45262300, 45262311, 45262320.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

1.2. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i wykonywanych robot.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatk6éw) klasy:

— dla betonu klasy B25 —klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest).

— cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia 0 szczelnym
dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Iub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wyladunku cementu luzem,

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszcze.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie staloscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczeg6lne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢
na placu skladowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podlozu w sposéb uniemozliwiajacy
mieszanie sig.

2.2. Beton

Beton do konstrukgji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi speinia nastgpujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg. normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$é — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg. normy PN-B-06250,

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250.

3. WYKONANIE ROBOT.

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

3.1. Zalecenia og6lne

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do
wysokoéci 3,0 m.

3.2. Betonowanie.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaloéci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem

3.3. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi
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wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem.

3.4. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— réwnos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-B-10260; wypukto$ci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

3.5. Deskowania

Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sily wywotane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

— szybko$¢ betonowania,

— Sposob zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztaltu konstrukcji,

— zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelnosé,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$é utycia,

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

4.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreSlenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobéw,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu uktadania i
zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-B-06250.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skiadnikéw i sposobu wykonywania betonu po
12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm.

2.2. Tolerancje.

2.2.2. Belki i plyty

— Dopuszczalne wygiecie plyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz + 15 mm,

2.2.3. Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru przekroju poprzecznego elementu nie powinno byé wieksze niz + 0,04 li
lub 10 mm,

— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno byé wieksze niz: = 0,04 li lub 10 mm

2.2.4. Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— Dopuszczalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wigksze
niz 15 mm,

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm przy klasie,

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wieksze niz 6 mm,

— Dopuszczalne odchylenia elementu o diugosci L (w mm) powodujace jego sko$noéé (odchylenie od obrysu)
w plaszczyZznie nie powinno byé wieksze niz L/100 * 20 mm,

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz 4 mm,

5. PRZEPISY ZWIAZANE.

5.1Normy

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorzePN-75/D-96000- Tarcica iglasta
ogblnego przeznaczenia.PN-75/D-01001- Tarcica. Podzial, nazwy i okre§lenia PN-EN 338:1999 Klasy
wytrzymatosci drewna.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Vademecum Budowlane, wydane przez Arkady Sp. z 0. 0., Warszawa 2001
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Koszrorys obejmuje nastepujgce obiekty:

1. Fundament pod zbiornik stalowy 220 m3

Fundament z betonu C16/20 w ksztatcie walcowym o srednicy 615 cm wysokosci 60 cm, warstwie chudego
betonu C8/10 i na podsypce zwirowo-piaskowej grub. 50 cm. Ptyta zbrojona stalg klasy A-Il fi 12 cm.

pow. zabudowy: 28,1 m2

kubatura 17 m3

2.Remont zbiornika.

Zbiornik stalowy w ksztafcie walca, ocieplony styropianem grub. 5 cm z blachg ostonowg trapezowa.
Zakres robot obejmuje wymiane obudowy zbiornika, ocieplenie scian i stropu wetng mineralng dwuwarstwo-
wo grub. 10 cm, remont blach zbiornika oraz wykonanie opaski z kostki betonowej wokét zbiornika.
Srednica zbiornika 510 cm

Srednica obudowy 520 cm

wysokos¢ zbiornika 780 cm



$niadéwka fundament zb kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz Razem
Fundament pod zbiornik
Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg  |m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
3.14*3,575*3,575 m?2 40.13
RAZEM 40.13
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m?2
d.1.1|0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci - krotnos¢ 1
3.14*3,575*3,575 m?2 40.13
RAZEM 40.13
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-  |m?3
d.1.1/0217-04 ktad w gruncie kat.lll
3.14*3,575*3,575%0,30 m3 12.04
3,14*3,075*3,075*0,60-(0,55+0,05*0,5)*1,00*0,60*2 m3 17.12
RAZEM 29.16
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gteboko$ci do 1.5 m m3
d.1.1/0320-02 kat.gr.lll-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
40,13*0,20+29,16-3,14*3,075*3,075*0,40-(0,55+0,05*0,5)*1,00*0,60*2 m3 24.62
RAZEM 24.62
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z |m3
d.1.1/0205-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
29,16-24,62 m3 4.54
RAZEM 4.54
Konstrukcja
6/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1.2/1101-07
3,14*3,075*3,075*0,50-(0,55+0,05*0,5)*1,00*0,50*2 m3 14.27
RAZEM 14.27
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym, beton C8/10 m3
d.1.2/{1101-01
3,14*3,075*3,075*0,10-(0,55+0,05*0,5)*1,00*0,10*2 m3 2.85
RAZEM 2.85
8/KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe, beton C16/20 m3
d.1.2/0205-01
3,14*3,075*3,075*0,60-(0,55+0,05*05)*1,00*0,60*2 m3 16.85
RAZEM 16.85
9|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1.2/0259-04 browane
0,6823 t 0.682
RAZEM 0.682
10/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe asaltowo-zywiczne poziome - wyk.na zimno-  |m?2
d.1.2/0602-07 pierwsza warstwa
3,14*3,075*3,075-(0,55+0,05*05)*1,00*2 m?2 28.09
RAZEM 28.09
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe asaltowo-zywiczne poziome wyk.na zimno- dru-/m?2
d.1.2/0602-08 ga i nast.warstwa
3,14*3,075*3,075-(0,55+0,05*05)*1,00*2 m?2 28.09
RAZEM 28.09
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?
d.1.2/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm
2*3,14*3,325*0,50 m?2 10.44
RAZEM 10.44
13|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.2/0511-02 piaskowej
2*3,14*3,325*0,50 m?2 10.44
RAZEM 10.44
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem|m
d.1.2/0407-02
2*3,14*3,575 m 22.45
RAZEM 22.45
Remont istniejacego zbiornika stalowego
15/KNR 2-05 Demontaz obudowy dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych bez |m2
d.2|1008-01 ocieplenia montow.met.tradycyjng
analogia
22,00 m?2 22.00
RAZEM 22.00
16/KNR 2-05 Demontaz obudowy $cian z blach stalowych fatdowych m?2
d.2{1007-01
analogia
125,00 m?2 125.00
RAZEM 125.00
17/KNR 2-02 Rozbidrka izolacji cieplnej z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.2/0609-03 konstr.grub. 5 cm jedna warstwa
analogia
22,00 m?2 22.00
RAZEM 22.00




$niadéwka fundament zb kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/KNR 2-02 Rozbidrka izolacji cieplnej z ptyt styropianowych pionowe grub. 5 cm m2
d.2/0609-08
analogia
130,00 m?2 130.00
RAZEM 130.00
19/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci zewn.poqm?
d.2/0101-07 wierzchni zbiornikéw (stan wyj$ciowy powierzchni B)
(125,00+20,00)*0,05 m?2 7.25
RAZEM 7.25
20/KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.2|0105-01
7,25 m?2 7.25
RAZEM 7.25
21|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi powierzchni zewn.zbiornikéw |m?2
d.2/0213-07
7,25 m?2 7.25
RAZEM 7.25
22 Wymiana skorodowanych srub tgczacych elementy zbiornika kpl
d.2|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 4-01 |Wykonanie i montaz sciagow z ptaskownika 40x3 mm kg
d.2|1303-01
15,85%6 kg 95.10
RAZEM 95.10
24/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych|m?
d.2/0613-03 na sucho - jedna warstwa grub. 5 cm
22,00 m?2 22.00
RAZEM 22.00
25/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych|m?
d.2|0613-04 na sucho - nast.warstwa grub. 5 cm
22,00 m?2 22.00
RAZEM 22.00
26/KNR 2-05 Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metodg tradycyjng - paroizolacja folig |m
d.2(1003-01 polietylenowg
125,00+20,00 m 145.00
RAZEM 145.00
27/KNR 2-05 Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metoda tradycyjna - wiatroizolacja fo- |m
d.2|1003-01 ligz PCW
130,00+22,00 m 152.00
RAZEM 152.00
28/KNR 2-05 Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyzej 10% z blach |m?2
d.2|1008-02 stalowych fatdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
analogia
22,00 m?2 22.00
RAZEM 22.00
29/KNR 2-05 Drzwi lub wtazy do zbiornika szczelnr ze stali nierdzewnej t
d.2/0805-08
analogia
1 t 1.00
RAZEM 1.00
30/KNR 2-05 Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych z ociepleniem dwupowtokowg |m?2
d.2(1007-03 montowang metodg tradycyjng - wetna mineralna 2 x 5 cm
analogia
130,00 m?2 130.00
RAZEM 130.00
31|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci zewn.po{m?
d.2/0101-07 wierzchni zbiornikdw (stan wyj$ciowy powierzchni B) pasa dolnego zbiornika
2*3,14*2,60*0,30 m?2 4.90
RAZEM 4.90
32/KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.2|0105-01
2*3,14*2,60*0,30 m?2 4.90
RAZEM 4.90
33|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi powierzchni zewn.zbiornikéw |m?2
d.2/0213-07
2*3,14*2,60*0,30 m?2 4.90
RAZEM 4.90
34/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.2/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm
2*3,14*2,85*0,50 m?2 8.95
RAZEM 8.95
35KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2|0511-02 piaskowej
2*3,14*2,85*0,50 m?2 8.95
RAZEM 8.95
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36/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem|m
d.2/0407-02
2%3,14*3,10 m 19.47
RAZEM 19.47




Podstawa wy- | Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt (5x6)
zt
1 2 3 4 5 6 7

Fundament pod zbiornik
Roboty ziemne
KNR 2-01 0126- 1|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |m?2 40.13
01 d.1.1]do 15 cm za pomocg spycharek
KNR 2-01 0126- 2|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg|m?2 40.13
02 d.1.1|spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubo$ci - krot

no$¢ 1
KNR 2-01 0217- 3|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebier-m3 29.16
04 d.1.1jnymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
KNR 2-01 0320- 4|Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych  |m3 24.62
02 d.1.1|gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-1V -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
KNR 2-01 0205- 5|Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyz- |m3 4.54
04 d.1.1/ki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowy-

tadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Konstrukcja
KNR 2-02 1101- 6|Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym |m3 14.27
07 d.1.2
KNR 2-02 1101- 7|Podkiady betonowe na podt.gruntowym, beton C8/10 m3 2.85
01 d.1.2
KNR-W 2-02 8|Plyty fundamentowe zelbetowe, beton C16/20 m3 16.85
0205-01 d.1.2
KNR-W 2-02 9|Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- |t 0.682
0259-04 d.1.2/nych budowli - prety zebrowane
KNR 2-02 0602- 10|Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe asaltowo-zywiczne po- |m?2 28.09
o7 d.1.2|ziome - wyk.na zimno- pierwsza warstwa
KNR 2-02 0602- 11|Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe asaltowo-zywiczne po- |m?2 28.09
08 d.1.2|ziome wyk.na zimno- druga i nast.warstwa
KNR 2-31 0101- 12|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni ijm?2 10.44
01 d.1.2|chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
KNR 2-31 0511- 13|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na  |m?2 10.44
02 d.1.2|podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 0407- 14|0Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piasko- |m 22.45
02 d.1.2|wej z wyp.spoin piaskiem
Razem dziat Fundament pod zbiornik
Remont istniejacego zbiornika stalowego
KNR 2-05 1008- 15|Demontaz obudowy dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% |m?2 22
01 d.2|z blach stalowych bez ocieplenia montow.met.tradycyjng
analogia
KNR 2-05 1007- 16/Demontaz obudowy $cian z blach stalowych fatdowych m?2 125
01 d.2
analogia
KNR 2-02 0609- 17|Rozbidrka izolacji cieplnej z ptyt styropianowych poziome |m?2 22
03 d.2|na wierzchu konstr.grub. 5 cm jedna warstwa
analogia
KNR 2-02 0609- 18|Rozbidrka izolacji cieplnej z ptyt styropianowych pionowe |m?2 130
08 d.2|grub. 5 cm
analogia
KNR 7-12 0101- 19|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stom?2 7.25
07 d.2|pnia czystosci zewn.powierzchni zbiornikéw (stan wyjscio-

wy powierzchni B)
KNR 7-12 0105- 20| Odttuszczanie konstrukcji petno$ciennych m2 7.25
01 d.2
KNR 7-12 0213- 21|Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi powie- |m?2 7.25
o7 d.2|rzchni zewn.zbiornikéw

22|Wymiana skorodowanych $rub tgczgcych elementy zbiornitkpl 1

kalk. wlasna d.2lka
KNR-W 4-01 23|Wykonanie i montaz $ciagow z ptaskownika 40x3 mm kg 95.1
1303-01 d.2
KNR 2-02 0613- 24/ Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po-|m?2 22
03 d.2|ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa grub. 5

cm
KNR 2-02 0613- 25| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po-|m?2 22
04 d.2|ziome z ptyt uktadanych na sucho - nast.warstwa grub. 5

cm
KNR 2-05 1003- 26|Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metodg trady- |m 145
01 d.2|cyjng - paroizolacja folig polietylenowa
KNR 2-05 1003- 27|Lekka obudowa $cian i dachéw montowang metodg trady- |m 152
01 d.2|cyjng - wiatroizolacja folig z PCW
KNR 2-05 1008- 28|Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyle- |m? 22

02
analogia

d.2|niu powyzej 10% z blach stalowych fatdow.bez ocieplenia

montow.met.tradycyjng

KNR 2-05 0805-
08
analogia

29|Drzwi lub wiazy do zbiornika szczelnr ze stali nierdzewnej

d.2




Podstawa wy- | Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt (5 x 6)
zt
1 2 3 4 5 6 7
KNR 2-05 1007- 30|Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych z ocieptm? 130
03 d.2|leniem dwupowtokowg montowang metodg tradycyjng - we+
analogia tna mineralna 2 x5 cm
KNR 7-12 0101- 31|Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego sto{m?2 4.9
07 d.2|pnia czystosci zewn.powierzchni zbiornikéw (stan wyjscio-
wy powierzchni B) pasa dolnego zbiornika
KNR 7-12 0105- 32| Odttuszczanie konstrukcji petno$ciennych m2 4.9
01 d.2
KNR 7-12 0213- 33|Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi powie- |m?2 4.9
o7 d.2|rzchni zewn.zbiornikéw
KNR 2-31 0101- 34|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni ijm?2 8.95
01 d.2|chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
KNR 2-31 0511- 35|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na  |m?2 8.95
02 d.2|podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 0407- 36|0Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piasko- |m 19.47
02 d.2|wej z wyp.spoin piaskiem

Razem dziat Remont istniejacego zbiornika stalowego

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez narzutéw kosztorysu
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Uproszczone

RAZEM

Roboty ziemne

Konstrukcja

Fundament pod zbiornik

Remont istniejacego zbiornika stalowego

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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OZNACZENIA

SW — studnia wiercona istniejgca

SUW— budynek stacji uzdatniania wody

/B—1 zbiornik wyrown. V=150mJ3 istniejgcy
/B—=2 zbiornik wyrown. V=220mJ projektowany
OP — odstojnik popfuczyn istniejqcy

/S — zbiornik sciekdw istniejqcy
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