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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 4,18kWP
1|KNNR 5 Dostawa i montaz modutéw fotowoltaicznych zgodnych z dok. Projektowag szt
d.1/0406-04
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
2|KNNR 7 Zestaw konstrukcji wsporczej do montazu czterech modutéw fotowoltaicznych |kpl.
d.1/0206-04 wykonany z niekorodujacego materiatu
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
3|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 100 kg Inwerter AC/DC o mocy 5,0kW AC, szt
d.1/0406-07 min. 2 MPPT tréjfazowy zgodny z dok. projektowa,
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcja moco- |kpl.
d.1/0405-06 wanga do podtoza przez przykrecenie rozdzielnica RDC z obudows i wyposaze-
niem wg. Schematu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcja moco- |kpl.
d.1/0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie rozdzielnica RAC z obudowa i wyposaze-
niem wg. Schematu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na m
d.1/0207-04 konstrukcji metalowej; mocowanie ptaskownika $rubami
przewody solarne DC 6 mm2
Zestawy potaczeniowe - zestaw konektoréw DC
40 m 40.00
RAZEM 40.00
7|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m zgodnie z dok. projektowa. m
d.1|0707-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
8/KNNR 5 Wykonanie uziemienia modutéw fotowoltaicznych, przewéd LgY 16, zgodnie z |kpl.
d.1/0606-04 dok. projektowa.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9|kalk. wtasna |Materiaty pomocnicze kpl.
d.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10|kalk. wiasna |Uruchomienie, konfiguracja, pomiary kpl.
d.1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
11|kalk. wiasna |Dokumentacja powykonawcza, protokoty, itp. kpl.
d.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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