BIURO PROJEKTOW WIEJSKICH

WODOCIAGOW I KANALIZACJI “ROLWIK”
20-703 LUBLIN UL. CISOWA 9

NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY

WYMIANY WODOMIERZY NA ISTNIEJACYCH PRZYIACZACH
WODOCIAGOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE
GMINY BARANOW

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
INNE BUDOWLE - VIII

NAZWA I KODY ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):
1.ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE URZADZEN SANITARNYCH - 45332400-7

2.ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE -45332200-5

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:
GMINA BARANOW

UL. RYNEK 14

24-105 BARANOW

SPIS ZAWARTOSCI:
1.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Projektant branzy sanitarnej: inz. Zygmunt Moskal upr. nr 2132/Lb/73 w specjalnosci instalacji
i urzadzen sanitarnych bez ograniczen

Opracowat:
mgr inz. Agata Sieczko$

LUBLIN 18.02.2021 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Przedmiot 1 Zakres OPraCOWANIA. ........cccuiieiiieeiiieeiieeeiteeeieeeeteeeeaeeesveeesibeeesnaeeennseessneeenneeas
2.UWAZE OZOINE ...ttt ettt et e st e et e b e ebeesabeenbeeenbeeseeenbeeseans
2.1.Dokumentacja ProjeKtOWa .........coouiiiiiiiiiiece et
2.2.Przekazanie przez Zamawiajacego i zabezpieczenie przez Wykonawce terenu budowy.

ZAPIECZE DUAOWY ..ttt ettt e et e et e e e ta e e sstaeesstaeessseeesssaeensseeesssaeessseeansseennns
2.3.0Kreslenia POASTAWOWE. .....ccueeruiieiieriieetieeie et e ete et e eiteesteestaeebeessbeesaesabeenseessseeseesnseeseanns
2.4.Czynnosci wymagane od Wykonawcy przed rozpoczeciem robot........c.eeeecvveeeveeeeveeenneen.
2.5.Czynnos$ci wymagane od Wykonawcy w czasie trwania robOt ..........ccceevevverienieriieneenens
2.6.Czynnosci wymagane od Wykonawcy po zakonczeniu robOt..........cceeeevveeeciieeeieeenveeennee.
2.7. Materiaty, ich transport, sktadowanie 1 sprzet do realizacji robOt ........c.coeveeevieniiiciiennenns
2.8.Stosowanie si¢ Wykonawcy do przepiSOW PraWa..........cecueeecveeeriieeeeireeesiseeenseeenseesssseeennns
2.9.0chrona wlasno$ci publiCZne] 1 PryWatne]........cccueerueeeiieriieeiiieniieereeriee et eniee e eseeeeveeseea e
2.10.Zasady 1ozliczenia i PIatNOSC ......eveeviieeiieeciie et e
3.Wymiana wodomierzy na istniejacych przytaczach ...........ccccooviiiiiiiiiiniieniiciiceeeeeee,
3.1, WarunKi OZOINE ......ccccuiiiiiieeiie ettt ettt e et e e et e e esaeestaeesssaeensseeensseeesseens
3.2. Wodomierze SKrzydetKOWe ..........coouiiiiiiiiiiiiieiiecieee ettt
3.2.1. Transport 1 PrZE€CRHOWYWANIEC .......cccvviereiieeiiieeiiieeteeeteeeeieeeeiee e et eesreeesbeeessaeeesaseeenseas
3.3. Odczyt Zdalny WOAOMIETZY......cccveeruieeiieiieeiiestie ettt ettt ettt e steesseesabeesseeeneeeseesnseenns
3.4. Zawory ZapOTOWe — OACINAJCE ... eeeeuvreerieerireeeiieesteeesreeesteeessteeasaeessseaesseeessseeessseesssseens
3.5.BezpieczeNstWo 1 hiZIENA PrACY ....ccvveeecuieriieeiieniieeieeriee et ette st esieesbe e seeebeenseesaseeseesnseenns
3.6.Kontrola wykonania i 0dbiort TODOL ...........cccuiiiiiiiiiiiiiciee et e
4. PIZEPISY 1 TIOTINIY .c.utieiieeiiietieeiieeteeeiteetteetteebeestteesteessseenseesseeenseensseenseesaesnseenseesnseenseesnseenseanns



1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiot 1 zakres opracowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy wykonania 1 odbioru
rob6ét przy wymianie wodomierzy na istniejagcych przylaczach wodociggowych
zlokalizowanych na terenie Gminy Baranéw.
Niniejsza ST wraz z Dokumentacja Projektowa okresla zasady wykonawstwa tego
przedsigwziecia, ktorych Wykonawca winien przestrzegac.
Celem niniejszego opracowania jest wymiana wodomierzy na nowe wyposazone w naktadki
do zdalnego ich odczytu. Wraz z wodomierzem wymianie podlegaja réwniez zawory
odcinajace przed i za wodomierzem. Montaz nowego wodomierza wraz z zaworami wykonac
nalezy za pomocg dwoch tgcznikow mosigznych (potsrubunkéw) o srednicy dostosowanej do
srednicy kro¢cow wodomierza. Laczna ilosci wodomierzy o $rednicy dn 15-20 do wymiany
wynosi 1391 szt.
Przeptyw wody przez wodomierz powinien by¢ zgodny z kierunkiem strzatek umieszczonych
na jego korpusie. Po wykonaniu wszystkich czynnos$ci zwigzanych z wymiang nalezy
sprawdzi¢ dzialanie wodomierza obserwujac przyrost wskazan na liczydle, a nastgpnie
sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen — ewentualne przecieki usungé. Na polaczenia gwintowane
przed wodomierzem zatozy¢ obejmy z tworzywa z plombami zatrzaskowymi.
Przyjmuje si¢, ze na czas dla wykonaniu demontazu starego i montazu nowego wodomierza
nalezy odciag¢ doplyw wody od sieci do przylacza za pomoca zasuwki w ktore sa te przytacza
wyposazone. Po zakonczeniu prac wodomierze zdemontowane wraz z zaworami i gcznikami
przekaza¢ do Urzedu Gminy w Baranowie.
2.Uwagi ogdlne
2.1.Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zawiera czesci okreSlone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129). W sktad Dokumentacji
Projektowej wchodzi réwniez ST. Dokumentacja Projektowa stanowi wraz z innymi
opracowaniami i Umowg Zamawiajacego z Wykonawca wytonionym w procesie przetargu,
podstawe do realizacji robdt budowlanych.
2.2.Przekazanie przez Zamawiajacego i zabezpieczenie przez Wykonawce terenu
budowy. Zaplecze budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okre§lonym w umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, w tym dane
adresowe z numerami budynkéw — gdzie realizowana bedzie wymiana wodomierzy.
Przekazane zostanie rowniez upowaznienie do dziatania w imieniu Gminy na terenie
prywatnym oraz dokumentacja projektowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i zabezpieczenia zaplecza budowy w
okresie trwania realizacji rob6t budowlanych. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w
czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,
przeciwpozarowe, bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Zaplecze budowy Wykonawca organizuje we wtasnym zakresie. Powierzchnia terenu, sposob
zabezpieczenia, wielko§¢ pomieszczeh magazynowych 1 socjalnych tego zaplecza
Wykonawca, w zalezno$ci od potrzeb i w oparciu o przepisy prawa, ustala sam. Przyjmuje
si¢, ze koszty zabezpieczenia budowy i zorganizowania zaplecza budowy s3a wiaczone w ceng
robot.
2.3.0Kkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
Polskich Normach, Ustawach i Rozporzadzeniach:

e sie¢ wodociggowa — uktad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i

rozprowadzajagcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢
poza budynkiem



e przylacze wodociggowe — przewod taczacy sie¢ wodociggowa z instalacja
wodociggowa wewngtrzng

e armatura sieci i przylaczy wodociaggowych :

armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice i zawory

armatura przeciwpozarowa — hydranty nadziemne dn 80

armatura odpowietrzajagca — zawory odpowietrzajace w komorze betonowej majace na celu
odpowietrzenie sieci wodociggowej w najwyzszym jej punkcie

armatura pomiarowa — wodomierze

armatura czerpalna — zawory czerpalne wewnetrzne w punktach czerpalnych

e studzienka wodomierzowa — komora wodociggowa — obiekt na przewodzie
wodociggowym do pomieszczenia wodomierza i armatury zaporowe;j

2.4.Czynnosci wymagane od Wykonawcy przed rozpoczeciem robot
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt powinien:

e opracowa¢ plan bioz, na podstawie informacji o bezpieczenstwie zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

e opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym harmonogram robot,

¢ dokona¢ niezb¢dnych uzgodnien do rozpoczecia robot wynikajace z odpowiednich
przepisow jezeli zajdzie taka potrzeba; nalezy przede wszystkim powiadomic
wlascicieli przylaczy o terminie prac na terenie ich domostw.

2.5.Czynnosci wymagane od Wykonawcy w czasie trwania robot
Do Wykonawcy w czasie trwania robot nalezy:

e uzgodnienia biezace (na przyktad z administratorem infrastruktury podziemnej Urzad
Gminy Baranow) dotyczy zamykania 1 otwierania zasuw na przylaczach i sieciach
wodociggowych),

e przedstawianie do aprobaty przez Zamawiajacego materiatow i urzadzen,

e tworzenie zestawien z odbioréw robot czgsciowych.

2.6.Czynnosci wymagane od Wykonawcy po zakonczeniu roboét

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca powinien wykonaé zestawienie osob u
ktorych zostala wykonana wymiana wodomierza wraz z data wymiany oraz S$rednicg i
numerem wodomierza nowego i starego.

2.7. Materialy, ich transport, skladowanie i sprzet do realizacji robot

Materiaty stosowane do wymiany wodomierzy w tym same wodomierze majace bezposredni
kontakt z woda do picia, winny posiada¢ atesty zdrowotne odpowiednich wladz sanitarnych.
Ponadto, na podstawie artykulu 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. oraz
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 215) i1
Zarzadzeniami wykonawczymi do tych ustaw na wyroby budowlane zastosowane przy
budowie wymagane sg:

-oznakowania znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacja techniczng lub

- deklaracja zgodnos$ci wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska lub

-oznakowaniem znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu znakiem CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za regionalny wyréb budowlany.

Wodomierze, przeznaczone do wbudowaniem nalezy przechowywa¢ w potozeniu liczydiem
do gbry lub na boku, w pomieszczeniu zamknigtym, wolnym od wszelkiego rodzaju oparéw
zracych, cuchnacych itp. wptywajacych niszczaco na sktadowane wodomierza. Temperatura
pomieszczenia powinna wynosi¢ od 5 do 30°C, za$§ wilgotno$¢ wzgledna otaczajacego

4



powietrza do 80%. Zardwno w czasie transportu jak i przechowywania urzadzenia powinny
by¢ zabezpieczone przed drganiami, a szczegdlnie wstrzgsami mogacymi doprowadzi¢ do
uszkodzenia obudowy lub elementéw wewngtrznych. Transport powinien odbywacé si¢
krytymi $rodkami transportu w opakowaniu fabrycznym lub zastepczym, w pehi
zabezpieczajagcym wyrob przed uszkodzeniem.
Sprzet 1 narzedzia uzywane przy robotach musza by¢ sprawne technicznie oraz speiniac
normy ochrony srodowiska.
2.8.Stosowanie si¢ Wykonawcy do przepisow prawa
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i b¢dzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisoéw 1 wytycznych
podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 bedzie informowatl Zamawiajagcego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
2.9.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca wraz z Gming przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wymiang wodomierzy
zapewni wlasciwg 1 z odpowiednim wyprzedzeniem informacje dla wilascicieli przytaczy
kiedy prowadzone beda te roboty.
2.10.Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot za wykonanie wymiany wodomierzy moze by¢ dokonane jednorazowo po
zrealizowaniu pelnego zakresu robdt i po koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych. Podstawa do rozliczenia oraz platnosci
wykonanego i1 odebranego zakresu robdt stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie
okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilo$ci robdt potwierdzonych
przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwocie ryczattowej. Ceny jednostkowe
wykonania robdt obejmuja wszystkie roboty zwigzane z wymiang wodomierzy w celu
zapewnienia poprawnego 1 bezpiecznego ich funkcjonowania. Ceny te uwzgledniajg w
szczegblnosci:
przygotowanie stanowiska roboczego poprzez odcigcie przeptywu wody
dostarczenie materialow 1 narzedzi
demontaz wodomierza, zaworow i ksztaltek taczacych
montaz nowego wodomierza, zawordw i ksztaltek z istniejacymi rurociggami o
odpowiedniej $rednicy i z wlasciwych materialdow wraz ze wszystkimi elementami
typu zaciski z plombami przewidzianymi w projekcie budowlanym

e ocena szczelno$ci potaczen Srubowych i ewentualne ich poprawienie w przypadku

wykrycia przeciekow
e doprowadzenie miejsca wykonywania robot po zakonczeniu prac do stanu
pierwotnego w tym usuni¢cie zdemontowanych elementow instalacji

Platno$¢ moze by¢ dokonana po wykonaniu obmiaru rob6t wedhug stanu faktycznego zgodnie
z dokumentacjg projektowa w jednostkach ustalonych w przedmiarach.
3.Wymiana wodomierzy na istniejacych przylaczach
3.1. Warunki ogélne
Celem niniejszego opracowania jest wymiana wodomierzy na nowe wyposazone w naktadki
do zdalnego ich odczytu. Wraz z wodomierzem wymianie podlegaja réwniez zawory
odcinajace przed i za wodomierzem. Montaz nowego wodomierza wraz z zaworami wykonac
nalezy za pomocg dwoch tgcznikow mosigznych (potsrubunkéw) o srednicy dostosowanej do
srednicy kroc¢cdw wodomierza. Zaleca si¢ stosowaé do polaczen gwintowanych pakutly i paste
uszczelniajaca
Przeptyw wody przez wodomierz powinien by¢ zgodny z kierunkiem strzatek umieszczonych
na jego korpusie. Po wykonaniu wszystkich czynnos$ci zwigzanych z wymiang nalezy
sprawdzi¢ dzialanie wodomierza obserwujac przyrost wskazan na liczydle, a nastgpnie
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sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen — ewentualne przecieki usungé. Na potaczenia gwintowane
przed wodomierzem zatozy¢ obejmy z tworzywa z plombami zatrzaskowymi.
Eksploatator sieci wodociggowej i przylaczy na terenie Gminy zapewni skuteczne odcigcie
wody istniejagcymi zasuwami tak na przytaczach jak i, jezeli zajdzie taka potrzeba, rowniez
na sieci zewngtrznej, na czas realizacji robot. Przyjmuje si¢, Ze istniejgce urzadzenia
odcinajace na rurociggach sg sprawne techniczne 1 mozliwe do wykorzystania.
Po zakonczeniu robot wodomierze zdemontowane wraz z zaworami i tacznikami winny by¢
przekazane do Urzedu Gminy w Baranowie.
3.2. Wodomierze skrzydeltkowe
Wodomierze, fabrycznie nowe, do wody zimnej o temperaturze do 30° stopni C 1 §rednicy dn
15-20, ktore zostang wbudowane na przylaczach winny by¢:
- jednostrumieniowe,
- suchobiezne,
- przystosowane do montazu poziomego i pionowego,
- zabezpieczone przed skutkami zamarzania wody,
- zabezpieczone przed dzialaniem pola magnetycznego,
- zabezpieczone przed ingerencja mechaniczng zewnetrzna,
- przystosowane do pracy w systemach zdalnego przekazywania danych,
- wydajnos¢ — ciagly strumien wody nie mniej jak 4 m3/h.
Kazdy wodomierz musi by¢ fabrycznie zaplombowany w miejscu tgczenia jego obudowy i
korpusu.
Wodomierze, ktore zostang zamontowane muszg by¢ zgodne z normami i przepisami:

- PN-EN-14154 — Wodomierze. Czg$¢ 1,213
- Dyrektywa 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie przyrzadow pomiarowych
- Atesty higieniczne dopuszczajace produkt do kontaktu z wodg pitna.
3.2.1. Transport i przechowywanie
Transport wodomierzy powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu w opakowaniu
fabrycznym w pelni zabezpieczajacym wyrdb przed uszkodzeniem.
Zarobwno w czasie transportu jak 1 przechowywania urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone
przed drganiami, a szczeg6lnie wstrzagsami mogacymi doprowadzi¢ do uszkodzenia obudowy
lub elementow wewnetrznych.
Dostarczone na budowe wzglednie wymontowane wodomierze nalezy przechowywaé w
potozeniu liczydlem do goéry lub na boku, w pomieszczeniu zamknigtym, wolnym od
wszelkiego rodzaju opardéw zracych, cuchngcych itp. wptywajacych niszczaco na sktadowane
wodomierza. Temperatura pomieszczenia powinna wynosi¢ od 5 do 30°C, za§ wilgotnos¢
wzgledna otaczajacego powietrza do 80%.
3.3. Odczyt zdalny wodomierzy
Dostarczony nowy wodomierz winien mie¢ zamontowany modul radiowy (nakladka)
zamocowany bezposrednio na wodomierzu kompatybilny z dostarczonymi wodomierzami i
systemem odczytu. Wszystkie wodomierze i naktadki powinny by¢ tego samego producenta.
Wodomierze 1 naktadki radiowe powinny by¢ dostarczone w postaci skonfigurowanych przez
producenta kompletow. Zaréwno wodomierz jaki i modut radiowy s3a oddzielnymi
elementami, ogolnie dostgpnymi na rynku, ktore w przypadku awarii lub naturalnego zuzycia
moga zosta¢ oddzielnie wymienione. Wymagane jest przekazanie do zamawiajacego w pliku
CSV szczegotowych danych montowanych kompletow, min.: numer wodomierza, numer
zamontowanego modutu radiowego oraz jego typ. Pliki CSV maja by¢ sposobem na tatwe
eksportowanie danych i importowanie ich do innych programéw. Uzyskane dane sg czytelne
dla czlowieka i mozna je fatwo przeglada¢ za pomoca edytora tekstow, takiego jak Notatnik
lub programu do arkuszy kalkulacyjnych, takiego jak Microsoft Excel.
Aby mozliwy byl odczyt zdalny wodomierzy nalezy uklad wyposazy¢ w modut
komunikacyjny — konwerter - (porty min. USB i Bluetooth, praca w pasmie niewymagajacym



koncesji 868MHz) posredniczacy w komunikacji pomi¢dzy modutami radiowymi
(naktadkami) a aplikacjg na terminalu (konwerter) z systemem Android w zakresie odczytu
oraz konfiguracji w standardzie Wireless M-Bus. Konwerter bedzie tez stuzyl do ewentualne;j
konfiguracji wodomierza z modutem radiowym jakby zaszta potrzeba wymieni¢ tylko sam
modut. Konwerter nalezy zakupi¢ u producenta wodomierzy oraz naktadek. Wraz z
konwerterem uzytkownik systemu (Gmina Baranéw) musi zakupi¢ licencje na eksploatacje
uktadu do zdalnego odczytu wodomierzy. Przyjmuje sig, ze licencja obejmowac bedzie 2000
sztuk wodomierzy.

Kolejnym aspektem tego zadania inwestycyjnego jest zakup sprzetu, oprogramowania i
wdrozenie systemu inkasenckiego do wystawiania i drukowania faktur w terenie lub w
warunkach biurowych na urzadzeniach w oparciu o program bgdacy na wyposazeniu Gminy.
Wymagane cechy systemu inkasenckiego:

a) System inkasencki musi by¢ kompatybilny z systemem bilingowym
posiadanym przez zamawiajacego — programem do rozliczen Woda firmy
BUK SOFTRES z Rzeszowa.

b) System inkasencki musi umozliwia¢ wystawianie faktur w terenie na
podstawie odczytow radiowych i recznych.

¢) Warto$¢ odczytu radiowego musi by¢ programowo przekazywana do aplikacji
wystawiajacej fakture w terenie, w taki sposob by mozliwe bylo wystawianie
faktur w terenie przez inkasenta podczas wykonywania odczytow radiowych.
Faktura wystawiona na podstawie odczytu radiowego musi zawiera
oznaczenie wskazujgce sposob odczytu.

d) System musi posiada¢ niezb¢edne moduty komunikacyjne mi¢dzy aplikacjami
mobilnymi 1 oprogramowaniem biurowym umozliwiajace sprawny transfer
danych z i do zestawu inkasenckiego.

e) Odczyt radiowy kompatybilny z dostarczanymi wodomierzami wraz z
modutami radiowymi.

f) Oprogramowanie do odczytow radiowych wodomierzy musi umozliwia¢ na
terminalu mobilnym z systemem Android zaréwno odczyt jak i mozliwosé
konfiguracji naktadek oraz posiada¢ modut komunikacyjny umozliwiajacy
przekazywanie w terenie odczytu do programu wystawiajacego fakturg.

g) Oprogramowanie powinno umozliwia¢ zapis listy zmian numeréw naktadek i
wodomierzy oraz typow nakladek. Tworzenie listy zmian powinno by¢
mozliwe z wykorzystaniem czytnika kodéw kreskowych 1D/2D oraz recznie.

Wymagane parametry dotyczace sprzgtu:

e Terminal mobilny z systemem operacyjnym Windows Embedded Handheld
6.5 z fizyczng klawiaturg numeryczng wraz z folig ochronng na ekran,
zasilaczem sieciowym do bezposredniego ladowania, futeral ochronny z
paskiem na re¢ke oraz ramie, stacja do tadowania i transmisji 1 zasilaczem
sieciowym, z wbudowanym czytnikiem kodéw kreskowych 1D 1 2D,
bluetooth, WLAN, GPS, WWAN.

e Drukarka przenos$na termiczna 4”, akumulator min. 6,4 Ah z torba mieszczaca
drukarke¢ wraz z terminalem z kieszeniami bocznymi, odblaskami i zapigciem
magnetycznym. Torba powinna umozliwia¢ wymiang¢ papieru w drukarce oraz
tadowanie akumulatora bez konieczno$ci wyciggania drukarki z torby.

e Terminal mobilny z systemem Android min. 10.0. Maksymalna waga z
akumulatorem 240g. Wyswietlacz min. 5,0”. Wymienny akumulator o
pojemnosci minimum 3,1 Ah. Terminal powinien posiada¢ wbudowany
czytnik kodow kreskowych 1D/2D wyzwalany za pomoca fizycznych
przyciskéw skanowania po kazdej stronie urzadzenia. Dedykowane narzedzie
do konfiguracji pracy skanera na terminalu mobilnym. Narz¢dzie musi
umozliwi¢ co najmniej: wybor odczytywanych rodzajow kodoéw kreskowych i



ich parametrow. W zestawie z kablem USB, stacja do tadowania i zasilaczem.
Minimum 36 miesi¢czny kontrakt serwisowy zapewniajacy bezptatne naprawy
réwniez przypadkowych uszkodzen mechanicznych z winy uzytkownika.
Posiadajace certyfikat Google Android Enterprise Recomended. Dedykowana
aplikacja realizujgca tzw. tryb kiosku na urzadzeniu. Dostarczona w formie
pliku *.apk, zawierajgca tryb administratora do zdefiniowania ustawien 1 tryb
uzytkownika do normalnej pracy. Aplikacja musi co najmniej ograniczaé
ustawienia systemowe dostepne dla uzytkownika 1 ogranicza¢ aplikacje
dostepne dla uzytkownika. Dostepno$¢ aktualizacji zabezpieczen systemu
bezpieczenstwa przez okres trwania kontraktu.

Oprogramowanie na komputer stacjonarny do ewidencji do 2000 modutéw radiowych,

analizy 1 statystyk danych z odczytow radiowych. Przeglad alarmow (proby ingerencii,

przepltywy wsteczne) oraz historii indeksow z mozliwo$cia wyswietlenia w formie wykresu.

Dostawca systemu inkasenckiego w ramach kosztoéw zakupdw winien zapewnid

przeszkolenie pracownikéw w zakresie uzytkowania, obstugi i konfiguracji oprogramowania

inkasenckiego.

3.4. Zawory zaporowe — odcinajgce

Przewiduje si¢, zgodnie z zapisem punktu 3 Warunkéw Technicznych nalezy montowac

przed i za wodomierzem zawory zaporowe grzybkowe dn 15-20 lub kulowe dn 15-20, w

zaleznosci od tego jaki obecnie zamontowany jest tam zawor, tak by dlugo$¢ zabudowy

wodomierza nie zostala zmieniona i nie bylo konieczno$ci przebudowy instalacji

wewnetrznej. Przewidziano do zastosowania zawory grzybkowe zeliwne proste z gwintem

wewnetrznym 1 pokrettem oraz zawory kulowe mosi¢zne z dzwignig stalowa réwniez z

gwintem wewnetrznym.

Zawory winny odpowiada¢ normie PN-M-75002:2012 - Armatura instalacji wodociaggowych i

centralnego ogrzewania — Wymagania i badania.

3.5.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy budowie przewodoéw sieci wodociggowych nalezy przestrzega¢ przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniach [3]-[7].

3.6.Kontrola wykonania i odbioru robot

Kontrola wykonania prac po wymianie wodomierzy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci

kierunku montazu nowych wodomierzy i zaworéw odcinajacych.

Po zakonczeniu wymiany wodomierza wykonawca kazdorazowo sporzadzi ,,protokot

wymiany wodomierza”, potwierdzajagcy wykonanie prac 1 zawierajacy niniejsze dane: datg

wykonania prac, numer i stan licznika starego wodomierza, numer wodomierza i naktadki

radiowej oraz stan licznika w nowo zamontowanym wodomierzu. Jedna kopia takiego

protokotu zostanie przekazana do Urzgdu Gminy w Baranowie

4. Przepisy i normy

ST w r6znych miejscach powoluje si¢ na Ustawy i Rozporzadzenia.

Nalezy traktowac je jako integralng cze$¢ dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére obowiazuja w zwigzku z

wykonaniem robot objetych umowg 1 stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi

wymaganiami zawartymi w ST.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333)

[2] Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320)

[3] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie

og6lnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Iutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47

poz. 401)



[5] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 583)

[6] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas
pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz.1596)

[71 Rozporzadzenie w sprawie BHP przy r¢cznych pracach transportowych oraz innych
pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1139)

[7A] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).



