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Opis techniczny
1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wymiany wodomierzy na istniejacych przylaczach wodociaggowych
zlokalizowanych na terenie Gminy Baranéw opracowano na podstawie umowy z Gming
Baranow.

2. Materialy wyjsciowe

Projekt budowlano-wykonawczy wykonano w oparciu o nast¢pujace materialy:

- warunki techniczne na wykonanie projektu budowlanego wymiany wodomierzy na
istniejagcych przytaczach wodociggowych zlokalizowanych na terenie Gminy Baranow
wydane przez Gmin¢ Baranow z dnia 28.01.2021 r.

3. Ogolna charakterystyka inwestycji

Mieszkancy Gminy Barandow sa zaopatrywani w wod¢ poprzez sieci 1 przylacza
wodociggowe. Istniejace stacje wodociggowe dostarczajg wode dobrg pod wzgledem jakosci 1
ilosci na cele bytowo-gospodarcze i p.pozarowe. Na sieci wodociggowej zewngtrznej
zamontowane sg hydranty nadziemne dn 80 z zasuwami do zewngtrznego gaszenia pozaru.
Wszyscy zainteresowani odbiorcy indywidualni jak i firmy pobieraja wodg na cele bytowe
poprzez przytacza wodociggowe polaczone z instalacijami wewnetrznymi wodociggowymi.
Przytacza w celu umozliwienia rozliczenia z pobranej wody wilasciciela posesji wyposazone
sa w wodomierze z zaworami odcinajacymi. Gmina w celu ujednolicenia tych wodomierzy
postanowita wymieni¢ wszystkie istniejgce wodomierze na nowe, ktére beda posiadaly
odpowiednie oprzyrzadowanie do ich zdalnego odczytu. Tak wyposazone wodomierze
pozwolg na ich odczyt bez koniecznosci wchodzenia na posesje. Gwarantuje to duzg swobode
w wyborze terminu i zakresu odczytywanych danych, zapewniajac jednoczes$nie poprawnos¢
odczytdw 1 znaczng oszczedno$¢ czasu. Usprawni to rdwniez rozliczenie z pobranej wody
poprzez synchronizacj¢ odczytu wodomierza z wydrukiem faktury. taczna ilosci wodomierzy
o §rednicy dn 15-20 do wymiany wynosi 1391 szt.

Nalezy rowniez zauwazy¢, ze Inwestor przy planowaniu inwestycji kierowal si¢ takze
wymogiem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Przedsigbiorczo$ci i Technologii z dnia
22.03.2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych (Dz.U.
2019 poz. 759) - zatacznik nr 5 tabela nr 1 poz. 22, ze wodomierze winny by¢ legalizowane

co 5 lat.



4. Rozwiazania techniczne wymiany wodomierzy

4.1. Zakres prac

Tak jak to opisano w p. 3 celem niniejszego opracowania jest wymiana wodomierzy na nowe
wyposazone w naktadki do zdalnego ich odczytu. Wraz z wodomierzem wymianie podlegaja
réwniez zawory odcinajace przed i za wodomierzem. Montaz nowego wodomierza wraz z
zaworami wykona¢ nalezy za pomoca dwodch lacznikow mosigznych (potsrubunkéw) o
srednicy dostosowanej do $rednicy kro¢cow wodomierza. Zaleca si¢ stosowaé do potaczen
gwintowanych pakuly i paste uszczelniajaca

Przeptyw wody przez wodomierz powinien by¢ zgodny z kierunkiem strzatek umieszczonych
na jego korpusie. Po wykonaniu wszystkich czynno$ci zwigzanych z wymiang nalezy
sprawdzi¢ dzialanie wodomierza obserwujac przyrost wskazan na liczydle, a nastgpnie
sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen — ewentualne przecieki usungé. Na polaczenia gwintowane
przed wodomierzem zatozy¢ obejme z tworzywa z plomba zatrzaskowa.

Eksploatator sieci wodociggowej i przylaczy na terenie Gminy zapewni skuteczne odcigcie
wody istniejgcymi zasuwami tak na przytaczach jak i (jezeli zajdzie taka potrzeba) rowniez na
sieci zewnetrznej, na czas realizacji robot. Przyjmuje si¢, ze istniejgce urzadzenia odcinajgce
na rurociggach sg sprawne techniczne i mozliwe do wykorzystania.

Po zakonczeniu robot wodomierze zdemontowane wraz z zaworami i tgcznikami winny by¢
przekazane do Urzedu Gminy w Baranowie.

4.2.Wodomierze

Wodomierze, fabrycznie nowe, do wody zimnej o temperaturze do 30° stopni C i $rednicy dn
15-20, ktore zostang wbudowane na przylaczach winny by¢:

- jednostrumieniowe,

- suchobiezne,

- przystosowane do montazu poziomego i pionowego,

- zabezpieczone przed skutkami zamarzania wody,

- zabezpieczone przed dzialaniem pola magnetycznego,

- zabezpieczone przed ingerencja mechaniczng zewnetrzng,

- przystosowane do pracy w systemach zdalnego przekazywania danych,

- wydajnos¢ — ciaggly strumien wody nie mniej jak 4 m*h.

Kazdy wodomierz musi by¢ fabrycznie zaplombowany w miejscu laczenia jego obudowy i
korpusu.

Wodomierze, ktore zostang zamontowane muszg by¢ zgodne z normami i przepisami:



- PN-EN-14154 — Wodomierze. Czg$¢ 1,21 3,
- Dyrektywa 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie przyrzadow pomiarowych,
- Atesty higieniczne dopuszczajace produkt do kontaktu z wodg pitna.
Ponadto, mozna wykorzystywa¢ informacje zawarte w PN-B-10720 - Wodociggi. Zabudowa
zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
4.2.1.0dczyt zdalny wodomierzy
Dostarczony nowy wodomierz winien mie¢ zamontowany modul radiowy (naktadka)
zamocowany bezposrednio na wodomierzu kompatybilny z dostarczonymi wodomierzami i
systemem odczytu. Wszystkie wodomierze i naktadki powinny by¢ tego samego producenta.
Wodomierze i naktadki radiowe powinny by¢ dostarczone w postaci skonfigurowanych przez
producenta kompletow. Zaro6wno wodomierz, jaki 1 modul radiowy sa oddzielnymi
elementami, ogodlnie dostgpnymi na rynku, ktére w przypadku awarii lub naturalnego zuzycia
moga zosta¢ oddzielnie wymienione. Wymagane jest przekazanie do zamawiajacego w pliku
CSV szczegdtowych danych montowanych kompletow, min.: numer wodomierza, numer
zamontowanego modutu radiowego oraz jego typ. Pliki CSV majg by¢ sposobem na tatwe
eksportowanie danych i importowanie ich do innych programow. Uzyskane dane s3 czytelne
dla czlowieka 1 mozna je tatwo przeglada¢ za pomoca edytora tekstow, takiego jak Notatnik
lub programu do arkuszy kalkulacyjnych, takiego jak Microsoft Excel.
Aby mozliwy byl odczyt zdalny wodomierzy nalezy ukitad wyposazy¢ w modut
komunikacyjny — konwerter - (porty min. USB i Bluetooth, praca w pasmie niewymagajacym
koncesji 868MHz) posredniczacy w komunikacji pomi¢dzy modutami radiowymi
(naktadkami) a aplikacjg na terminalu (konwerter) z systemem Android w zakresie odczytu
oraz konfiguracji w standardzie Wireless M-Bus. Konwerter bedzie tez stuzyt do ewentualne;j
konfiguracji wodomierza z modulem radiowym gdyby zaszta potrzeba wymieni¢ tylko sam
modut. Konwerter nalezy zakupi¢ u producenta wodomierzy oraz nakladek. Wraz z
konwerterem uzytkownik systemu (Gmina Barandéw) musi zakupi¢ licencj¢ na eksploatacje
uktadu do zdalnego odczytu wodomierzy. Przyjmuje si¢, ze licencja obejmowac bedzie 2000
sztuk wodomierzy.
Kolejnym aspektem tego zadania inwestycyjnego jest zakup sprzg¢tu, oprogramowania i
wdrozenie systemu inkasenckiego do wystawiania i drukowania faktur w terenie lub w
warunkach biurowych na urzadzeniach w oparciu o program bedacy na wyposazeniu Gminy.

Wymagane cechy systemu inkasenckiego:



a) System inkasencki musi by¢ kompatybilny z systemem bilingowym
posiadanym przez zamawiajacego — programem do rozliczen Woda firmy
BUK SOFTRES z Rzeszowa.

b) System inkasencki musi umozliwia¢ wystawianie faktur w terenie na
podstawie odczytow radiowych i recznych.

c) Warto$¢ odczytu radiowego musi by¢ programowo przekazywana do aplikacji
wystawiajacej fakture w terenie, w taki sposob by mozliwe byto wystawianie
faktur w terenie przez inkasenta podczas wykonywania odczytow radiowych.
Faktura wystawiona na podstawie odczytu radiowego musi zawieraé
oznaczenie wskazujgce sposob odczytu.

d) System musi posiada¢ niezb¢edne moduty komunikacyjne mi¢dzy aplikacjami
mobilnymi i oprogramowaniem biurowym umozliwiajace sprawny transfer
danych z i do zestawu inkasenckiego.

e) Odczyt radiowy kompatybilny z dostarczanymi wodomierzami wraz z
modutami radiowymi.

f) Oprogramowanie do odczytow radiowych wodomierzy musi umozliwia¢ na
terminalu mobilnym z systemem Android zaré6wno odczyt jak i mozliwosé
konfiguracji naktadek oraz posiada¢ modut komunikacyjny umozliwiajacy
przekazywanie w terenie odczytu do programu wystawiajacego fakture.

g) Oprogramowanie powinno umozliwia¢ zapis listy zmian numerow naktadek 1
wodomierzy oraz typow nakladek. Tworzenie listy zmian powinno by¢
mozliwe z wykorzystaniem czytnika kodéw kreskowych 1D/2D oraz r¢cznie.

Wymagane parametry dotyczace sprzgtu:

e Terminal mobilny z systemem operacyjnym Windows Embedded Handheld
6.5 z fizyczng klawiaturg numeryczng wraz z folig ochronng na ekran,
zasilaczem sieciowym do bezposredniego ladowania, futeral ochronny z
paskiem na rgke oraz ramig, stacja do tadowania i transmisji i zasilaczem
sieciowym, z wbudowanym czytnikiem kodow kreskowych 1D 1 2D,
bluetooth, WLAN, GPS, WWAN.

e Drukarka przeno$na termiczna 4”, akumulator min. 6,4 Ah z torbg mieszczaca
drukarke wraz z terminalem z kieszeniami bocznymi, odblaskami i zapigciem
magnetycznym. Torba powinna umozliwia¢ wymiang papieru w drukarce oraz

tadowanie akumulatora bez koniecznos$ci wyciagania drukarki z torby.



e Terminal mobilny z systemem Android min. 10.0. Maksymalna waga z
akumulatorem 240g. Wyswietlacz min. 5,0”. Wymienny akumulator o
pojemnos$ci minimum 3,1 Ah. Terminal powinien posiada¢ wbudowany
czytnik kodow kreskowych 1D/2D wyzwalany za pomoca fizycznych
przyciskéw skanowania po kazdej stronie urzadzenia. Dedykowane narzedzie
do konfiguracji pracy skanera na terminalu mobilnym. Narzedzie musi
umozliwié¢ co najmniej: wybor odczytywanych rodzajéow kodow kreskowych i
ich parametrow. W zestawie z kablem USB, stacja do tadowania i zasilaczem.
Minimum 36 miesi¢gczny kontrakt serwisowy zapewniajacy bezplatne naprawy
rowniez przypadkowych uszkodzen mechanicznych z winy uzytkownika.
Posiadajace certyfikat Google Android Enterprise Recomended. Dedykowana
aplikacja realizujgca tzw. tryb kiosku na urzadzeniu. Dostarczona w formie
pliku *.apk, zawierajaca tryb administratora do zdefiniowania ustawien i tryb
uzytkownika do normalnej pracy. Aplikacja musi co najmniej ograniczaé
ustawienia systemowe dostgpne dla uzytkownika 1 ogranicza¢ aplikacje
dostepne dla uzytkownika. Dostgpno$¢ aktualizacji zabezpieczen systemu
bezpieczenstwa przez okres trwania kontraktu.

Oprogramowanie na komputer stacjonarny do ewidencji do 2000 moduléw radiowych,
analizy 1 statystyk danych z odczytow radiowych. Przeglad alarmow (préby ingerencii,
przeplywy wsteczne) oraz historii indeksow z mozliwos$cia wyswietlenia w formie wykresu.
Dostawca systemu inkasenckiego w ramach kosztow zakupow winien zapewni¢ przeszkolenie
pracownikow w zakresie uzytkowania, obstugi i konfiguracji oprogramowania inkasenckiego.
4.3.Zawory zaporowe — odcinajace

Przewiduje si¢, zgodnie z zapisem punktu 3 Warunkéw Technicznych nalezy montowac
przed i za wodomierzem zawory zaporowe grzybkowe dn 15-20 lub kulowe dn 15-20, w
zaleznosci od tego jaki obecnie zamontowany jest tam zawor, tak by dlugos¢ zabudowy
wodomierza nie zostala zmieniona 1 nie bylo koniecznosci przebudowy instalacji
wewngtrznej. Przewidziano do zastosowania zawory grzybkowe Zeliwne proste z gwintem
wewngtrznym 1 pokrettem oraz zawory kulowe mosi¢zne z dzwignig stalowg réwniez z
gwintem wewnetrznym.

Zawory winny odpowiada¢ normie PN-M-75002:2012 - Armatura instalacji wodociggowych 1
centralnego ogrzewania — Wymagania i badania.

5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Nie przewiduje si¢ prowadzenia zadnych robot ziemnych przy wymianie wodomierzy.



6. Informacja dotyczaca okreslenia obszaru oddzialywania obiektu budowlanego
Istniejace wodomierze na przytaczach wodociggowych poszczegdlnych odbiorcéw zostang
jedynie wymienione na nowe. Tak wigc obszar oddziatywania obiektéw budowlanych p.n.
przylacza nie zostanie zmieniony.

7. Stan prawny projektowanej inwestycji

Wymiany wodomierzy realizowana bedzie na dziatkach wiascicieli przytaczy. W ramach
zamierzonego dziatania nie powstana, zgodnie z definicja Ustawy Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) art. 3 ust. 1, zadne nowe obiekty budowlane.

8. Przewidywane oddzialywanie inwestycji na Srodowisko naturalne

Wymiana nowych wodomierzy domowych na przylaczach wodociaggowych nie spowoduje
ujemnego wplywu na poszczegoélne czynniki srodowiska. Pobdr wody z sieci wodociggowej
poprzez przylacza stanowigce wyposazenie obiektow budowlanych (domy mieszkalne,
budynki gospodarcze, obiekty instytucji stanowigce niezbedng struktur¢ do funkcjonowania
poszczego6lnych miejscowosci typu gmina, szkoly, sklepy itp.) nie zmieni si¢. Nie zmieni si¢
wiec wplyw na Srodowisko. Wymienione wodomierze, zawory odcinajace oraz ksztaltki
przekazane zostang do Urzedu Gminy w Baranowie celem ich odpowiedniego
zagospodarowania zgodnego z odrgbnymi przepisami prawa.

Nie przewiduje si¢ tworzenia oddzielnego zaplecza przez Wykonawce. Zaktada si¢ jedynie,
ze Wykonawca bedzie sktadat swoje materialy w wynajetym zamknigtym pomieszczeniu typu
wiata, garaz lub dowozil te materialy kazdorazowo na teren prac z wlasnego magazynu.

W S$wietle Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na S$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) prace objete
niniejszym opracowaniem nie sg uj¢te jako mogace znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na §rodowisko.

9. Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Zatacznikiem do projektu budowlanego wymiany wodomierzy jest jest “Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ludzi” opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
Materialy stosowane do wymiany wodomierzy winny posiada¢ atesty zdrowotne

odpowiednich wiladz sanitarnych. Ponadto, na podstawie art.10 ustawy z dnia 07.07.94 r.



Prawo Budowlane oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (tj. Dz.U.
2020 poz. 215) na wyroby przemystowe i budowlane zastosowane w projektach wymagane sg
aprobaty techniczne.

Szczegdtowe zasady wykonania i odbioru projektowanych robot reguluje “Specyfikacja
techniczna wykonania 1 odbioru robot”, ktora stanowi integralng cze$¢ dokumentacji
projektowe;.

Baz¢ adresowa wraz z niezb¢dnymi danymi uzytkownikow, u ktérych realizowana bedzie
wymiana wodomierzy przekazana zostanie wybranemu wykonawcy po rozstrzygnieciu
przetargu.

Po zakonczeniu wymiany wodomierza wykonawca kazdorazowo sporzadzi ,,protokot
wymiany wodomierza”, potwierdzajagcy wykonanie prac i zawierajacy niniejsze dane: date¢
wykonania prac, numer i stan licznika starego wodomierza, numer wodomierza i naktadki
radiowej oraz stan licznika w nowo zamontowanym wodomierzu. Jedna kopia takiego

protokotu zostanie przekazana do Urzgdu Gminy w Baranowie
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1. Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji wymiany
wodomierzy na istniejacych przylaczach wodociggowych zlokalizowanych na terenie Gminy
Baranow stanowi zatacznik do projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

2. Materialy wyjsciowe

Informacj¢ opracowano w oparciu o nastgpujgce materiaty:

- projekt budowlany wymiany wodomierzy na istniejacych przylaczach wodociggowych
zlokalizowanych na terenie Gminy Baranow

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Celem niniejszego opracowania jest wymiana wodomierzy na nowe wyposazone w naktadki
do zdalnego ich odczytu. Wraz z wodomierzem wymianie podlegaja rdéwniez zawory
odcinajace przed i za wodomierzem. Montaz nowego wodomierza wraz z zaworami wykona¢
nalezy za pomocg dwoch tacznikow mosieznych (potsrubunkéw) o $rednicy dostosowanej do
srednicy kré¢cow wodomierza. taczna ilosci wodomierzy o $rednicy dn 15-20 do wymiany
wynosi 1391 szt.

Przeptyw wody przez wodomierz powinien by¢ zgodny z kierunkiem strzatek umieszczonych
na jego korpusie. Po wykonaniu wszystkich czynno$ci zwigzanych z wymiang nalezy
sprawdzi¢ dzialanie wodomierza obserwujac przyrost wskazan na liczydle, a nastgpnie
sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen — ewentualne przecieki usungé. Na polaczenia gwintowane
przed wodomierzem zatozy¢ obejme z tworzywa z plombami zatrzaskowymi.

Przyjmuje si¢, ze na czas dla wykonaniu demontazu starego i montazu nowego wodomierza
nalezy odciag¢ doptyw wody od sieci do przytacza za pomoca zasuwki, w ktore sg te przytacza
wyposazone. Po zakonczeniu prac wodomierze zdemontowane wraz z zaworami 1 tagcznikami
przekaza¢ do Urzedu Gminy w Baranowie.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane zewnetrzne wystepujace w rejonie realizowanych robot nie
maja wplywu na bezpieczenstwo o0s0b prowadzacych roboty wewnatrz obiektow

mieszkalnych, gospodarczych lub studni wodomierzowych.



5. Wykaz istniejagcych elementow zagospodarowania dzialki i terenu budowy, ktdre
mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie robot istniejace obiekty budowlane to budynki mieszkalne, gospodarcze i inne
tworzace zabudowe jednorodzinng lub zabudowge instytucji dzialajacych na terenie Gminy.
Obiekty powyzsze nie moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie
realizacji robot przy wymianie wodomierzy.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Zagrozenia, ktore moga wystapi¢ podczas prowadzenia robot przy wymianie wodomierzy
stwarzajace ryzyko dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

- montaz wodomierza w pomieszczeniu z niezabezpieczong instalacja elektryczng -
zagrozenie porazenia pragdem

- montaz wodomierza w studni wodomierzowej - zagrozenie braku powietrza

Wyzej wymienione zagrozenia moga wystepowac podczas realizacji catego zakresu robot.

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Kazdy uczestnik bioracy udziat w realizacji robdt budowlano - montazowych winien by¢
ogblnie przeszkolony w zakresie bhp, a robotnicy zatrudnieni bezposrednio przy robotach
szczegOlnie niebezpiecznych winni by¢ zapoznani szczegoétowo z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Kierownik budowy lub inna
osoba odpowiedzialna za bezpieczenstwo na budowie winna przekaza¢ ludziom bezposrednio
pracujacym sposob wykonywania robot.

Ponadto, nalezyte uswiadomienie uczestnikow procesu inwestycyjnego na budowie o
konieczno$ci prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa to
réwniez obowiazek osoby kierujacej robotami.

8. SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacym z
wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robot budowlano - montazowych przy
wymianie wodomierzy nalezy:

- wyposazy¢ ludzi i1 teren budowy w niezbedny sprzet gwarantujacy bezpieczne prowadzenie
robdt. Sprzet ten, a takze narzgdzia 1 materialty uzywane na budowie muszg by¢ sprawne

technicznie 1 posiadac atesty



- przestrzega¢ zalecen uzytkownikoéw innych obiektow i urzadzen, z ktorymi konieczna jest
wspotpraca przy realizacji robot

- przestrzega¢ instrukcji montazu, rozruchu i eksploatacji urzadzen montowanych w czasie
prowadzenia robot

- przygotowa¢ do wbudowania odpowiednig ilos¢ urzadzen

- osoby przebywajace na stanowisku pracy, znajdujace si¢ co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysoko$ci przed zastosowanie
balustrady

- zapewnienie tgcznosci telefonicznej

- roboty zewnetrzne prowadzi¢ w temperaturze powyzej 50 C.

9. Podstawa prawna

Podstawa do wykonania, przez kierownika budowy, planu bioz winny by¢ nastepujace
przepisy:

- ustawa prawo budowlane - tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333

- ustawa kodeks pracy — tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320

- rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy-tekst
jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650

- rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

- rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. 2018
poz. 583 — tekst jednolity

- rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas pracy Dz.U. 2002 nr 191
poz.1596

- rozporzadzenie w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126

- rozporzadzenie w sprawie BHP przy r¢cznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym - tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139

- rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.
2004 nr 180 poz.1860

- rozporzadzenie w sprawie przeprowadzenia badan lekarskich pracownikoéw, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych

do celéw przewidzianych w kodeksie pracy — tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 2067



Lublin 18.02.2021 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 20 ust. 4
(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333), projekt budowlany wymiany wodomierzy na
istniejacych przytaczach wodociggowych zlokalizowanych na terenie Gminy Baranow jest
wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Stanowi rowniez komplet z punktu widzenia celu, ktoremu ma
shuzy¢.

Projektant branzy sanitarnej: inz. Zygmunt Moskal upr. nr 2132/Lb/73 w specjalnosci instalacji
i urzadzen sanitarnych bez ograniczen

Opracowat:
mgr inZ. Agata Sieczko$



