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INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZBIOR. WYRÓWNAW.
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PRZEBUDOWA POMPOWNI WODY

W M. HUTA, GMINA BARANÓW

PRZEWODY FABRYCZNE SOND NA KORYTKU U14
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Z31 - ZŁĄCZE IZOL. enn IP44, 60*40*25cm + FUNDAMENT
(PRZYKŁAD : INCOBEX ST1/57/1+FT1) APARATY: 2*PRZEŁĄCZNIK
1-0-2/2P,10A,230V (Z-S/2WM), 2*OGRANICZNIK 48~60V (PRC),
1*PUSZKA PRZYŁ. SOND (PP), GNIAZDO 230Vac,10A,L+N+PE,IP54

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY
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B31 - HYDROSTATYCZNA
SONDA POZIOMU WODY
0-10 [mH2O]/4-20 [mA]
(PRZYKŁAD: SG25-APLISENS)

B33 - ŁĄCZNIK PŁYWAKOWY
AWARYJNEGO NAPEŁNIANIA

POZ. PRZELEWU AWARYJNEGO
Pm- POZ. MAX - STOP NAPEŁNIANIA

Ps- POZ. SUCHOBIEGU POMP 2 ST.

UWAGI:

1. STOSOWAĆ ŁĄCZNIKI PŁYWAKOWE I SONDY/CZUJNIKI POZIOMU WODY Z ATESTAMI

P.Z.H. DOPUSZCZAJĄCYMI KONTAKT WYROBÓW Z WODA PITNĄ; W PRZYPADKU

ZASTOSOWANIA SOND O ZAKRESIE 10m H2O MOśNA JE POŁOśYĆ NA DNIE ZBIORNIKA
2. POZIOMY NAPEŁNIENIA I SUCHOBIEGU - WG WYTYCZNYCH TECHNOLOGICZNYCH LUB

WSKAZAŃ UśYTKOWNIKA.

Pn- POZ. MIN - START NAPEŁNIANIA


