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1.

SPECYFIKACJA

Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
robot budowlano-montazowych w zakresie przebudowy pompowni wody
w m. HUTA dla wodociggu grupowego BARANOW

Z.akres inwestyciji

W ramach projektowanej inwestycji beda wykonane :

2.

remont budynku pompowni

montaz urzadzen pompowni

wymiana przewoddow technologicznych zewngtrznych
wykonanie potgczenia pompowni z siecig rozdzielcza
remont (malowanie wnetrza zbiornika wyrdéwnawczego)
wymiana ogrodzenia

utwardzenie placu i chodnikow wewnatrz terenu stacji
wykonanie instalacji sterowania i automatyki ujgcia wody
uzupeltnienie zieleni

Rozporzadzenia, normy i zalecenia do udzielania aprobat technicznych .

Roboty bedace przedmiotem projektowanej inwestycji nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” opracowanymi przez COBRT-
TI INSTAL zeszyt nr 3 zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1
Budownictwa oraz nizej wymienionymi rozporzadzeniami i normami .
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[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 nr 109/00

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budow-
lano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13/72 poz. 93)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy 1 Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada
1954 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz. U. Nr
51/54 poz. 259)

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spre-
zonymi , skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz. U. Nr 29/54 poz. 115 z pdz-
niejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow )

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. Nr
72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 2000 r w sprawie warunkow jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia 1 na potrzeby gospodarcze , woda w kapieliskach oraz
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zasad sprawowania kontroli jakos$ci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr
82/00 poz. 937)

(8] Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r w sprawie wa-
runkow jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U. Nr 139/95 poz. 686)

[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie okreslenia warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz. 430)

[10] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r w sprawie wykonania niekto-
rych przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33 Dz.U. Nr 48/86
poz. 239, Dz.U. Nr 136/95 poz. 670 )

[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999 r w spra-
wie okreslenia odlegtos¢ i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewow ,
elementéw ochrony akustycznej , wykonywania robot ziemnych, budynkow lub budowla
w sasiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston ods$niez-
nych 1 pasow przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 47/99 poz. 476)

PN-EN 512:2000 Rury , ksztattki 1 wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztg-
cza do rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan

PN-EN 639:1999 Ogo6lne wymagania dotyczace rur ci$nieniowych betonowych oraz
ztaczy 1 ksztattek

PN-EN 1452-1-:5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodo-
we z nie zmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyta-
nia wody

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna — Obiekty 1 elementy wyposazenia —
Terminologia

PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —  Obli-
czenia statyczne i projektowanie

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogélnego zastosowania

ZAT/97-01-001 Rury 1 ksztattki z polietylenu (PE) 1 elementy taczace w
rurociggach cisnieniowych do wody

Przestrzeganie warunkow technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budowlany jakim
jest stacja wodociggowa i sie¢ wodociggowa z przytaczami , okreslonych w ustawie wymagan
podstawowych jak :



a) bezpieczenstwa konstrukcji

b) bezpieczenstwa pozarowego

c) bezpieczenstwa uzytkowania bezpieczenstwa uzytkowania odpowiednich warunkéw hi-
gienicznych i zdrowotnych oraz ochron¢ srodowiska

d) ochrony przed hatasem i drganiami

e) oszczednosci energii

3. Roboty ziemne — wykopy

Wykopy otwarte dla przewodéw sieci wodociggowej nalezy wykonywaé zgodnie z wa-
runkami technicznymi wg PN-B-10736 , BN-72/8932-01, PN-83/8836-02, BN-62/88-02

Przyje¢to wystgpowanie kat. III gruntu, wykopy wykonywane bgda w 100 % jako pionowe
umocnione wypraskami lub balami drewnianymi .

Szeroko$¢ wykopow pionowych wyniesie 0,90 m . Gieboko$¢ posadowienia rurociggow
przewodow technologicznych 1,6 m ponizej terenu .

Wykopy nalezy zasypywac warstwami 0,30 m doktadnie zaggszczajac , za pomoca ubija-
kéw mechanicznych lub doktadnie udeptujac . Nie przewiduje si¢ wystepowania wody
gruntowej do glebokosci posadowienia rur. Zaktada si¢ stosowanie 10 cm podsypki pia-
skowej z obsypka do wys. 10 cm ponad wierzch rury.

4. Roboty montazowe

4.1. Stacja wodociagowa - pompownia

W budynku pompowni wykonane bedzie :

- montaz zestawu hydroforowego z niezbedng armaturg (zestaw - dostawa Inwestora)
- montaz chloratora

- montaz wodomierza Srubowego

- instalacje wewnetrzne wod-kan

- przewody technologiczne zewngtrzne

- instalacje elektroenergetyczne i automatyki wg. projektu branzy elektrycznej

4.2. Przewody technologiczne wodociagowe

Rury PVC, ksztaltki i armatura przewoddéw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy
spelniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone . Rury , ksztattki ,
uszczelki i armatura przewodow powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw
w miejscach zapewniajacych im czystos¢, powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym za-
nieczyszczeniem .

Giebokos¢ utozenia przewodow wodociggowych przyjeto 1,60 m p.p.t. zgodnie z ,,Warun-
kami technicznymi wykonania odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, opublikowanymi
przez COBRI INSTAL w 2001 r i PN-81/B-10725 . Nie przewiduje si¢ wystepowania wody
gruntowej powyzej dna wykopu .

Ulozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczysz-
czeniem .
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Na przewodach wodociggowych nalezy zamontowa¢ armatur¢ o minimalnym ci$nieniu nomi-
nalnym 1 MPa (10 bar) stuzaca do regulacji i zamknigcia przeptywu wody .
S. Kontrola i badania przy odbiorze

5.1 Kontrola wykonania

Kontrola wykonania inwestycji polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z projektem .

Nalezy sprawdzic:
- wytyczenie osi przewodu
- szeroko$¢ wykopu
- glebokos¢ wykopu
- odwodnienie wykopu
- szalowanie wykopu
- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego
- odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej
- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie
- rodzaj podtoza
- rodzaj rur, ksztattek i armatury
- sktadowanie rur, ksztaltek i armatury
- ulozenie przewodu
- zageszczenie obsypki przewodu
- szczelno$¢ przewodu
- zageszczenie zasypki wstepnej 1 gtbwnej przewodu
- armatur¢ w studzienkach i komorach wodociggowych
- zabezpieczenie przewodu przed korozja
- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow

Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie ci$nienia probnego przez okres
30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej, Cisnienie probne powinno wyno-
si¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10bar) .

Wysokos$¢ zasypki wstepnej tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniej-
sza niz 15 cm . Zaggszczanie zasypki wstgpnej powinno w zasadzie odbywac si¢ recznie .
Zageszczenie zasypki gtownej przewodu moze odbywac si¢ mechanicznie.

5.2. Badania przy odbiorze .

5.2.1. Odbior techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czg¢sciowym polegaja na na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg i1 inwentary-
zacja geodezyjna

- zbadaniu zabezpieczenia przed korozja przez ogledziny izolacji

- zbadaniu usytuowania blokow oporowych

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powi-
nien by¢ drobny i §rednioziarnisty , bez grud i kamieni . Material ten powinien by¢
7ageszczony

- zbadaniu szczelnos$ci przewodu . Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10725 .
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy , ktéry z protokotem proby
szczelnosci przewodu , inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgod-
nosci z polskimi normami aprobatami technicznymi , dotyczacymi rur i armatury jest przed-
tozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego czg¢sciowego (zatacznik nr 1),
ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwos$ci zasypywania odebranego odcinka przewo-
du sieci wodociggowej . Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego czg¢sciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany , zgodnie z art. 22 ustawy [1] , przy odbiorze tech-
nicznym —cz¢sciowym przewodu wodociggowego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu , zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu , zapewni¢ geode-
zyjng inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg .

5.2.2. Odbior techniczny koncowy .

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na :

- zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryza-
cja geodezyjna

- zbadaniu zgodnosci protokotow odbioru : proby szczelnosci, wynikéw badan bakte-
riologicznych oraz wynikOw stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu .

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dzialania

- zbadaniu szczelno$ci komor i studni wodociggowych , szczegdlnie przy przej$ciach
przez $ciany .

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem odbiorow
technicznych czesciowych przewodu wodociggowego (zatgcznik nr 1) , projektem z wpro-
wadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami
badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu 1 inwentaryzacja geodezyjna jest przed-
tozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego koncowego (zatacznik nr 2) , na
podstawie ktorego przekazuje si¢ inwestorowi wykonany przewod sieci wodociggowej .
Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru tech-
nicznego koncowego .

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu .

Kierownik budowy jest zobowigzany , zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy [1], przy odbio-
rze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia :

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwole-
nia na budowe 1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z
powotanymi w warunkach przepisami i1 polskimi normami) ,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

Opracowat :

inz. Stanistaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80



