Modernizacja i przebudowa przepompowni w m. Huta - branza budowlana

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
Przedmiar
1 Droga dojazdowa
1] KNR 2-31 | Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie m2
d.1] 0101-07 | kat.llI-IV gtebok. 20 cm
{bilans terenu}
130*3,5 m2 455,000
RAZEM 455,000
2[ KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.1] 0103-02 | konstrukcyjne nawierz- chni
poz.1 m2 455,000
RAZEM 455,000
3| KNR AT-04 | Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne | m2
d.1l 0101-03 | z geowltdkniny o szer. 3,2 m
130 * 3,2 m2 416,000
RAZEM 416,000
4] KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.1| 0204-03 | tlucznia - grub.po zageszcz.10 cm
poz.3 m2 416,000
RAZEM 416,000
5[ KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z m2
d.1| 0204-05 | tlucznia - grub.po zageszcz.7 cm
poz.3 m2 416,000
RAZEM 416,000
2 Parking
6] KNR 2-31 | Wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie m2
d.2| 0101-07 | kat.llI-IV gtebok. 20 cm
{bilans terenu}
22*20 m2 440,000
RAZEM 440,000
7| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.2| 0103-02 | konstrukcyjne nawierz- chni
poz.6 m2 440,000
RAZEM 440,000
8| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po m2
d.2| 0109-01 zageszczeniu 12 cm C8/10
poz.6 m2 440,000
RAZEM 440,000
9] KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm | m2
d.2| 0109-02 | grub.warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
poz.6 m2 440,000
RAZEM 440,000
10| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na | m2
d.2| 0511-03 | podsypce cemento- wo-piaskowej kolor szary np. Holland
poz.6 m2 440,000
RAZEM 440,000
11] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 35x35 | m
d.2| 0401-08 | cm w gruncie kat.lll- IV
(22 +20)*2 m 84,000
RAZEM 84,000
12| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2| 0402-04
poz.11*0,2*0,2 <10.1*0.35*0.1+10.1*0.15*0.2> m3 3,360
RAZEM 3,360
13| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m
d.2| 0403-03 | podsypce cem.piaskowej szare lezgcy
poz.11 m 84,000
RAZEM 84,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
3 Ogrodzenie
14| KNR 2-01- | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i dot
d.3| 0312-0600 | gtebokosci do 0.7 m (kat.gr.lll)
(55+20)*2/25 doét 60,000
RAZEM 60,000
15| KNR 2-02 | Betonowanie faw i stép fundamentowych niezbrojonych m3
d.3] 1915-01
poz.14*0,7*0,3*0,3 m3 3,780
RAZEM 3,780
16/ KNR 2-02 | Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur $r.70 | m
d.3| 1804-11 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i
obetonowanych
(55+20)*2 m 150,000
RAZEM 150,000
17] KNR 2-02 | Wrota z furtkg wys.1.5 m szer.wrdt 5 m z siatki w ramach. | kpl.
d.3| 1808-11 Brama przesuwana
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18| KNR 2-02- | Wrota z furtkami wys.1.55 m szer. kpl.
d.3| 1808-1100
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Dach
19] KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne kol.
d.4| 1612-05 | wys.kolumny do 4 m
6 kol. 6,000
RAZEM 6,000
20 KNR 0-25 | Nawilzanie ptyt azbest.-cem. przed demontazem m2
d.4| 0101-01
analogia
1,15*5*2*95 m2 109,250
-3,6*3,6 m2 -12,960
RAZEM 96,290
21 KNR 4-01 | Rozebranie pokrycia z ptyt azbest.-cem.nie nadajgcych sie| m2
d.4| 0511-03 | do uzytku
poz.20 m2 96,290
RAZEM 96,290
22| KNR 4-01 | Oczyszczenie pltyt azbest.-cem.falistych szt.
d.4| 0511-05
(poz.20) / (1,25 * 1,12) szt. 68,779
RAZEM 68,779
23] KNNR 2 | Ofoliowanie ptyt acekolowych folig polietylenowg m2
d.4| 0604-02
poz.20 m2 96,290
RAZEM 96,290
24 KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych prostych m2
d.4| 0403-04
poz.20 m2 96,290
RAZEM 96,290
25| KNR 4-01 | Wymiana facenia dachu pod pokrycie ptytami m2
d.4| 0414-07 [ azbestowo-cementowymi o odstepie tat do 20 cm
poz.20 m2 96,290
RAZEM 96,290
26/ KNR 4-01 | Wymiana desek czotowych m
d.4| 0414-11
55*4+95*3 m 50,500
RAZEM 50,500
27| KNR 2-02 | Wigzba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej | m2
d.4] 0401-04 | pod pokrycie dachu plytami azbest.-cem. o rozp. 10.5m
(11 par krokwi)

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.15 Nr seryjny: 4807



Przedmiar

m2-02

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.20 m2 96,290
RAZEM 96,290
28| KNKRB 6 | Transport elementow sztukowych ciezkich 300-1000 kg t
d.4] 1403-02 | samochodem skrzyniowym o ladow. 5-10 t na odl.do 1 km
poz.20 * 11 /1000 t 1,059
RAZEM 1,059
29| KNKRB 6 | Transport elementow sztukowych ciezkich - dod.za t
d.4| 1403-07 | przewoz na dalszy 1 km po drogach o naw.utwardzonej
poz.28 t 1,059
RAZEM 1,059
30 Koszty sktadowania eternitu na sktadowisku odpaddéw t
d.4| analiza niuebezpiecznych
indywidualna
poz.28 t 1,059
RAZEM 1,059
31 NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu m2
d.4| 202 0537-03 | potaci do 85 % blachg powlekang trapezowg na fatach
blachg powlekang trapezowg TR gr. 0,5 mm (z powtoka )
na fatach
poz.20 m2 96,290
RAZEM 96,290
32 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.4| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
(55*4+95%3)*0,3 m2 15,150
RAZEM 15,150
33| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 110 mm m
d.4| 0531-04
3*4 m 12,000
RAZEM 12,000
34 KNR-W 2-02 | Rynny dachowe taczone na uszczelki - pétokragte o $r. m
d.4| 0524-02 |[150 mm
9,5*2 m 19,000
RAZEM 19,000
35| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.4| 0613-06 | pionowe z plyt ukladanych na sucho gr. 15 cm
9*10-3,6*3,6 m2 77,040
RAZEM 77,040
36| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.4| 0607-01 polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
9*10-3,6*3,6 m2 77,040
RAZEM 77,040
37 KNR 4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3
d.4| 0310-02 | miejscu ponad 0.5 m3
0,7*0,55*2 m3 0,770
RAZEM 0,770
5 Wymiana okien i drzwi
38| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.5| 0354-06 | pow.do 1m2
2+1+1+5 szt. 9,000
RAZEM 9,000
39 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.5| 0354-07 | pow.do2m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5| 1023-05 | jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0
m2 O1
05*05*2+0,8%0,7+0,9*0,9*5 m2 5,110
RAZEM 5,110
41| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5| 1023-06 | jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,75*1,5 m2 2,625
RAZEM 2,625
42| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne dwuskrzydiowe z m2
d.5| 1026-04 | naswietlem gérnym
1,8*2,3 m2 4,140
RAZEM 4,140
6 Ocieplenie $cian
43| KNR 0-33- | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych - wariant 1 m
d.6| 0122-0100
(10+9)*2 m 38,000
RAZEM 38,000
44| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m | m2
d.6| 1610-01
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
45| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu ptytami m2
d.6| 2610-01 styropianowymi rg. 12 cm metodg lekka-mokrg wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - wariant 1
(10+9)*2*3,5 m2 133,0000
10*0,5*0,5*2 m2 5,0000
-1*(1.75*1.5+1,8*2,3)
RAZEM 138,0000
46 KNR 0-17 | Ocieplenie osciezy gr. 3 cm o szer. do 30 cm Ocieplenie | m2
d.6| 2610-07 | $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda
lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki -
wariant 1
(1,75+15*2+2,3*2+1,8)*0,2 m2 2,2300
RAZEM 2,2300
47| KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych - wariant 1 m
d.6| 0121-01
35%6 m 21,000
(1,75+15*2+2,3*2+1,8) m 11,150
05*3+0,8*4+09*6 m 10,100
RAZEM 42,250
48| KNR 0-33 | Malowanie elewac;ji farbami sylikonowymi 2* m2
d.6| 0128-01
138 +2,23 m2 140,2300
RAZEM 140,2300
49 KNR 4-01- | Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2
d.6] 0535-0700 | ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy
nadajgcej sie do uzytku
(0,9*6+1,75) 0,2 m2 1,430
RAZEM 1,430
50 KNR 2-02 | Uszczelnianie reczne uszczelnienie piankg podokiennikéw | m
d.6| 0333-01
(0,9*6 +1,75) m 7,150
RAZEM 7,150
51| NNRNKB 2- | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.6| 02-0541- | rozwinieciu ponad 25 cm
0200
poz.49 m2 1,430
RAZEM 1,430
7 Opaska w okét budynku
52| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w m2
d.7| 0101-07 | gruncie kat.lll-1V glebok. 20 cm
(10+11)*2*0,5 m2 21,000
RAZEM 21,000
53| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.7] 0103-02 | konstrukcyjne nawierz- chni
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.52 m2 21,000
RAZEM 21,000
54 KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po m2
d.7| 0109-01 zageszczeniu 12 cm RM-5 MPa
poz.52 m2 21,000
RAZEM 21,000
55| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cmna | m2
d.7| 0511-02 podsypce cementowo-piaskowej
poz.52 m2 21,000
RAZEM 21,000
56| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 | m
d.7| 0401-01 cm w gruncie kat.I-ll
(10+11)*2 m 42,000
RAZEM 42,000
57 KNR 2-31 | tawy pod krawezniki betonowe z oporem B-15 m3
d.7] 0402-04
poz.56 * 0,15 * 0,15 m3 0,945
RAZEM 0,945
58| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce m
d.7| 0407-02 | piaskowejz wyp.spoin piaskiem
poz.56 m 42,000
RAZEM 42,000
8 Chodnik do komory zasuw
59| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w m2
d.8] 0101-07 | gruncie kat.lll-1V gtebok. 20 cm
80*1 m2 80,000
RAZEM 80,000
60| KNR 2-31 [ Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.8| 0103-02 | konstrukcyjne nawierz- chni
poz.59 m2 80,000
RAZEM 80,000
61| KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po m2
d.8| 0109-01 zageszczeniu 12 cm RM-5 MPa
poz.59 m2 80,000
RAZEM 80,000
62 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cmna | m2
d.8] 0511-02 | podsypce cementowo-piaskowej
poz.59 m2 80,000
RAZEM 80,000
63| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20x20 | m
d.8| 0401-01 cm w gruncie kat.I-ll
2*20 m 40,000
RAZEM 40,000
64 KNR 2-31 | tawy pod krawezniki betonowe z oporem B-15 m3
d.8| 0402-04
poz.63 * 0,15 * 0,15 m3 0,900
RAZEM 0,900
65 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce m
d.8| 0407-02 | piaskowejz wyp.spoin piaskiem
poz.63 m 40,000
RAZEM 40,000
9 Oktadziny- Posadzki, Sciany
66 KNR 4-01 | Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.9| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
(1,85*1,85+56*51+1,2*19+3,35*2,1+1,6*1,87 | m3 2,826
+1,87*1,2+1,65*2,6 +3,45*1,65) *0,05
RAZEM 2,826
67| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej | m2
d.9| 0607-01 poziome podposadzkowe - poddasze
(1,85*1,85+56*51+1,2*19+3,35*2,1+1,6*1,87 | m2 56,516
+1,87*1,2+1,65*2,6 +3,45*1,65)
RAZEM 56,516
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68 KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.9| 1106-02 | gr.25mm
poz.67 <poz.35> m2 56,516
RAZEM 56,516
69| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.9] 1106-03 | pogrubienie posadzki o 1cm
Krotnos¢ = 2,5
poz.67 <poz.35> m2 56,516
RAZEM 56,516
70 KNR 2-02 | j.w.- doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.9] 1106-07
poz.67 <poz.35> m2 56,516
RAZEM 56,516
71 NNRNKB | Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi pod m2
d.9] 202 1134-01 | wylewke samopoziomujaca pod wyktadzine rulonowg
poz.67 m2 56,516
RAZEM 56,516
72| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej -| m2
d.9| 1118-01 przygotowanie podioza
poz.67 <p0z.35> m2 56,516
RAZEM 56,516
73| NNRNKB | Posadzki wielobarwne z pltytek kamionkowych Gres m2
d.9| 202 2808-05
Phytki poz.67 m2 56,516
podtogowe
RAZEM 56,516
74| KNR-W 4-01| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
d.9| 1202-09 | powierzchni podtogi ponad 5 m2
(1,85+1,85+56+63+335+2,1+16+187+187+ | m2 221,640
1,2+165+26+345+1,65)*2*3
poz.67 m2 56,516
RAZEM 278,156
75| KNR 2-02 | Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podtoza | m2
d.9] 0829-01
(1,85+1,85+56+6,3+3,35+2,1+16+1,87+187+ | m2 73,880
1,2+1,65+26+3,45+1,65)*2
(4,1+25)*2*0,85 m2 11,220
RAZEM 85,100
76] NNRNKB | Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi Plytka $cienna m2
d.9]| 202 0838-04
poz.75 m2 85,100
RAZEM 85,100
77| KNR-W 2-02| Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m2
d.9] 2011-02 | mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
$cianach na podfozu z tynku
(1,85+1,85+56+63+335+2,1+16+1,87+187+ | m2 36,940
1,2+165+26+3,45+1,65)*1
poz.67 m2 56,516
RAZEM 93,456
78| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.9[ 202 1134-02 | pionowe
poz.77 m2 93,456
RAZEM 93,456
79| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg akrylowg dyspersyjng m2
d.9| 1505-01 powierzchni wewnetrznych Farba biata.
poz.77 m2 93,456
RAZEM 93,456
80| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.9| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
1*2,1*0,25+0,9%0,9%0,25 m3 0,728
RAZEM 0,728
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81| KNR 4-01 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i m2
d.9] 0711-02 | stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
(1*2,1+0,9%0,9)*2 m2 5,820
RAZEM 5,820
82| KNR 2-02 | Balustrady schodowe i balkonowe ze stali m
d.9] 1207-04
41+2,75 m 6,850
RAZEM 6,850
83| KNR 4-01 | Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.9| 0354-07 | pow.do?2m?2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
84| KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na szt.
d.9| 1016-01 budowie FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
85| KNR 2-02 | Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.9| 1017-03 | fabrycznie wykonczone wraz z o$cieznicg obiedniowg
regulowanga. Parametry drzwi: do pom. WC klamka+zamek
z blokadg WC+tuleje w dolnej czesci skrzydta o tgcznej
powierzchni 0,02m2, do pozostatych pomieszczen: zamek
na wktadke.Konstrukcja skrzydta: konstrukcja wykonana z
ptyty wiorowej otworowej w ramie z klejonki z drewna
iglastego wzmocniona wewnetrznymi ramiakami ze
sklejki;rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustronnie
ptyta HDF.
0,90*2,0%4 m2 7,200
RAZEM 7,200
86| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych | szt.
d.9| 0321-03 | do 1.5 w Scianach z cegiet
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
87] KNR 2-02 | Schody stalowe z jednostronng poreczg o nachyleniu 55 | szt.
d.9] 1214-04 | st. bez spocznikéw ( 4 stopnie)
analiza
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88| KNR-W 4-01| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.9] 0353-13
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
89| KNR-W 4-01| Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.9] 0324-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10 Roboty sanitarne
90(KNR-W 2-15-| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianachw | m
d.10[ 0208-0100 | budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
91| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianachw | m
d.10] 0208-02 | budynkach niemieszkalnych o pofgczeniach wciskowych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
92| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach | m
d.10] 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o pofgczeniach wciskowych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
93| KNR-W 2-15| Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach | m
d.10[ 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
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upr. budow\. nr L

m

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
94| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $ér. 110 mm o szt.
d.10[ 0222-02 | potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95| KNR-W 2-15| Wpusty sciekowe prysznicowy o $r. 110 mm szt.
d.10] 0218-01
analiza
indywidualna
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
96| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.10] 0111-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
97(KNR-W 2-15-| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.10] 0211-0100 [ 50 mm o potgczeniach wciskowych jscie
3 pode 3,000
jscie
RAZEM 3,000
98 KNR 0-31 | Wykonanie podejs¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody szt.
d.10] 0106-03 | zimnej lub cieptej do zaworéw czerpalnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
99 KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szt.
d.10[ 0221-02 [ syfonem gruszkowym+ szawka
R*0,955
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100] KNR 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15| szt.
d.10] 0115-01 mm
R*0,955
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
101| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.10] 0211-03 | 110 mm o potgczeniach wciskowych j-
1 pode 1,000
J-
RAZEM 1,000
102 KNR 0-31 | Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody szt.
d.10] 0106-03 | zimnej lub cieptej do zaworéw czerpalnych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103 KNNR 4 | Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.10[ 0130-01 szt.
1 szt. 1,000
szt.
RAZEM 1,000
104 KNR 2-15 | Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw kpl.
d.10[ 0224-03 | sztucznych lub porcelany 'kompakt'
R*0,955
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
TECHN OG—KOSZTORYSANT
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