TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY PRZEPOMPOWNI WODY

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

W MIEJSCOWOSCI HUTA

Nr ewidencyjny dziatki 85/3 i 85/2
Gmina Baranow
Obreb: Huta

Gmina Baranow
ul. Rynek 14
24-105 Baranow

Opracowat:

mgr inz. Wojciech Sidor
upr.bud. LUB/0248/PWOK/11

STz, scteen Sidor
upr. bud. do projektowania i kierowania

) 1 € vidlild
Aro.bur“?r‘m budowlanymi bez ograniczers
W specjalrosci konstrul \"wmo—‘:‘:;dc n

nrewid. LUB/0248/PW0K
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INWESTOR: Gmina Baranow
ul. Runek 14
24-105 Baranow

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
- STRONA TYTULOWA

- DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

- OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJ

- KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

- ZASWIADCZENIE WPISU NA LISTE CZLONKOW ARCHITEKTOW
- INFORMACJA BiOZ

- WYPIS Z REJESTROW GRUNTOW

- MAPA EWIDENCYJNA

- CZESC OPISOWA

~  INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO
- OPINIA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO
- OPIS TECHNICZNY

- CZESC RYSUNKOWA

Inwentaryzacja przyziemia 1. 50 | /01
Inwentaryzacja dachu 1. 50 I/ 02
Inwentaryzacja przekréj A-A 1. 60 I/ 03
Inwentaryzacja elewacje 1:100 | /04
Rzut przyziemia 1. 60 AJO1
Rzut dachu 1. 50 A/02
Przekroj A-A 1. 50 AJO3
Elewacje 1:100 AI04
Zestawienie stolarki 1:100 AJI05
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Dokumenty formalno-prawne
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0248/PWOK/11

do projekiowania i kierowania robotami budowlanynii bez ograniczen
w specjatnosci kounstrukeyjno-budowlanej
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INWESTOR: Gmina Baranow
ul. Runek 14

24-105 Baranow

Szezegalowy zakves uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodel Konstrukeyjno-budowlanej

Pan Wojciech Karol SIDOR

I, Namocey art. 12 ust. 1 pkt 1, 2. 3. 41 5 ustawy Prawo budowlane. ninigjsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlarnyeh
w specjalnodci objgtej ninigjszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

bez ograniczen

II. Na mocy § 151§ 17 ust. 1 pkt. 12 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa
7 dnia 31 maja 2011 r. w sprawic samodziclnyeh funkcji technicznych w budowniciwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego w zakresie

sporzgdzania projekiu architekioniczno-budowlanego w odniesieniu do Konstrukeji

a
obickiu.

} 1 1 1 i 1 > -3 4 . 33 H -1t als .
b) kicrowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konsirukeji i architektury
obickuu,
Uprawnieniz
do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki fub terenu, w zakresie danej

e do projektowania w odpowiednicj specjalnosei uprawniajy

specjalnoser.
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej

Celonch

Catopek
! ./_( ¢\
dr hab inz  Anna Hal

drns Andrze) Pichia dring Wieslaw Nuiek

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEPOMPOWNI WODY

§|Strona ; :
W MIEJSCOWOSCI HUTA , dz-ki, nr ewid. 85/3 i 85/2



INWESTOR: Gmina Baranow
ul. Runek 14
24-105 Baranow

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-QRC-5HD-9ZV *

Pan Wojciech Karol Sidor o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0042/12

adres zamieszkania ul. Oliwkowa 4, 20-140 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-06 roku prze::

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o padpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikalu s3
réwnowatne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnergeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniegjszym zadwiadczenlu motna sprawdzic 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie) I1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl tub kontaktujac sig 7z biurem wlaiciwaj Okragowej Izby Inzynicrow
Budowniciwa
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INWESTOR: Gmina Baranoéw
ul. Runek 14
24-105 Baranow

Temat: PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY PRZEPOMPOWNI WODY
W MIEJSCOWOSCI HUTA

ADRES BUDOWY: wie$ Huta
gmina Baranow
Nr ewidencyjny dziatki 85/3 i 85/2
Obreb: Huta

INWESTOR: Gmina Baranow
ul. Rynek 14
24-105 Baranow

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze Projekt budowlany
przebudowy przepompowni wody w miejscowoéci Huta na dziatce nr ewid. 85/3 i 85/2 sporzadzony
dla Gminy Baranéw z siedzibg ul. Rynek 14, 24-105 Baranow jest kompletny i wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowat:

mgr inz. Wojciech Sidor
upr. bud. LUB/0248/PWOK/11

Couln/
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INWESTOR:

Gmina Baranéw
ul. Runek 14
24-105 Baranow

Przedmiot inwestyciji:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY PRZEPOMPOWNI WODY
W MIEJSCOWOSCI HUTA

wies$ Huta

gmina Baranow

Nr ewidencyjny dziatki 85/3 i 85/2
Obreb: Huta

Gmina Baranéw
ul. Rynek 14
24-105 Baranow

mgr inz. Wojciech Sidor
upr. bud. LUB/0248/PWOK/11

ul. Oliwkowa 4 )
20-140 Lublin %\ /

Wrzesien 2018r.

8|Strona

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY PRZEPOMPOWNI WODY
W MIEJSCOWOSCI HUTA |, dz-ki, nr ewid. 85/3 i 85/2
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INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na Specyfikacje
projektowanego docieplenia $cian obiektu budowlanego uwzglednianej w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r Nr 106 poz.1126 z pézn. zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

- Dz.U. Nr47 poz.401 z dnia 19 marca 2003r),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.1256),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285),

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajoéw prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnoséci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287),

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami),

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263).

. Zakres robot catego przedsiewziecia
Zakres robot obejmuje ocieplenie 4-ch scian budynku, wykonanie $ciany dziatowej pomieszczenie
socjalne, wykonanie nowych obrébek blacharskich, zadaszen nad wejsciami do budynku.

3. Kolejnos¢ wykonywanych robot:

- ustawienie rusztowan,

- roboty budowlane,

- roboty wykoniczeniowe,

- zdjecie rusztowan,

- roboty ziemne.

4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W zwigzku z tym iz budynek jest wolnostojgcy w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nie znajdujg
sie budynki mogace stanowi¢ niebezpieczenstwa dla prac budowlanych.

5. Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot

5.1. Roboty ziemne

- nie przewiduje sie zagrozenia

5.2. Roboty betoniarskie

- zachlapanie oczu — roboty betoniarskie,

- uderzenie przez przemieszczane przedmioty,

- wymuszona pozycja ciata,

- uderzenie o nieruchome przedmioty,

- kontakt z przedmiotami szorstkimi.

5.3. Roboty dociepleniowe

- ryzyko upadku z wysokosci,

- potknigcie sie na tym samym poziomie

upadek z wysokosci — deskowanie, drabiny,

- spadajgce przedmioty.

5.4. Roboty wykornczeniowe

- upadek pracownika z wysokoéci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokoéci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

N
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INWESTOR: Gmina Baranéw
ul. Runek 14
24-105 Baranow

5.5. Inne zagrozenia

- kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz skladowiska materiatow

- kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,

- obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

- obrazenie wskutek gorgca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen placu
budowy,

- porazenie pradem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania rob6t spawalniczych,
obstugi pilarek i elektronarzedzi,

- zaprdszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

- rozerwanie sie tarczy — przy obstudze szlifierki,

- hatas — prace rozbiorkowe,

- spaliny —wykonywanie izolacji

2.6. Szkolenia pracownikow
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujgcymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogéinego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Sidor
upr.bud. LUB/0248/PWOK/11
ul. Oliwkowa 4
20-140 Lublin

“’%»»@L/

Czerwiec 2018r.
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OPIS DO INWENTARYZACJI BUDYNKU PRZEPOMPOWNI WODY

Opis istniejgcych elementéw konstrukeyjnych

sciany zewnetrzne przyziemia budynku grubosci 43cm z pustakéw gazobetonowych
obustronnie tynkowane

sciany wewnetrzne przyziemia gr. 25cm z pustakow gazobetonowych obustronnie tynkowane,
wience wylewane zelbetowe po obwodzie budynku,

nadproza drzwiowe i okienne zelbetowe,

dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej opartej na $cianach zewnetrznych pokryty ptytami
eternitowymi falistymi,

posadzka betonowa,

Wykonczenie wewnetrzne:
w catym budynku na écianach i sufitach tynki cementowo-wapienne, na posadzce beton.

Wykonczenie zewnetrzne:

$ciany kondygnacji — tynk cementowy, kolor szary

dach dwuspadowy, o nachyleniu w kierunku elewacji bocznych, pokrycie dachu z
eternitowych plyt falistych,

obrobki blacharskie dachu z blachy stalowe;j,

daszek nad wejsciem zelbetowy wspornikowy,

drzwi wejsciowe do budynku o konstrukcji drewnianej

Wyposazenie w instalacje:

wewnetrzna instalacja elektryczna i wod. - kan.

Dane techniczne inwentaryzacji budynku:

Pomieszczenie techniczne 38,15m?
Pomieszczenie techniczne 3,27m?
Pomieszczenie techniczne 4,08m?
Pomieszczenie gospodarcze 8,72m?
Toaleta 3,02m?
Komunikacja 2,92m?
razem 60,16m?
Opracowat:

mgr inz. Wojciech Sidor
oy
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ul. Runek 14
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OPINIA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek przepompowni wody usytuowany na dzialce zabudowanej ozn. nr geod. 85/3
potozonej we wsi Huta, gmina Barandw, wybudowany zostat w latach  siedemdziesigtych.
Jest to murowany obiekt parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o
konstrukcji drewnianej kryty falistymi ptytami eternitowymi.
Po wykonanych ogledzinach budynku stwierdza sie, ze:
- posadowienie budynku prawidiowe, brak widocznych spekan i zarysowan na $cianach
konstrukeyjnych budynku,
- $ciany budynku wykonane prawidtowo w technologii tradycyjnej murowanej,
- strop nad parterem zelbetowy wylewany,

Whioski:
Stwierdza sie, ze budynek przepompowni wody spetnia warunki ogolne i techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki. Istnieje mozliwo$¢ wykonania modernizacji  budynku
wykonujac:

- ocieplenia ptyty stropowej wetng mineralng gr. 15cm,

- ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem gr. 12 z wyprawg tynku silikonowego na
warstwie kleju z zatopiong siatkg zbrojeniowg

- wymiane pokrycia dachowego na blachodachéwke bez zmiany konstrukeji drewnianej dachu,

- wykonaniu przemurowania nowych pionéw wentylacyjnych,

- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej na nowg PCV i Aluminiowa,

-~ wykonaniu nowych okiadzin posadzki i cian oraz tynkowania i malowania,

- wykonania opaski woké6t budynku,

- wykonaniu utwardzenia placu kostkag betonowg przy budynku
oraz drogi dojazdowej z ttucznia kamiennego

- wykonaniu grodzenia terenu inwestycji siatka stalowg na stupkach.

Powyzsze prace powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Sidor
upr. bud. LU?MS/PWOK/H
|

Cody/
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INWESTOR: Gmina Baranow
ul. Runek 14
24-105 Baranow

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY PRZEPOMPOWNI WODY
W MIEJSCOWOSCI HUTA

ADRES BUDOWY: wies Huta
Nr ewidencyjny dziatki 85/3 i 85/2
Gmina Baranow
Obreb: Huta

INWESTOR: Gmina Baranow
ul. Rynek 14
24-105 Baranow

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora.
- Wizja lokalna potgczona z ogledzinami budynku.
- Obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce przedmiotu opracowania.

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie zmiany pokrycia dachowego =z falistych piyt
eternitowych na blachodachéwke bez zmiany konstrukcji dachu, montaz orynnowania dachu,
wykonanie docieplenia $cian i stropu budynku przepompowni wody we wsi Huta. Wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej na nowg wraz z podokiennikami wewnatrz i na zewngtrz budynku. Celem
opracowania jest dostosowanie termoizolacyjnoéci i bezpieczenstwa budynku do obowigzujgcych
przepisow.
Wraz z wymiang pokrycia dachowego zostang zamontowane nowe obrobki blacharskie z
powlekanej blachy stalowej oraz podbitka z blachy trapezowej np. T8.
Wykonane zostang przemurowania kanatow wentylacyjnych wyprowadzonych ponad pota¢ dachu.
Zamontowany zostanie nowy wytaz na strych i na dach.
Wymieniona zostanie armatura i osprzet w toalecie z wykonaniem nowych przytgczy.
Posadzki wytozone zostang ptytkami posadzkowymi.
Sciany toalety i pomieszczenia gtéwnego wylozone plytkami do wysokosci 2m.
Wokét budynku zostanie wykonana opaska z kostki brukowej z utwardzeniem terenu oraz drogi
dojazdowej ttuczniem kamiennym.
Wokét terenu wykonane zostanie nowe ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach z dwoma
bramami i furtka.
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:
Budynek, parterowy, niepodpiwniczony. Wysokos¢ budynku w najwyzszym miejscu (kalenica
dachowa) nie przekracza 25m ponad poziom terenu.
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z pustakow gazobetonowych gr.24cm
grubosé écian zewnetrznych 43cm.
Wewnatrz $ciany tynkowane - tynk cementowo-wapienny.
Sciany fundamentowe z cegly cementowe;.
Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kierunek pochylenia w strone elewacji bocznych.
Konstrukcja dachu: krokwie drewniane wsparte na $cianach zewnetrznych.
Pokrycie dachu z falistych ptyt eternitowych w catosci do wymiany.
Strop zelbetowy, od spodu tynk cementowo-wapienny.
Wody opadowe odprowadzane na powierzchni dziatki inwestora.
Prace zwigzane z modernizacja budynku nie zmieniajg bilansu terenu biologicznie czynnego.
Funkcja budynku pozostaje bez zmian.

4. GRUBOSC WARSTWY TERMOIZOLACYJNEJ:
Niniejsza dokumentacja uwzglednia wykonanie podanych nizej elementow zwigzanych
ze zmniejszeniem strat ciepta:
docieplenie stropu wetng mineralng gr. 15cm.
docieplenie $cian styropianem gr. 12cm
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

5. ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE:

Pota¢ dachowa:

Projektuje sie wykonanie zmiany pokrycia polaci dachu poprzez zdjgcie istniejacych piyt

eternitowych i montaz blachodachowki.

Uwagal! Eternit jest materiatlem ‘szkodliwym dla zdrowia i przy zdejmowaniu plyt dachowych
nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé i korzysta¢ ze sprzetu ochrony osobistej
takiego jak m.in. maski przeciwpylowe, ktére zapobiegng dostawaniu si¢ do ptuc
widkien azbestu oraz rekawic ochronnych.

Do tej operacji najlepiej zatrudni¢ specjalistyczng firme, ktdra oprécz demontazu
zajmie sie rowniez utylizacjg zuzytego pokrycia.

Po zdjeciu istniejgcego pokrycia dachowego nalezy dokona¢ oceny jakosci materiatu wigzby

dachowej. W przypadku widocznych uszkodzen wigzby dachowej nalezy istniejace, uszkodzone

elementy drewniane wymieni¢ na nowe o tych samych wymiarach i przekrojach. Istniejace krokwie
nalezy przediuzy¢ o 50cm poprzez dokrecenie krokwi o tych samych przekrojach co elementy
istniejgce. Zaktad tgczonych elementéw powinien wynosi¢ minimum 80cm. Potgczenie wykonac
nalezy za pomocg dwdéch érub M12 i gwozdziowanie. Przediuzany element powinien byC wsparty
na murlacie. Na istniejgcych krokwiach nalezy zamocowaé¢ kontrtaty drewniane o przekroju
2,5x4cm. Na kontrlatach montujemy faty drewniane o przekroju 5x4cm w rozstawie

przystosowanym do rodzaju zastosowanej blachy lecz nie w wigkszych rozstawach niz 35cm. W

rejonie pasa przyrynnowego tacenie nalezy zagesci¢. Pod taty pod calg pota¢ dachu nalezy

roztozy¢ mate wiatroizolacyjna.

Przed pracami montazowymi wiezby dachowej drewno nalezy zaimpregnowac srodkiem

przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym . Wszystkie elementy drewniane wigéby

dachowej, stykajgce sie z murem lub Zelbetem, nalezy zabezpieczy¢ dwoma warstwami papy
asfaltowej. Drewniane elementy konstrukcji dachu izolowa¢ od kominéw przekiadkg z weiny

mineralnej lub 2x ptyta GKF 60.

Przed zmontowaniem szkieletu nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ drewna, nie moze ona przekraczac

15%. Nie nalezy stosowac¢ drewna $wiezego, $cietego ,spod pity”.

Montaz blachodachéwki i obrébek blacharskich (wiatrownice, gasiory obrobki przykominowe)

nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta blachodachowki z zastosowaniem

systemowych tgcznikow.

Podbitke okapéw nalezy wykona¢ z powlekanej blachy stalowej trapezowej np. T8 na wczesniej

przygotowanym ruszcie drewnianym.

Rynny i rury spustowe nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego

sytemu rynnowego. Rury spustowe montowaé¢ bezposrednio do $ciany konstrukcyjnej poprzez

zastosowanie odpowiednich tacznikow. Rynny montowaé do pasa przyrynnowego do konstrukcji z

deski gr. min. 3cm.

W polaci dachu projektowany jest wytaz dachowy.
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Docieplenie stropu:

Prace nalezy rozpocza¢ od przygotowania podioza. Na przygotowany strop rozkiadamy
paroizolacje na ktorej ukladamy warstwe wetny minerainej gr. 5cm. Nastepnie uktadamy drugg
warstwe welny gr. 10cm tak by tgczenia warstw welny nie nakiadaly si¢ w jednej plaszczyznie.
Docieplenia écian:

Docieplenia $cian budynku nalezy wykona¢ metodg lekka mokra, w efekcie ktorej powstanie na
powierzchni éciany bezspoinowa powloka o nizej opisanej warstwowosci:

termoizolacja $cian szczytowych - styropian grubosci 12cm, zamocowany do sciany za pomocg
masy klejowo - szpachlowej i tacznikow mechanicznych w iloéci 6 szt. na | m* Sciany, przy
narozach 7 szt. na | m? &ciany,

termoizolacja écian cokotowych - styropian grubosci 10cm do ciany za pomocg masy klejowo -
szpachlowej,

warstwa zbrojgca, zabezpieczajgca przed uszkodzeniami mechanicznymi z wtopionej w warstwe
kleju siatka z widkna szklanego,

zewnetrzna wyprawa elewacyjna - tynk akrylowy na $cianach przyziemia oraz tynk mozaikowy w
strefie cokolowe;j.

Prace nalezy rozpocza¢ od przygotowania podioza. Podioze do przyklejania piyt styropianowych
powinno byé wytrzymale, czyste, zwigzane i pozbawione elementow zmniejszajgcych
przyczepnoé¢. Prace przygotowawcze obejmujg zmycie i szczotkowanie podioza.

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do przyklejania plyt styropianu.

Sciany nad ziemia powyzej cokotu docieplone plytami PS-E-FS 15 gr. 12cm, cokét docieplony
ptytami gr. 10cm.

Do przyklejenia plyt styropianowych do podioza stosowac zaprawe klejowo-szpachlowa.

Materiat na plyte nakltada¢ metodg punktowo - krawedziowg (pryzma wzdiuz krawedzi i kilka
plackow we wnetrzu - zachowa¢ min. 40% powierzchni sklejenia netto. Ostateczna gruboscé
warstwy kleju powinna wynosi¢ max 2,0cm. Nie nalezy dopuszcza¢ do przeniknigcia kleju na
powierzchnie boczne plyt. Nastepnie plyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany i docisngc,
aby uzyska¢ réwna ptaszczyzne w stosunku do sgsiednich piyt. Plyty nalezy uktada¢ w pasach
poziomych ,na mijanke" z przesunigciem min. 15cm oraz przewigzaniem w narozach.
Bezwzglednie nalezy unika¢ pokrywania sie narozy plyt styropianowych z narozami otworéw
okiennych i drzwiowych. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypetni¢ klinami styropianu.
W przypadku wystapienia w warstwie styropianu nierownosci i uskokow nalezy je zeszlifowac do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Po stwardnieniu kleju przystgpi¢ do osadzania kotkow
kotwigcych. Do mocowania termoizolacji zastosowaé taczniki mechaniczne tworzywowe, wbijane.
Projektuje sie uzycie kotkéw @10 z wydiuzong strefa rozporowa w ilosci 6 sztuk na | m? $ciany. W
pasach naroznych budynku - 2,0m od naroznika tgczniki mechaniczne nalezy zagesci¢ do
7szt/m2. Dodatkowo niedopuszczalne jest zerwanie przez fgczniki struktury izolacji, a wystawanie
gléwki tacznika ponad lico izolacji jest ograniczone do 1,0mm. Przed wykonaniem warstwy
zbrojonej nalezy wykonaé obrobki blacharskie. Szczegolnie istotnym jest bezzwioczne (po
przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki dachowej i muréw attykowych. Obrobki
nalezy wykonaé z blachy stalowej powlekanej grubosci. 0,565mm. Podokienniki z blachy stalowej
powlekanej o grubosci 0,55mm wklejane przy pomocy masy klejowo - szpachlowej oraz
dodatkowo mocowane przy uzyciu systemowych tgcznikow mechanicznych. Wszystkie obrobki
powinny by¢ tak wyprowadzone, aby ich krawedz byla oddalona od docelowej powierzchni
elewacji min.30,0mm. Obrobki powinny by¢ zamocowane w sposob stabilny. Nalezy zwrdci¢
uwage, aby drgania elementow blaszanych nie byly przenoszone bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykoriczeniowy. Szczegdine miejsca elewacji, takie jak narozniki i
oécieza nalezy wzmocni¢ listwg katowa z siatka. Listwe nalezy zastosowa¢ na krawedziach
wypuktych (narozniki budynku, oscieza okien, drzwi wejéciowych i drzwi balkonowych. Na dolnej
krawedzi wypukiych obrzezy poziomych nalezy zastosowa¢ profil okapnikowy (pozioma krawedz
zadaszenia nad wejéciem). Nastepnym etapem rob6t jest wykonanie warstwy zbrojonej z siatki.
Warstwe zbrojona wykona¢ wtapiajgc w ulozong na termoizolacji swiezg mase szpachlowg
kolejne wstegi siatki zbrojgcej z zaktadem min. 10cm, a nastepnie bezzwlocznie zaszpachlowac je
na gtadko tym samym materiatem, zwracajac uwage na doktadne otulenie siatki i zachowanie
stalej grubosci warstwy. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wtopiona, umieszczona
pomiedzy 1/3 a 1/2 grubosci przekroju warstwy zbrojonej (liczac od zewnatrz). Na cokole
obwodowo wokét catego budynku nalezy stosowaé podwoéjng warstwe siatki. Dodatkowe paski
siatki 0 wymiarach 25,0 x 35,0 cm nalezy naklei¢ (pod katem 45°) w naroznikach otworéw
okiennych i drzwiowych. Grubo$¢ warstwy zbrojonej musi wynosi¢ nie mniej niz 3,0mm. Po
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przeschnieciu i zwigzaniu warstwy zbrojacej nalezy przystgpi¢ do wykonania wierzchniej warstwy
elewacyjnej. Podloze zagruntowaé¢ podkiadem silikatowym . Na wyprawe zewnetrzng przewiduje
sie barwiong akrylowg mase tynkarskg o fakturze baranka i gruboéci ziarna 2,0mm. Kolorystyke
opisano w dalszej czesci opracowania. Do tynku nalezy doda¢ preparat grzybobojczy w celu
zabezpieczenia elewacji przed porastaniem algami i grzybami. Tynk ukfada¢ na wydzielonych
powierzchniach jednym ciggiem, metoda ,mokre na mokre". Sukcesywnie, w miar¢ ukiadania
$wiezej warstwy o jednakowej gruboéci rownej uziarnieniu materiatu, nadawac tynkowi zatozong
fakture. Wykoriczona powierzchnia powinna charakteryzowac sie jednorodnosécig i niezmiennosciq
barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukiosci i wklgstosci. Cokdt budynku nalezy pokry¢
tynkiem mozaikowym. Pod tynk mozaikowy nalezy zastosowa¢ podkiad akrylowy.
Roboty dociepleniowe obejmujg ponizsze czynnosci:
Prace przygotowawcze:
- odkopanie i przygotowanie do ocieplenia $ciany fundamentowej na gtgbokos¢ 1m
- wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze
brgzowym.
Zasadnicze roboty dociepleniowe:
- mocowanie styropianu do $cian przy pomocy zaprawy klejowej i tacznikow mechanicznych,
- wykonanie warstwy zbrojonej,
- montaz nowych podokiennikéw z blachy aluminiowej (kolor biaty)
- wykonanie wyprawy zewnetrznej,
- wykonanie opaski o szer. 50cm z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce piaskowej
- uporzgdkowanie terenu.
Wykonanie tynku na $cianach.
Podioze zagruntowaé podkiadem silikonowym . Na wyprawe zewnetrzng przewiduje si¢ barwiong
silikonowg mase tynkarskg o fakturze baranka i grubosci ziarna 2,0mm. Kolorystyke opisano w
dalszej czesci opracowania. Do tynku nalezy dodac preparat grzybobéjczy w celu zabezpieczenia
elewacji przed porastaniem algami i grzybami. Tynk uktada¢ na wydzielonych powierzchniach
jednym ciggiem, metoda ,mokre na mokre". Sukcesywnie, w miare ukiadania $wiezej warstwy o
jednakowej grubosci réwnej uziarnieniu materialu, nadawac¢ tynkowi zatozong fakture.
Wykonczona powierzchnia powinna charakteryzowaé sie jednorodnos$cig i niezmiennoscig barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypukioéci i wklestosci. Cokédt budynku nalezy pokry¢ tynkiem
mozaikowym. Pod tynk mozaikowy nalezy zastosowaé podkiad akrylowy.
docieplenie stropu
Roboty dociepleniowe obejmujg ponizsze czynnosci:
Prace przygotowawcze:
- wykonanie nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0,65 mm w kolorze
brgzowym.
Zasadnicze roboty dociepleniowe:
- wykonanie wyprawy zewnetrznej,
- uporzgdkowanie terenu.
Inne roboty
- kanaly wentylacyjne do ponownego przemurowania z cegly ceramicznej petnej. Kanaty powinny
by¢ wyprowadzone w pomieszczeniach 20cm ponizej poziomu stropu i zakoriczone kratkami
wentylacyjnymi. W czeéci poddasza trzon kominowy nalezy obmurowa¢ cegl ceramiczng peing.
Piony powinny by¢ wyprowadzone ponad pota¢ dachu min. 50cm i zakonczone daszkami
wentylacyjnymi. Przejécie przez pofa¢ dachu szczelnie wykonane, komin ponad potacig dachu
otynkowany w kolorze elewacji budynku.
- W budynku projektuje sie wymiang wszystkich otworéw okiennych na nowe PCV o tych samych
wymiarach jak istniejace. Przy otworach okiennych nalezy zamontowa¢ nowe parapety
wewnetrzne z konglomeratu i zewnetrzne z blachy powlekanej. Kierunki otwierania okien do
uzgodnienia z Inwestorem
- Planowana jest wymiana otworéw drzwiowych. Zewnetrzne drzwi frontowe wymiana na drzwi
stolarki aluminiowej z wypetnieniem panelowym. Drzwi od strony tylnej oraz otwor jako wejcie na
strych do zamurowania. Drzwi wewnetrzne do wymiany na nowe.
- W calym budynku planowana jest nowa posadzka wylozona plytkami posadzkowymi na
wczesniej wykonanej nowej warstwie betonu z izolacjg przeciwwilgociowa z folii polietylowe;.
- W pomieszczeniach toalety planowane jest wylozenie $cian do wysokosci 2m plytkami
glazurowanymi na uprzednio przygotowanym podiozu. Pozostate $ciany szpachlowane,
miejscowo tynkowane i dwukrotne malowane farbami akrylowymi.
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- W pomieszczeniu toalety wymiana osprzetu sanitarnego (miski ustepowej, umywalki) na nowy
wraz z towarzyszgcq armaturg, osprzetem montazowym i podejsciami instalacyjnymi.

- W pomieszczeniu gospodarczym projekiuje sie wykucie otworu w stropie oraz montaz
strychowych schoddéw skiadanych. Lokalizacja otworu do ustalenia po sprawdzeniu
przebiegajgcego zbrojenia stropu na etapie wykonawczym.

- Projektuje sie zamorowanie istniejgcego otworu drzwiowego i strychowego w $cianie
zewnetrznej oraz skucie daszka nad nimi.

- W pomieszczeniu nr 01 projektuje sie nowe schody konstrukcji stalowej wraz z balustrada.

- Wokot budynku utozy¢ opaske z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6cm.
Szeroko$¢ opaski 50cm. Opaske zakonczy¢ elementami obrzeza trawnikowego. Spadek opaski
2% od budynku.

- Na placu nalezy wykona¢ utwardzone kostkga betonowg gr. 6cm na podbudowie cementowo
piaskowej chodnik wg planu zagospodarowania. Od frontu budynku projektowane jest
utwardzenie terenu kostkg betonowg gr. 8cm na podbudowie betonowej C8/10 zageszczanej
warstwami. Utwardzenie terenu wg planu zagospodarowania.

- Do budynku projektuje sie wykonanie utwardzenia drogi dojazdowej ttuczniem kamiennym o
minimalnej grubosci nawierzchni 10cm po zageszczeniu. Pod nawierzchnie nalezy wykonaé
wzmocnienie nawierzchni z geowtdkniny.

- Wokot posesji wg planu zagospodarowania nalezy wykonaé¢ nowe ogrodzenie z siatki stalowej o
wysokosci 1,50m na wbetonowanych stupkach stalowych. W ogrodzeniu projektuje sie od strony
frontowej brame przesuwng oraz furtke. Od strony bocznej brame dwuskrzydtowa, rozwierna.

6. UWAGI KONCOWE:
Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem.
Wszystkie materialy muszg posiada¢ aktualne dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Materialy uzyte na zewnatrz budynku powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne (mréz,
wode, promieniowanie stoneczne).
Do rozpoczecia robét mozna przystgpi¢ dopiero po skompletowaniu  dokumentéw
potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow z obowigzujgcymi przepisami.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami, pod nadzorem os6b uprawnionych.
7. KOLORYSTYKA:
Dokumentacja zawiera propozycje kolorystyki elewaciji.
Przed przystgpieniem do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy przedstawi¢ Inwestorowi probki
kolorystyki w celu ich potwierdzenia.
Sciany zewnetrzne w kolorach:
- tynk silikonowy — kolor jasny bez, struktura baranek K 1.5mm
- tynk mozaikowy - kolor brgzowy
Podbitka, obrébki blacharskie: blacha stalowa powlekana lub blacha aluminiowa - kolor brgzowy
Rynny i rury spustowe stalowe powlekane lub PCV kolor brgzowy.
Stolarka okienna biata.
Opaska wokot budynku oraz utwardzenie terenu: kostka brukowa w kolorze szarym.
Ogrodzenie w kolorze ocynku.
Opracowat:
mgr inz. Wojciech Sidor
upr.bud. LUB/0248/PWOK/11
%//VV
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P.B. wrzesief 2018
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RZUT DACHU 1
INWENTARY ZACJA

v9¢ 996
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tel: 609-024-438

—1/02

wrzesiei

Ustugi Projektowo-Wykonawcze w zakresiem budowlanym

ngr int. Wojciech Sidor
s 20-140 Lublin, ul. Oliwkowa b
PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY

OPRACOWANIA: {y/ MiE JSCOWOSCI HUTA
n. Huta, dz. nr ewid. 85/3; 85/2

GMINA BARANOW

ul. RYNEK 14
upr. bud. LUB/0248/PWOK/11

RZUT DACU

mgr inz. Wojclech Sidor
inwentaryzacja 1:50
FAZA DATA:

24-105 BARANOW

P.B.

OPRACOWAL:

‘iiSUMK:

INWESTOR:
ADRES:
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BRANZA:
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+|3,60

+|5,65

TYNK CEMENTOWY

SCIANA MUROWANA

TYNK CEMENTONO-WAPIENNY

A9 4,85
+
PLYTY FALSTE
KONSTRUKCJA DRETRIAA
PLYVIA ZELEETONA
TYK CEVENTONO-TAFIENNY
= =
s
2
S
L)
S
< 3
POSADZRA|BE TONOWA oo
8

POSADZKA BETONOWA

-10,80

PRZEKROJ A-A 1:50
INWENTARY ZACJA

+|3 45

TYNK CEMENTOWY

SCIANA MUROWANA

TYNK CEMENTONO-WAPIEKNY

Ustugi Projektowo-Wykonawcze w zakresiem budowlanym
&k mgr inz. Wojciech Sidor
20-140 Lublin, ul. Oliwkowa &

tel: 609-024-438

TEMAT PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY

OPRACOWANIA: | \y MIE SSCOWOSCI HUTA
m. Huta, dz. nr ewid. 85/3; 85/2

INWESTOR: | GMINA BARANOW
AORES: ul. RYNEK 14
24-105 BARANOW

OPRACOWAL: | mgr in. Wojciech Sidor
upr. bud. LUB/0248/PWOK/1§

sy

" |PRZEKROJ A-A

BRANZA: KAE
inwentaryzacja 1:50

FAZA: DATA:
P.B. wrzesien 2018

/03
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ELEWACJE 1:100
INWENTARYZACJA

ELEWACJA POtUDNIOWA

LTI

| | |

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJA ZACHODNIA

- Us(ug§ Projektowo-Wykonawcze w zakresiem budowlanym
240 Lt o, Olekowa tel: 609-024-438
TEMAT PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY
OPRACOWANIA:| y MIE SSCOWOSCI HUTA
m. Huta, dz. nr evid. 85/3; 85/2
INWESTOR: | GMINA BARANOW
ADRES: ul. RYNEK 14
24-105 BARANW
GPRACOWAL: | ngr int. Wolciech Sdor (% Q
upr. bud. LUB/0248/PWOK/ 1 GNVSAY
UNEK:
W ELEWACJE
BRANZA: 1% TOPER RYSURRU: |
inwentaryzacja 1:100
FAZR: OAT: | / 0 L|.
P.B. vrzesien 2018




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DZIAtKI NR EWIDENCYJNY 85/3; 85/2 W MIEJSCOWOSCI HUTA
INWESTOR: GMINA BARANOW,

ul. RYNEK 14,

24-105 BARANOW

Kopia mapy zasadniczej w skali 1500
Uklad wsp. plaskich prostokgtnych 2000/7
Uklad wys. Kronsztadt 86

Mapa bez sprawdzania jej aktuahosci w terenie

Jedn.ewid. Gmina Barandw [~ i
Obreb: Huta s o Latost
Dzialka:85/2, 85/3
|wepe 2000080
P04 1O, PR,

| @308,

ﬂ< BRANA PRIESUMNA 7 FURTKY

NAWERZCHNIA 7 KOSTKI BETONOWES gr.8em

——

i
|

el —— OGRODZENE 7 SIATKI WIS, 150cm

\ HODERNIZOWANY BUDYNEK PRZEPOHPOMNI

Ustugi Projektowo-Wykonawcze w zakresiem budowlanym
& ngr int. Wojclech Sidor
20-140 Lublin, ul. Olivkowa 4 tel.: 609-024-438

PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY

TEMAT
OPRACOWANIA: |/ MIE JSCOWOSCI HUTA
m. Huta, dz. nr ewid. 85/3; 85/2

INWESTOR: | GMINA BARANOW

ADRES: ol RYNEK 14
oo ose o 24-105 BARANOW ]
oswiadczam zgodno Z oryginatem OPRACOWAL: ind {
: X ;| mgr in2. Wojciech Sidor ),
mapy do celow projektowych: upr. bud. LUB/0248/PHOK/11
RsWEE 1 7 AGOSPODAROWANIE TERENU
TRANER N RUFER RYSORRTE |
arch.-konstr, 1:500
FAZR: DATA: Z / 0 1
P.B. wrzesieh 2018
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137

57 86

90

412

RZUT PRZYZIEMIA 1:50

1045
# —f
. 680 , 365 .
~N
[ -~
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ‘
| Pow.
. NR | POMIESZCZENIE | . o |
001 | POMIESZCZENE TECHNCZNE 30,550
44 570 49_J2 002 | POMESZCZENE TECHNICZNE 3’
003 | POMESZCZENE TECHNCZIE 408n"
o 004 | POMESZCZENE GOSPODARCZE 810" |
005 | TOALETA 30" |
) 006 | KOHUNKACJA 1 250° | g
Hp=195cm PHYTKI PODLOCONE POWIERZCHNIA RAZEM | 60,f6n"
S
i}'fgo ¥ OCIEPLENIE 12cm + TYNK
| TYNK CEMENTOWY
SCIANA MUROWANA
90:90 SCHODY STALOWE TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
| Hp=195cm 20X16X4szt.
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o | & S e ~
- S
S s =
§ ~
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; &L R @ 6060 ol o
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. 1045 ,
Uwagi:

Przed naktadaniem warstwy tynku zewngtrznego silikonowego wykonat probki kolorystyczne i uzyskat akceptacje Inwestora.

Wokot budynku wykonat opaske o szerokosci 50cm ze spadkiem od $ciany budynku min. 1%.

Opaska z kostki befonowej na podsypce cementowo-piaskowej .

W pomieszczeniach posadzka wytozona ptytkami kolorystyka do ustalenia z Inwestorem.

W pomieszczeniu 01 05 Sciany wytozone ptytkami do wysokosci 2m, kolorystka ptytek do ustalenia z Inwestorem,
Malowanie pomieszczen farbami akrylowymi, kolorystyka do ustalenia z Inwestorem.

W pomieszczeniu nr 04 wytaz na strych z sytemowymi schodami sktadanymi

Wszystkie kanaty wentylacyjne zakonczone kratkami wentylacyjnymi.

W pomieszczeniu nr 01 schody stalowe mocowane do podtoza z balustrady o wysokosci min. 110cm

Wszystkie wewnetrzne ofwory drzwiowe do wymiany na nowe.

Ustugi Projektowo-Wykonawcze w zakresiem budowlanym

&m ?gﬁw m*& msﬁwn tel.: 609-024-438
TEMAT PRZEBUDOWA, PRZEPOMPOWNI WODY
OPRACOWANIA: |/ MIE JSCOWOSCI HUTA
. Huta, dz. nr ewid. 85/3; 85/2
INWESTOR: | GMINA BARANOW
ADRES: ol RYNEK #
24-105 BARANOW
OPRACOWAL: | ngr int. Wojiech Sidor (%\ P
wpr. bud, LUB/0248/PWOK/ 1 . M(_l\/
RYSUNEK:
RZUT PRZYZIEMIA
BRANZA: ; TUFER RYSUKD |
arch.-konstr. 1:50
FAZA: DATA: A / O 1
PB wrzesiedy 2018




RZUT DACHU 1:50
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Ustqg§ Projgktowo-Wykonmze w zakresiem budowlanym
M I 522.5 3 520.5 . 2 e mml. el 609-024-438
576.5 576.5 TEHAT PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY
‘ — : + OPRACOWANA: ¢ MEEJSCOWOSCI HUTA
Uwagi: . Hfa, 6z 1 evid 8573, 65/2
;s . -y B . IWESTOR. | GHINA BARANOW
Zachowat szczegolng ostroznost podczas demontarzu istniejacego pokrycia dachu. WS (RS
. Kominy wentylacyjne wyprowadzone ponad potac dachu na wys. min. 50cm B0 Y .
Uwaglz ; OPRACOWAL: | mgr ini. Woiciech Sidor )/
, _ , W potaci dachu wytaz dachowy ze strychu. upr. bud. LUB/O248/PHOK/ ON| )‘\'/
Konstrukeja drewniana dachu bez zmian. o Podbitke dachowa wykonat z blachy stalowej powlekanej o prfilu trapezowym suec |p7UT DACU
Uszkodzone i skorodowane elementy drewniane nalezy wymienic na nowe o tych samych parametrach. Blache mocowat do stelazu z drewna za pomocg wkretdw samogwinfujacych. e T ——
tacenie potaci dachu nalezy wykonat nowe. Obrobke blacharska wykonat z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm wq sztuki budowlanej. arch.-konstr. 150 A / ~
Rynny spustowe montowat do Sciany za pomocy systemowych kotew do scian ocieplanych styropianem. 7%, L — OZ




BLACHODACHOWKA

KONSTRUKCIA DREWNIANA

WEENA MINERALNA gr.15cm

PLYTA ZELBETOWA

TYNK CEMENTOHO-WAPIENNY

OCIEPLENIE [2cm + TYNK

TYNK CEMENTOWY

SCIANA MUROWANA

TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY

PLYTKI SCIENNE

=
S
& 5
]
5
S
~M
S 8
PLYIKI POSADZKONE
POSADZKA GETONOWA
IZ0LACIA PRZECIHHILGOCOWA
POSADZKA BE TONOWA 2|g.00

-10,80

PLYTKI POSADZKOWE

PRZEKROJ A-A 1:50

+5,30

OCIEPLENIE 1Zcm + TYNK

TYNK CEMENTOWY

SCIANA MUROWANA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PLYTKI SCIENNE

POSADZKA BETONOWA

1Z0LACIA PRZECIMMILGOCIOWA

POSADZKA BETONOWA

Ustugi Projektowo-Wykonawcze w zakresiem budowlanym

ngr ind. Wojclech Sidor

. 20-140 Lublin, ul. Oliwkowa b

tel.: 609-026-438

TEMAT PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY

OPRACOWANIA: 1 MIE JSCOWOSCI HUTA
m. Huta, dz. nr evid. 85/3; 85/2

ADRES:

INWESTOR: | GMINA BARANOW
ul. RYNEK 14
24-105 BARANOW

OPRACOWAL: | mgr in2. Wojciech Sidor
upr. bud. LUB/02A8/PWOK/1f

Cdn

SUEC | pPRZEKROJ A-A

BRANZA: TRALK
arch.-konstr. 1:50
FAZA: DATA:
P.B. wrzesiefi 2018

A/0z




ELEWACJE 1:100

| = =EL
:’% il

ELEWACJA POtUDNIOWA ELEWACJA WSCHODNIA

H E T ) = /\

L]

ELEWACJA POtNOCNA ELEWACJA ZACHODNIA
. Ustugi Projektowo-Wykonawcze w zakresiem budowlanym
c > ngr ind. Wojclech Sidor
n 20-140 Lublin, ul. Olivkowa tel: 609-024-438
TEMAT | PRIEBUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY
OPRACOWANLA: |y ME JSCOWOSCI HUTA
m. Huta, dz. nr evid. 85/3; 65/2
WWESTOR | GHINA BARANOW
ADRES: ol RYNEK 1
24-105 BARANOW _ |
. OPRACOWAL: ind. Wojciech Sidor J..d
Uwagi: . b, UBIOROPAOK/ (’a\lﬁ/
Prze,d naktadaniem war§fwy fynku zewnefr’zr'\ego silikonoweg_o wykor}ag probki kolorygfyczne i uzyskac akceptacje Inwestora. WS || EWACJE
Wokot budynku wykonat opaske o szerokosci 50cm ze spadkiem od Sciany budynku min. 1%. AR ‘ g .
Opaska z kostki betonowejna podsypce cementowo-piaskowe] . Fm"““h"'“‘ e m“” A /0 l
Rynny spustowe montowat do Sciany za pomocg systemowych kotew do Scian ocieplanych styropianen. P8, wrzesied 2018




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE )
OKNA
0ZNACZENIE
01 02 03
SCHEMAT ﬁ Uut
WYM. W SWIETLE MURU 600x6000 900x900 1750x1500
KONDYGNACJA | PARTER 2 5 1
RAZEM SZTUK 2 5 1
-STOLARKA PCV OKLEINA W KOLORZE BIALYM
-WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA DLA SZYB U=0,9 W/m?K
-NA SCHEMATACH POKAZANO OKNA 0D STRONY ELEWACI

PRZED WYKONANIEM STOLARKI DOKONAC POMIAROW SPRAWDZAJACYCH W NATURZE WYKONANYCH OTWOROW OKIENNYCH

LESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE )
OINACZENE DRZWI ZEWNETRZNE | DRZWI ZEWNETRZNE | DRZWI ZEWNETRZNE | DRZWI ZEWNETRZNE
DZ1 D1 D2 D3
SCHEMAT H
|
|
|
WYM. W SWIETLE MURU 1800 x 2550 700 x 2050 800 x 2050 800 x 2050
LEWE - PRAWE L p ] \ .
KONDYGNACJA | PARTER 1 1 0 1 0
0 0 0 0 0
RAZEM SZTUK 1 1 2 1

DZ1 - drzwi zewnetrzne cieple aluminiowe.
D1,D2 -drzwi wewnetrzne
D3,  -drzwi wewngtrzne z wentylacjq

PRZED WYKONANIEM STOLARKI DOKONAC POMIAROW SPRAWDZAJACYCH W NATURZE WYKONANYCH OTWOROW DRZWIOWYCH

STOLARKA 1:100

ze w zakresiem budowl

Ustugi Projektowo-Wyk
ngr inz. Woiclech Sidor
. 20-140 Lublin, ul. Olivkowa &

tel: 609-024-438

OPRACOWANIA: | \y MIE SSCOWOSCI HUTA
m. Huta, dz. nr ewid. 85/3; 85/2

TEHAT PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI WODY

INWESTOR: | GMINA BARANOW
ADRES: ul. RYNEK 4
24-105 BARANOW

OPRACOWAL: | mgr inz. Wojciech Sidor
upr. bud. LUB/0248/PWOK/ 11

G

RSIEE | STOLARKA

[BRANZA: SKALA
mvebnianyZacja 1100

FAZA: DATA:

P.B. wrzesief 2018

A/ 0"






