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KABLE 0D ROZDZ. enn BUDYNKU P.W. /
DO ZEACZA "Z31" - b3, b33, e37;

Z31 - ZLACZE IZ0L. enn IP44, 60*40*25cm + FUNDAMENT
(PRZYKELAD : INCOBEX ST1/57/1+FT1) APARATY: 2*PRZELACZNIK
1-0-2/2P,10A, 230V (Z-S/2WM), 2*0GRANICZNIK 48-60V (PRC),
T*PUSZKA PRZYL. SOND (PP), GNIAZDO 230Vac,10A,L+N+PE,IPS4

/ PRZEWODY FABRYCZNE SOND NA KORYTKU Ut4
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Al” ZBIORNIK WYROWNAWCZY AUA
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UWAGI:
1. STOSOWAC LACZNIKI PLYWAKOWE | SONDY/CZUJINIKI POZIOMU WODY Z ATESTAMI
P.ZH. DOPUSZCZAJACYMI KONTAKT WYROBOW Z WODA PITNA; W PRZYPADKU

ZASTOSOWANIA SOND O ZAKRESIE 18m H20 MOZNA JE POLOZYC NA DNIE ZBIORNIKA
2. POZIOMY NAPEENIENIA | SUCHOBIEGU - WG WYTYCZNYCH TECHNOLOGICZNYCH LUB

WSKAZAN UZYTKOWNIKA.

PRZEBUDOWA POMPOWNI WODY
W M. HUTA, GMINA BARANOW

FUNKCJA/NAZWISKO UPR, NR DATA | PODPIS | RYS, NR:

PROJ. INST. ELEKTR: 3
mgr inz. G ZLOT 1341/Lb/91 | 872018

SPRAWDZI: SKALA:
mgr inz. R WIERDAK |2029/Lk/92| 072018

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZBIOR. WYROWNAW.




