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A. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMPOWNI STREFOWEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiedzy Gming Baranéw a P.P.U. "HYDROL"

- Pracownia Projektowa w Lublinie .

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Do opracowania wykorzystano :
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1 : 500 terenu inwestycji
- obowigzujgce przepisy i normatywy .

- wizja terenowa i uzgodnienia

3. OGOLNE ZALOZENIA INWESTYCJI

Projektowana pompownia strefowa jest projektowana na bazie nieczynnego ujecia i
stacji wodociggowej w m. Huta , ktére zostaty wytgczone z eksploatacji po wigczeniu
obstugiwane;j sieci rozdzielczej do wodociggu BARANOW - CZOENA. .

Dziatki istniejgcej stacji wodociggowej przeznaczonej do przebudowy na pompowni
strefowg stanowig wtasnos¢ Gminy Barandw i oznaczone sg na mapie ewidencji grun-
tow nr 85/2; 85/3 ; 85/1.

W ramach zadania wykorzystane zostang :

- budynek pompowni - remont

- instalacje wewnetrzne technologiczne i wod-kan

- zbiornik wyréwnawczy stalowy V=50 m*® - remont

- odstojnik poptuczyn istniejgcy do wykorzystania

- zbiornik sciekéw istniejgcy do wykorzystania -

- przewody technologiczne zewnetrzne wymiana

- linie energetyczne i sterownicze - projektowane

- drogi i place - przebudowa

- ogrodzenie terenu pompowni i zbiornika wyréwnawczego przebudowa

- zielen



Ponadto wg niniejszego opracowania wykonywane bedzie potgczenie pompowni z

siecig rozdzielczg.

4. KONCEPCJA PRZEBUDOWY POMPOWNI
4.1. Koncepcja rozwigzania technologicznego

Woda z sieci wodociggowej zasilanej z ujecia CZOLNA gromadzona bedzie w
istniejgcym na terenie bytej stacji wodociggowej w m. Huta zbiorniku retencyjnym
wody pitnej, skad pompami zestawu hydroforowego podawana bedzie do sieci
rozdzielczej dostarczajgcej wode dla wsi Karczunek, tukawka i Kol. tukawska .
Istnieje mozliwos¢ podawania wody przez projektowang pompownie dla wsi Huta ,
tukawica, Zagozdz i Debczyna pod warunkiem zainstalowania komory redukcyjnej na
odcinku przed miejscowoscig Grédek i wyremontowaniu istniejgcej komory w
Debczynie .

Dezynfekcja wody w razie potrzeby przeprowadzana bedzie za pomocg chloratora
na roztwér podchlorynu sodu wigczonego do wspotpracy z elektrozaworem na
doptywie do zbiornika wyrownawczego .

Podstawowe wyposazenie budynku pompowni stanowig :
- zestaw hydroforowy typu ZH-MVC 10.5.2.SP produkc;ji firmy "BARTOSZ"
sp. j. sktadajacy sie z dwoch pomp typu Movitec V 10-5 /Ns 2,2 kW/380 V

Zestaw jest wyposazony w zbiornik wodno-gazowy o pojemnosci 35 dm?

z przepong i stanowi dostawe Inwestora - 1szt
- sprezarka - 1szt
- chlorator - 1szt
- wentylator osiowy kanatowy $140 Q=200 m*/h - 1szt

- urzadzenia kontrolno -pomiarowe (wodomierze , manometry)
- przewody technologiczne i armatura

- rozdzielnica elektryczna

W/w urzadzenia zainstalowane bedg w remontowanym budynku zlokalizowanym na
dziatce nr ewid. 85/3 w m. HUTA nalezgcej do Gminy Baranow.

Sie¢ wodociggowa fgczgca pompownie z istniejgca siecig rozdzielczg wykonana
bedzie z rur PVC SDR26 dz110/4,2 mm na cisnienie robocze 1,0 MPa.

Do celéw p. pozarowych stuzy¢ bedg istniejgce hydranty nadziemne p. poz. ¢ 80 ,



uzbrojone w zasuwe odcinajacy .

4.2. Koncepcja odprowadzenia Sciekdw ze stacji wodociagowej

Scieki sanitarne z umywalki i ubikaciji, spustu podtogowego z pomieszczenia WC
oraz z chlorowni odprowadzane bedg do istniejgcego bezodptywowego zbiornika z
kregow zelbetowych ¢ 1600 mm o pojemnosci ca 3 m®.

- z mycia posadzki 0,200 m*/2 tygodnie

- z sanitariatu 0,030 m®/d

Podobny zbiornik sciekow wybudowany jest w poblizu zbiornika wyréwnawczego dla
gromadzenia wody z okresowego mycia zbiornika i ewentualnego przelewu .
W obnizeniu , w ktérym zainstalowany bedzie zestaw hydroforowy zamontowany

bedzie wpust podtogowy z odprowadzeniem do istniejgcego zbiornika $ciekdéw .

4.3. Koncepcja rozwigzania obiektow kubaturowych

Podstawowym obiektem kubaturowym jest budynek wolnostojgcy parterowy , nie
podpiwniczony , ktéry poddany zostanie przebudowie polegajgcej na wymianie dachu

, ociepleniu scian i wykonaniu elewac;ji .

W budynku wydzielone sg pomieszczenia :

- hali technologicznej

- chlorowni

-W-C

- pomieszczenia gospodarczego

- dyzurki i rozdzielni elektryczne;j

Budynek ogrzewany grzejnikami elektrycznymi olejowymi, awaryjnie moze byc¢
ogrzewany grzejnikami opalanymi gazem propan-butan.

Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty blachodachowka.

Wymiary gabarytowe zewnetrzne 10,21 x 9,10 m , wysokos¢ wewnetrzna 3,00 m ,

obnizenie miejsca na zestaw hydoforowy -0,80 m .



Pozostate obiekty niezbedne do funkcjonowania pompowni to :

- zbiornik sciekéw sanitarnych jako studzienka cylindryczna podziemna z kregéw

zelbetowych ¢ 1600 mm o pojemnosci uzytkowej 3 m® - istniejacy

- zbiornik poptuczyn z mycia zbiornika wyrbwnawczego jako studzienka
cylindryczna podziemna z kregéw zelbet. ¢ 1600 mm o pojemnosci

uzytkowej 3m® - istniejgcy
- zbiornik wyréwnawczy stalowy o pojemnosci uzytkowej 50 m*
Dziatka projektowanej pompowni jest ogrodzona siatkg metalowg na stupkach
stalowych z bramg szer. 3,50 m i furtkg . Ogrodzenie jest zniszczone i wymienione
zostanie na nowe wyposazone w brame rozwierng z furtkg oraz brame przesuwna z

furtka .

4.4. Koncepcja rozwigzania komunikaciji

Wykorzystany bedzie istniejgcy zjazd z drogi powiatowej na droge dojazdowg do
dziatki stacji wodociggowe;.

W ramach planowanej inwestycji wykonane bedzie utwardzenie drogi wewnatrz
ogrodzenia .

Nawierzchnia z kostki betonowej oraz wykorzystana droga dojazdowa z ttucznia .

4.5. Koncepcja zaopatrzenia w energie elektryczng

Projektowana  pompownia zasilana bedzie =zalicznikowo linig kablowg od
istniejgcego ztgcza stuzgcego do zasilania bytej stacji uzdatniania wody .

Niezaleznie od w/w zasilania rozdzielnica gtdbwna stacji wodociggowej jest
przystosowana do zasilania z agregatu prgdotwdérczego w przypadku braku zasilania z
sieci energetyki zawodowej. Odbiory technologiczne na terenie stacji wodociggowej
zasilane bedg kablami .

Oswietlenie terenu zaprojektowano oprawami zainstalowanymi na wysiegnikach

rurowych umocowanych do $ciany budynku .



Szczegoly instalacji energetycznej ujete sg w projekcie branzy elektrycznej .

Zapotrzebowanie energii elektrycznej przedstawiono ponizej :

L.p. |Wyszczegolnienie Moc Moc szczytowa
zainstalowana
kW kW
1 |Zestaw hydroforowy 4.4 4,4
2 |Sprezarka 1,5
3 | Chlorator 0,4 0,4
4 |Wentylator osiowy 0,2 0,2
5 | Terma elektryczna 2,0 2,0
6 |Oswietlenie 2,0 2,0
7 | Ogrzewanie 9,0 9,0
Razem : 19,5 18,0
5. WYKAZ OBIEKTOW POMPOWNI
L.p. o Obiekt g . _g . Uwagi
o) Dcz N D? 5 X
1 P Budynek pompowni 796 60,2 290 istn.
2 ZB  Zbiornik wyréwnawczy 50 m* 104,0 23,8 55  istn.
3 ZP Zbiornik poptuczyn 2 x $1600 5,4 40 16,0 istn.
4 ZS Zbiornik sciekow 2 x $1600 54 4,0 16,0 istn.
5 KZ Komora zasuw ¢1600 2,7 20 50 proj.
6 S1 Studnia nieczynna (rezerwa) 3,5 26 8,8 istn.
7 'S2  Studnia (nieuzbrojony odwiert) - - - istn
Razem: 200,6 96,6 390,8
6. BILANS TERENU
- ogrodzenie stacji - 146 m
- powierzchnia dziatki ogrodzonej - 978 m
- powierzchnia drog i placéw - 200 m?
- droga dojazdowa - 577 m?




- powierzchnia terenéw zielonych proj. 200,0 m?

7. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI .

Teren pompowni i zbiornika wyréwnawczego oznaczony nr ewid. 85/3

oraz droga dojazdowa nr ewid 85/2 nalezy do Gminy Baranow.

8. KONCEPCJA ZIELENI | OCHRONA UZYTKOW ROLNYCH

W obrebie stacji wodociggowej i ujecia wody przewiduje sie wykonanie zieleni

izolacyjnej i ostonowej w formie trawnikow oraz pojedynczych drzew i krzewdw
ozdobnych .

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji nalezy w miejscu rob6t ziemnych zdjgc
warstwe wierzchnig ziemi urodzajnej roslinnej grubosci okoto 0,4 m .

Ziemie te zuzytkuje sie pod urzgdzenie trawnikdw.

Projektant :
inz. Stanistaw Jakubowski
upr. nr 2136/Lb/73



B. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY POMPOWNI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt budowy pompowni sieciowej opracowano na zlecenie Gminy Baranéw. Wyko-
nanie tejze pompowni jest niezbedne dla zapewnienia odpowiedniego cisnienia wody

w wyzej potozonych miejscowosciach : Huta, Karczunek i tukawka .

Do opracowania wykorzystano :

mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. .z 2017 r poz.2294).

- warunki techniczne wydane przez eksploatatora wodociggu

- projekt budowlany stacji wodociggowej w miejscowosci Huta i Czotna

- wizja terenowa, literatura techniczna oraz obowigzujgce przepisy i normatywy .

2. OGOLNE ZALOZENIA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyc;ji jest instalacja urzgdzenia do podnoszenia cisnienia wody w
sieci wodociggowej rozdzielczej zaopatrujgcej wsie Huta, Grodek , tukawica , tukaw-
ka , Kolonia tukawka , Karczunek.

Sie¢ ta byta zasilana z ujecia w Hucie, ktére po wykonaniu potgczenia z wodocig-
giem Baranow — Czotna zostato zamkniete wraz z hydrofornig .

Obecnie rozbidr wody wzrést i w okresie wiosenno-letnim zaczyna by¢ odczuwalny
spadek cisnienia w wyzej potozonych gospodarstwach w miejscowosciach tukawka i
Kolonia tukawka .

Prace te bedg wykonywane w ramach robé6t remontowych i dotyczg wnetrza istnieja-
cej stacji wodociggowej oraz przewoddéw technologicznych na terenie pompowni oraz
odcinka sieci wodociggowej fgczgcej pompownie z siecig rozdzielczg prowadzgcg wo-
de do wsi Karczunek i tukawka . Nie zachodzi potrzeba powiekszania kubatury istnie-
jacych obiektéw znajdujgcych sie na dziatce Inwestora oznaczonej nr ewid. 85/3 i
85/2 oraz 85/1 .

Istniejgce urzadzenia stacji wodociggowej tj. odzelaziacze i pompy oraz hydrofor i

chlorator zostang zdemontowane.
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Zaktada sie maksymalne wykorzystanie istniejgcych obiektow i urzadzen przy zapew-
nieniu ciggtosci dostawy wody do dotychczasowych odbiorcow a w tym zbiornika wy-

réwnawczego wody oraz budynku hydroforni .

3. ZAPOTRZEBOWANIE WODY

Zapotrzebowanie bytowo-gospodarcze obliczono przyjmujgc $rednie zuzycie wo-
dy w wysokosci 600 dm*/gospodarstwo oraz wspétczynniki Nd = 1.3 oraz Ng = 2,5 .

Z projektowanej pompowni sieciowej docelowo bedg korzystac¢ wsie :

Huta - 36 gospodarstw
Grodek - 22 -, -
tukawica - 30 -, -
tukawka -5 -, -
Zagozdz - 34 -, -
Karczunek - 15 -, -
Debczyna -21 -, -
razem: - 217 gospodarstw

Zapotrzebowanie wody dla odbiorcéw obstugiwanych przez projektowang pompownie
sieciowg wyniesie :

Qér dob 217 gosp. x 0,6 m*gosp xd = 130,2 m%d
Qmaxdor = 130,2 x1,3 = 169,3 m%/d
Qmaxh 169.3x2.5/24 = 17,6 m°/h

Rzeczywiste zuzycie wody nie przekracza w/w wartosci .

Wodocigg w Czotnie posiada studnie zapasowa, ktéra jest wykorzystywana jako
czynna rezerwa dla zapewnienia ciggtosci dostawy wody do odbiorcow w przypadku
awarii studni podstawowe; .

Zapotrzebowanie pozarowe ustalono zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r (Dz.U. Nr 124 poz. 1030) na 5
dm®s = 18 mh przy zatozeniu, ze podczas pozaru zapotrzebowanie bytowo-
gospodarcze ustaje.
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Miarodajnym do doboru zestawu hydroforowego bedzie zapotrzebowanie pozarowe .
Zapotrzebowanie pozarowe jest pokryte w catosci przez wydajno$¢ pomp I1° i przepu

stowos¢ sieci rozdzielczej.

Zapas wody p. pozarowej zapewniony jest w istniejgcych zbiornikach wyrownaw-
czych: w Czotnie 150 m® + projektowany zbiornik 300m® oraz w Hucie o pojemnosci

uzytkowej 50 m*.

4. KONCEPCJA ROZWIAZANIA PROJEKTOWANEJ POMPOWNI .

Ujecie i stacja wodociggowa w Hucie wykonane zostaty ponad 30 lat temu i sktadaty
sie z nastepujgcych obiektow :

- studnia gtebinowa

- zbiornik wyréwnawczy stalowy V = 50 m®

- budynek stacji uzdatniania wody z hydrofornig

- Sciekdéw sanitarnych i poptuczyn

Obecnie teren wraz z ujeciem i stacjg wodociggowg stanowi wkasnos¢ gminy Bara-
now.
Po potgczeniu z wodociggiem Baranow — Czotna ujecie i stacja wodociggowa w Hu-
cie zostaty wytgczone z eksploatacji .

Istniejgce urzadzenia technologiczne stacji wodociggowej w Hucie w postaci odze-

laziaczy, hydroforu, pomp II° oraz chloratora zostang zdemontowane .

Istniejgce przewody technologiczne zewnetrzne zostang wymienione :

- ssawny: zbiornik — zestaw pompowy

- ttoczny: zestaw pompowy - sie€ zewnetrzna rozdzielcza

Wykorzystane bedzie istniejgce zasilanie energetyczne stacji wodociggowej wraz
uktadem pomiarowym .
W ramach montazu zestawu hydroforowego pompownie nalezy wyposazyé w wo-

domierz Srubowy kotnierzowy MZ dn 80 mm .
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4.1. Urzadzenia technologiczne stacji wodociggowej

Podstawowe wyposazenie bedg stanowié¢ :

- chlorator - 1szt
- pompy II° - zestaw hydroforowy - 1 kpl
- sprezarka - 1 szt

- urzgdzenia kontrolno-pomiarowe

- przewody technologiczne i armatura

- instalacje elektroenergetyczne i automatyki wg. projektu branzy
elektryczne;j

W/w urzadzenia zainstalowane bedg w przebudowanym budynku pompowni

4.1.1. Chlorator

W projekcie przewidziano mozliwos¢é dezynfekcji wody , ktéra powinna by¢ prze-
prowadzona w przypadku stwierdzenia ztej jakosci wody pod wzgledem bakteriolo-
gicznym .

Woda bedzie dezynfekowana wodnym roztworem podchlorynu sodu NaClIO o ste-
zeniu wolnego chloru 1 % .

Dozowanie roztworu podchlorynu sodu chloratorem.

Charakterystyczne parametry chloratora :

- wydajno$¢ maksymalna 190 cm®/min
- cisnienie maksymalne 6 atm (0,6 MPa)
- moc silnika 0,37 kW

- pojemnos$¢ zbiornika podchlorynu sodu 50 dm?®

Sterowanie pracg chloratora odbywac sie bedzie przez sprzezenie z pracg pompy
gtebinowe;j .

Dawke podchlorynu sodu okresla¢ nalezy na podstawie analizy wody w zaleznosci
od stopnia jej skazenia w uzgodnieniu ze stacjg sanitarno-epidemiologiczng.

Obstuge chloratora nalezy przeprowadzac zgodnie z instrukcjg producenta .
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Do dezynfekcji stosuje sie podchloryn sodu o stezeniu 14,5 % dostarczony

w 50 litrowych pojemnikach polietylenowych , z ktérego sporzadza sie roztwor wodny
wg instrukcji obstugi .

Ze wzgledu na brak potrzeby ciggtego chlorowania wody przyjmuje sie zapas w
postaci jednego pojemnika 50 dm? podchlorynu sodu o stezeniu 14,5 % wolnego chlo-

ru.

4.1.2. Pompy Il stopnia .

Wymagane cisnienie minimalne na wyjsciu ze stacji wodociggowej przy maksymalnym
rozbiorze winno wynosi¢ 35 m st.w.

Cisnienie maksymalne (statyczne) nie powinno by¢ wieksze od 35 m st.w. Ci-
$nienie to spowodowatoby przekroczenie dopuszczalnej wartosci we wsiach Grédek,
tukawica i Zagézdz. Dlatego tez wsie te bedg nadal zaopatrywane bezposrednio z
pompowni CZOLNA .

Zamiar podawania wody do tych wsi za posrednictwem pompowni w Hucie nalezy
poprzedzi¢ wykonaniem na sieci przed wsig Grodek komory redukcyjnej i ustawié
zawor do rzednej linii cisnien odpowiadajacej rzednej linii ciSnien za istniejgcym zawo-
rem redukcyjnym w miejscowosci Debczyna . Wartos¢ cisnienia za planowanym re-
duktorem nie powinna przekracza¢ 30 m st.w = 3.0 atm.

Istniejgce pompy ulegly zuzyciu, stgd postanowiono zainstalowaé¢ automatyczny ze-
staw hydroforowy. Istniejgce urzadzenia tj. pompy, odzelaziacze i hydrofor oraz chlo-
rator bedg zdemontowane jako nieprzydatne dla potrzeb pompowni sieciowej .

Zestaw hydroforowy sktada sie z pomp o znacznie mniejszej mocy i bardziej ener-
gooszczednych niz obecne . .

Miarodajnym do wymiarowania urzgdzen jest zapotrzebowanie pozarowe wynoszg-
ce 5dm*s =18 m%h.

Projektuje sie zainstalowanie zestawu hydroforowego posiadanegoo przez Inwestora
Inwestora typu ZH-MVC 10.5.2.SP produkc;ji firmy "BARTOSZ" sp. j. sktadajgcy sie z
dwdch pomp typu Movitec V 10 - 5/ Ns 2,2 kW /380 V
Zestaw jest wyposazony w zbiornik wodno- azowy o pojemnosci 35 dm?® z przepong .
Wydajnos¢ pojedynczej pomp zestawu :

Q=0-12m*%h, H=550-34,0mstw.

Wydajnos¢ przy pracy obydwu pomp :
Q=0-24m’h, H=550-34,0mstw.
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Zestaw jest wyposazony w zbiornik wodno-gazowy o pojemnosci 35 dm® z przepona
oraz rozdzielnie elektryczno-elektroniczng .

Podzespoty zestawu hydroforowego montowane sg z zachowaniem zasad wibroizo-
lacji na konstrukcji nosnej wykonanej z elementéw stalowych nierdzewnych.

Rozdzielnia elektryczno-elektroniczna miesci sie w szafie blaszanej posiadajgcej sto-
pien ochrony IP 54 .

Posiada ona wszystkie niezbedne zabezpieczenia elektryczne silnikbw pompy oraz
wytgcznik gtdwny urzgdzenia . Ponadto w rozdzielni zainstalowane jest elektroniczne
urzgdzenie sterujgce pracg catego urzgdzenia, na ktdrego wejscie podawane sg
sygnaty z czujnikow piezoelektrycznych.

W zestawie hydroforowym pompy potgczone sg rownolegle, wigczane i wytgczane
w zaleznosci od potrzeb przez sterownik mikro-procesorowy i przetwornice czestotli-
WOSCi .

Sterowanie utrzymuje zadang wartosc cisnienia w kolektorze ttocznym zestawu nie-
zaleznie od wielkosci rozbioru wody, zmieniajg kolejno$¢ pracy pomp, utrzymujg i sy-
gnalizujg sprawnos¢ ruchowg catego urzadzenia i poszczegdlinych pomp .
Zastosowanie automatycznego przetgczania kolejnosci pracy pomp powoduje :

- zmniejszenie czestotliwosci wtgczen poszczegoinych pomp
- rbwnomierne zuzycie pomp

Wydajnos¢ zestawu wynosi do 22 m®h przy podnoszeniu 0,35 MPa i pokrywa zapo-
trzebowanie szczytowe bytowo-gospodarcze i pozarowe
Pompy zabezpieczone bedg przed suchobiegiem za pomocg sond zainstalowanych w
zbiorniku wyréwnawczym .

Orurowanie zestawu, rurociggi technologiczne oraz rame wsporczg wykonaé ze stali
nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.

4.1.3. Pomiary ilosci wody

Do pomiaru ilosci wody dostarczonej do sieci wodociggowej ma stuzy¢ zainstalo-

wany w budynku stacji wodociggowej wodomierz MZ ¢ 80 o nastepujgcej charaktery-

styce :
- nominalny strumien objetosci 40 mh
- maksymalny strumien objetosci 110 m%h

- maksymalny roboczy strumienh objetosci 55 mh

- minimalny strumien objetosci 1,2 m%h
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4.1.4. Instalacja sprezonego powietrza

Instalacja sprezonego powietrza w stacji wodociggowej niezbedna jest do uzupetnia-
nia poduszki powietrznej w zbiorniku zestawu hydroforowego.
Do tego celu ma stuzy¢ sprezarka bezolejowa.

Wydajnosé¢ 6 Nm*/h , ciénienie maksymalne 0,8 MPa, moc silnika 1,5 kW .

4.1.5. Rurociagi technologiczne i armatura

Orurowanie zestawu, rurociagi technologiczne oraz rame wsporczg wykonac ze stali
nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.

Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowaé uszczelki kauczukowe a do potgczen
gwintowych konopie czesane nasycone pokostem Inianym.
Armature projektuje sie nastepujgco :
a) dla przewoddéw o srednicy 50 mm i wiekszej
- zasuwy kotnierzowe ptaskie nr kat. 111 z miekkim uszczelnieniem

- zawor zwrotny kotnierzowy

b) dla przewoddéw o srednicach mniejszych niz 50 mm

- zawory kulowe mufowe

- zawory bezpieczenstwa sprezynowe z kielichami gwintowanymi
kat. 775 SWW 0615-35

- zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi

Zawordw bezpieczenstwa nie projektuje sie gdyz zainstalowane pompy nie bedg w
stanie wytworzy¢ cisnienie wiekszego niz dopuszczalne robocze tj. 0,6 Mpa .
Poza w/w armaturg zastosowano manometry tarczowe do pomiaru cisnienia na
przewodach wodociggowych i powietrznych o zakresie 0.0 - 1.0 MPa i Srednicy tarczy
160 mm .

4.1.6. Instalacja wod - kan

W budynku stacji uzdatniania wody wydzielony jest sanitariat z ubikacjg i umywalkg
fajansowa. Przygotowanie cieptej wody za pomocg termy elektrycznej przeptywowej
N=2 kW .
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Instalacje wewnetrzng wodociggowg nalezy potgczy¢ z przewodem ttocznym wy-
prowadzajgcym wode od zestawu hydroforowego do sieci zewnetrznej w miejscu
wskazanym na rzucie i przekrojach budynku stacji uzdatniania wody . Potgczenie wy-
posazy¢ w zawor zwrotny antyskazeniowy dn 20 mm .

Kanalizacja wewnetrzna bedzie odprowadzac scieki sanitarne z budynku stacji do
istniejgcego bezodptywowego zbiornika dwukomorowego z kregow zelbetowych ¢
1600 mm o poj. ca 6 m® . Ewentualny spust i przelew wody ze zbiornika wyrow-

nawczego odprowadzony zostanie do istniejgcego obok zbiornika $ciekdw .

4.1.7. Wentylacja

Budynek wyposazony jest w wentylacje grawitacyjng w postaci kanatéw murowa-
nych . W pomieszczeniu chlorowni na istniejgcym murowanym kanale grawitacyjnym
nalezy zainstalowa¢ wentylator kanatowy ¢$100 na wys. 0.5 m nad posadzkg .

W pomieszczeniu technologicznym zapewniona bedzie jednokrotna wymiana powie-
trza na godzine . W chlorowni ponad 10 - krotna ,

W pomieszczeniu WC i chlorowni istniejgce kanaty murowane grawitacyjne.

4.1.8. Ogrzewanie

Ogrzewanie budynku stacji uzdatniania wody odbywac sie bedzie za pomocg grzej-
nikdw elektrycznych olejowych zatgczanych automatycznie w przypadku spadku tem-
peratury wewnatrz ponizej + 5 °C.

Zastosowano dwa grzejniki o mocy 1,5 kW w hali technologicznej, jeden w chlorowni,
jeden wWC i jeden w dyzurce-rozdzielni .

Jako ogrzewanie awaryjne mozna zastosowac¢ dwa grzejniki gazowe na propan-butan
z butli gazowych o mocy cieplnej 3 kW kazdy .

W  przypadku rezygnacji z ogrzewania pomieszczenia WC i chlorowni, nalezy w
okresie zimowym spusci¢ wode z przewodow wodociggowych a syfony przyborow

sanitarnych oprézni¢ ze sciekow.

4.2 Przewody technologiczne zewnetrzne.

W ramach modernizacji stacji wodociggowej wykonane majg by¢ przewody

technologiczne :
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- doprowadzajgce wode z sieci wodociggu BARANOW do istniejgcego zbiornika wy-
réwnawczego w Hucie
- przewdd ssawny ze zbiornika do zestawu hydroforowego

- przewdd ttoczny od zestawu do sieci zewnetrznej

Przewody te nalezy wykonac¢ z rur PVC SDR 26 na cisnienie robocze do 1,0 MPa
utozonych na gtebokosci 1,60 m.
taczna dlugosc tych przewoddw wynosi 221 m .

Na zatamaniach trasy tych przewodow nalezy wykonac bloki oporowe zgodnie z BN
-81/9192-05.

Roboty ziemne na terenie stacji wodociggowej wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci w obrebie kabli energetycznych i sterowniczych .
Po zakonczeniu montazu w/w przewodow nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowag
zgodnie z PN-70/B-10715, dezynfekcje i ptukanie.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy wykonaé¢ analizy bakteriologiczne i fizy-

kochemiczne wody .

4.3. Zbiornik wyrdwnawczy wody pitnej

Istniejacy zbiornik wyréwnawczy stalowy o pojemnosci nominalnej 50 m® ma byé wy-
korzystany dla potrzeb pompowni sieciowej . Pozwoli to na roztozenie wydatku prze-
wodu tranzytowego Koziet — Huta na okres catej doby i unikniecie znacznych spad-
kéw cisnienia w przypadku szczytowego rozbioru wody . Zbiornik przed oddaniem
do uzytkowania nalezy wewnagtrz oczyscic¢ z rdzy przez piaskowanie i pomalowac far-
bg stosowana do malowania wnetrz hydroforéw, posiadajgcg atest do kontaktu z wo-
da pitng

Dla zabezpieczenia przed przelewem wody ze zbiornika po jego catkowitym napet-
nieniu nalezy zainstalowa¢ w projektowanej studzience przepustnice ¢ 100 nr kat.
4497 JAFAR z napedem elektromechanicznym.

Przepustnica powinna zosta¢ zamknieta po catkowitym napetnieniu zbiornika co ma
wykry¢ zainstalowana w zbiorniku sonda .

W przypadku zaniku napiecia na zasilaniu napedu przepustnica ma by¢ w pozycji
"zamkniete". . Podobnie otwarcie doptywu wody do zbiornika powinno nastgpi¢ po

obnizeniu sie lustra wody w zbiorniku o ca 0,8 m i odstonieciu drugiej sondy .
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5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
z dnia 25.04.2012 r (Dz. U. 2012 poz. 463) wykonywanie robét ziemnych dla sieci wo-
dociggowej zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej z uwagi na to, ze wyste-
pujg tu proste warunki gruntowe czyli jednorodne poziome warstwy, a woda gruntowa
zalega ponizej posadowienia rurociggéow . Wykopy pod projektowane rurociggi bedg
deskowane przy réznicy poziomdw nie wiekszej jak 2,0 m .

Przyjeto wystepowanie gruntow kat Ill - 100 % , ktére nie wymagajg wzmacniania
podfoza i stosowania podsypki piaskowe;j .

Przewody nalezy uktada¢ na swiezo wyrdwnanym podtozu i zasypywacC spulch-
nionym gruntem rodzinnym doktadnie udeptujgc do wysokosci 20 cm ponad wierzch
rury .

Przyjeto wystepowanie gruntu kat. lll w 100 % i zatozenie ze 95 % robot ziemnych
wykonane bedzie mechanicznie a 5% recznie — w catodci jako wykopy pionowe

umocnione .

6. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Poza ogdélnymi warunkami BHP obowigzujgcymi przy robotach montazowych,
przy wykonywaniu robét instalacji technologicznej i sanitarnej nalezy zapewni¢ wa-
runki zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Bu-
dowlanych z dn. 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wyko-
nywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.nr13, dn 10.04.1972 r).

Prace stanowigce przedmiot niniejszego opracowania mogg wykonywacC osoby
przeszkolone w zakresie BHP .

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Niniejszy projekt nie jest przedsiewzieciem ktére mogtoby oddziatywac negatywnie na
Srodowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U. 2001 nr 62 poz.627 z pézn. zmianami) niesie ze sobg naruszenia zasobow
przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody

(Dz.U. z 2004r nr 92 poz.880 z pézn. zmianami ).
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Obszar oddziatywania przy realizacji inwestycji obejmuje teren znajdujgcy cat-

woevecien endzilidiciciG Bimin i3 Banaddwbh bedaysic hwidas 066icid imessiosa | ime wipiaacza
poza jej obszar. Podczas prowadzenia robot ziemnych przy wykopach moze wystg-
pi¢ hatas, zapylenie, wibracja i utrudnienia w ruchu pojazdéw i pieszych na terenie
pompowni, ale zasieg tych czynnikow bedzie lokalny i krotkotrwaty.

Na etapie eksploatacji inwestycja w postaci pompowni i sieci wodociggowej nie be-
dzie zrodtem powstawania szkodliwych odpadow , emisji zanieczyszczen ani zadnych

innych negatywnych oddziatywan na srodowisko.

Zgodnie z:

1. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — inwestycja
nie ogranicza zabudowy oraz nie zaktéca ochrony przeciwpozarowej na dziatkach sg-
siednich.

2. Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, projektowane elemen-
ty sieci elektroenergetycznej - nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci
sgsiednich w dotychczasowy sposéb. Nie generujg ponadnormatywnych emisji sub-
stancji, hatasu i wibracji.

3. Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody - nie jest realizowana na tere-
nie objetym ochrong.

4. Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami - brak
ograniczen wynikajgcych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz
dobr kultury wspoétczesnej

8. WARUNKI REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA W SWIETLE INFORMACJI art. 63
ust. 1 USTAWY
W Swietle Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsie-

wzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko (D.U.213/2010 poz. 1397) § 3
ust. 1 p. 70 rozbudowa ujecia wody nie podlega pod inwestycje, ktére mogg potencjal-
nie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Mimo to uwzgledniono szczegotowe uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem
przedsiewziecia moggcego potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko wymie-
nione w art. 63 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r .

Budowa pompowni i sieci wodociggowej nie spowoduje ujemnego wptywu na poszcze-
golne czynniki srodowiska. Realizacja inwestycji nie powoduje zajmowania dodatkowe;j

powierzchni terenu.
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Pompownia nie emituje hatasu odczuwalnego na zewnatrz budynku, gdyz pompy ze-
stawu zainstalowane sg wewnagtrz budynku potozonego z dala od drogi gminne; .

Majgc na uwadze, ze przebudowa pompowni ma charakter krétkotrwaty podczas, kto-
rego wykorzystany bedzie sprzet w postaci koparki i spycharki a pozostate prace wy-
konane bedg recznie, nalezy stwierdzi¢ iz nie bedzie to miato istotnego znaczenia dla
Srodowiska.

W trakcie wykonywania robo6t ziemnych zaktada sie odktadanie na bok warstwy ziemi
urodzajnej , ktdéra po zasypaniu wykopdw bedzie nasunieta z powrotem na miejsce .

Zasypka bedzie zageszczana a niewielkie ilosci pozostatej ziemi zostang rozplanto-
wane na terenie prowadzonych robot .

Obudowa studni i komory zasuw zabezpieczone bedg przed przedostawaniem sie do
nich wod opadowych przez wyniesienie ptyty stropowej i wlazéw ponad teren .

Pompownia nie bedzie wykorzystywa¢ zasobow naturalnych poza pobierang z sieci
wodg w ilosciach nie przekraczajgcych wielkosci okreslonych w pozwoleniu wodno-
prawnym, pobiera¢ bedzie jedynie energie elektryczng przez silniki pomp i ogrzewa-
nie w sezonie zimowym.

Scieki z ewentualnych przeciekéw instalacji w hydroforni odprowadzane bedg do ist-
niejgcej kanalizacji .

Na etapie przedsiewziecia nie przewiduje sie powstawania odpaddéw a takze nie
przewiduje sie wystgpienia emisji zanieczyszczen powietrza .

Pompownia pracuje automatycznie i nie wymaga statego nadzoru cztowieka. Obstuga
konserwatora ograniczona jest do odczytu liosci pompowanej wody, okresowej kon-
troli stanu urzagdzen i utrzymanie porzadku na terenie i koszenie trawy.

Teren pompowni bedzie zabezpieczony przed mozliwoscig przedostania sie zanie-
czyszczen wody pitnej poprzez ogrodzenie terenu i bezwzgledne zamykanie obiektow
tj. szachtu studziennego, budynku pompowni, wiazéw zbiornika i komory zasuw oraz
zakazanie dostepu osobom postronnym.

Wody opadowe podlegajg retencji gruntowej na terenie pompowni.

W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew i krzewow .

Planowana technologia realizacji projektowanej inwestycji wyklucza wystgpienie po-

waznej awarii .

Projektant :
inz. Stanistaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80



PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJINO-USLUGOWE
~-HYDROL”
PRACOWNIA PROJEKTOWA
20-723 LUBLIN ul. Lukowska 12 tel. (81) 526-88-31; 607384699

Temat opracowania : PROJ EKT BUDOWLANY

przebudowy pompowni wody w m. HUTA
dla potrzeb wodociggu grupowego BARANOW - CZOLNA

dz. nrewid. 85/2; 85/3; 86/1

Obreb ewidencyjny 061402_2.0005 - HUTA
Jednostka ewidencyjna 061402_2. - BARANOW

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

branza sanitarna

CPV 45252126-7 - roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania wody
CPV 45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw

1 rurociggdéw do odprowadzania §ciekow
kategoria obiektu budowlanego XXVI i XXX
Gmina : Baranéow Powiat: Pulawy

Zleceniodawca Gmina Baranow

Projektant: inz. Stanislaw _Jakubowski upr. nr 1179/L.b/80

Lublin 19 sierpnia 2019 r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
PRZEBUDOWY POMPOWNI WODY w m. HUTA
dla potrzeb wodociagu grupowego BARANOW - CZOENA

1. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe .

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Baranéw w ramach projekto-

wania przebudowy pompowni wody w m. Huta.

Stanowi ono informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie

realizacji zamierzonej inwestycji .

Do opracowania wykorzystano :
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

2. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie ma okresli¢ :

1. zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegolnych obiektoéw

2. okreslenie istniejgcych obiektow budowlanych

3. wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagro-
zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych,
ze wskazaniem ich skali i rodzajow oraz miejsca i czasu wystgpienia

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpie-
niem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

6. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebez-
pieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniaja-
cych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .
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ad. 1 Zakres inwestycji obejmuje :

- przebudowe budynku i wyposazenie pompowni sieciowe;j

- remont zbiornika wyrbwnawczego wody pitnej V = 50 m? z uzbrojeniem
- wykonanie komory zasuw

- wymiana ogrodzenia terenu stacji wodociggowej

- wykonanie drog wewnetrznych z kostki betonowe;j

- przewody technologiczne wewnetrzne i zewnetrzne z armaturg

- kanalizacja wewnetrzna i zewnetrzna

- sie¢ wodociggowa PVC SDR26 dz 110/4,2 mm o tgcznej dtugosci 221 m

wykonanie zieleni

ad. 2 Inwestycja prowadzona bedzie na terenie stanowigcym witasnos¢ gminy. Na
terenie miejscowosci gminy znajduje sie istniejgcy wodocigg grupowy Baranow- Czot-
na. Z uwagi na brak dostatecznego cisnienia w sieci rozdzielczej we wsi tukawka i

Kol. Lukawka realizowana bedzie w/w inwestycja .

ad. 3 Ewentualne zagrozenie w czasie wykonywania rob6t mogg stwarzac linie ka-

blowe NN w poblizu ktérych roboty nalezy wykonywac recznie po wytgczeniu napiecia

ad 4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wykonujgcych roboty objete projek-
tem, jest znikome i nie wystepuje w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) jako szcze-

golnie niebezpieczne

ad 5. Instruktaz bezposredni na budowie i zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ

opracowanym przez wykonawce robot .

ad 6. Kierownik i majster budowy powinni by¢ wyposazeni w telefony komérkowe stu-

zgce do szybkiej komunikacji na wypadek koniecznosci wezwania pomocy .

Opracowat:
inz. Stanistaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80





