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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany placu zabaw w miejscowosci Huta gm. Baranéw
dz. nr ewid. 150/4, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)

listopad 2020
mgr inz. arch. Tadeusz Bobrowski
upr. 1135/Lb/72 LB0156



1.1 INWESTOR

Gmina Baranow
ul. Rynek 14
24-105 Baranow

1.2 ADRES INWESTYCJI

Huta, gm. Baranéw
Numer ewidencyjny dziatki:

- 150/4

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem;

— Uzgodnienia z Inwestorem;

— Mapa do celéw projektowych;

— Wizja lokalna oraz ogledziny dziatki (pazdziernik 2020r).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. poz. 1422 z dnia
18 wrzesnia 2015.

—  Zatacznik do Uchwaty 112/2009 Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2009r.

— Norma PN-EN 1176-1 "Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie"

— Norma PN-EN 1177 "Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki"

— Pozostate obowigzujace przepisy

1.4 PRZEDMIOT INWESTYCII

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje projektowg placu zabaw za budynkiem sSwietlicy
w miejscowosci Huta. W ramach inwestycji planuje sie: lokalizacje zatozenia, budowe nawierzchni
piaskowej jako bezpiecznej, budowe ogrodzenia panelowego oraz montaz: urzgdzen zabawowych w tym
urzadzenia o charakterze ,fitness”, elementdw matej architektury takich jak tawki, kosze i tablica
informacyjna.

1.5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka objeta niniejszym opracowaniem zlokalizowana jest we wsi Huta w wojewddztwie
lubelskim, Powiecie Putawskim, w gminie wiejskiej Barandw. Teren to rowna i zadarniona przestrzen
sgsiadujgca z obiektem technicznym od potudnia, posesjg prywatng (zabudowa jednorodzinna) od
potnocy oraz z polami od strony wschodniej — w zachodniej czesci zlokalizowany jest budynek Swietlicy,
za ktorym przebiega droga gtéwna. Teren jest czeSciowo ogrodzony o charakterze ogélnodostepnym.



Fot. 1. Widok na wschodniq strone dziatki

Fot. 2. Widok od strony potudniowej granicy -
sgsiadujgcq nieruchomosciq dz. nr ew. 146/1

Fot. 3. Widok na potudniowq strone oraz ogrodzony
obiekt techniczny zlokalizowany na dz. nr ew. 150/2



1.6 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Zagospodarowanie teren polega na utworzeniu przyjaznej przestrzeni rekreacyjno-
wypoczynkowej z mozliwoscig aktywnego i biernego spedzania czasu, bez wzgledu na ograniczenia
wiekowe. Opisywany obszar jest rdwny, a wyposazenie dobrane tak, by oferowa¢ szerokie mozliwosci
dla uzytkownikéw. Bezpieczeristwo gwarantuje nawierzchnia piaskowa na catej powierzchni placu oraz
ogrodzenie panelowe z jedng furtka.

W sktad wyposazenia wchodzg kolejno: dwa zestawy zabawowe, miedzy ktérymi znajduje sie
hustawka podwdjna metalowa — pierwszy zestaw oferuje nie tylko szerokg opcje zabawowa dla dzieci
i mtodziezy, ale tez daje mozliwos$é wykonania wielu ¢wiczen takich jak podcigganie, wspinaczka, trening
na kofach gimnastycznych — dla zainteresowanych wystepuje opcja montazu tasm, gum czy innych
wiasnych akcesoriow treningowych. Drugi zestaw natomiast dedykowany jest dla nizszej grupy
wiekowej (z tego tez powodu jest najdalej furtki), a obok zlokalizowano bujak sprezynowy i karuzele
z siedziskami. Tuz obok hustawki podwdjnej w centralnej czesci zatozenia zlokalizowana zostata
hustawka wagowa tzw. wazka oraz orbitrek — urzadzenie fitness dedykowane dla mtodziezy i dorostych,
oferujgce uzytkownikom zaangazowanie catego ciata, poprawe kondycji miesni, uktadu krazenia
i dotlenienia organizmu, co w znacznym stopniu wptywa na poprawe samopoczucia. W bezpiecznej
odlegtosci od urzadzen, w rogach zatozenia rozlokowane sg dwie tawki z koszami na odpady.

UWAGA: Urzadzenia zabawowe, elementy matej architektury i inne materiaty powinny charakteryzowac
sie wysokim poziomem estetyki pod katem wykonczeniowym oraz kolorystycznym (spdjnosc,
jednorodnos¢) - posiadac niezbedne atesty oraz certyfikaty bezpieczenstwa. Konstrukcja elementow
matej architektury musi spetnia¢ wymogi skutecznosci, ergonomii, BHP, odpornosci ogniowej oraz inne
wymogi stawiane tego typu obiektom. Konstrukcja podtoza placu zabaw powinna gwarantowac trwatosc¢
i stabilnos¢ oraz by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i budowlanej. Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw oraz inne elementy sktadowe winny by¢
trwale zwigzane z gruntem przez fundamenty betonowe lub trwalsze (zgodnie z technologig producenta
wybranego wyposazenia).

W projekcie przyjeto wyposazenie spetniajgce wymogi Inwestora oraz odpowiadajgce
zatozeniom funkcjonalnym planowanego przedsiewziecia. Projekt dopuszcza montaz urzadzen, pod
warunkiem spetnianie ponizszych warunkéw:

v/ Gwarancja na urzadzenia bedzie wynosi¢ minimum 36 miesiecy,

v" Urzadzenia bedg miaty poréwnywalny badZ wiekszy zakres mozliwoséci rekreacyjno -
sprawnosciowych (pod wzgledem ilosci i funkcjonalnosci) oraz odpowiadaty pierwotnym
zatozeniom projektu zagospodarowania,

v' Wykonawca przedstawi przynajmniej 2 koncepcje zamienne, a Inwestor wraz z Projektantem
zaakceptuje proponowane zmiany,

v" Wyposazenie bedzie posiadato wszelkie niezbedne atesty oraz certyfikaty.



1.6.1 ZESTAWIENIE URZADZEN PRZYJETYCH W PROJEKCIE

Czworokat wielofunkcyjny

- Drazek, raczki gimnastyczne;

— ¥ " - Przeplotnia taricuchowa;
_J LTS Scianka wspinaczkowa;
\IT” L e - Drabinki.

CN q ‘ DtUGOSC:  3,20m
P N SZEROKOSC: 3,20 m

WYSOKOSC: 2,30 m
STREFA BEZPIECZENSTWA:
7,30 mx 7,30 m (53,29 m?)
HIC: 2,0 m

Karuzela tarczowa z siedzeniami

- Siedziska z metalowymi poreczami;
- Uchwyt do samodzielnego krecenia;

SREDNICA: 1,50 m
WYSOKOSC: 0,80 m
STREFA BEZPIECZENSTWA:
% 5,50 m (34,54 m?)

HIC: 0,15 m

Hustawka podwdjna metalowa

- Metalowa konstrukcja
- 2 rdzne siedziska

DtUGOSC: 3,70m
8 SZEROKO,S',C': 1,85 m
WYSOKOSC: 2,20 m
STREFA BEZPIECZENSTWA:
l 7,10 m x 3,90 m (27,69 m?)
HIC: 1,2 m

Hudtawka wagowa wazka

- Siedziska z uchwytami

1, DLUGOSC: 3,00 m
o SZEROKOSC: 0,50 m
B WYSOKOSC: 0,80 m
,\ STREFA BEZPIECZENSTWA:
3,50 m x 6,00 (21,00 m?)
HIC: 0,4 m



Zestaw zabawowy

- Wieza 4-katna bez dachu;

- Pomost wiszgcy drewniany;
- Drabinka pionowa;

- Zjezdzalnia prosta;

DtUGOSC: do 4,20 m
SZEROKOSC:  do 3,00 m
WYSOKOSC:  do 1,80 m
STREFA BEZPIECZENSTWA:
6,00 m x 7,70 m (46,20 m?)
HIC:0,12 m

Bujak lew

DLUGOSC: do 0,95 m
SZEROKOSC: do 0,30 m
WYSOKOSC:  do 0,80 m
STREFA BEZPIECZENSTWA:
% 3,20 m (20,09 m?)

Tablica informacyjna z regulaminem

- Drewniana konstrukcja nawigzujaca
do projektowanych urzadzen

DLUGOSC: do 0,20 m
SZEROKOSC:  do 0,70 m
WYSOKOSC:  do 2,00 m

tawka zeliwna z oparciem

- Drewniane listwy
- Metalowe profile
- Przytwierdzona do podtoza

DtUGOSC: min. 0,50 m
SZEROKOSC:  min. 1,50 m
WYSOKOSC:  min. 0,90 m

. -4

Kosz na Smieci z zadaszeniem

- Metalowa konstrukcja
- Trwate zadaszenie
- Fundamentowany

DLUGOSC: 0,40 m
SZEROKOSC:  0,45m
WYSOKOSC: 1,00 m



Orbitrek wolnostojacy

- Dla mtodziezy i dorostych (powyzej 140 cm wzrostu)
- Wzmacnia i stymuluje rozwdj migsni nég, ramion

- Zwieksza wydolnos¢ organizmu i poprawia
koordynacje ruchowg

DLUGOSC: do1,32m

SZEROKOSC:  do 0,54 m

WYSOKOSC:  do1,55m

STREFA BEZPIECZENSTWA:

4,33 m x 3,54 m (15,32 m2)
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

UWAGA: montaz wszystkich urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz
z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa. Kolorystyke urzadzen nalezy uzgodnié
z Inwestorem przed ztozeniem zamédwienia.

1.6.2 PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE | OGRODZENIE

Obszar planowanej inwestycji pokrywa darn - zagospodarowanie przewiduje:

v" Wykorytowanie oraz uzupetnienie piaskiem stref bezpieczeristwa (warstwa min. 30 cm);
v' Montaz ogrodzenia z paneli metalowych wraz z furtkg samozamykajacg o szer. 1 m.

v" Rekultywacje nawierzchni zadarnionej (trawiastej) po przeprowadzeniu prac montazowych
zwigzanych z inwestycjg poza obszarem projektowanego placu zabaw;

1.7 ZAKRES PRAC BUDOWALNYCH

— Oczyszczenie terenu przeznaczonego na plac zabaw z kamieni i innych zanieczyszczen;

— Usuniecie humusu w miejscach pod nawierzchnie, korytowanie miejsc pod nawierzchnie;
— Woykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku;

— Montaz projektowanych urzadzen;

— Montaz elementéw matej architektury;

— Montaz tablicy informacyjnej z regulaminem;

— Budowa ogrodzenia panelowego;

1.8 DANE LICZBOWE PROJEKTU

— Powierzchnia placu zabaw: 245 m?
— llo$é projektowanych urzadzen: 12 szt.
— Projektowana nawierzchnia piaskowa: 245 m?

— Dtugos¢ ogrodzenia panelowego z furtka: 45 m b.



1.9. INNE DANE O DZIALCE, OBSZAR ODDZIALtYWANIA
NA SRODOWISKO

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska, nie jest terenem gdérniczym. Lokalizacja
niniejszej inwestycji poprzez zastosowang technologie, rozwigzania techniczne i zabezpieczenia nie
spowoduje zagrozenia dla srodowiska. Inwestycja nie wptywa ujemnie na walory przyrodnicze obszaru
otaczajgcego obiekt.

Projektowana inwestycja:

v Nie utrudnia dostepu do drogi publicznej wtascicielom sasiednich dziatek,
v’ ani nie pozbawia ich mozliwoéci korzystania z mediéw;

v" Nie powoduje ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje i zakfdcenia elektryczne,
promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby;

v Obszar oddziatywania zamyka sie w obrebie wtasnej dziatki.

UWAGI KONCOWE
v' Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetg sztuka budowlang, obowigzujgcymi
normami oraz przepisami BHP pod statym kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie

uprawnienia budowlane;

v" Materiaty budowlane powinny odpowiadaé atestom technicznym i posiadaé aprobate
techniczng;

v" Odbiory zmian wykonanych prac wykonuja osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi;
v' Wszystkie urzadzenia montowane na placu zabaw winny posiadaé¢ co najmniej 3-letni okres

gwarancji oraz powinny by¢ zgodne z polskimi normami i by¢é montowane z zachowaniem
wyznaczonych stref bezpieczenstwa - zgodnie z projektem.
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Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest budowa placu zabaw z urzadzeniami do
zabawy i rekreacji

Zakres robdt obejmuje: - roboty ziemne - wykonanie nawierzchni - montowanie elementéw
wyposazenia placu zabaw.

Wszystkie prace budowlane wykonywane bedg na dziatce Inwestora, teren realizowanej
inwestycji nalezy tymczasowo ogrodzi¢

Wszystkie materiaty budowlane i wykorczeniowe muszg posiada¢ odpowiednie atesty pozarowe
oraz higieniczne

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami
i normami

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod statym kierownictwem technicznym zgodnie
z przepisami BHP

Maszyny i urzadzenia techniczne na placu budowy i ich obstuga: przy wykonywaniu robdt
maszynami nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla oséb postronnych i odpowiednio j3
oznakowa¢. Miejsca maszyn pracujacych w porze nocnej winny by¢ odpowiednio oswietlone,
a maszyny zabezpieczone w Swiatta ostrzegawcze. Cze$Sci maszyn i urzadzen bedacych
w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Operatorzy maszyn
lub innych urzadzen technicznych musza posiada¢ wymagane i wazne uprawnienia do ich
obstugi. Niedopuszczalnym jest uzywanie uszkodzonych i niesprawnych maszyn
i urzadzen. Maszyny i urzadzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu mogg by¢
stosowane na terenie budowy tylko woéweczas, jezeli posiadaja odpowiednie dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji. Niedopuszczalnym jest opuszczenie przez operatora maszyny
znajdujacej sie w ruchu

Prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych
w zakresie INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH. Szkolenie wstepne ogdlne nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich
pracownikéw przed doprowadzeniem ich do wykonywania pracy. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami na okreslonym stanowisku pracy-
informujgce o sposobach ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogdblnego i szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym
powinien by¢ potwierdzony' przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe, w zakresie bhp nalezy przeprowadzi¢ w okresach nie
dtuzszych niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Szkolenia okresowe w
zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny by¢
przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata a w przypadku stanowisk
szczegdlnie zagrozonych wypadkowo nie rzadziej ni raz w roku. Na placu budowy winny by¢
udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace: wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i urzadzen technicznych, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, udzielaniu pierwszej pomocy, apteczka wyposazona
w podstawowe leki zdrowotne i sSrodki opatrunkowe.

mgr inz. arch. Tadeusz Bobrowski 1135/Lb/72 LB0156
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