PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi gminnej nr 112816L
oraz odcinka drogi gminnej nr 112817L
w gminie Baranéw

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1 DROGA GMINNA nr 112816L
1.1|REMONT PRZEPUSTOW
1|KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm me- |m?2
d.1.|D.01.02.04 chanicznie wraz z utylizacjg materiatu z rozbiorki
1
6*5+2*5.5 m?2 41.00
RAZEM 41.00
2/KNNR 6 0802-02 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 20 cm mechanicznie wraz z uty-|m?2
d.1.|D.01.02.04 lizacjg materiatu z rozbidérki
1
41 m2 41.00
RAZEM 41.00
3|KNR 2-31 0816-02 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o ér. 50 cmwraz z |m
d.1.|D.01.02.04 utylizacjg materiatu z rozbiorki
1
str. lewa 5.0+6.0+3.0+6.0 m 20.00
str. prawa 4.0+5.0+6.0+5.0+6.0+5.0+5.0+8.0+6.0 m 50.00
RAZEM 70.00
4|KNR 2-31 0816-03 |Rozebranie przepustéw z rur betonowych fi 100-120cm wraz z utyli- [m
d.1.|D.01.02.04 zacjq materiatu z rozbidrki
1
3*9+11 m 38.00
RAZEM 38.00
5|KNR 2-31 0816-04 |Rozebranie zelbetowych Scianek czotowych przepustu fi 100-120cm | kpl
d.1.|D.01.02.04 wraz z utylizacjg materiatu z rozbiorki
1
8 kpl 8.00
RAZEM 8.00
6|KNR 2-31 0801-03 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 15 cm wraz z |m?2
d.1.|D.01.02.04 utylizacjg materiatu z rozbiorki
1
18+14 m?2 32.00
RAZEM 32.00
7|KNNR 1 0210-02 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.1.|D.02.01.01 podsigbiernymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-I|
1
przepusty 119*0.8*0.8+18*1*0.8+35*1.6*1.5 m3 174.56
RAZEM 174.56
8/ KNNR 1 0214-03 Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha- m3
d.1./|D.02.01.01 nicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr.
1 -1
174.56*50% m3 87.28
RAZEM 87.28
9/KNNR 6 0605-01 Przepusty rurowe - tawy fundamentowe z kruszywa tamanego (0-31, |m3
d.1./D.06.02.01 5mm) gr. 20cm
1
fi 40-50cm (119+18)*0.8*0.2 m3 21.92
fi 80cm 35*1.5*0.2 m3 10.50
RAZEM 32.42
10|KNNR 6 0605-06 Przepusty rurowe pod zjazdami- rury PEHD o $rednicy 40 cm m
d.1./D.06.02.01
1
str. lewa 6.0+9.0+6.0+6.0+9.0+6.0+6.0 m 48.00
str. prawa 8.0+7.0+13.0+6.0+6.0+6.0+6.0+9.0+10.0 m 71.00
RAZEM 119.00
11|KNNR 6 0605-07 Przepusty rurowe pod zjazdami- rury PEHD o $rednicy 50 cm m
d.1./D.06.02.01
1
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
12/KNR 2-01 0512-04 |Umocnienienie wlotow i wylotéw przepustu brukiem polnym na pod- |m?2
d.1.|D.06.02.01 sypce cem-piaskowej gr. 10cm
1
14*0.6+19*0.6 m?2 19.80
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RAZEM 19.80
13|KNNR 6 0605-08 Przepusty rurowe pod jezdnig - rury PEHD o $rednicy 80 cm m
d.1./D.06.02.01
1
2*12+11 m 35.00
RAZEM 35.00
14|KNNR 6 0605-05 Przepusty rurowe - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 80 cm szt
d.1./D.06.02.01
1
3*2 szt 6.00
RAZEM 6.00
15/KNR 2-31 1404-05 |Oczyszczenie przepustow o $r. 1.0-1,25 m z namutu m
d.1./D.06.02.01
1
11+12 m 23.00
RAZEM 23.00
16|KNNR 6 0109-02 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.20 |m?2
d.1.|D.04.05.01 cm pielegnowane piaskiem i wodg
1
odtworzenie na- 5*7+2*6 m2 47.00
wierzchni
RAZEM 47.00
17|KNNR 6 0113-06 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych (0-31,5mm) gr. 15 m2
d.1./D.04.04.02 cm
1
odtworzenie na- 47 m2 47.00
wierzchni
RAZEM 47.00
1.2|PERONY,CHODNIKI i ZJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ
18|KNNR 6 0806-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.|D.01.02.04 kowej wraz z utylizacjg materiatu z rozbiérki
2
28 m 28.00
RAZEM 28.00
19|KNNR 6 0806-07 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce |/m
d.1.|D.01.02.04 piaskowej wraz z utylizacjg materiatu z rozbiérki
2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
20|KNNR 6 0803-02 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na pod- |m?2
d.1.|D.01.02.04 sypce cementowo-piaskowej
2
22.24+31.6+25.62+26.93 m?2 106.39
RAZEM 106.39
21|KNNR 6 0801-06 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie wraz z utyli-|m2
d.1.|D.01.02.04 zacjg materiatu z rozbidrki
2
32+12 m?2 44.00
RAZEM 44.00
22|KNNR 6 0104-01 Warstwy odsaczajace z piasku zageszczane mechanicznie o gr.10 m2
d.1.|D.04.02.01 cm
2
peron i chodniki 120.88 m2 120.88
RAZEM 120.88
23|KNNR 6 0109-02 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.15|m2
d.1.|D.04.05.01 cm pielegnowane piaskiem i wodg
2
120.88 m?2 120.88
RAZEM 120.88
24|/KNNR 6 0502-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6 cm m2
d.1./D.05.03.23 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
str. lewa 14.78+24.0 m?2 38.78
str.prawa 61.09+21.01 m2 82.10
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RAZEM 120.88
25|KNR 2-31 0401-05 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w grun- |m
d.1./D.08.01.01 cie kat.I-1l
2
61.5+95.3+28 m 184.80
RAZEM 184.80
26|KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1./D.08.01.01 tonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-pias-
2 kowej
str. prawa 37.5+8.0 m 45.50
str. lewa 8.0+8.0 m 16.00
RAZEM 61.50
27/KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie z betonu C8/10z |m
d.1./D.08.03.01 oporem
2
str. lewa 4.9+4.9+12.0+4.3+4.3+16.3 m 46.70
str. prawa 21.5+5.3+3.4+3.3+15.1 m 48.60
RAZEM 95.30
28|KNNR 6 0403-03 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na fawie z betonu C8/10 z |m
d.1./D.08.01.01 oporem
2
8.0+6.0+14 m 28.00
RAZEM 28.00
29 kalkulacja wtasna Montaz wiaty przystankowej zgodnie z dokumentacja projektowg, kpl
d.1./D.10.10.01
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
30|KNNR 6 0109-01 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa gr.10|m2
d.1.|D.04.05.01 cm pielegnowane piaskiem i woda
2
106.39 m?2 106.39
RAZEM 106.39
31|KNNR 6 0502-02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (KOSTKA Z ODZYSKU m2
d.1./D.05.03.23 80%, KOSTKA NOWA 20%) na podsypce cementowo-piaskowej z
2 wypetnieniem spoin piaskiem
22.24+31.6+25.62+26.93 m?2 106.39
RAZEM 106.39
1.3|JEZDNIA
32/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |km
d.1./|D.01.01.01 terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
3
2.2763 km 2.28
RAZEM 2.28
33|KNR AT-03 0102-01 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o $r. gr. 4 cm|m2
d.1.|D.01.02.04 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km
3
wcinki technolo- 95 m2 95.00
giczne
RAZEM 95.00
34|/KNNR 6 0102-02 Koryta gt. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na poszerzeniach |m2
d.1.|D.04.01.01 jezdni wraz z profilowaniem i zageszczeniem
3
opornik str. lewa 277.05*0.4+20.0*1.1+53.62*1.6+83.03*1.1+1828.07*0.4 m?2 1041.17
opornik str. prawa 236.38*0.4+20.0*0.4+83.03*0.4+1828.07*0.4 m?2 866.99
RAZEM 1908.17
35/KNNR 6 0113-03 Opornik wzdtuz jezdni z kruszyw tamanych (0-31,5mm) gr. 25 cm m2
d.1./D.04.04.02
3
opornik 1908.17 m2 1908.17
RAZEM 1908.17
36/KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne warstwy wigzacej m2
d.1./D.04.03.01
3
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12874.60 m2 12874.60
RAZEM 12874.60
37|/KNNR 6 1005-07 Skropienie podbudowy z kruszywa i w-wy wigzacej emulsjg asfaltowg |m2
d.1./D.04.03.01 w ilosci 0,5 kg/m2
3
12874.6+12646.97 m2 25521.57
RAZEM 25521.57
38|/KNNR 6 0113-05 Warstwa wyréwnawczo-wzmacniajgca podbudowy z kruszyw tama-  |m?2
d.1.|D.04.04.02 nych 0-31,5mm stabiliz. mech. ér. gr. 11cm
3
275.18*5.8+(5.8+6.5)*20.0/2+116.65*6.5+(6.5+5.8)*20.0/2+1818.46* |m?2 13329.85
5.8+(5.8+7.3)*20.0/2+5.96*7.3+8.0*0.5+8.0*0.5
RAZEM 13329.85
39|KNNR 6 0308-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-|mz2
d.1.|D.05.03.05b bosci 7 cm (warstwa wigzaca AC16W KR-1/2) wraz z transportem
3
jezdnia 275.18*5.6+(5.6+6.3)*20.0/2+116.65*6.3+(6.3+5.6)*20.0/2+1818.46* |m2 12874.60
5.6+(5.6+7.1)*20.0/2+5.96*7.1+8.0*0.5+8.0*0.5
RAZEM 12874.60
40(KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.1.|D.05.03.05a po zageszczeniu (warstwa Scieralna AC11S KR-3) wraz z transportem
3
jezdnia 275.18*5.5+(5.5+6.2)*20.0/2+116.65*6.2+(6.2+5.5)*20.0/2+1818.46* |m2 12646.97
5.5+(5.5+7.0)*20.0/2+5.96*7.0+8.0*0.5+8.0*0.5
RAZEM 12646.97
1.4|ROBOTY WYKONCZENIOWE - POBOCZA ,ROWY, ZJAZDY
41|KNNR 1 0104-04 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsigbierng w gruntach szt.
d.1./D.01.02.04 kat.I-Il o normalnej wilgotnosci
4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
42|KNNR 1 0104-06 Karczowanie pni o $r. 56-75 cm koparkg podsigbierng w gruntach szt.
d.1./D.01.02.04 kat.I-Il o normalnej wilgotnosci
4
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
43|KNNR 1 0102-02 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw srednich od 31% do 60% po- |ha
d.1./D.01.02.04 wierzchni.
4
1800*4*0.4/(100*100) ha 0.29
RAZEM 0.29
44|KNR 2-01 0206-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./|D.02.01.01 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
4 tos¢ do 5 km
tabela rob ziem- 885.35-709.05 m3 176.30
nych
RAZEM 176.30
45|KNNR 1 0209-06 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o |m3
d.1.|D.02.01.01 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Il
4
tabela robét ziem- 709.09 m3 709.09
nych
RAZEM 709.09
46|KNR 2-01 0235-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 1.0 m spycharkami w |m3
d.1.|D.02.03.01 gruncie kat. I-1I
4
tabela robét ziem- 885.35 m3 885.35
nych
RAZEM 885.35
47|KNR 2-01 0235-01  |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 1,0m z gruntu dowie- |m3
d.1.|D.02.03.01 zionego przez Wykonawce
4
tabela robét ziem- 1076.74-885.35 m3 191.39
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RAZEM 191.39
48|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie m2
d.1./D.04.01.01 przed wykonaniem utwardzonego pobocza.
4
pobocza 1627.56+1607.64 m?2 3235.20
RAZEM 3235.20
49/KNNR 6 0113-06 Pobocza utwardzone z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 12 cm m2
d.1./D.06.03.01 wraz z profilowaniem i zageszczeniem
4
pobocza str. lewa 0.75%(38.11+9.84+32.2+36.45+68.92+17.2+11.67+34.45+183.15+ m2 1627.56
138.8+73.56+232.77+376.76+2.14+132.19+339.01+442.86)
pobocza str. prawa |0.75%(49.06+17.01+18.93+39.95+37.23+99.94+47.15+112.19+ m2 1607.64
190.82+72.08+367.88+211.85+103.44+338.96+217.8+219.23)
zjazdy str. lewa 21.12+20.92+22.87+22.2+22.51 m2 109.62
zjazdy str. prawa 20.89+36.48+19.95+19.55+19.74+20.7+22.33 m2 159.64
RAZEM 3504.46
50|KNNR 1 0503-03 Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy i skarp (pas 0,5m za m2
d.1.|D.06.03.01 utwardzonym poboczem oraz skarpy odtwarzanych rowow)
4
za poboczami 3235.20/0.75*0.5 m2 2156.80
rowy 1473.15+255.35 m?2 1728.50
RAZEM 3885.30
51|KNNR 6 0102-02 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-1V na zjazdach i m2
d.1.|D.04.01.01 skrzyzowaniach asfaltowych z nowa konstrukcja
4
407.53 m?2 407.53
RAZEM 407.53
52|KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm stabiliz. mech |m?2
d.1./D.04.04.02 gr.20 cm
4
zjazdy i skrzy zowa- |199.66+207.87 m2 407.53
nia
RAZEM 407.53
53|KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.1.|D.05.03.05b (warstwa wigzgca AC16W KR-1/2) wraz z transportem
4
akrzy zowania 199.66 m2 199.66
RAZEM 199.66
54|/KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.1.|D.05.03.05a po zageszczeniu (warstwa Scieralna AC11S KR3) wraz z transportem
4
str. lewa skrzy zo- |33.21+33.3 m2 66.51
wania
str. prawa skrzy zo- |58.18+41.32+33.65 m2 133.15
wania
RAZEM 199.66
55/KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 5 cm m2
d.1.|D.05.03.05a po zageszczeniu (warstwa $cieralna AC11S KR3) wraz z transportem
4
zjazdy str. lewa 19.92+24.68+25.51+21.45+20.24+13.49 m2 125.29
zjazdy str. prawa 24.5+21.45+19.08+17.55 m2 82.58
RAZEM 207.87
56|KNR 2-01 0516-04 |Umocnienie skarp i dna rowow pltytami betonowymi azurowymi m2
d.1.|D.06.01.01 40x60x10cm na podsypce cementowo-piaskowej
4
str. lewa 235.0+98.0 m2 333.00
str. prawa 259.0+206.0 m2 465.00
RAZEM 798.00
1.5|OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE
57 kalkulacja wtasna Demontaz istniejgcych znakéw drogowych ( stupek+tarcza) kpl
d.1./D.07.02.01
5
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
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58/ KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./D.07.02.01
5
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
59|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.1./D.07.02.01 macyjne o pow. ponad 0.3 m2
5
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
60|KNR 2-31 0818-06 |Rozebranie barier energochtonnych betonowych wraz z utylizacjg m
d.1./D.01.02.04 materiatu z rozbiorki
5
6+60 m 66.00
RAZEM 66.00
61 kalkulacja wtasna Dostawa i montaz stalowych barier energochtonnych wedtug doku- m
d.1.|D.07.02.01 mentacji projektowej
5
str. lewa 38.0+68.0+16.0+20.0+64.0 m 206.00
str. prawa 40.0+46.0+68.0 m 154.00
RAZEM 360.00
62|KNR AT-04 0204-02 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- |m2
d.1.|D.07.01.01 mocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane me-
5 chanicznie
47.91 m?2 47.91
RAZEM 47.91
2|DROGA GMINNA nr 112817L
2.1|REMONT PRZEPUSTOW
63|KNR 2-31 0816-02 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 50 cmwraz z |m
d.2.|D.01.02.04 utylizacjg materiatu z rozbiorki
1
32 m 32.00
RAZEM 32.00
64|KNR 2-31 0801-03 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 15 cm wraz z |m2
d.2.|D.01.02.04 utylizacjg materiatu z rozbiorki
1
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
65/KNNR 1 0210-02 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.2.|D.02.01.01 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
1
przepusty 42*0.8*0.8 m3 26.88
RAZEM 26.88
66/ KNNR 1 0214-03 Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha- m3
d.2.|D.02.01.01 nicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr.
1 -1
26.88*50% m3 13.44
RAZEM 13.44
67|/KNNR 6 0605-01 Przepusty rurowe - tawy fundamentowe z kruszywa tamanego (0-31, |m3
d.2.|D.06.02.01 5mm) gr. 20cm
1
fi 40-50cm 42*0.8*0.2 m3 6.72
RAZEM 6.72
68| KNNR 6 0605-06 Przepusty rurowe pod zjazdami- rury PEHD o $rednicy 40 cm m
d.2./D.06.02.01
1
6.0+6.0+6.0+6.0+6.0+6.0+6.0 m 42.00
RAZEM 42.00
69|KNR 2-01 0512-04 |Umocnienienie wlotéw i wylotéw przepustu brukiem polnym na pod- |m2
d.2.|D.06.02.01 sypce cem-piaskowej gr. 10cm
1
14*0.6 m?2 8.40
RAZEM 8.40
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70|KNR 2-31 1404-05 |Oczyszczenie przepustoéw o $r. 1.0-1,25 m z namutu m
d.2.|D.06.02.01
1
11+11 m 22.00
RAZEM 22.00
2.2|PERONY,CHODNIKI i ZJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ
71/KNNR 6 0806-02 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.2.|D.01.02.04 kowej wraz z utylizacjg materiatu z rozbiérki
2
14 m 14.00
RAZEM 14.00
72|KNNR 6 0803-02 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na pod- |m?2
d.2.|D.01.02.04 sypce cementowo-piaskowej
2
42.24 m2 42.24
RAZEM 42.24
73|KNNR 6 0801-06 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie wraz z utyli-|m2
d.2.|D.01.02.04 zacjg materiatu z rozbidrki
2
16 m2 16.00
RAZEM 16.00
74 /KNNR 6 0104-01 Warstwy odsaczajace z piasku zageszczane mechanicznie o gr.10 m2
d.2.|D.04.02.01 cm
2
peron 46.8 m2 46.80
RAZEM 46.80
75/KNNR 6 0109-02 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.15|m2
d.2.|D.04.05.01 cm pielegnowane piaskiem i woda
2
46.8 m?2 46.80
RAZEM 46.80
76/KNNR 6 0502-02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6 cm m2
d.2./D.05.03.23 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
perony 22.8+24 m2 46.80
RAZEM 46.80
77/KNR 2-31 0401-05 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x40 cm w grun- |m
d.2./D.08.01.01 cie kat.I-1I
2
16+47+16 m 79.00
RAZEM 79.00
78|/KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2./D.08.01.01 tonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-pias-
2 kowej
8+8 m 16.00
RAZEM 16.00
79|KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie z betonu C8/10z |m
d.2./D.08.03.01 oporem
2
4.0+4.0+16.0+16.3+3.2+3.5 m 47.00
RAZEM 47.00
80|KNNR 6 0403-03 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na fawie z betonu C8/10 z |m
d.2./D.08.01.01 oporem
2
6+10 m 16.00
RAZEM 16.00
81 kalkulacja wtasna Montaz wiaty przystankowej zgodnie z dokumentacja projektowg kpl
d.2./D.10.10.01
2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
82|KNNR 6 0109-01 Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa gr.10|m?2
d.2.|D.04.05.01 cm pielegnowane piaskiem i woda,
2




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi gminnej nr 112816L
oraz odcinka drogi gminnej nr 112817L
w gminie Baranéw

Lp. Podst Opis i wyliczenia [.m. Poszcz Razem
42.24 m?2 42.24
RAZEM 42.24
83|KNNR 6 0502-02 Zjazdy z kostki brukowej betonowej (KOSTKA Z ODZYSKU 80%, m2
d.2./D.05.03.23 KOSTKA NOWA 20%) na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
2 nieniem spoin piaskiem
18.72+23.52 m?2 42.24
RAZEM 42.24
2.3|JEZDNIA
84 KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drégw  |km
d.2.|D.01.01.01 terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
3
0.9385 km 0.94
RAZEM 0.94
85|KNR AT-03 0102-01 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o $r. gr. 4 cm|m2
d.2.|D.01.02.04 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km
3
wcinki technolo- 120 m2 120.00
giczne
RAZEM 120.00
86/KNNR 6 0102-02 Koryta gt. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach |m?2
d.2.|D.04.01.01 jezdni wraz z profilowaniem i zageszczeniem
3
opornik str. lewa 20.0*1.6+870.49*0.4 m2 380.20
opornik str. prawa 20.0*1.6+870.49*0.4 m2 380.20
RAZEM 760.39
87|/KNNR 6 0113-03 Opornik wzdtuz jezdni z kruszyw tamanych (0-31,5mm) gr. 25 cm m2
d.2./D.04.04.02
3
opornik 760.39 m2 760.39
RAZEM 760.39
88|KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne warstwy wigzacej m2
d.2./D.04.03.01
3
5334.01 m?2 5334.01
RAZEM 5334.01
89|KNNR 6 1005-07 Skropienie podbudowy z kruszywa i w-wy wigzacej emulsjg asfaltowa |m2
d.2./D.04.03.01 w ilosci 0,5 kg/m2
3
5334.01+5240.16 m?2 10574.17
RAZEM 10574.17
90|KNNR 6 0113-05 Warstwa wyréwnawczo-wzmacniajgca podbudowy z kruszyw tama-  |m?2
d.2.|D.04.04.02 nych 0-31,5mm stabiliz. mech. $r. gr. 12cm
3
26.40*7.3+(7.3+5.8)*20.0/2+850.49*5.8+(5.8+6.3)*20.0/2+21.61*6.3+ |m?2 5521.71
8.0*0.5+8.0*0.5
RAZEM 5521.71
91| KNNR 6 0308-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-|m2
d.2.|D.05.03.05b bosci 7 cm (warstwa wigzaca AC16W KR-1/2) wraz z transportem
3
jezdnia 26.40*7.1+(7.1+5.6)*20.0/2+850.49*5.6+(5.6+6.1)*20.0/2+21.61*6.1+ |m2 5334.01
8.0*0.5+8.0*0.5
RAZEM 5334.01
92|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.2.|D.05.03.05a po zageszczeniu (warstwa Scieralna AC11S KR-3) wraz z transportem
3
jezdnia 26.40*7.0+(7.0+5.5)*20.0/2+850.49*5.5+(5.5+6.0)*20.0/2+21.61*6.0+ |m?2 5240.16
8.0*0.5+8.0*0.5
RAZEM 5240.16
2.4|ROBOTY WYKONCZENIOWE - POBOCZA ,ROWY, ZJAZDY
93|KNNR 1 0104-04 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsigbierng w gruntach szt.
d.2./D.01.02.04 kat.I-Il o normalnej wilgotnosci
4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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94| KNNR 1 0104-06 Karczowanie pni o $r. 56-75 cm koparkg podsiebierng w gruntach szt.
d.2.|D.01.02.04 kat.I-Il o normalnej wilgotnosci
4
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
95/KNNR 1 0102-02 Mechaniczne karczowanie zagajnikow srednich od 31% do 60% po- |ha
d.2./D.01.02.04 wierzchni.
4
800*2*0.5/(100*100) ha 0.08
RAZEM 0.08
96|KNR 2-01 0206-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2.|D.02.01.01 w gr.kat.I-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
4 to$¢ do 5 km
tabela rob ziem- 395.03-222.68 m3 172.35
nych
RAZEM 172.35
97|/KNNR 1 0209-06 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o |m3
d.2.|D.02.01.01 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Il
4
tabela robét ziem- 222.68 m3 222.68
nych
RAZEM 222.68
98|KNR 2-01 0235-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 1.0 m spycharkami w |m3
d.2.|D.02.03.01 gruncie kat. |-l
4
tabela robét ziem- 282.59 m3 282.59
nych
RAZEM 282.59
99|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie m2
d.2.|D.04.01.01 przed wykonaniem utwardzonego pobocza.
4
pobocza 667.48+660.09 m2 1327.57
RAZEM 1327.57
100|KNNR 6 0113-06 Pobocza utwardzone z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 12 cm m2
d.2.|D.06.03.01 wraz z profilowaniem i zageszczeniem
4
pobocza str. lewa 0.75*%(31.93+21.49+59.05+48.87+254.56+120.43+69.8+36.83+68.28+ | m2 667.48
84.69+94.04)
pobocza str. prawa |0.75*(69.88+130.01+128.53+25.03+82.91+207.62+86.35+143.73+ m2 660.09
6.06)
zjazdy str. lewa 20.62+21.37+22.09+21.75+21.07+21.38 m2 128.28
zjazdy str. prawa 24.36+19.43+19.63 m2 63.42
RAZEM 1519.27
101|KNNR 1 0503-03 Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy i skarp (pas 0,5m za m2
d.2./D.06.03.01 utwardzonym poboczem oraz skarpy odtwarzanych rowéw)
4
za poboczami 1327.57/0.75*0.5 m2 885.05
rowy 1681.2+335.2 m?2 2016.40
RAZEM 2901.45
102|KNNR 6 0102-02 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. 1l-1V na zjazdach i m2
d.2.|D.04.01.01 skrzyzowaniach asfaltowych z nowa konstrukcjg
4
130.5 m?2 130.50
RAZEM 130.50
103|KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm stabiliz. mech |m2
d.2.|D.04.04.02 gr. 20 cm
4
zjazdy i skrzy zowa- |294.46-215.84+51.88 m2 130.50
nia
RAZEM 130.50
104|KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.2.|D.05.03.05b (warstwa wigzaca AC16W KR-1/2) wraz z transportem
4
294.46 m?2 294.46
RAZEM 294.46
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105|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm m2
d.2.|D.05.03.05a po zageszczeniu (warstwa $cieralna AC11S KR3) wraz z transportem
4
skrzy zowania str. 215.84+29.48 m2 245.32
lewa
skrzy zowania str. 49.14 m2 49.14
prawa
RAZEM 294.46
106 |KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 5 cm m2
d.2.|D.05.03.05a po zageszczeniu (warstwa Scieralna AC11S KR3) wraz z transportem
4
Zjazdy 19.49+19.99+12.4 m2 51.88
RAZEM 51.88
2.5|0ZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE
107 |kalkulacja wtasna Demontaz istniejgcych znakéw drogowych ( stupek+tarcza) kpl
d.2./D.07.02.01
5
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
108|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.2./D.07.02.01
5
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
109|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.2.|D.07.02.01 macyjne o pow. ponad 0.3 m2
5
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
110|KNR AT-04 0204-02 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- |m2
d.2.|D.07.01.01 mocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane me-
5 chanicznie.
15 m2 15.00
RAZEM 15.00
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