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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawe¢ opracowania stanowig:

>
>

>

>
>
>

Umowa z Inwestorem;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2021 r , poz. 2351
zZ pozn. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z
pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (fekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 7 pozn. zmianami );
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2020r poz. 1609
z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 72021 poz. 2454)

Cyfrowa wersja mapy zasadniczej pobrana z zasobéw PODGiK w Putawach;

Biezace ustalenia projektowe z Gming Baranéw i PZD w Putawach;

Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest

sporzadzenie projektu wykonawczego dla zadania

inwestycyjnego: ,,Budowa prawostronnego chodnika przy drodze powiatowej nr 2515L- ulicy
Czolnowskiej na odcinku od km 0+138,00 do km 0+266,00 w msc. Baranéw”

Zakres inwestycji w branzy drogowej obejmuje:

Budoweg prawostronnego odcinka chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokosci

1,5-1,7m na odcinku od km 0+138,00 do km 0+266,00 wraz z :

» ustawieniem kraweznika betonowego 20x30cm na tawie z betonu C12/15 przy
krawedzi jezdni asfaltowej;

» wykonaniem 2 zjazdéw z kostki brukowej betonowej w km 0+164 oraz w km
0+203 ;

» ustawieniem balustrad ochronnych dla pieszych U-12a za obrzezem betonowym
ograniczajgcym chodnik na odcinkach o tacznej dtugosci 72mb

» Wykonanie 5 szt. Sciekéw pochodnikowych z korytek betonowych 50x60x15¢cm;

3. Istniejacy stan zagospodarowania.

gminy Baranéw w miejscowosci

Teren objety opracowaniem potozony jest wojewoddztwie lubelskim, na terenie
Baranéw, w ciagu drogi powiatowej nr 2515L. Obiekt

potozony jest na dziatkach stanowigcych pas drogowy drogi powiatowej. Na rozpatrywanym
odcinku droga posiada przekrdj szlakowy z jezdnig asfaltowa o  szerokosci 5,0m z
obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokosci okoto 1,5m
Droga powiatowa na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchni¢ asfaltowg w dobrym stanie
technicznym. Po stronie projektowanego chodnika, wzdluz drogi powiatowej wystepuje réw
przydrozny umocniony ptytami betonowymi chodnikowymi.

Rozpatrywany odcinek DP przebiega przez teren zabudowany.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1 Rozwigzanie w planie sytuacyjnym.

Poczatek opracowania chodnika tj. km 0+138,00 znajduje si¢ za skrzyzowaniem z droga
gminng- ulicag Poludniowa, za§ koniec w km 0+266,00 znajduje si¢ na poczatku istniejacego
chodnika z kostki brukowe;.

Zaprojektowano po prawej stronie jezdni chodnik z bet. kostki brukowej o szerokosci zgodnie
z rysunkiem planu sytuacyjnego 1,5-1,7m przy krawedzi jezdni w miejscu istniejagcego pobocza
z kruszywa famanego. Za projektowanym chodnikiem pozostawiono bez zmian istniejacy réw,
ktory jest umocniony ptytami betonowymi chodnikowymi.

W  miejscach bezposredniego przylegania projektowanego chodnika do skarpy rowu
przydroznego zaprojektowano ustawienie  balustrad ochronnych dla pieszych U-12a
za obrzezem betonowym ograniczajagcym chodnik na odcinkach o tacznej dtugosci 72mb

4.2 Rozwigzanie wysokosciowe

Projektowang niwelete chodnika zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacej jezdni asfaltowe;.
4.3 Przekroje normalne i konstrukcyjne.

Bioragc pod uwage stan nawierzchni asfaltowej, przewidywane nate¢zenie ruchu, strukture
rodzajowa oraz funkcje 1 przeznaczenie, projektowang konstrukcje chodnikéw przyjeto
indywidualnie.

Parametry techniczne:

Klasa techniczna drogi: ,,L.”

Dtugos¢ projektowanego chodnika: 128mb
Podtoze o nosnosci: G2

Szerokos¢ jezdni: 5,0-5,2m

Chodnik prawostronny: szer. 1,5- 1,7m
Szer. pasa drogowego zmienna

YVVVYVYYY

Jezdnia ulicy po wykonaniu chodnika bedzie posiadata przekr6j pét-uliczny z jezdnig asfaltowa
o szerokosci 5,0-5,2m , lewostronnym poboczem z kruszywa o szerokosci 1,5m oraz
prawostronnym chodnikiem z kostki brukowej o szerokosci 1,5-1,7m.

Projektowana konstrukcja nawierzchni.

a._chodniki

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;] gr. 6 cm

- podsypka cem.-piaskowa gr. 4 cm

- podbudowa z piasku stabiliz. cementem o Rm =2,5MPa gr. 15cm
a. zjazdy

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;] gr. 6 cm

- podsypka cem.-piaskowa gr. 4 cm

- podbudowa z piasku stabiliz. cementem o Rm =5,0MPa gr. 22cm



Obramowanie jezdni asfaltowej przy projektowanym chodniku stanowi krawe¢znik betonowy
wibroprasowany 20x30cm na tawie z betonu C12/15, wystajacy na wys. 12cm wzgledem
krawedzi jezdni. W obrebie zjazdéw kraweznik nalezy zanizy¢ pozostawiajac 3cm odkrycia.
Chodniki od strony zielehca obramowano obrzezem betonowym 8x30cm na awie z betonu
C8/10.

5. Odwodnienie

Wody opadowe dzigki odpowiednim spadkom poprzecznym oraz podtuznym chodnika beda
odprowadzane w kierunku rowu przydroznego. W celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia
jezdni przewidziano wykonanie 5 szt. $ciekow pochodnikowych z korytek betonowych
50x60x15cm.

6. Roboty ziemne

W ramach rob6t drogowych nalezy wykona¢ koryto pod w-wy konstrukcyjne kraweznikéw
1 chodnikéw. Wszystkie roboty ziemne w poblizu urzagdzen podziemnych nalezy prowadzi¢
recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Planowana inwestycja nie jest zaliczona do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktérych moze zachodzi¢ konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania na Srodowisko ( Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 9.11.2010r. w/s
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko Dz.U. Nr 213 poz.1397)

Zgodnie z art. 59 Ustawy z dn. 03.10.2008r. o udostgpnianiu informacji o $§rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 1227) dla inwestycji nie jest wymagane przeprowadzanie
postepowania oceny oddzialywania na srodowisko.

8. Inne

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo robdt i jak najmniej zakldcaé
istniejgce warunki komunikacji kotowej i piesze;j.

Do realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ wyroby budowlane nadajace si¢ do stosowania przy
wykonaniu rob6t budowlanych, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213 z p6zn. zmianami).

Opis technologii i szczegétowe wymagania technologiczne przedstawiono w szczegétowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Putawy, lipiec 2022 r.
Opracowat:

mgr inz. Marcin Gajewski



Il. Dokumenty formalno prawne.

1. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji.
2. Uprawnienia i przynaleznos¢ do LOIIB w Lublinie Projektanta.
3. Przedmiar robot



III. Cze¢s¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1:20000
2. Plan sytuacyjny skala 1:500
3. Przekroje konstrukcyjne skala 1:50

4. Szczegot kraweznika skala 1:10

5. Szczegdt balustrady U-12a N1 [ J—



PRZEDMIAR ROBOT
Budowa chodnika przy DP 2515L- ul. Czolnowskiej
od km 0+138 do km 0+266 w Baranowie

Lp. Podst Opis i wyliczenia I j-m. ‘ Poszcz Razem
1/ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w tere- (km
d.1/0119-03 nie rowninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
D.01.02.04
0.128 km 0.13
RAZEM 0.13
2/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce pias- |m
d.107 kowej
D.01.02.04
4 m 4.00
RAZEM 4.00
3|kalkulacja Cigcie pitg mechaniczng nawierzchni asfaltowej wzdtuz proj.kraweznika beto- |mb
d.1|wilasna nowego.
D.01.02.04
131 mb 131.00
RAZEM 131.00
4/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8cm mechanicznie|m?
d.1/04 wraz z utylizacjg materiatu z rozbiorki.
D.01.02.04
131*0.15 m2 19.65
RAZEM 19.65
5|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie wraz z utylizacja 'm2
d.1|02 materiatu z rozbidrki.
D.01.02.04
13170.2 m2 26.20
RAZEM 26.20
2|ROBOTY ZIEMNE B
6|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2|06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.
D.02.01.01
(160.92+18.2)*0.2 m3 35.82
RAZEM 35.82
7|KNNR 1 0407- |Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 1,0 m spycharkami w gruncie 'm3
d.2/02 kat.lll (GRUNT Z WYKOPU)
D.02.03.01
26.87*30% m3 8.06
RAZEM 8.06
3|KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE -
8|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie m
d.3|0401-04 kat.ll-IV
D.08.01.01
131+130 m 261.00
RAZEM 261.00
9/KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem law betonowych |m
d.3|04 z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
D.08.01.01
131 m 131.00
RAZEM 131.00
10| KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm na tawie z betonu C8/10 z oporem |m
d.3|05
D.08.03.01
130 m 130.00
RAZEM 130.00
11| kalkulacja Wypeinienie szczeliny pomiedzy kraweznikiem betonowym a istniejacg na- |'m2
d.3|wiasna wierzchnig asfaltowg betonem C12/15 na mokro na glebokosci 15cm
D.04.05.01
130*0.05 m2 6.50
RAZEM 6.50
4|BUDOWA ZJAZDOW
12/KNNR 6 0101- Koryta wykonywane mechanicznie gi. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej sze- |m2
d.4/02 rokosci zjazdow z kostki brukowej
D.04.01.01




PRZEDMIAR ROBOT
Budowa chodnika przy DP 2515L- ul. Czolnowskiej
od km 0+138 do km 0+266 w Baranowie

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6.5*1.5+6.5*1.3 m?2 18.20
RAZEM 18.20
13/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.22 cm pielegnowane piaskiem i woda - podbudowy |m?2
d.4/03 z piasku stabilizowanego cementem o R=5,0 MPa z betoniarki.
D.04.05.01
18.2 m2 18.20
RAZEM 18.20
14|KNNR 6 0502- |Zjazdy z kostki brukowe]j betonowej grubosci 6 cm szarej na podsypce ce- m2
d.4(01 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
D.05.03.23
18.2 m2 18.20
RAZEM 18.20
5 BUDOWA CHODNIKA
15/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie m2
d.5(03 kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
D.04.01.01
1.5%*(23.5+15+10.3)+1.3*(18.5+49) m2 160.95
RAZEM 160.95
16|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15cm pielegnowane piaskiem i woda - podbudowy z |m2
d.5/02 piasku stabilizowanego cementem o R=2,5 MPa z betoniarki.
D.04.05.01
160.95 m2 160.95
RAZEM 160.95
17/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej na podsypce |m2
d.5/02 cem.-piaskowej gr. 4cm z wypeinieniem spoin piaskiem
D.05.03.23
str. prawa 160.95 m2 160.95
RAZEM 160.95
6/ ROBOTY WYKONCZENIOWE
18|KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m2
d.6(01
D.02.01.01
130*0.5 m2 65.00
RAZEM 65.00
19 kalkulacja Ustawienie balustrad ochronnych U-12a ( rodzaj wg. dok. projektowej) mb
d.6|wiasna
D.07.02.01
6+32+34 mb 72.00
RAZEM 72.00
20 kalkulacja Wykonanie $ciekow podchodnikowych z korytek betonowych 50x60x15cm ( |mb
d.6|wtasna 4szt. korytek na 1mb)
52 mb 10.00
RAZEM 10.00
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Gmina Baranow
ul.Rynek 14
24-105 Baranow

Inwestor:

Stadium: Projekt wykonawczy

Temat:
Budowa prawostronnego chodnika przy drodze powiatowe;j

nr 2515L -ulicy Czotnowskiej na odcinku od km 0+138,00
do km 0+266,00 w miejscowos$ci Baranow.

PLAN ORIENTACYINY

Nazwa rys.:
mgr inz. Marcin Gajewski
Proj ektant: upr. budowlane do projektowania
: bez ograniczen w spec. drogi
nr LUB/0213/ POOD/O8

Skala: 1 :20000 | Nrrys.: 1

Dat: 1 ipiec 2022
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Niniejsza mapa stanowi cyfrowa wersjg mapy zasadniczej
pobranej z zasobdw PODGIK w Putawach.
L p. | OZNACZENE | FLEMENT - PRZFINACZENIE Inwestor:  Gmina Baranow
1.Rynek 14
0 | E=————1 | Krawgznik betonowy 20x30cm WA-_%@?E:%
! F——— | Obrzeze betonowe 8x30cm - .
? | B | Proj barerki U-12a Stadium: _Projekt wykonawczy
J Proj. chodniki z kostki brukowej gr. 6 Temat: . . .
7 W %M* Mo&s \ »Na %:m %iwxww &ﬁ Qm%as Budowa prawostronnego chodnika przy drodze powiatowej
T — &M» \M aﬂo pE— XM N vy nr 2515L -ulicy Czotnowskiej na odcinku od km 0+138,00
5 P Y : do km 0+266,00 w miejscowos$ci Baranow.
Nazwarys. PLAN SYTUACYINY
mgr inz. Marcin Gajewski
Pr o._ cktant: =wn. anz,_wsw do E&a_coém.—am
€Z Ograniczen w spec. m_.om_
nr LUB/0213/ POOD/08
Data: Lipiec 2022 Skala: 1 :500 Nrrys.: 2




PRZEKROJ A-A
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C

— istniejaca jezdnia asfaltowa ulicy Czotnowskiej

B

— kraweznik betonowy 20x30
— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o grubosci 5¢cm
— fawa z betonu C12/15 z oporem o grubosci 15 cm

— kostka brukowa betonowa kolorowa gr. 6 cm

— podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm
| warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem
Rm=

2,5 MPa wg PN-S-96012:19970 grubosci 15 cm

@

— obrzeze betonowe 8x30cm
— tawa z betonu C8/10 z oporem o grubosci 10 cm

Gmina Baranow
ul.Rynek 14
24-105 Baranow

Inwestor:

Stadium: Projekt wykonawczy

Temat:

do km 0+266,00 w miejscowosci Baranow.

Nazwarys: PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE

Budowa prawostronnego chodnika przy drodze powiatowej
nr 2515L -ulicy Czotnowskiej na odcinku od km 0+138,00

mgr inz. Marcin Gajewski
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. drogi
nr LUB/0213/ POOD/O8

Projektant:

Skala: 1 :50

Dat: 1 ipiec 2022

Nrrys.: 3




SZCZEGOL A SZCZEGOL B

KRAWEZNIK BETONOWY 20X30 WYSTAJACY +12cm OBRZEZE BETONOWE 8X30 NA LAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

Szczeling pomigdzy istn. naw. asf.
a ustawionym krawgznikiem 0,20

betonowym 20x30cm wypelnic¢
betonem C12/ 15 na "mokro" 0,04, , 0.6 _ \
012 013 | 0,009,01 !
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Przed ustawieniem kraweznika betonowego istn. nawierzchnig asfaltowa
nalezy wyréwnac poprzez cigcie pilg z tarcza do asfaltu, tak aby szczelina
pomigdzy istn. naw. asf. a ustawionym krawe¢znikiem byla jak najmniejsza

(max. 5cm),a nastepnie szczeling wypetni¢ betonem C12/ 15 na "mokro"

LEGENDA:
@ Kraweznik betonowy 20x30 na tawie betonowej z oporem
(@ Podsypka cementowo piaskowa 1:4
(® tLawa betonowa z oporem z betonu C12/15

@ Projektowany chodnik z kostki brukowej
(B Lawa z betonu C8/10 z oporem

(®) Obrzeze betonowe 8x30cm

Inwestor:  Gmina Baranow
ul.Rynek 14
24-105 Baranow

Stadium: Projekt wykonawczy

Temat:
Budowa prawostronnego chodnika przy drodze powiatowej
nr 2515L -ulicy Czotnowskiej na odcinku od km 0+138,00
do km 0+266,00 w miejscowosci Baranow.

Nazwarys.: S7ZCZEGOL HAW»P%MNZH;

mgr inz. Marcin Gajewski
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. drogi
nr LUB/0213/ POOD/O8
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Szczegol balustrady U-12a

rozpoczynac od srodka

symetrii ogrodzenia.
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Spawanie rur 12mm Ogrodzenia wykonane z rur =

zabezpieczonych antykorozyjnie m

poprzez cynkowanie ogniowe

otwor fi 16mm
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Inwestor:  Gmina Baranow
ul.Rynek 14
24-105 Baranow

Stadium: Projekt wykonawczy

Temat:

Budowa prawostronnego chodnika przy drodze powiatowej
nr 2515L -ulicy Czotnowskiej na odcinku od km 0+138,00
do km 0+266,00 w miejscowosci Baranow.

Nazwarys: §7CZEGOL BALUSTRADY U-12a

Projektant:

mgr inz. Marcin Gajewski
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczen w spec. drogi
nr LUB/0213/ POOD/O8
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