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OPIS TECHNICZNY

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu obejmujacy
lokalizacje oznakowania pionowego 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego w zwigzku
z planowang realizacjg zadania:

,Budowa prawostronnego chodnika przy drodze powiatowej nr 2515L- ulicy Czolnowskiej
na odcinku od km 0+138,00 do km 0+266,00 w msc. Baranow”’

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Inwentaryzacja istniejacego oznakowania przeprowadzona w trakcie wizji lokalnej;
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
72021 r. poz. 1376 7z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
72021r poz. 450 z pozn. zm.); );

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r., poz. 784);

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r poz.
2311 z pozn. zm.); );

Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — Zatacznik do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w szczegdlnosci
Zalacznik nr 1 Szczegotowe warunki techniczne dla znakow drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogach, Zatacznik nr 4 Szczegotowe warunki techniczne dla
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

III. CHARAKTERYSTYKA DROGI.

Teren objety opracowaniem polozony jest wojewddztwie lubelskim, na terenie
gminy Baran6w w miejscowosci Barandéw, w ciggu drogi powiatowej nr 2515L. Obiekt
potozony jest na dziatkach stanowigcych pas drogowy drogi powiatowej. Na
rozpatrywanym odcinku droga  posiada przekrdj szlakowy z jezdnig asfaltowa o
szerokosci 5,0m z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokosci okoto 1,5m

Droga powiatowa na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchni¢ asfaltowg w dobrym
stanie technicznym. Po stronie projektowanego chodnika, wzdluz drogi powiatowe]
wystepuje rOw przydrozny umocniony ptytami betonowymi chodnikowymi.

Rozpatrywany odcinek DP przebiega przez teren zabudowany.

Poczatek opracowania chodnika tj. km 0+138,00 znajduje si¢ za skrzyzowaniem z drogg
gminng- ulica Potudniowg, za$§ koniec w km 0+266,00 znajduje si¢ na poczatku
istniejacego chodnika z kostki brukowe;.



Zaprojektowano po prawej stronie jezdni chodnik z bet. kostki brukowej o szerokosci
zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego 1,5-1,7m przy krawedzi jezdni w miejscu
istniejacego pobocza z kruszywa tamanego. Za projektowanym chodnikiem pozostawiono
bez zmian istniejacy row, ktdry jest umocniony ptytami betonowymi chodnikowymi.

Zakres inwestycji w branzy drogowej obejmuje:

Budowg prawostronnego odcinka chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokosci 1,5-
1,7m na odcinku od km 0+138,00 do km 0+266,00 wraz z :

» ustawieniem kraweznika betonowego 20x30cm na tawie z betonu C12/15 przy
krawedzi jezdni asfaltowej;

» wykonaniem 2 zjazdéw z kostki brukowej betonowej w km 0+164 oraz w km
0+203 ;

» ustawieniem balustrad ochronnych dla pieszych U-12a za obrzezem betonowym
ograniczajacym chodnik na odcinkach o tgcznej dlugosci 72mb

» Wykonanie 5 szt. Sciekéw pochodnikowych z korytek betonowych 50x60x15cm;

Parametry techniczne DP 2515L.:

Klasa techniczna drogi: ,,L.”

Dtugos¢ projektowanego chodnika: 128mb
Kategoria ruchu: KR-2

Szerokos¢ jezdni: 5,0-5,2m

Chodnik prawostronny: szer. 1,5- 1,7m
Szer. pasa drogowego zmienna
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IV. CHARAKTERYSTKA RUCHU NA DRODZE ORAZ OPIS ZAGROZEN
I UTRUDNIEN.

Charakterystyka ruchu na drodze.
Droga ta przebiega przez miejscowos¢ Baranow zlokalizowanej w gminie Pulawy.

Droga obecnie na calym przedmiotowym odcinku przebiega przez teren oznakowany
jako obszar zabudowany. Na tym odcinku zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego
wystepuje ograniczenie dopuszczalnej predkosci do S0km/h.

Nat¢zenie ruchu pojazdéw nalezy okresli¢ jako Srednie, ze zdecydowanie przewazajagcym
ruchem pojazdéw osobowych. Natezenie ruchu wzrasta w godzinach porannych
popotudniowych, gdy mieszkancy dojezdzajg i wracajg z pracy.

Ruch pieszych mozna okresli¢ jako maty. Ruch pieszych odbywa si¢ obecnie po
istniejacych chodnikach 1 poboczach.

Po przebudowie drogi powiatowej ruch pieszych z poboczy zostanie przekierowany na
nowoprojektowane odcinki chodnika.

Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien.

Zagrozeniami i utrudnieniami ktére moga zaistnie¢ w trakcie wprowadzenia organizacji
ruchu jest ruch samochodowy stwarzajacy niebezpieczenstwo dla pracownikéw
realizujacych prace zwigzane z realizacja projektu budowlanego. Utrudnieniem
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V.

zwigzanym z wykonaniem robot beda pracujacy robotnicy oraz sprzet mechaniczny
niezbedny do wykonania prac.

ORGANIZACJA RUCHU

Na planie sytuacyjnym przedstawiono projektowane oznakowanie na czas robot.

Dla_wariantu_z czeSciowym zajeciem jednego pasa ruchu na szerokosci 1,0m
oznakowanie sktada si¢ z nastepujacych podstawowych elementow:

» znaki A-14 roboty na drodze wraz z A-12 zweZenie jezdni (b lub ¢ — w zaleznoSci
od strony, po ktérej zwezona jest jezdnia) umieszczone na wspOlnym stupku
w odleglosci 75-100m przed poczatkiem strefy robét w terenie zabudowanym i
250mb poza terenem zabudowanym;

» znaki B-33 ograniczenie predkosci do 30 km/h wraz z B-25 zakaz wyprzedzania
umieszczone na wspolnym stupku w odlegtosci 40 mb przed poczatkiem strefy robot;

» znaki B-42 koniec zakazow, ktére umieszczane sg za koncem odcinka rob6t wszgdzie
tam, gdzie wprowadzone zakazy nie zostalty odwotane w inny sposé6b (np. przez skrzy-
zowanie) 20m za strefg robot.

» znaki A-30 inne niebezpieczenstwo, wraz z tabliczkag Uwaga Piesi,

Przy oznakowaniu wylgczenia czesci jednego pasa ruchu na czas prowadzonych robét
nalezy zastosowac¢ od strony najazdowej tablice prowadzacg ciggla U-3d wraz ze znakiem
B-41 i tabliczkg o tresci ,,PrzejScie drugq strona ulicy”, a z przeciwnej - zapor¢
drogowa szerokg U-20b wraz ze znakiem B-41 i tabliczka o tresci ,,Przejscie druga
strong ulicy”. Elementy te nalezy wyposazy¢ w $Swiatta ostrzegawcze U-35 barwy zotte;j.
Wygrodzenie jezdni wzdtuz prowadzonych rob6t ma zosta¢ wykonane za pomocg tablic
kierujacych U-21a (z lewej) i U-21b (z prawej strony) ustawionych jako dwustronne w
odstepach nie wigkszych niz 10m.

Dane charakterystyczne znakow

Do oznakowania rob6t nalezy zastosowac znaki o jedng grupe wielkosci wyzsza od stosowanych
na danej drodze.

Na drodze powiatowej nalezy zastosowac znaki z grupy wielkosci znakéw min. duzych (D). Znaki
1 urzadzenie brd nalezy wykonac z folii odblaskowej typu 2 zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkéw dla znakow
1 sygnaléow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181)

Odlegtos¢ znakoéw od krawedzi jezdni
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w przekroju szlakowym w przekroju ulicznym

W trakcie trwania robdt nalezy szczegdlnie zadba¢ o to, aby oznakowanie bylo kompletne,
czytelne 1 w nalezytym stanie technicznym. W czasie rob6t pracujace maszyny 1 urzadzenia muszg
posiada¢ wiaczone zolte Swiatta ostrzegawcze. Pracownicy znajdujacy si¢ na odcinku robdt musza
by¢ ubrani w kamizelki koloru ostrzegawczego (pomaranczowy) lub w ubrania o takich barwach.
Ze wzgledu na przenosny charakter znakéw, a wigc szybsze ich zuzycie, szczegdlna uwage nalezy
zwrdci¢ na koniecznos$¢ ich oczyszczania 1 odnawiania.

Oznakowanie rob6t powinno by¢ odebrane przez inspektora nadzoru przed ich rozpoczgciem
i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Na 7 dni przed terminem wprowadzenia czasowe]j organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu 10-11.2022 r.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Marcin Gajewski
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Gmina Baranow
ul.Rynek 14
24-105 Baranow

Inwestor:

Stadium: Projekt wykonawczy

Temat:
Budowa prawostronnego chodnika przy drodze powiatowe;j

nr 2515L -ulicy Czotnowskiej na odcinku od km 0+138,00
do km 0+266,00 w miejscowos$ci Baranow.

PLAN ORIENTACYINY

Nazwa rys.:
mgr inz. Marcin Gajewski
Proj ektant: upr. budowlane do projektowania
: bez ograniczen w spec. drogi
nr LUB/0213/ POOD/O8

Skala: 1 :20000 | Nrrys.: 1

Dat: 1 ipiec 2022
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OZNACZENIE

ELEMENT — PRZEZNACZENIE

Kraweznik betonowy 20x30cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

Proj. barierki U-12a

Proj. chodniki z kostki brukowej gr. 6cm

Proj zjozdy kostki brukowej gr. 6cm

S| N[N =S

Sciek podchodnikowy z korytek bet. 50x60x15cm

LEGENDA OZNAKOWANIA

D—1

Istniejace oznakowanie bez zmian

m? A=1S

Proj. oznakowanie na czas rob6t

0068+ ury

Inwestor: Gmina Baranow
ul Rynek 14
24-105 Baranow

Stadium:  Projekt czasowej org, ruchu

Temat:
Budowa prawostronnego chodnika przy drodze powiatowe;
nr 2515L -ulicy Czotowskiej na odcinku od km 0+138,00
do km 04266,00 w miejscowosci Baranow.

Nazwarys: PLAN SYTUACYJINY

mgr inz. Marcin Gajewski
Proj ckiant: bez ograniczen w spec. drogi
r LUB/0213/ POOD/O8
Data:

Lipiec 2022 Skala: 1:500 Nriys.:2




