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I. OPIS TECHNICZNY 

 
1. Podstawa opracowania. 

 
Podstawę opracowania stanowią: 
� Umowa z Inwestorem; 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2021 r , poz. 2351                 

z późn. zm.); 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376  z 

późn. zm.); 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r  w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.  z 2016r. poz. 124 z późn. zmianami ); 

� Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września  2020r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  ( Dz.U. z 2020r poz. 1609          

z późn. zm.); 

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2021 poz. 2454)           

� Cyfrowa wersja mapy zasadniczej pobrana z zasobów PODGiK w Puławach; 

� Bieżące ustalenia projektowe z Gminą Baranów i PZD w Puławach; 

� Obowiązujące normy, przepisy techniczne, literatura fachowa. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 
 

             Przedmiotem opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania 

inwestycyjnego: „Budowa prawostronnego chodnika przy drodze powiatowej nr 2515L- ulicy 

Czołnowskiej  na odcinku od km 0+138,00 do km 0+266,00 w msc. Baranów” 
 

Zakres inwestycji w branży drogowej obejmuje: 

                      Budowę prawostronnego odcinka chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokości 

1,5-1,7m  na odcinku od km 0+138,00 do km 0+266,00 wraz z : 

� ustawieniem krawężnika betonowego 20x30cm na ławie z betonu C12/15 przy 

krawędzi jezdni asfaltowej; 

� wykonaniem 2 zjazdów z kostki brukowej betonowej w km 0+164 oraz w km 

0+203 ; 

� ustawieniem balustrad ochronnych dla pieszych U-12a za obrzeżem betonowym 

ograniczającym chodnik na odcinkach o łącznej długości 72mb 

� Wykonanie 5 szt. ścieków pochodnikowych z korytek betonowych 50x60x15cm; 

 
3. Istniejący stan zagospodarowania. 

  
           Teren objęty opracowaniem położony jest województwie lubelskim, na terenie 

gminy Baranów w miejscowości  Baranów, w ciągu drogi powiatowej nr 2515L.  Obiekt 

położony jest na działkach stanowiących pas drogowy drogi powiatowej. Na rozpatrywanym 

odcinku droga  posiada przekrój szlakowy z jezdnią asfaltową o  szerokości 5,0m z 

obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości około 1,5m 

Droga powiatowa na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnię asfaltową w dobrym stanie 

technicznym. Po stronie projektowanego chodnika, wzdłuż drogi powiatowej występuje rów 

przydrożny umocniony płytami betonowymi chodnikowymi. 

Rozpatrywany odcinek DP przebiega przez teren zabudowany. 

 

 

 



 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

   

     4.1 Rozwiązanie w planie sytuacyjnym. 
 

Początek opracowania chodnika tj. km 0+138,00 znajduje się za skrzyżowaniem z drogą 

gminną- ulicą Południową, zaś koniec w km 0+266,00 znajduje się na początku istniejącego 

chodnika z kostki brukowej. 

Zaprojektowano po prawej stronie jezdni chodnik z bet. kostki brukowej o szerokości zgodnie           

z rysunkiem planu sytuacyjnego 1,5-1,7m przy krawędzi jezdni w miejscu istniejącego pobocza 

z kruszywa łamanego. Za projektowanym chodnikiem pozostawiono bez zmian istniejący rów, 

który jest umocniony płytami betonowymi chodnikowymi. 

W miejscach bezpośredniego przylegania projektowanego chodnika do skarpy rowu 

przydrożnego zaprojektowano ustawienie  balustrad ochronnych dla pieszych U-12a                         

za obrzeżem betonowym ograniczającym chodnik na odcinkach o łącznej długości 72mb 

 

        4.2 Rozwiązanie wysokościowe  
                        

Projektowaną niweletę chodnika zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącej jezdni asfaltowej. 

     

4.3 Przekroje normalne i konstrukcyjne. 

 
Biorąc pod uwagę stan nawierzchni asfaltowej, przewidywane natężenie ruchu, strukturę 

rodzajową oraz funkcję i przeznaczenie, projektowaną konstrukcję chodników przyjęto 

indywidualnie. 

 

Parametry techniczne: 
 

� Klasa techniczna drogi:  „L” 

� Długość projektowanego chodnika:  128mb 

� Podłoże o nośności:  G2 

� Szerokość jezdni:  5,0-5,2m 

� Chodnik prawostronny:  szer. 1,5- 1,7m 

� Szer. pasa drogowego zmienna 

 

Jezdnia ulicy po wykonaniu chodnika będzie  posiadała przekrój pół-uliczny  z jezdnią asfaltową 

o szerokości 5,0-5,2m , lewostronnym poboczem z kruszywa o szerokości 1,5m oraz 

prawostronnym chodnikiem z kostki brukowej  o szerokości 1,5-1,7m. 

 

 

Projektowana konstrukcja nawierzchni. 
 

a.  chodniki     
 -    nawierzchnia z kostki brukowej betonowej                               gr. 6 cm                                                    

                 -    podsypka cem.-piaskowa                                                            gr. 4 cm 

                 -    podbudowa z piasku stabiliz. cementem o Rm =2,5MPa           gr. 15cm 

               

 

a.  zjazdy  
 -    nawierzchnia z kostki brukowej betonowej                               gr. 6 cm                                                    

                 -    podsypka cem.-piaskowa                                                            gr. 4 cm 

                 -    podbudowa z piasku stabiliz. cementem o Rm =5,0MPa           gr. 22cm 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obramowanie jezdni asfaltowej przy projektowanym chodniku stanowi krawężnik betonowy 

wibroprasowany 20x30cm na ławie z betonu C12/15, wystający na wys. 12cm względem 

krawędzi jezdni. W obrębie zjazdów krawężnik należy zaniżyć  pozostawiając 3cm odkrycia. 

Chodniki od strony zieleńca obramowano obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie z betonu 

C8/10.  

 

5.  Odwodnienie  
 

Wody opadowe dzięki odpowiednim spadkom poprzecznym oraz podłużnym chodnika będą 

odprowadzane w kierunku rowu przydrożnego. W celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia 

jezdni przewidziano wykonanie 5 szt. ścieków pochodnikowych z korytek betonowych 

50x60x15cm. 

 

 

6.  Roboty ziemne 
 
W ramach robót drogowych należy wykonać koryto pod w-wy konstrukcyjne krawężników                 

i  chodników. Wszystkie roboty ziemne  w pobliżu urządzeń podziemnych należy prowadzić 

ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

 

7.  Wpływ inwestycji na środowisko.  
 

Planowana inwestycja nie jest zaliczona do inwestycji mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla których może zachodzić konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9.11.2010r. w/s 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U. Nr 213 poz.1397) 

Zgodnie z art. 59 Ustawy z dn. 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 1227) dla inwestycji nie jest wymagane przeprowadzanie 

postępowania oceny oddziaływania na środowisko. 

 
8.  Inne 

 

Roboty należy prowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo robót i jak najmniej zakłócać 

istniejące warunki komunikacji kołowej i pieszej. 

Do realizacji inwestycji należy stosować wyroby budowlane nadające się do stosowania przy 

wykonaniu robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213 z późn. zmianami). 

Opis technologii i szczegółowe wymagania technologiczne przedstawiono w szczegółowej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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