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rzedmiot prac

Prace konserwatorskie swoim zakresem obejma ambone, chrzcielnice, parg taw kolatorskich w
prezbiterium, 4 oftarze boczne w postaci mens i skrzyfi usytuowanych w nawie gtownej, 4
konfesjonaly, prospeki organowy oraz duzy krucyfiks zawieszony w kruchcie. Wszystide abiekiy

wpisane s3 do rejestru zabytkow decyzjg o numerze IV-7/38/77 2 14.12.1977 r.

Rys historyczny

Parafia erygowana w 1550 r. przez bpa Samuela Maciejowskiego. Poprzednio miejscowoéé nalezata
do parafii Drazgéw (w diecezji podlaskiej). Fundatorem byt Piotr Firlej z Dgbrowicy. Pierwszy kosciot
drewniany, wybudowano w 1549 r. dzieki fundacji Piotra Firleja. W latach 1551-95 byt on w rekach
protestantow jako zbor kalwiriski, péZniej oddany katolikom i w 1612 r. konsekrowany przez biskupa
Andrzeja Préchnickiego. Obecnie istniejacy, nod wezwaniem Swietego Jana Chrzciciela wybudowano
w latach 1764-81 prawdopodobnie przez architekta J6zefa Gringenberga. Budynek jednonawowy,
murowany z cegly, poinobarokowy, przy prezbiterium 2 zakrystie, elewacja koéciota bogato
modelowana, cklepienie poétioliste. Swigtynia jest orientowanz, wzniesiona na planie podiuznym
{diugo$¢ to okoto 30 metréw, szeroko$¢ to 16,43 metra). Nawa trojprzestowa, prostokatna {z
zackraglonymi narofami) prezhiterium, zakoriczone pétkoliécie, nieco weisze o réwne] wysokoéci. Z
lewej i prawej strony prezbiterium sg dobudowane nizsze, prostokatne przybudowk: - od strony
potudniowej jednokondygnacyjny skarbczyk, od strony pétnocnej dwukondygnacyjna zakrystia. Do
nawy od sirony zachodniej przyiega kruchta i kiatka schodowa, ktérg wchodzi sie na chor. Nawa
nakryta jest dachem dwuspadowym, prezbiterium - dachem dwuspadowym przechodzgcym w
potstozkowy. Skarbczvk nakryty jest dachem pétkopertowym, zakrystia - dachem kopertowym
wystréj wnetrza z okresu budowy kosciota, 7 oftarzy barokowych. W ottarzu gléwnym obraz MB
Czgstochowskiej - i na zasuwie - $w. Jana Chrzciciela. Po lewej stronie oftarze: Matki Bozej, éw.
Antoniego | $w. Pawta Apostota (z obrazami). Po prawej: Najéwietszego Serca (w oftarzu figuraj,
Ofiarowania Pana Jezusa i Swietego Piotra Apostofa. Barokowa ambona, drewniana chrzcielnica, na
chérze muzycznym 10-glosowe organy z 1908 r. firmy Hartmana. Dzwonnica wybudowana razem z
kosciotem, z 2 dzwonami z 1961 r. (jeden firmy Felczynskich, drugi M. Wojtkowskiej z Wagrowa),
poswigcone 25.06.1961 r. przez bpa Henryka Strgkowskiego. W 1998 r. przeprowadzono generalny
remont dzwonnicy. Kosdciét konsekrowat biskup Jan Lenczowski w 1779 r. Pomimo remontéw
zachowat si¢ w pierwotnym stanie (ok. 1950 r. dach, remont catoici tacznie z odnowieniem
polichromii w 1973 r., 1986 - ponowny remont dachu, 1987 - elewacja zewnetrzna, 1988-92 wymiana
posadzki na marmurowg).?*

Ambona — Numer rejestru B/172/Nr.12 - opis obiektu

Ambona przyscienna nadwieszona. Prowadza na nig prowadzg schody z balustrada czesciowo
usytuowane w grubosci muru oddzielajgcego prezbiterium od zakrystii. Korpus méwnicy cylindryczny
podzielony pilastrami na cztery pola z ptycinami. Na trzonach pilastréw opracowane snycersko

! W oparciu o informacje z internetowej domeny publicznej



rozety. Krawedzie ptycin zdobione sg poztacanym
Cwiercwatkiem. Centralne pole plycin wypetnia poztacany
ornament matzowinowo chrzgstkowy. Po stronie prawej
korpus taczy sie z wygietg balustradg schodéw z dwiema
romboidalnymi ptycinami. Podobnie jak na koszu, takze
ptyciny balustrady zdobione s3 pozftacang bordiurg oraz
umieszczonym  posrodku ornamentem  maizowinowo
chrzagstkowym. W dole Korpusu profilowany, gierowany
cokot. D6t ambony w formie kielicha zamkniety zwisem w
ksztatcie kiSci winogron. Na cokole, oparte na wybrzuszonym
profilu oddzielajgcym kosz od zamkniecia ambony
umieszczone s figury  przedstawiajgce  czterech
ewangelistow. Sy to niewielkie rzezby petnoplastyczne z
poziotg w partii szat oraz biatg monochromig na karnacjach i
atrybutach postaci. Kosz nakrywa baldachim w ksztaicie | S
muszli z pozltacanymi prazkami. W szczycie posazek Ambona — widok og

A

6lny od strony nawy
Chrystusa Wszechmoggcego na obtokach z poztacanymi i

monochromig w partii karnacji — opracowany podobnie jak figury ewangelistw umieszczone na
koszu ambony. W rekach dzierzy posrebrzany glob. Od spodu, u nasady muszli Duch Swiety w postaci
gotebicy. Ujetej w opracowany snycersko motyw koguciego grzebienia. Zaplecek ptaski z profilami w
formie meandrujacych todyg z wypustkami w formie kogucich grzebieni tworzgcymi rame. Struktura
ambony pomalowana jest na biaty, ciepty kolor. Ptyciny i dolne zamkniecie kosza jasno btekitne.

Stan zachowania

Struktura ambony jest w catosci przemalowana. Partie poztacane obecnie pokryte sg szlagmetalem.
Odpryski farby pokrywajacej elementy ambony ujawniajg obecnoé¢ wczesniejszych warstw
malarskich. Na faczeniach drewnianych elementéw widoczne s3 szczeliny. Schody, parapet kosza i
drzwi stanowigce zaplecek ambony sg w wielu miejscach przetarte. Widoczne sg takze liczne drobne
uszkodzenia mechaniczne spowodowane uzytkowaniem obiektu.

Whioski i zatozenia konserwatorskie

Celem prowadzonych prac bedzie przywrdcenie pierwotnego charakteru obiektu poprzez usuniecie
wszystkich niepierwotnych nawarstwieri, konsolidacje i stabilizacje drewnianej konstrukcji,
rekonstrukcje fladrowania i prawidiowe wykonanie dekoracji poziotniczej. Petnej konserwacji
technicznej i estetycznej poddane zostang takie obrazy i rzeiby stanowiace integralng czesc¢
opisywanych obiektow.

Proponowany program prac konserwatorskich
A) Struktura ambony
1. Sporzadzenie wstepnej dokumentacji fotograficznej i opisowej

2. Demontaz obiektu, zabezpieczenie na czas transportu i przewiezienie do pracowni
konserwatorskiej. Uwzgledni¢ nalezy zakres elementéw mozliwy do zdemontowania. Czeéé



10.

11.

12.

13.

elementoéw moze pozostac na miejscu (np. schody prowadzace na ambone z zakrystii) i by¢
opracowywana in situ.

Oczyszczenie obiektu z kurzu, pajeczyn i innych luzno zwigzanych zabrudzen. Zabieg nalezy
przeprowadzi¢ przy pomocy pedzli o miekkim wiosiu.

Uscislenie stratygrafii obiektu — takze w oparciu o wyniki badari laboratoryjnych. Zostang one
wykonane jesli po wstepnym rozpoznaniu obiektu uznane to zostanie za konieczne. Zdjecia i
notatki dokumentujgce postep prac wykonywane beda na biezaco i postuzg jako materiat do
opracowania dokumentacji powykonawcze;j.

Impregnacja. Do wykonania impregnacji wzmacniajgcej strukture drewna zastosowaé nalezy
roztwér zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym po wczesniejszym ustaleniu jego
wplywu na najstarsze zachowane na strukturze warstwy malarskie.

Dezynsekcja. Obiekty poddac¢ nalezy prewencyjnemu zabiegowi dezynsekcji celem
wyeliminowania aktywnych owadzich szkodnikéw drewna. Zabieg wykonaé nalezy przy
uzyciu dedykowanych $rodkéw biobéjczych. Ze wzgledu na brak $ladéw wzmozonej
aktywnosci drewnojadéw zabieg mozina przeprowadzi¢ poprzez powleczenie odwroci
preparatem i iniekcje w wybrane fragmenty drewnianych elementéw.

Oczyszczenie struktury z niepierwotnych nawarstwieri i widocznych na powierzchni éladéw
impregnatu. Po odkurzeniu przeprowadzonym na sucho przy uzyciu miekkich pedzli i
szczotek zaleca sig usungé powtoke malarskg pokrywajacg obecnie ambone. Wybdr warstwy
ktory nalezy ostatecznie ujawni¢ oraz uzupetni¢ powinien zostaé okreslony na podstawie
badan stratygrafii oraz skonsultowany z pracownikami WUOZ. Dobér materiatéw i metod
oczyszczania zalezeé powinien od charakteru zabrudzen.

Usunigcie niepierwotnej poztoty. Warstwe szlagmetalu potozong w technice olejnej nalezy
usungC poprzez zastosowanie zmywacza do powtck olejnych bad? w inny sposéb ktéry
pozwoli ujawnic zakres wystepowania pierwotnej pozioty w technice klejowej.
Przeprowadzenie prac stolarskich. Rozeschnigcia struktury, szczeliny i inne ubytki ujawnione
po oczyszczeniu struktury z niepierwotnych nawarstwien i zabrudzen nalezy uzupetnié
flekami i wstawkami z odpowiednio dobranego drewna. Nalezy zwrécic uwage na ustojenie
wstawek i dobrac je tak aby ich praca wspéigrata z pracy pierwotnych elementéw struktury
oftarza.

Uzupetnienie ubytkéw zaprawy kredowo kiejowej. Zabieg nalezy wykonaé przy uzyciu
techniki i materiatéw tozsamych z pierwotnymi bad? przy uzyciu dedykowanych materiatéw
opartych na spoiwach syntetycznych (szpachle akrylowe). Partie kitow zabezpieczy¢
roztworem szelaku rozpuszczainiku organicznym badz podmalowaniem wykonanym za
pomocy farb akrylowych.

Rekonstrukcja i zabezpieczenie partii dekorowanych foliami metalowymi. Rekonstrukcje
zaleca sig wykonac w technice klejowej z uzyciem pulmentéw i rozréznienia powierzchni
opracowanych na poler oraz mat. Partie srebra zabezpieczy¢ nalezy roztworem zywicy
naturalnej.

Uzupetnienie ubytkéw warstwy malarskiej. Zaleca sig¢ wykona¢ je metodg nasladowczg przy
uzyciu odsgczonych farb olejnych.

Montaz ambony



B) Rzezby zdobigce ambone

1. Oczyszczenie powierzchni rzezb z zabrudzen i niepierwotnych nawarstwien. Z racji
technologii wykonania rzezb i niepierwotnych nawarstwieri postepowanie bedzie zblizone do
opisanego juz w pkt Al niniejszego programu (oczyszczenie struktury ambony).

2. Wykonanie impregnacji wzmacniajgcej strukture drewna. Zastosowaé nalezy roztwor zywicy
syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym po wczeéniejszym ustaleniu jego wptywu na
najstarsze zachowane na strukturze warstwy malarskie. Tam gdzie impregnacja nie bedzie
konieczna a stwierdzi si¢ obecno$¢ bytowania owadzich szkodnikéw drewna przeprowadzic¢
nalezy zabieg dezynsekcji przy uzyciu dedykowanych $rodkéw biobéjczych.

3. Przeprowadzenie prac stolarskich. Rozeschniecia struktury drewna figur, szczeliny na
taczeniach blokéw drewna i inne ubytki ujawnione po oczyszczeniu struktury z
niepierwotnych nawarstwiern i zabrudzeri nalezy uzupetni¢ flekami i wstawkami z
odpowiednio dobranego drewna. Plytkie ubytki zaleca si¢ uzupetni¢ dwuskfadnikowa zywicg
epoksydowa. Widoczne uszkodzenia w postaci braku dfoni jednej z figur ewangelistéw oraz
inne duze ubytki struktury nalezy zrekonstruowa¢ poprzez wstawienie drewnianych flekow i
opracowanie snycerskie ich bryt.

4. Uzupetnienie ubytkéw zaprawy kredowo klejowej. Wykonaé przy uzyciu techniki i materiatéw
tozsamych z pierwotnymi badZ przy uzyciu dedykowanych produktéw syntetycznych
(szpachle akrylowe). Partie kitéw zabezpieczy¢ roztworem szelaku rozpuszczalniku
organicznym. W przypadku kitdw akrylowych podmalowanie mozna wykona¢ farbami
akrylowymi.

5. Wykonanie punktowania scalajgcego. Uzupeinienie ubytkéw warstwy malarskiej. Zaleca sie
wykonac je metodg nasladowczg przy uzyciu odsaczonych farb olejnych, akrylowych badz
dedykowanego produktu konserwatorskiego np. farb na spoiwie aldehydowo —mocznikowym
lub na bazie zywicy mastyksowej.
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Drzwi prowadzgce na ambong — widoczne starsze powtoki Szata jednej z figur zdobigcych ambone. Widoczne liczne
malarskie przetarcia poztoty.

% A

W kadrze widoczny brak dioni w figurze przedstawiajacej Balustrada — widoczna szczelina w miejscu tgczenia desek na
jednego z ewangelistéw ptycinie

Szlagmetal na otoku w dolnej partii kosza Przetarcia pozioty na szyszce zawieszonej pod koszem



Chrzcielnica — Nr rejestru B/172/Nr.15 - opis obiektu

Chrzcielnica kielichowa, toczona wykonana z drewna
debowego dekorowana poztacanymi reliefami.
Posadowiona na kolistej stopie, ztozonej z trzech
zmniejszajacych sie fazowanych krazkéw, trzon gruszkowy.
Nad trzonem pélowoidaina czasza przykryta koputy
pokrywy. Czasza skiadana z klepek, kanelowana. Pary
kaneli przedziela utozony réwnolegle ornament w formie
odcinkbw  plecionego  sznura. Przewezenie  pod
rozkloszowaniem czaszy zdobione jest festonem plecionki
rozwieszonej na rozetkach. Pokrywa dzielona jest
plecionkowymi tasmami na trdjkatne pola. Ptaszczyzna pél
zagospodarowana jest przez niewielkie rozety usytuowane
w naroznikach. Pokrywe wienczy krzyz osadzony na jabtku.
W czaszy umieszczony drewniany otok przykrywajacy
naczynie na wode Swiecong wykorzystywang do ceremonii

: a0
chrztu. Sklepienie pokrywy oklejone drukowang tapets. Chrzcielnica — widok od strony nawy
Wszystkie opracowane snycersko ornamenty sg poztacane.

Elementy struktury chrzcielnicy, balustrada z tralkami pokryte s3 politurg badz lakierem. Stopa

wielokrotnie przemalowywana. Ostatnig warstwe stanowi powtoka o ciemnooliwkowej barwie.

Stan zachowania

Ze wzgledu na materiat z jakiego wykonana jest zasadnicza czeé¢ chrzcielnicy (debina) powierzchnia
drewna porazona przez ksylofagi jest znikoma i ogranicza sie do nielicznych fragmentéw struktury z
dominacjg bielu. Powierzchnia chrzcielnicy pokryta jest politurg i nasycona woskami i pastami
meblarskimi naktadanymi podczas przeprowadzonych wczesniej reperacji obiektu. Na czaszy i
toczonym trzonie chrzcielnicy widoczne sg szczeliny pomiedzy poszczegélnymi klepkami z ktérych
ztozony jest obiekt. Na krawedziach widoczne przetarcia politury. Widoczne sa takze ubytki drewna w
postaci brakéw duzych elementéw klepek. Do uszkodzern doszto poprzez prace drewna
spowodowang sezonowymi zmianami temperatury i wilgotnosci otoczenia. Wspomniane ubytki
drewna majg uporzadkowang, zgeometryzowang forme co wskazuje na rozszczepienie elementéw w
miejscach ich pierwotnych potfaczen stolarskich. By¢ moze byly poddawane wczeéniejszym,
niefachowo przeprowadzonym reperacjom. Balustrada, podobnie jak czasza i trzon chrzcielnicy nosi
liczne $lady przetarc politury i drobne uszkodzenia mechaniczne. Najwieksze zniszczenia widoczne sa
na postumencie na ktérym osadzona jest chrzcielnica. Sktada sie on ze spietrzonych , drewnianych
stopni na rzucie okrggu. Do wykonania postumentu postuzono sie drewnem innego gatunku. Catos¢
jego powierzchni przykrywa szereg nawarstwieri — prawdopodobnie farb olejnych lub emulsyjnych.
W wielu miejscach widoczne sg przetarcia, rozeschniecia desek i uszkodzenia mechaniczne o
rozmaitym charakterze bedgce nastepstwem uzytkowania obiektu.

Whioski i zatozenia konserwatorskie

Celem prowadzonych prac bedzie przywrdcenie pierwotnego charakteru obiektu poprzez
uzupetnienie ubytkéw drewna. Usuniecie politury oraz przemalowan ze stopy chrzcielnicy.

6



Oczyszczenie dekoracji snycerskich i rekonstrukcja dekoracji poziotniczej w technice kiejowej. Petnej
konserwacji technicznej i estetycznej poddane zostang takze obrazy i rzezby stanowigce integralng
czes¢ opisywanych obiektéw.

Proponowany program prac konserwatorskich

10.

11.

Sporzadzenie wstepnej dokumentacji fotograficznej i opisowej

Demontaz obiektu, zabezpieczenie na czas transportu i przewiezienie do pracowni
konserwatorskiej

Dezynsekcja. Obiekty poddac¢ nalezy prewencyjnemu zabiegowi dezynsekcji celem
wyeliminowania aktywnych owadzich szkodnikéw drewna. Zabieg wykonaé¢ nalezy przy
uzyciu dedykowanych $rodkéw biobéjczych. Ze wzgledu na brak sladéw wzmozonej
aktywnosci drewnojadéw zabieg mozna przeprowadzi¢ poprzez powleczenie odwroci
preparatem i iniekcje w wybrane fragmenty drewnianych elementéw.

Oczyszczenie struktury z politury i powlok lakieréw.

Tapete ktérg postuzono sie do wyscietania sklepienia pokrywy nalezy usunad,
powierzchnig drewna oczyici¢. Jesli ubytki drewna okazg sie zbyt duze nalezy je
uzupetnic kitem z dwuskfadnikowej zywicy epoksydowej a nastepnie scali¢ kolorystycznie
z otoczeniem.

Podobnie postgpi¢ nalezy w przypadku partii dekorowanych folami metalowymi.
Warstwe szlagmetalu potozong w technice olejnej nalezy usungé poprzez zastosowanie
zmywacza do powiok olejnych badZ? w inny sposéb ktéry pozwoli ujawnié zakres
wystepowania pierwotnej poztoty w technice klejowe;j.

Przeprowadzenie prac stolarskich. Rozeschnigcia struktury, szczeliny i inne ubytki
ujawnione po oczyszczeniu struktury z niepierwotnych nawarstwien i zabrudzer nalezy
uzupetni¢ flekami i wstawkami z drewna debowego. Szczeg6lng uwage nalezy poswieci¢
stopie chrzcielnicy ktérej elementy mogg wymaga¢ wymiany na nowe. Nalezy zwrécic
uwage na ustojenie wstawek i dobra¢ je tak aby ich praca wspéigrata z praca pierwotnych
elementéw struktury chrzcielnicy.

Rekonstrukcja i zabezpieczenie partii dekorowanych foliami metalowymi. Rekonstrukcje
zaleca sie wykonac¢ w technice klejowej z uzyciem pulmentéw i rozréznienia powierzchni
opracowanych na poler oraz mat.

Powleczenie powierzchni chrzcielnicy politurg. W miejscach narazonych na uszkodzenia
dopuszcza sig pofozenie twardego lakieru syntetycznego. Stope nalezy pokry¢
odpowiednio dobrang bejca i zabezpieczenie jej powierzchni bezbarwnym lakierem do
drewna o podwyzszonej odpornosci na $cieranie.

Zaleca si¢ wymiane obecnego naczynia na wode na metalowg mise dopasowang do
rozmiarow czaszy.

Montaz obiektu
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Materiat zdjeciowy

Czasza chrzcielnicy z dekoracjami snycerskimi i Trzon podstawy chrzcielnicy. Widoczne szczeliny na
niepierwotna poztota. faczeniach elementéw oraz ubytki drewna.

.

Y N ¢ m e
Odwrocie otoku pod pokrywa — widoczne wtérne naczynie  Odwrocie pokrywy wyscietane drukowang tapeta.
na wode $wiecong.
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Pokrywa chrzcielnicy — widoczne liczne przetarcia warstwy Stopa chrzcielnicy — widoczne liczne przetarcia i uszkodzenia
lakieru kt6rg powleczone jest drewno mechaniczne struktury drewna

Ottarze boczne - opis zbiorczy

Oftarze boczne usytuowane w niszach nawy
giébwnej ziozone s3 z drewnianych mens
osadzonych na sarkofagowych skrzyniach. W
zestawie 4 oftarzy wyréznic mozna dwie
zasadnicze formy skrzyn: Drewniana mensa z
gzymsowaniem ztozonym z niskich, spietrzonych
profili osadzona jest na szerokiej, wybrzuszonej
czesci centralnej. Jest ona osadzona na znacznie
wezszym, wkiestym cokole. Drugi typ to forma
nieco prostsza, pozbawiona gzymséw i dekoraciji z
profilowanych listew. Mensa osadzona jest na
splywajagcym w dét rdzeniu z tagodnym

Mensa oftarzowa w niszy nawy giéwnej

wybrzuszeniem. Cokot wklesty, wysoki. Wszystkie skrzynie i blaty pomalowane s szarg, olejng farba.
W licznych odpryskach tej powtoki widoczne wczesniejsze nawarstwienia w tym polichromie. Nie
stwierdzono wystepowania dekoracji pozfotniczej.

Stan zachowania

Wszystkie mensy poddane zostaly wielokrotnym reperacjom i zmianom aranzacji kolorystycznej.
Obecna powtoka szarej farby pokrywajaca cata powierzchnie skrzyn i blatéw zastania wczesniejsze
nawarstwienia w tym dekoracje wielobarwne — prawdopodobnie marmoryzacje. Na écianach skrzyn
widoczne s3 giebokie szczeliny co pozwala przypuszczaé, ze potaczenia stolarskie ulegty ostabieniu.
Przyczyng tego rodzaju uszkodzen s naturalne procesy zwigzane z pracg drewna wzbudzang przez
sezonowe zmiany temperatury i wilgotnosci powietrza.

Whioski i zatozenia

Celem prac bedzie przywrécenie pierwotnego charakteru obiektu poprzez usuniecie niepierwotnych
nawarstwieni i uzupetnienie zachowanej, najstarszej warstwy malarskiej. Konieczne jest takze



wzmocnienie struktury oftarzy poprzez rewizje i naprawe potaczeri stolarskich, impregnacje
strukturalng skorodowanych elementéw a w skrajnych przypadkach ich wymiane.

Proponowany program prac konserwatorskich

1. Sporzadzenie wstepnej dokumentacji fotograficznej i opisowej

2. Demontaz obiektu, zabezpieczenie na czas transportu i przewiezienie do pracowni
konserwatorskiej

3. Impregnacja. Do wykonania impregnacji wzmacniajgcej strukture drewna zastosowaé nalezy
roztwor zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym po weczesniejszym ustaleniu jego
wptywu na najstarsze zachowane na strukturze warstwy malarskie.

4. Dezynsekcja. Obiekty podda¢ nalezy prewencyjnemu zabiegowi dezynsekcji celem
wyeliminowania aktywnych owadzich szkodnikéw drewna. Zabieg wykona¢ nalezy przy
uzyciu dedykowanych $rodkéw biobdjczych. Ze wzgledu na brak $ladéw wzmozonej
aktywnosci drewnojadéw zabieg mozna przeprowadzié poprzez powleczenie odwroci
preparatem i iniekcje w wybrane fragmenty drewnianych elementéw.

5. Oczyszczenie struktury z niepierwotnych nawarstwien i widocznych na powierzchni $ladéw
impregnatu. W wyniku przeprowadzonych wczeéniej prac konserwatorskich ilogé
nawarstwien niepierwotnych jest niewielka. Po odkurzeniu przeprowadzonym na sucho przy
uzyciu migkkich pedzli i szczotek zaleca sig usungé warstwe brazowego laserunku i ujawnié
najstarszg zachowang na strukturze - czarng warstwe malarskg. Dobér materiatéw i metod
oczyszczania zaleze¢ powinien od charakteru zabrudzen. Jeéli w trakcie prac ujawiona
zostanie kolorystyka odmienna od widocznej w odkrywkach na obiektach i na oftarzu
giownym czerni nalezy ustalic nowy sposéb araniacji po wczesniejszej konsultacji z
pracownikami WUOZ.

6. Przeprowadzenie prac stolarskich. Rozeschnigcia struktury, szczeliny i inne ubytki ujawnione
po oczyszczeniu struktury z niepierwotnych nawarstwieni i zabrudzeri nalezy uzupetnié
flekami i wstawkami z odpowiednio dobranego drewna. Nalezy przeprowadzi¢ rewizje
wszystkich potaczen stolarskich i zweryfikowac ich stan zachowania. W przypadku w ktérym
potaczenie nie petni pierwotnej funkcji nalezy je zastgpi¢é nowym. Rekomenduje sie
stosowanie drewnianych czopéw ale dopuszczalne jest takie zastosowanie wkretéw do
drewna. Skorodowane elementy konstrukcji skrzyri ktére nie stanowig podioza dia warstwy
malarskiej nalezy zastapi¢ nowymi.

7. Uzupeinienie ubytkéw zaprawy kredowo klejowej. Zabieg nalezy wykonaé przy uzyciu
techniki i materiatéw tozsamych z pierwotnymi badz przy uzyciu dedykowanych materiatéw
opartych na spoiwach syntetycznych (szpachle akrylowe). Partie kitéw zabezpieczyé
roztworem szelaku rozpuszczalniku organicznym badz podmalowaniem wykonanym za
pomocg farb akrylowych.

8. Uzupetnienie ubytkéw warstwy malarskiej. Zaleca si¢ wykonaé je metoda nasladowczg przy
uzyciu odsgczonych farb olejnych.

T REARTE s.c.
9. Montaz obiektow 31-161 Krakéw, ul. Szlak 18/12
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Uszkodzenia mechaniczne na strukturze skrzyni jednego z Widoczne szczeliny pomiedzy taczeniami poszczegélnych
oftarzy elementéw konstrukji skrzyi

Ztuszczenia ostatniej warstwy malarskiej Uszkodzenie mechaniczne odstaniajace wczesniejsze

warstwy malarskie

2 X X i AR
Samorzutna odkrywka ukazujgca starsza, btekitng warstwe Samorzutna odkrywka ukazujaca starsza, warstwe malarska
malarska (motyw roslinny?)
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Konfesjonaty —Numer rejestru — B/172/Nr.18 i Nr.17 - (opis zbiorczy)

Zestaw konfesjonatéw obejmuje tacznie 4 obiekty usytuowane
w tylnej czesci nawy, blisko chéru. Réznig sie one gabarytami i
forma, tworzac dwie jednolite pary. Wigksze konfesjonaty s3
wysokie i roztozyste. Elementy zdobnicze konfesjonatéw maja
charakter snycerki w stylu klasycystycznym. Ich siedziska
otoczone z trzech stron niepetnymi $ciankami. Przednig $cianke
stanowig drzwiczki o wybrzuszonej formie ze zdobieniami na
froncie w postaci profilowanych listew i reliefowej dekoracji
snycerskiej — wierica laurowego ze skrzyzowanymi kluczami do
krolestwa niebieskiego. Zaplacek prostokatny, podniesiony
wysoko, zwienczony baldachimem. Nad Sciankami bocznymi

-
-
o
u

4

&

siedziska, zamocowane s3 prostopadle do zaplecka uszaki w
formie sptywéw zakoriczonych wolutami. W ptaskich polach
Uszakéw kratki spowiednicy. Siedzisko i zaplecek ujete po
bokach $ciankami filunkowymi. Skraje Scianek flankowane s3
pilastrami. Szczyty pilastréow wiencza zdobione draperiami
czasze wazondw. Baldachim z lambrekinem zwiericzony jest o  Konfesjonat w niszy nawy giéwnej

formie wiklinowego kosza z owocami. W gérnej czeici zaplecka rozwieszone na trzech guzach
draperie i wieniec. Scianki boczne i pilastry ozdobione s zwisami lisciastymi. Plycina prostokatnego
zaplecka dekorowana ozdobami snycerskimi w postaci reliefu z przedstawieniem splywajacych
draperii spietych w narozach i zawieszonych na osi zaplecka wyznaczonej przez wieniec.

Mniejsze konfesjonaly maja forme kosza na kleczniku z dwiema wysokimi $ciankami ujmujacymi
siedzisko i niskim frontem w postaci drzwiczek. W bocznych $ciankach otwory z kratkami.
Konfesjonaty osadzone s3 gteboko w watku muru.

Stan zachowania

Stan drewnianej struktury wszystkich konfesjonatéw jest trudny do oszacowania ze wzgledu na
nawarstwione przemalowania bedacych efektem prowadzonych wczesniej prac renowacyjnych. Na
powierzchni struktury widoczne sg liczne przetarcia i inne uszkodzenia mechaniczne o rozmaitym
charakterze powstate wskutek uzytkowania obiektu. Giebokie uszkodzenia widoczne sg krawedzi
pilastréw flankujacych siedzisko. Sg to Slady po hakach ktére przytrzymywaly konfesjonaty przy
Scianach. Na strukturze widoczne sg szczeliny w miejscach taczeri poszczegélnych elementéw
obiektéw. Nalezy zatozyé, ze weryfikacji i korekty wymagaé¢ bedg pofgczenia stolarskie. W
wystepujacych dos¢ licznie odpryskach najnowszej powtoki malarskiej widoczne sg fragmenty
wczesniejszych dekoracji. Sg to najprawdopodobniej polichromie w formie marmoryzaciji.

Whioski i zalozenia

Celem prac bedzie wzmocnienie struktury konfesjonatéw i przywrécenie ich pierwotnego charakteru
obiektu. Naruszona struktura drewna wymaga konsolidacji. Wszelakie niepierwotne nawarstwienia w
postaci przemalowarn i ztocern w technice olejno zywicznej powinny zostaé usuniete i zastgpione
warstwami wykonanymi w technice zblizonej lub takiej samej jak pierwotna.
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Proponowany program prac konserwatorskich

1 Sporzadzenie wstepnej dokumentacji fotograficznej i opisowe;j.

2 Demontaz obiektu, zabezpieczenie na czas transportu i przewiezienie do pracowni
konserwatorskiej. Jezeli nie wszystkie elementu uda sie zdemontowa¢, czes¢ opisanych w
niniejszym programie zabiegéw nalezy wykonac¢ In situ.

3 Ustalenie stratygrafii obiektu. Wstepne ogledziny pozwalajg ustalenie obecnoéci
wczesniejszych dekoracji malarskich. Kolejnoé¢ nawarstwien i ich charakter nalezy uscislic
poprzez wykonanie szeregu sond schodkowych w najbardziej reprezentatywnych miejscach
na strukturze obiektu. Wyniki badar w niektérych przypadkach nalezy potwierdzi¢ wykonujac
analizg laboratoryjng pobranych z obiektu prébek. Zebrane w ten sposéb informacje majace
wplyw na ostateczng aranzacje kolorystyczng obiektow nalezy przedstawi¢ inspektorom
wuoz.

4 Oczyszczenie struktury z luino zwigzanych zabrudzed. Dobdr materiatéw i metod
oczyszczania na sucho zaleze¢ powinien od charakteru zanieczyszczen. Zaleca sie omieéé
obiekt przed przystgpieniem do dalszych prac przy pomocy miekkich pedzli i szczotek.

> Impregnacja i dezynsekcja. Zastosowac nalezy roztwor zywicy syntetycznej (np. akrylowej) w
rozpuszczalniku organicznym po weczesniejszym ustaleniu jego wplywu na najstarsze
zachowane na strukturze warstwy malarskie. Zabieg nalezy poprzedzi¢ prébami ktére
pozwolg ustali¢ wplyw rozpuszczalnikéw na najstarsze zachowane na strukturze warstwy
malarskie. Tam gdzie impregnacja nie bedzie konieczna a stwierdzi sie obecnos¢ bytowania
owadzich szkodnikéw drewna przeprowadzi¢ naleiy zabieg dezynsekcji przy uzyciu
dedykowanych Srodkéw biobdjczych celem wyeliminowania aktywnych owadzich
szkodnikéw drewna. Ze wzgledu na brak sladéw wzmozonej aktywnosci drewnojadéw zabieg
mozna przeprowadzi¢ poprzez powleczenie odwroci preparatem i iniekcje w wybrane
fragmenty drewnianych elementéw.

6 Przeprowadzenie prac stolarskich. Rozeschnigcia struktury drewna, szczeliny i inne ubytki
ujawnione po oczyszczeniu struktury z niepierwotnych nawarstwien i zabrudzeri nalezy
uzupetnic flekami i wstawkami z odpowiednio dobranego drewna. Nalezy zwréci¢ uwage na
ustojenie wstawek i dobra¢ je tak aby ich praca wspéigrafa z praca pierwotnych elementéw
struktury oftarza. Plytkie ubytki struktury drewna zaleca sig¢ uzupeinié za pomoca
dwuskiadnikowej zywicy epoksydowej.

7 Oczyszczenie struktury z niepierwotnych nawarstwieni i widocznych na powierzchni $ladéw
impregnatu. Dobér materialtébw w postaci rozpuszczalnikéw nalezy poprzedzié prébami.
Widoczng, szarg warstwe przemalowania zaleca sie usungé za pomocg zmywaczy do powiok
olejnych w Zelu. Dziatanie zmywacza neutralizowa¢ acetonem. Starsze niepierwotne
nawarstwienia usuna¢ odpowiednio dobranym rozpuszczalnikiem.

8 Uzupetnienie ubytkéw zaprawy kredowo klejowej. Zabieg nalezy wykonaé przy uzyciu
techniki i materiatéw tozsamych z pierwotnymi badz przy uzyciu dedykowanych materiatéw
opartych na spoiwach syntetycznych (szpachle akrylowe). Partie kitow zabezpieczy¢
roztworem szelaku w rozpuszczalniku organicznym badZ podmalowaniem wykonanym za
pomocy farb akrylowych.

9 Rekonstrukcja i zabezpieczenie partii dekorowanych foliami metalowymi. Rekonstrukcje
zaleca sig¢ wykonac¢ w technice klejowej z uzyciem pulmentéw i rozréznienia powierzchni
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opracowanych na poler oraz mat. Partie srebra zabezpieczy¢ nalezy roztworem zywicy

naturalnej (np. szelaku).

10 Uzupetnienie ubytkéw warstwy malarskiej. Zaleca sig wykona¢ je metodg nasladowcza przy

uzyciu odsgczonych farb olejnych lub farb akrylowyc

11 Montaz obiektu

Materiat fotograficzny

Zaplecek jednego z konfesjonatéw — powierzchnia pokryta
farba olejna.

Odkrywka ukazujaca poziote na partii opracowanego
snycersko ornamentu
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Widoczny ubytek niepierwotnej powtoki malarskiej. W
odkrywce widoczny fragment wczesniejszej warstwy w
jasnym kolorze

o %

Mniejszy konfesjonat wtopiony w $ciane pod chérem
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‘tawy kolatorskie - Nr rejestru B/172/Nr.19 — opis zbiorczy

Para faw kolatorskich usytuowana jest naprzeciw siebie w
prezbiterium. Drewniane tawy sktadajg sie z siedziska z azurowym
oparciem i frontu w postaci klecznika. Scianki flankujace siedzisko
majg migkko opracowany, meandrujacy wykréj z obtymi
podtokietnikami. Bieg krawedzi Scianek podkresla rytowana woluta
sptywajaca z oparcia i zamykajgca sie Slimakiem na podtokietnikach.
Oparcie azurowe ztozone z wygietej we wklesty tuk deski spinajacej
cianki wspartej na poprzeczce posrodku. Klecznik od frontu
zamknigty = plaszczyzng  podzielong na 3 plyciny z
monochromatycznymi, niebieskimi lustrami. Scianki klecznika
opracowane podobnie jak Scianki tawy — front ptaski, zamkniecie od
strony fawy tagodnym profilem o formie wysokiej esownicy. Bieg

krawedzi  podkreslony rytem. Do $cianek przybite metalowe
uchwyty na chorggwie. tawa i klecznik posadowione na drewnianej
stopie z profilowanym cokotem. Cato$¢ wielokrotnie przemalowana. Ostatnia powloka malarska
pokrywajaca zewnetrzng strone $cianek ma kolor jasnej, chtodnej szarosci. Front oraz oparcie i
wewnetrzna strona klgcznika utrzymane w tonie rozbielonego rézu. Stopa powleczona
ciemnobrgzowg farbg emulsyjna.

tawa kolatorska w prezbiterium

Stan zachowania

Obiekt poddawany wielokrotnym reperacjom. Na powierzchni widoczne grube nawarstwienia
roznego rodzaju powlok malarskich. Klecznik zniszczony przez szereg napiséw wycietych badz
wydrapanych w drewnie. Deski w stopie mocno przetarte. W wielu miejscach widoczne uszkodzenia
mechaniczne o rozmaitym charakterze bedace efektem uzytkowania taw. Potaczenia stolarskie
ostabione — w wielu miejscach widoczne szczeliny i pekniecia.

Whioski i zatozenia

tawy znajduja sig w ciggtym uzytku — jedynym sposobem na czasowe powstrzymanie postepujacych
zniszczen jest przeprowadzenie ich gruntownego remontu stolarskiego. Obydwie fawy nalezy oczysci¢
z niepierwotnych nawarstwien i ujawni¢ najwczesniejsza zachowang aranzacje kolorystyczng
przeznaczong do rekonstrukcji.

Proponowany program prac konserwatorskich

1. Sporzadzenie wstepnej dokumentacji fotograficznej i opisowej

2. Demontaz obiektu, zabezpieczenie na czas transportu i przewiezienie do pracowni
konserwatorskiej

3. Impregnacja. Do wykonania impregnacji wzmacniajacej strukture drewna zastosowaé nalezy
roztwér zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym po wczesniejszym ustaleniu jego
wplywu na najstarsze zachowane na strukturze warstwy malarskie.

4. Dezynsekcja. Obiekty podda¢ nalezy prewencyjnemu zabiegowi dezynsekcji celem
wyeliminowania aktywnych owadzich szkodnikéw drewna. Zabieg wykonaé nalezy przy
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uzyciu dedykowanych $rodkéw biobdjczych. Ze wzgledu na brak $ladéw wzmozonej
aktywnosci drewnojadéw zabieg mozna przeprowadzi¢ poprzez powleczenie odwroci
preparatem i iniekcje w wybrane fragmenty drewnianych elementéw.

5. Oczyszczenie struktury z niepierwotnych nawarstwieri i widocznych na powierzchni éladéw
impregnatu. W wyniku przeprowadzonych wczeéniej prac konserwatorskich iloéé
nawarstwien niepierwotnych jest niewielka. Po odkurzeniu przeprowadzonym na sucho przy
uzyciu migkkich pedzli i szczotek zaleca sie usungé powtoki malarskie nawarstwione na
strukturze obiektéw. Na podstawie odkrywek nalezy ustali¢ nowy sposéb aranzacji i
skonsultowa¢ propozycje nowej aranzacji z pracownikami WUOZ.

6. Przeprowadzenie prac stolarskich. Rozeschnigcia struktury, szczeliny i inne ubytki ujawnione
PO oczyszczeniu struktury z niepierwotnych nawarstwienn i zabrudzeri nalezy uzupetni¢
flekami i wstawkami z odpowiednio dobranego drewna. Po weryfikacji stanu zachowania
drewnianych elementéw stopy nalezy rozwazy¢ mozliwoé¢ ich wymiany na nowe.
Podyktowane jest to faktem, ze obiekty stanowig element wyposazenia wnetrza kosciota
bedacy w statym uzytku.

7. Uzupetnienie ubytkéw zaprawy kredowo kiejowej (o ile jej wystepowanie zostanie ustalone
W czasie opracowywania stratygrafii obiektow). Zabieg nalezy wykonaé przy uzyciu techniki i
materiatéw tozsamych z pierwotnymi badZ przy uzyciu dedykowanych materiatéw opartych
na spoiwach syntetycznych (szpachle akrylowe). Partie kitéw zabezpieczy¢ roztworem
szelaku rozpuszczalniku organicznym badZz podmalowaniem wykonanym za pomocg farb
akrylowych.

8. Uzupetnienie ubytkéw warstwy malarskiej. Zaleca si¢ wykona¢ je metoda nasladowcza przy

uzyciu odsaczonych farb olejnych lub farb akrylowych.R EARTE s.c.

31-161 Krakéw, ul. Szlak lsz/ajf‘)www i
™ 4 __(7—[(
Materiat fotograficzny tel. kom. 505 331 181 : - P
W
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Scianka boczna taw kolatorskich — widoczna szczelina na Scianka boczna z oparciem — widoczne pekniecie na
fgczeniach elementéw drewnianych taczeniu elementéw
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Slady dewastacji na parapecie jednej z faw tawa kolatorska — widok od strony nawy

Rzezba drewniana krucyfiks z kruchty — Nr rejestru B/172/Nr.45 - Opis obiektu

Jest to rzezba noszaca barokowe cechy stylistyczne. Przedstawiona posta¢ Chrystusa na krzyzu ujeta
jest z dbatosciag o szczegbty anatomiczne i jednocze$nie petna ekspresji. Waga zawieszonego na
krzyzu ciata podkreslona jest przez mocno wyciagniete ramiona, tworzace kat prosty z wierzchotkiem
usytuowanym za karkiem figury. Glowa z grubo pleciong korong cierniowg opuszczona na prawy
bark. Wiosy diugie, sptywajgce migsistymi puklami na prawe ramie. Twarz spokojna, pozbawiona
emocji — Chrystus sprawia wrazenie pograzonego we $nie. Mocno podkreslona plastyka zamknietych
oczu osadzonych w giebokich oczodotach. Ekspresji dodaje réwniez esowate wygiecie catej postaci
szczeg6lnie w partii torsu — z mocnym wecieciem w talii i charakterystyczng rotacja przywodzgcg na
mys| kontrapost. Prawe biodro figury podciagnigte ku gérze a bark po tej samej stronie ciata jest
opuszczony. Perizonium, podtrzymywane sznurem sptywa do potowy tydek po stronie prawego,
odsfonigtego boku. Stopy natozone na siebie, przybite jednym gwoZzdziem do krzyza. Aranzacja
kolorystyczna figury monochromatyczna - biata. Krzyz pomalowany brgzowa, rozbielong farbg (jasna
ochra). Titulus przybity do krzyza nad postacig Chrystusa ma ksztatt stojacego prostokata i forme
rozwinigtego zwoju pergaminu z rozcigtg dolng krawedzig. Poziacane litery tworza kwadrat — w
gérnym rzedzie litery ‘IN’, w dolnym ‘RI’.

Stan zachowania

Cato$¢ figury wraz z krzyzem i titulusem jest przemalowana. Litery tworzace akronim INRI sa3
prawdopodobnie poztocone szlagmetalem. Farba pokrywajaca krzyz tuszczy sie i odpryskuje od
podioza. W ubytkach powioki malarskiej widoczne sg nawarstwienia w warstwy malarskiej karnacji
(na stopach) oraz czerwieni na perizonium (pulment?). Na powierzchni figury nie widaé $ladéw
bytowania ksylofagéw. Nalezy jednak zatozy¢, ze otwory wylotowe $wiadczace o porazeniu obiektu
przez ksylofagi mogg byc przykryte grubg warstwa biatej powtoki malarskiej.

Whioski i zatozenia

Celem prowadzonych prac konserwatorskich powinno byé przywrécenie pierwotnego charakteru
obiektu poprzez usunigcie wszystkich niepierwotnych nawarstwien i rekonstrukcje najstarszych
zachowanych warstw aranzacji kolorystycznej. Dotyczy to réwniez partii dekorowanych za pomocg
folii metalowych — w tym przypadku nalezy widoczng obecnie poziote w technice olejnej zastgpié
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poztotg w technice klejowej, ktadac pfatki z rozréznieniem na poler i mat. Prace przy poziocie zostang
poprzedzone rozpoznaniem majacym na celu okreslenie ich pierwotnego zakresu wystepowania.

)
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Proponowany program prac konserwatorskich

1. Sporzadzenie wstepnej dokumentacji fotograficznej i opisowej

2. Demontaz obiektu, zabezpieczenie na czas transportu i przewiezienie do pracowni
konserwatorskiej

3. Oczyszczenie z kurzu i innych luzno zwigzanych zabrudzen. Odkurzanie nalezy przeprowadzic¢
na sucho z zastosowaniem pedzli o miekkim wiosiu.

4. Impregnacja. Do wykonania impregnacji wzmacniajacej strukture drewna zastosowac¢ nalezy
roztwor zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym po wczesniejszym ustaleniu jego
wplywu na najstarsze zachowane na strukturze warstwy malarskie.

5. Dezynsekcja. Obiekty podda¢ nalezy prewencyjnemu zabiegowi dezynsekcji celem
wyeliminowania aktywnych owadzich szkodnikéw drewna. Zabieg wykona¢ nalezy przy
uzyciu dedykowanych $rodkéw biobdjczych. Ze wzgledu na brak $ladéw wzmozonej
aktywnosci drewnojadéw zabieg mozna przeprowadzié poprzez powleczenie odwroci
preparatem i iniekcje w wybrane fragmenty drewnianych elementéw.

6. Oczyszczenie struktury z niepierwotnych nawarstwieri i widocznych na powierzchni éladéw
impregnatu. W wyniku przeprowadzonych wczeéniej prac konserwatorskich iloéé
nawarstwien niepierwotnych jest niewielka. Po odkurzeniu przeprowadzonym na sucho przy
uzyciu migkkich pedzli i szczotek zaleca si¢ usungé warstwe brazowego laserunku i ujawnié¢
najstarsza zachowang na strukturze - czarng warstwe malarska. Dobdr materiatéw i metod
oczyszczania zaleze¢ powinien od charakteru zabrudzen. Jeéli w trakcie prac ujawiona
zostanie kolorystyka odmienna od widocznej w odkrywkach na obiektach i na ottarzu
gtownym czerni nalezy ustali¢ nowy sposéb aranzacji po wczesniejszej konsultacji z
pracownikami WUOZ.

Podobnie postapi¢ nalezy w przypadku partii dekorowanych folami metalowymi. Warstwe
szlagmetalu pofozong w technice olejnej nalezy usunaé poprzez zastosowanie zmywacza do
powtok olejnych badZz w inny sposéb ktéry pozwoli ujawni¢ zakres wystepowania pierwotnej
poztoty w technice klejowe;j.

7. Przeprowadzenie prac stolarskich. Rozeschnigcia struktury, szczeliny i inne ubytki ujawnione
po oczyszczeniu struktury z niepierwotnych nawarstwienn i zabrudzed nalezy uzupetnié
flekami i wstawkami z odpowiednio dobranego drewna. Nalezy zwréci¢ uwage na ustojenie
wstawek i dobrac je tak aby ich praca wspoétgrata z pracg pierwotnych elementéw struktury
ottarza.

8. Uzupetnienie ubytkéw zaprawy kredowo kiejowej. Zabieg nalezy wykonaé przy uzyciu
techniki i materiatéw tozsamych z pierwotnymi badz przy uzyciu dedykowanych materiatéw
opartych na spoiwach syntetycznych (szpachle akrylowe). Partie kitéw zabezpieczyé
roztworem szelaku rozpuszczalniku organicznym badZz podmalowaniem wykonanym za
pomoca farb akrylowych.

9. Rekonstrukcja i zabezpieczenie partii dekorowanych foliami metalowymi. Rekonstrukcje
zaleca sie wykona¢ w technice klejowej z uzyciem pulmentéw i rozréznienia powierzchni
opracowanych na poler oraz mat. Partie srebra zabezpieczy¢ nalezy roztworem Zzywicy
naturalnej.

18



REARTE s.c.

31-161 Krakéw, ul. Szlak 18/12
tel. kom. 505 331 18]
reartc@rearte.pl, www.rearte.pl
NIP: 676-233-77-64, REGON: 120387150

10. Uzupetnienie ubytkéw warstwy malarskiej. Zaleca sie wykona¢ je metodq nasladowczg przy
uzyciu odsgczonych farb olejnych lub farb akrylowych MGEA M bt Ailing L
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Krucyfiks zawieszony na $cianie

Przemalowan biatg farba figura Przetarte fragmenty stép postaci
kruchty. Widoczne przetarcia farby w Chrystusa Chrystusa oraz powtoki malarskiej na
dolnej partii krzyza krzyzu.

Ubytek farby ujawniajacy wczesniejszg dekoracje malarska Ubytek farby ujawniajgcy wczesniejsza dekoracje malarskg
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Prospekt organowy — Nr rejestru B/172/Nr.13 - opis obiektu

Ograny w bogatej oprawie architektonicznej w
formie szafy zakomponowanej w podziatach
poziomych na dolng cze$¢ obudowang ptycinami
oraz gérng oddzielong waskim gzymsem. Nastawa
gorna pieciodzielna.. Dolna kondygnacjana rzucie
prostokata to ciggta, falujgca Sciana osadzona na
profilowanym cokole. Na osi usytuowany stét gry z

siedziskiem, manuatem i klawiszami noznymi. Od
gornej kondygnacji oddzielona niskim fryzem ujetym
w dwie proste listwy i gzymsem. Gérna kondygnacja
to azurowa, trzyosiowa szafa z duzymi przeswitami Prospekt organowy wraz z balustrada chéru

na glosy piszczatek. Kazdy przeswit zdobiony jest

asymetrycznym, podwieszonym wzdtuz gérnej krawedzi otworu ornamentem w postaci todygi akantu
ze stylizowanymi grzebieniami lidci i kwiatami wiericzagcymi wywinigcia wolut. Szafe koronuje
masywny, spigtrzony falujacy gzyms z gierowaniem oddzielajgcym skrzydta w ktérych umieszczone sa
grupy piszczatek o wysokim stopazu. Na gzymsie zamocowano szereg dekoracji opracowanych
snycersko. Szafg flankuja woluty z motywem rosdlinnym, odcinki gierowane artykutowane przez
umieszczone ponad nimi azurowe grzebienie. Na osi umieszczone przedstawienie harfy. Szafa
organowa powstata z drewna iglastego w partii struktury oraz lisciastego w partii detalu
snycerskiego. Elementy zespolone za pomocg taczen stolarskich oraz kotkéw i czopéw. Podczas
prowadzonych prac renowacyjnych do taczenia wykorzystywano gwozdzie. W obrebie dolnych partii
struktury nie zidentyfikowano warstw gruntéw - by¢é moze polichromia wykonana zostata
bezposrednio na drewnie. Ztocenia w zachowanych fragmentach wystepuja na cienkiej warstwie
zaprawy klejowo-kredowej wykonane w technice klejowej ztotem ptatkowym. Warstwy malarskie
pod obecng polichromia s3 przetarte dlatego tez trudno oceni¢ pierwotng kolorystyke. We
wstepnych ogledzinach stwierdzono wystepowanie warstwy biekitnej i jasnorézowej (technika
olejna). Obecny wyglad prospekiu organowego jest skutkiem pézniejszych przeksztatcer
estetycznych. Obiekt poddawano w przesziosci kilkukrotnie zabiegom renowacyjnym w szczegélnosci
polegajacym na natozeniu nowej powtoki malarskiej.

Stan zachowania

Na powierzchni szafy widoczne szczeliny, peknigcia i liczne $lady dewastacji w postaci wydrapanych
badz wycigtych napiséw wsréd ktorych mozna natknaé sie inskrypcje pochodzace z poczatku XX w.
Potfaczenia stolarskie w wiekszosci utracity pierwotng site wigzania. Efektem bytowania drewnojadéw
jest daleko posunigta korozja drewna. Catos¢ struktury prospektu jest przemalowana. W ubytkach
widoczne wczesniejsze aranzacje kolorystyczne — gtéwnie monochromie. Nie mozna na obecnym
etapie rozpoznania obiektu wykluczy¢ obecnosci polichromii w postaci marmoryzaciji.

Whioski i zatozenia

Obiekt précz utraty pierwotnego charakteru w wyniku zmian kolorystyki ulegt wraz z biegiem czasu
stopniowej degradacji wynikajacej z porazenia drewnojadami oraz cigglego uzytkowania zwigzanego
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z liturgia. Konieczne jest zatem wykonanie niezbednych prac przywracajacych pierwotna site
potaczen stolarskich, przywrécenie pierwotnej statyki szafy organowej a takie przeprowadzenie
zabiegobw majacych na celu ujawnienie najstarszego wystroju malarskiego prospektu oraz podjecie
dziatari majgcych na celu jego rekonstrukcje.

Proponowany program prac konserwatorskich

10.

11.

12.

Sporzadzenie wstgpnej dokumentacii fotograficznej i opisowej

Demontaz obiektu, zabezpieczenie na czas transportu i przewiezienie elementéw do
pracowni konserwatorskiej. Jedli demontaz wymaga¢ bedzie ingerencji w instrument wtedy
postgpowanie nalezy skonsultowa¢ z organmistrzem. Na czas trwania prac piszczatki powinny
zosta¢ zabezpieczone przed opadajgcym kurzem i innymi zanieczyszczeniami poprzez ich
okrycie lekkimi plandekami malarskimi. Jesli catkowity demontaz nie bedzie mozliwy czesé
elementéw musi zostac zaopatrzona in situ.

Wykonanie sond schodkowych i pasowych ukazujgcych kolejnosé nawarstwien na
poszczegblnych elementach struktury obiektu. Zebrane w ten sposéb dane postuzg do
opracowania wniosk6w odnosnie koricowej aranzacji kolorystycznej prospektu.

Impregnacja. Do wykonania impregnacji wzmacniajacej strukture drewna zastosowaé nalezy
roztwor zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznym po wczeéniejszym ustaleniu jego
wplywu na najstarsze zachowane na strukturze warstwy malarskie.

Dezynsekcja. Nalezy przeprowadzi¢ rewizje wszystkich elementéw konstrukcji szafy pod
katem sladéw porazenia przez ksylofagi. Jesli potwierdzi sie aktywnos¢ owadzich szkodnikéw
drewna obiekty podda¢ nalezy zabiegowi dezynsekcji celem ich wyeliminowania. Zabieg
wykonac nalezy przy uzyciu dedykowanych srodkéw bicbéjczych.

Oczyszczenie struktury z niepierwotnych nawarstwieri i widocznych na powierzchni éladéw
impregnatu. W wyniku przeprowadzonych wczeéniej prac konserwatorskich iloé¢
nawarstwien niepierwotnych jest niewielka.

Przeprowadzenie prac stolarskich. Rozeschnigcia struktury, szczeliny i inne ubytki ujawnione
PO oczyszczeniu z niepierwotnych nawarstwieri i zabrudzer nalezy uzupetni¢ flekami i
wstawkami z odpowiednio dobranego drewna. Braki dekoracji opracowanych snycersko
nalezy zrekonstruowac.

Uzupetnienie ubytkéw zaprawy kredowo klejowej (tam gdzie jej obecnos¢ jako warstwy
pierwotnej zostanie ustalona). Zabieg nalezy wykonaé przy uzyciu techniki i materiatéw
tozsamych z pierwotnymi badz przy uzyciu dedykowanych materiatéw opartych na spoiwach
syntetycznych (szpachle akrylowe). Partie kitéw zabezpieczyé roztworem szelaku
rozpuszczalniku organicznym badZ podmalowaniem wykonanym za pomoca farb akrylowych.
Rekonstrukcja i zabezpieczenie partii dekorowanych foliami metalowymi. Rekonstrukcje
zaleca sig wykona¢ w technice klejowej z uzyciem pulmentéw i rozréznienia powierzchni
opracowanych na poler i mat.

Uzupetnienie ubytkéw warstwy malarskiej. Zaleca si¢ wykona¢ je metoda nasladowcza przy
uzyciu odsgczonych farb olejnych lub farb akrylowych.

Pierwotng warstwg malarskg oraz uzupetnienia nalezy zabezpieczy¢ matowym lub
satynowym (w zaleznosci od pozadanego efektu) werniksem akrylowym.

Montaz prospektu.
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13. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w formie pisemnej i opisowej w 3 egzemplarzach

(dla inwestora, WUOZ i wykonawcy). ) .,
REARTE s.c. MeR. MicHae Bl NS e
31-161 Krakéw, ul. Szlak 18/12 V% Drwme g2 5¢
tel. kom. 505 331 181 / 04 A
reartc@rearte.pl, www.rearte.pl //Z/Ll v@//« /,ﬂ/& /[/l

Materiat fotograficzny NIP: 676-233-77-64, REGON: 120387150

Widoczna na strukturze szafy odkrywka ujawniajaca Gzyms Srodkowej szafy wraz z fragmentem podwieszonego

obecnos¢ wczesniejszych wypraw malarskich ornamentu — widoczne zabrudzenia powierzchni oraz
przetarcia nawarstwien na drewnie

. 3 4 ; 5
Fragment flankujacego szafe uszaka — w odkrywce widoczna  Naroznik gzymsu oddzielajacego kondygnacje szafy. W
warstwa pulmentu (?) z poztotag odkrywce widoczna warstwa biekitnej farby na profilu.
Opracowat
Mgr Michat Biliski
Nr dyplomu 6254
Zawartos¢ programu
L =To L qTTa L o] = o SR A PP |
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